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Producent marki BERETTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w niniejszym 
katalogu w dowolnej chwili, bez wcześniejszego uprzedzania. Rysunki, zdjęcia i schematy zawarte 
w katalogu należy traktować jako poglądowe i nie zastępują prawidłowo wykonanego projektu. 
Warunki podane w cenniku nie stanowią oferty  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE S.A.
DZIAŁ HANDLOWY
87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30
infolinia:  801 044 804   +48 56 663 79 99
info.beretta.pl@carrier.com
www.beretta.pl
rejestracja.beretta.pl
www.hi-comfort.com/pl

   Beretta Heating

DYSTRYBUCJA:

POBIERZ 
KATALOG PRODUKTÓW 

BERETTA

www.beretta.pl/cennik
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REGION PÓŁNOC
Koordynator Sprzedaży /

region II tel. +48 662 214 704

Menadżerowie Regionów:

region I tel. +48 606 451 600

region IV tel. +48 604 545 900

region IX tel. +48 604 545 600

region X tel. +48 885 956 662

region XI tel. +48 885 956 663

REGION POŁUDNIE
Koordynator Sprzedaży /

region V tel. +48 606 451 700

Menadżerowie Regionów:

region III tel. +48 604 545 700

region VI tel. +48 604 545 800

region VII tel. +48 606 451 500

region VIII tel. +48 728 522 155
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T O W E R  G R E E N  M

POMPY CIEPŁA POWIETRZE-WODA 
ALL-IN-ONE

C Z Y N N I K C H Ł O D N I C Z Y 
R 3 2

S Z E R O K I  Z A K R E S 
M O D E L I

KO M PA K T O W E 
W Y M I A RY

KO M F O R T N A K A Ż DĄ 
P O R Ę R O K U

W YS O K A 
W Y DA J N O Ś Ć

C I C H A P R AC A

Pompy ciepła typu split all-in-one TOWER GREEN M
zostały zaprojektowane do ogrzewania,
chłodzenia oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Dostępne modele jednofazowe (od 4 do 10 kW)  
i trójfazowe (od 12 do 16 kW).  
Do wyboru wbudowany zasobnik wody  
o pojemności 190 lub 240 litrów.
Dzięki technologii DC Inverter  
mogą osiągać temperaturę zasilania  
w trybie ogrzewania do 65°C.
Wbudowany sterownik, dostarczany w standardzie,  
umożliwia zarządzanie wieloma funkcjami.

Pompy ciepła TOWER GREEN M osiągają
klasę efektywności energetycznej  
A+++* (A7; W35°C) w trybie ogrzewania oraz klasę  
A+** w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej.
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chłodzenia oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Dostępne modele jednofazowe (od 4 do 10 kW)  
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mogą osiągać temperaturę zasilania  
w trybie ogrzewania do 65°C.
Wbudowany sterownik, dostarczany w standardzie,  
umożliwia zarządzanie wieloma funkcjami.

Pompy ciepła TOWER GREEN M osiągają
klasę efektywności energetycznej  
A+++* (A7; W35°C) w trybie ogrzewania oraz klasę  
A+** w zakresie przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Marka specjalizuje się w produkcji 
urządzeń grzewczych od ponad 
50 lat i zapewnia komfort cieplny 
w mieszkaniach i domach wielu 
milionom ludzi na całym świecie. 
Urządzenia marki Beretta są 
innowacyjne i projektowane z myślą 
o ochronie środowiska naturalnego. 
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M Y N U T E  E V O  X 
K O T Ł Y  K O N D E N S A C Y J N E
O  J E S Z C Z E  L E P S Z Y C H
P A R A M E T R A C H .

DLA 
ZWRÓWNOWA ŻONEJ 
PRZYSZŁOŚCI

A Carrier Company

W YS O K A 
W Y DA J N O Ś Ć

KRÓTKI  CZ AS
OCZEKI WANI A

NA C.W.U.

DOT YKOW Y 
PANEL 

STEROWANIA

C I C H A
PR ACA

N I E W I E L K I E 
W Y M I A RY

ŁATWY 
MONTAŻ I 

KONSERWACJA

Z DA L N E
STEROWANIE

D L A 
Z R ÓW N OWA ŻO N E J 
PR Z YS Z ŁO Ś C I

M Y N U T E  E V O  X
K O T ŁY  K O N D E N S A C YJ N E 
O  J E S Z C Z E  L E P S Z Y C H
P A R A M E T R A C H

KONSER WACJA

DOTYKOWY
PANEL

STEROWANIA

CICHA
PRACA

NIEWIELKIE
WYMIARY

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

ZDALNE 
STEROWANIE

KRÓTKI CZAS 
OCZEKIWANIA

NA C.W.U
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E X C L U S I V E  E V O  X

Beretta prezentuje EXCLUSIVE EVO-X, nową gamę wiszących kotłów 
kondensacyjnych, które zaspokoją potrzeby nawet najbardziej 
wymagających klientów. Duży, nowoczesny, dotykowy panel sterowania 
to zupełnie nowy rodzaj komfortu obsługi kotła. Szeroki zakres modulacji 
1:13, adaptacyjny system spalania oraz klasa A+ (przy korzystaniu 
z zaawansowanych sterowników Hi, Comfort) sprawiają, że jest to kocioł 
łączący bardzo wysoką wydajność z realnym mniejszym zużyciem gazu, 
a tym samym mniejszymi kosztami za ogrzewanie.

ZAKRES  
MODULACJI 

1:13

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

WYSOKI
KOMFORT

C.W.U.

DOTYKOWY
PANEL

STEROWANIA

CICHA
PRACA

NIEWIELKIE
WYMIARY

NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE

NAJWYŻSZY POZIOM KOMFORTU

D L A 
Z R ÓW N OWA ŻO N E J 
PR Z YS Z ŁO Ś C I
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B E R E T TA
D Z I S I A J

T E C H N O L O G I A
Beretta zawsze stara się szybko 
reagować na zmieniające 
się potrzeby rynku poprzez 
wprowadzanie nowoczesnej 
technologii do swoich urządzeń. 
Koncentruje się zarówno 
na rozwiązaniach zmierzających 
do poprawy efektywności 
energetycznej urządzeń, 
zmniejszenia emisji gazów, by 
chronić środowisko naturalne, które 
nas otacza, jak i na rozwiązaniach 
zapewniających komfort cieplny 
w mieszkaniach  
wielu milionów ludzi.

B E R E T T A
Beretta jest dziś specjalistą 
w produkcji urządzeń grzewczych, 
zapewniając komfort cieplny 
w mieszkaniach wielu milionów 
ludzi na całym świecie. Od zawsze 
marce towarzyszy dbałość o detale 
i innowacyjność.  
Obecnie Beretta utrzymuje 
rosnący trend w ogrzewnictwie 
mieszkaniowym i stawia czoło 
nowym wyzwaniom z tym samym 
entuzjazmem i zaangażowaniem, 
jak na początku.

D O S K O N A Ł O Ś Ć
Ogromne doświadczenie 
zdobyte przez lata w branży 
grzewczej uczyniło Berettę znaną 
marką na świecie. Dążenie 
do doskonałości, a szczególnie 
niezmienna dbałość o jakość 
produktów i usług, pozostaje 
jej podstawową wartością.

O G R Z E WA N I E 
Beretta, jako jedna z wiodących 
marek w branży grzewczej, 
nieustannie podejmuje nowe 
wyzwania. Aby sprostać 
wymaganiom rynku, wciąż 
poszerza asortyment, dostarczając 
kompleksowe rozwiązania 
w zakresie kotłów kondensacyjnych 
dużej mocy do zastosowań 
komercyjnych, do ogrzewania szkół, 
hoteli oraz ośrodków sportowych. 
W trosce o środowisko naturalne 
Beretta oferuje nowe technologie 
i rozwiązania łączące maksymalną 
sprawność z odnawialnymi źródłami 
energii.

W Y D A J N O Ś Ć
Marka Beretta, specjalizując się 
w ogrzewnictwie mieszkaniowym, 
oferuje rozwiązania 
maksymalizujące efektywność 
energetyczną poprzez inteligentną 
kombinację urządzeń korzystających 
z różnych źródeł energii.

4
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PONAD 1000  
AUTORYZOWANYCH 
INSTALATORÓW

PONAD 500 
AUTORYZOWANYCH 
SERWISANTÓW

PONAD 400 
DYSTRYBUTORÓW

FABRYKA KOTŁÓW W POLSCE

Ś R O D O W I S K O 
N A T U R A L N E 
Od lat Beretta oferuje rozwiązania 
maksymalizujące efektywność 
energetyczną poprzez inteligentną 
kombinację urządzeń korzystających 
z odnawialnych źródeł energii 
w doskonałej harmonii ze 
środowiskiem naturalnym, by 
każdego dnia zapewniać komfort 
cieplny wielu milionom ludzi na 
całym świecie. 

Z A S I Ę G
Beretta, koncentrując swoją 
uwagę przede wszystkim na 
potrzebach klientów, tworzy sieć 
specjalistów na całym świecie, dla 
których kluczowymi wartościami 
są fachowa wiedza, kompetencja 
oraz elastyczność w działaniu. 
Dziś Beretta jest rozpoznawalną 
marką na całym świecie, posiada 
swoje filie i dystrybutorów 
w ponad 50 krajach na wszystkich 
kontynentach. 

BERETTA NA ŚWIECIE

BERETTA, PO PONAD PIĘĆDZIESIĘCIU 
LATACH OD WYPRODUKOWANIA PIERWSZEGO 
WISZĄCEGO KOTŁA GAZOWEGO, JEST 
OBECNIE ZNANĄ NA CAŁYM ŚWIECIE 
MARKĄ W DZIEDZINIE OGRZEWANIA DOMU, 
SYNONIMEM TECHNOLOGII I JAKOŚCI.

5
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Zakład produkcyjny 
Centrum szkoleniowe

P O L S K A
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CENTRUM SZKOLENIOWE

LABORATORIUM SZKOLENIOWE  
ZE STANOWISKAMI PRACUJĄCYCH KOTŁÓW 
TECHNIKI KOMERCYJNEJ

URZĄDZENIA ORAZ NARZĘDZIA  
UMOŻLIWIAJĄCE PROGRAMOWANIE  
PRACY KOTŁÓW ZA POMOCĄ  
PROGRAMATORÓW I APLIKACJI

LABORATORIUM SZKOLENIOWE  
ZE STANOWISKAMI PRACUJĄCYCH POMP 
CIEPŁA, KLIMATYZACJI I KOTŁÓW TECHNIKI 
DOMOWEJ ORAZ SYSTEMU HYBRYDOWEGO

Marka Beretta dba o rozwój, jakość obsługi i wiedzę swoich 
Partnerów Biznesowych, dlatego szkolimy z zakresu:

■ pomp ciepła
■ kotłów gazowych
■ klimatyzacji

Prowadzimy szkolenia online lub w laboratorium szkoleniowym 
w Toruniu.

Wybierz szkolenie dla siebie i czerp 
korzyści ze współpracy z marką Beretta!
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SALA WYKŁADOWA

Sala szkoleniowa, w której odbywają się 
zajęcia teoretyczne.

LABORATORIUM SZKOLENIOWE

Laboratorium szkoleniowe, w którym odbywają się zajęcia praktyczne obejmujące urządzenia 
przeznaczone do montażu w domach, mieszkaniach i budynkach komercyjnych.

CENTRUM SZKOLENIOWE 
MARKI BERETTA

MIEŚCI SIĘ PRZY FABRYCE 
KOTŁÓW WISZĄCYCH 
W TORUNIU



ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

E T Y K IE TA DL A URZĄDZEŃ  
O  MOCY N IŻSZE J  

LU B RÓW N E J  
70 kW

E T Y K I E TA DL A SYSTEMÓW  
O  MOCY N IŻSZE J  

LU B RÓW NE J  
70 kW

Klasa 
efektywności 
energetycznej 

dla funkcji c.o.

Klasa 
efektywności 
energetycznej 

generatora ciepła 
(woda grzewcza 

c.o. i c.w.u.)

Klasa 
efektywności 
energetycznej  
dla funkcji  
c.w.u.

Klasa 
efektywności 
energetycznej  
dla funkcji c.o.

Klasa 
efektywności 
energetycznej  
dla funkcji  
c.w.u.

Poziom 
głośności

Elementy 
systemu

Moc  
nominalna

* Wartości i klasy mogą się różnić w zależności od modelu

[1] 

[1] 

[3] 

[3] 

[4] 

[4] 

[2] 

[2] 

E T Y K I E TA 
DL A POMPY CIEPŁA

Nazwa producenta
Nazwa modelu 
urządzenia

Funkcja c.o.

Klasa 
efektywności 

energetycznej dla 
pracy ze średnią 

temperaturą

Poziom głośności 
dla funkcji c.o.

Temperatura 
pracy

Klasa 
efektywności 
energetycznej 
dla pracy z niską 
temperaturą

Moc nominalna 
dla funkcji c.o.

[1] 

[3] 

[5] 

[7] 

[4] 

[6] 

[8] 

[2] 
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Kotły te wyróżnia elastyczność montażu, ponieważ można je również zainstalować 
w szafce kuchennej. MySMART X zapewnia użytkownikowi bezkompromisowy komfort, 
zarówno w funkcji centralnego ogrzewania, jak i produkcji ciepłej wody użytkowej, dzięki 
nowemu wymiennikowi głównemu ze stali nierdzewnej i zoptymalizowanemu płytowemu 
wymiennikowi c.w.u. Design kotłów MySMART X jest zgodny z pozostałymi urządzeniami 
najnowszej generacji marki Beretta i z łatwością wkomponowuje się w każdą przestrzeń 
mieszkalną.

KOMPAKTOWE 
WYMIARY

IDEALNY  
NA WYMIANĘ 

STAREGO KOTŁA

WYMIENNIK  
ZE STALI 

NIERDZEWNEJ

KRÓTKI CZAS 
OCZEKIWANIA 

I STABILNA 
TEMPERATURA 

C.W.U.

SZYBKI 
MONTAŻ

TWOJA PRZESTRZEŃ 
TWÓJ KOMFORT 
BEZ KOMPROMISÓW

M Y S M A R T  X

D L A 
Z R ÓW N OWA ŻO N E J 
PR Z YS Z ŁO Ś C I

N I S K A E M I S JA 
N O x –  K L A S A 6
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OGRZEWANIE DOMU 
POD KONTROLĄ 
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

(*) �Kompatybilny z kotłami EXCLUSIVE EVO-X oraz MYNUTE EVO-X.

T 300

CHRONOTERMOSTAT:
Hi, Comfort T300 działa jako termostat pokojowy 
i  umożliwia ustawienie pasm czasowych dla 
ogrzewania i  chłodzenia w  celu uzyskania 
optymalnego balansu między komfortem 
cieplnym a zużyciem energii.

Hi, Comfort T300 to nowy programator 
współpracujący z  kotłami najnowszej generacji 
Evo-X, pompami ciepła i systemami hybrydowymi 
marki Beretta.

HI, COMFORT T300 UMOŻLIWIA EFEKTYWNE 
ZARZĄDZANIE WIELOMA ŹRÓDŁAMI ENERGII, 
JEDNOCZEŚNIE UMOŻLIWIAJĄC ZARZĄDZANIE 
KOMFORTEM CIEPLNYM W  DOMU. TO 
TERMOSTAT NAJNOWSZEJ GENERACJI, KTÓRY  
MOŻE BYĆ STEROWANY ZDALNIE POPRZEZ 
APLIKACJĘ Hi, Comfort.

ZDALNE STEROWANIE  
ZA POMOCĄ APLIKACJI:
Maksymalna elastyczność: dzięki aplikacji 
Hi,  Comfort, temperaturę w  domu można 
ustawić za pomocą smartfona.

PROSTY W UŻYCIU:
Zastosowane ikony sprawiają, że programator 
jest intuicyjny w  użyciu, a  jego designerski 
wygląd świetnie pasuje do nowoczesnych 
wnętrz.

ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI HYBRYDOWYMI:
Hi,  Comfort T300 efektywnie zarządza wieloma 
źródłami energii i  steruje kotłami, pompami ciepła 
i kolektorami słonecznymi.

STEROWANIE POMIESZCZENIEM:
Termostat Hi,  Comfort T200, w  połączeniu typu RF 
z  Hi,  Comfort T300, pozwala na kontrolę temperatury 
w każdym pomieszczeniu. Wyposażony w innowacyjny 
design i  technologię przycisków dotykowych do 
nawigacji po menu, oferuje dwa rozwiązania 
instalacyjne: do montażu na ścianie lub za 
pośrednictwem dedykowanego stojaka umieszczonego 
na dowolnym meblu w  pomieszczeniu. T200 jest 
kompatybilny również z aplikacją Hi, Comfort.



Pompy ciepła EXCLUSIVE AGILE są przeznaczone 
do ogrzewania, chłodzenia i dostarczania ciepłej 
wody użytkowej.

Dostępne w dziesięciu wielkościach mocy, oferują 
szeroki wybór modeli jednofazowych od 4 do 16 kW 
i trójfazowych od 12 do 16 kW. Możliwość połączenia 
do 6 jednostek w układzie kaskadowym. Dzięki 
sprężarce z technologią DC Inverter zapewniają 
temperaturę grzania do 65°C. Panel sterowania 
w standardzie umożliwia łatwe zarządzanie różnymi 
funkcjami. Istnieje możliwość łączenia ich w systemie 
hybrydowym, w połączeniu z gazowym źródłem 
ogrzewania.

Seria EXCLUSIVE AGILE wykorzystuje przyjazny 
dla środowiska czynnik chłodniczy R32, zgodnie 
z europejskimi celami redukcji emisji CO2.

E X C L U S I V E  A G I L E 

POMPA CIEPŁA
POWIETRZE-WODA
TYPU SPLIT R32

SZEROKA GAMA 
AKCESORIÓW

KOMFORT NA 
KAŻDĄ PORĘ 

ROKU

KOMPAKTOWE 
WYMIARY

WYSOKA 
WYDAJNOŚĆ

CICHA 
PRACA

CZYNNIK 
CHŁODNICZY R32

MOŻLIWOŚĆ 
HYBRYDOWYCH 

ROZWIĄZAŃ

12



B R E V A  E A
MONO- I MULTISPLIT

KOMFORT W LECIE 
ORAZ W ZIMIE 

W TWOIM DOMU

Klimatyzator BREVA EA (pompa ciepła typu 
powietrze-powietrze) jest propozycją marki 

Beretta uzupełniającą gamę produktów 
o urządzenia służące zarówno do chłodzenia, jak 

i ogrzewania. WiFi w standardzie i możliwość 
podłączenia do 4 jednostek wewnętrznych. 

Łącznie dostępnych jest 12 modeli (4 w wersji 
monosplit i 8 w wersji multisplit), dzięki czemu 

można jeszcze lepiej dopasować model odpowiednio 
do potrzeb użytkownika, dla najlepszego komfortu 

i maksimum efektywności. Zaawansowany 
technologicznie inwerter o szerokim zakresie pracy 
pozwala dostosować moc klimatyzatora w sposób 

ciągły analizując zapotrzebowanie budynku, 
gwarantując stałą temperaturę i redukcję zużycia 

energii elektrycznej. BREVA EA korzysta z gazu 
chłodniczego R32 o wysokiej wydajności i o niskim 

wpływie na środowisko, dzięki czemu urządzenia 
osiągają klasę efektywności A++,  

a koszty chłodzenia lub ogrzewania  
są niższe. 

WIFI  
W STANDARDZIE

BARDZO 
CICHA  
PRACA

FUNKCJA  
NOCNA

WYŚWIETLACZ  
LED

FILTRACJA  
POWIETRZA

ZDROWY 
PRZEPŁYW 

POWIETRZA

NOWOŚĆ
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POWER EVO-X to wiszący kocioł kondensacyjny marki Beretta, 
który jest idealnym rozwiązaniem przy termomodernizacji małych 
systemów centralnego ogrzewania.

 

P O W E R  E V O-X
KOTŁY KONDENSACYJNE  
Z WYMIENNIKIEM CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ 
O JESZCZE LEPSZYCH PARAMETRACH

W Y M I E N N I K 
C I E P Ł A Z E S TA L I 

N I E R DZ E W N E J

S Z E R O K A G A M A 
A KC E S O R I Ó W

D O P O J E DY N C Z E G O 
Z A S T O S O WA N I A

O S Z C Z Ę D N O Ś Ć 
E N E R G I I

N O W O C Z E S N A  T E C H N O L O G I A

	� Wymiennik główny z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej to synonim wysokiej wydajności 
i oszczędności energii

	� Przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń oraz 
wody użytkowej przy zastosowaniu odpowiednich 
komponentów

	� Znajdzie zastosowanie w małych budynkach 
mieszkalnych lub komercyjnych, siłowniach, 
magazynach przemysłowych itp.

	� Możliwość połączenia z kolektorami słonecznymi

	� Szeroki zakres modulacji płomienia (do 1:8), 
co pozwala na dostosowanie zużycia gazu 
do rzeczywistego zapotrzebowania użytkownika 
i zmniejszenie kosztów ogrzewania

	� Możliwość łączenia w kaskadę do 4 kotłów

D L A 
Z R ÓW N OWA ŻO N E J 
PR Z YS Z ŁO Ś C I
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P O W E R  M A X  B O X

MODUŁOWE KOTŁY STOJĄCE  
DO MONTAŻU W KASKADZIE  
DO MOCY 1300 kW

KONFIGURACJE POWER MAX BOX
wyróżniają się modułowością i elastycznością rozwiązań,  
dzięki czemu możliwe jest dostosowanie całego systemu  
do wymogów kotłowni.

Gama kondensacyjnych kotłów stojących POWER MAX 
BOX obejmuje 10 modeli. Wszystkie stosowane są w jednej 
konfiguracji i obejmują zakres mocy od 114 do 524 kW. 
Spośród nich 3 modele można łączyć w kaskadzie liniowej, 
osiągając maksymalną moc 896 kW i 1300 kW.

Dodając pojedyncze konfiguracje do tych w kaskadzie, seria 
POWER MAX BOX pozwala stworzyć 16 konfiguracji, które 
przy użyciu specjalnych zestawów akcesoriów umożliwiają 
dziesiątki różnych rodzajów zastosowań (z poborem powietrza 
z zewnątrz, z płytowym wymiennikiem lub sprzęgłem itp.), 
odpowiadając na różnorodne wymagania systemowe.

OPATENTOWANY 
WYMIENNIK  

ZE STALI 
NIERDZEWNEJ INOX

POJEDYNCZE 
ZASTOSOWANIE  
DO MOCY 524 kW

ZASTOSOWANIE 
KASKADOWE  

DO MOCY 1300 kW

NISKA EMISJA 
NOx – KLASA 6

SZEROKA GAMA 
AKCESORIÓW  

DLA MAKSYMALNEJ 
ELASTYCZNOŚCI

CZYTELNY 
PANEL 

STEROWANIA
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Konfiguracja kotła – otwarta komora spalania (typ B)

WYRZUT SPALIN SZAFA TECHNICZNA WYBÓR TABELI

z prawej z lewej
Kolektor spalinowy jest niepotrzebny

z lewej z prawej

z prawej z prawej
Kolektor spalinowy należy dobrać korzystając z TABELI A znajdującej się na następnej stronie

z lewej z lewej

Konfiguracja kotła – zamknięta komora spalania (typ C)

WYRZUT SPALIN POBÓR POWIETRZA SZAFA TECHNICZNA WYBÓR TABELI

z prawej z prawej z lewej
Kolektor spalinowy jest niepotrzebny

z lewej z lewej z prawej

z prawej z prawej z prawej Kolektor spalinowy/powietrzny należy dobrać korzystając z TABELI A  
znajdującej się na następnej stronie.z lewej z lewej z lewej

z prawej z lewej z prawej

Kolektor spalinowy/powietrzny należy dobrać korzystając z TABELI B  
znajdującej się na następnej stronie.

z prawej z lewej z lewej

z lewej z prawej z prawej

z lewej z prawej z lewej

Kon�guracja lewostronna

Kon�guracja prawostronna

Szafa techniczna na sprzęgło hydrauliczne Szafa techniczna na płytowy wymiennik ciepła

Szafa techniczna na sprzęgło hydrauliczne Szafa techniczna na płytowy wymiennik ciepła

Stojące kotły kondensacyjne

POWER MAX BOX
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TABELA A (tabela doboru kolektora spalinowego i powietrznego do zabudowy w szafie technicznej)

TYP KOMORY SPALANIA

SZAFA TECHNICZNA  
NA SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE SZAFA TECHNICZNA NA PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

OTWARTA (TYP B) ZAMKNIĘTA (TYP C) OTWARTA (TYP B) ZAMKNIĘTA (TYP C)

DOBÓR KODÓW I ILOŚCI  
KOLEKTORÓW  
SPALINOWYCH 

/POWIETRZNYCH

MODEL KOTŁA

20
14

70
30

20
14

70
28

20
14

70
30

20
14

70
28

20
15

75
95

20
15

75
98

20
15

75
99

20
15

75
95

20
15

75
98

20
15

75
99

POWER MAX BOX 130-2P 1 × • 2 × • 1 × • 2 × •

POWER MAX BOX 160-2P 1 × • 2 × • 1 × • 2 × •

POWER MAX BOX 200-2P 1 × • 2 × • 1 × • 2 × •

POWER MAX BOX 260-2P 1 × • 2 × • 1 × • 2 × •

POWER MAX BOX 300-2P (*) 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 330-3P 1 × • 2 × • 1 × • 2 × •

POWER MAX BOX 390-3P 1 × • 2 × • 1 × • 2 × •

POWER MAX BOX 450-3P (*) 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 520-4P 1 × • 2 × • 1 × • 2 × •

POWER MAX BOX 600-4P 1 × • 2 × • 1 × • 2 × •

POWER MAX BOX 750 SYSTEM 1 × • 2 × • 1 × • 2 × •

POWER MAX BOX 900 SYSTEM 1 × • 2 × • 1 × • 2 × •

POWER MAX BOX 1050 SYSTEM 1 × • 2 × • 1 × • (*)

POWER MAX BOX 1200 SYSTEM 1 × • 2 × • 1 × • (*)

POWER MAX BOX 1350 SYSTEM 1 × • 2 × • 1 × • (*)

POWER MAX BOX 1500 SYSTEM 1 × • 2 × • 1 × • (*)

Stojące kotły kondensacyjne

POWER MAX BOX

UWAGA: Do zastosowania wyłącznie gdy wyrzut spalin oraz przyłącza hydrauliczne będą zamontowane z tej samej strony urządzenia.
(*) �W przypadku szafy technicznej z płytowym wymiennikiem ciepła i poborem powietrza z zewnątrz, wlot powietrza należy zamontować od strony kotła, a nie od strony szafy technicznej.
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TABELA B (tabela doboru kolektora spalinowego i powietrznego do zabudowy w szafie technicznej)

TYP KOMORY SPALANIA

SZAFA TECHNICZNA  
NA SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE

SZAFA TECHNICZNA  
NA PŁYTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

OTWARTA (TYP B) ZAMKNIĘTA (TYP C) OTWARTA (TYP B) ZAMKNIĘTA (TYP C)

DOBÓR KODÓW I ILOŚCI  
KOLEKTORÓW  
SPALINOWYCH 

/POWIETRZNYCH

MODEL KOTŁA
20

14
70

30

20
14

70
28

20
14

70
30

20
14

70
28

20
15

75
95

20
15

75
98

20
15

75
99

20
15

75
95

20
15

75
98

20
15

75
99

POWER MAX BOX 130-2P 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 160-2P 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 200-2P 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 260-2P 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 300-2P 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 330-3P 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 390-3P 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 450-3P 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 520-4P 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 600-4P 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 750 SYSTEM 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 900 SYSTEM 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 1050 SYSTEM 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 1200 SYSTEM 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 1350 SYSTEM 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

POWER MAX BOX 1500 SYSTEM 1 × • 1 × • 1 × • 1 × •

Stojące kotły kondensacyjne

POWER MAX BOX
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spaliny

Powietrze

POWER MAX BOX 
160 EAS HP- wkład kominowy w szachcie
pobór powietrza z pomieszczenia

spaliny

Powietrze

POWER MAX BOX 
160 DUALINOX HP- komin zewnętrzny
kotłownia zewnętrzna, pobór powietrza z pomieszczenia

Płyta warstwowa
lub blacha trapezowa 

Poglądowe schematy systemów kominowych

POWER MAX BOX

System powietrzno-spalinowy do kotłów POWER MAX BOX, 
z wyprowadzeniem spalin w szachcie kominowym ponad dach budynku  
i poborem powietrza do spalania przez ścianę.

System kominowy spalinowy do kotłów POWER MAX BOX,  
z wyprowadzeniem spalin ponad dach budynku  
i poborem powietrza do spalania z pomieszczenia.

Przykładowe systemy kominowe do kotłów POWER MAX BOX

UWAGA!
Elementy systemu odprowadzania spalin  
do kotłów POWER MAX BOX wymagają  
klasy szczelności gazowej H1.
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Poglądowe schematy instalacji

POWER MAX

Obieg z kotłem grzewczym podłączonym bezpośrednio do instalacji grzewczej  
i zbiornika c.w.u.
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14 – Pompa obiegowa
a)	 POWER MAX 65P – 80P – GRUNDFOS typ UPM GEO 25–85/130 PWM H3 – pompa zamontowana fabrycznie.
b)	 POWER MAX 100–130 – GRUNDFOS typ UPML 32–105/180 1×230V PWM 50/60Hz – opcja dodatkowa. Pompę można zamówić osobno i zamontować wewnątrz kotła.
c)	 POWER MAX 150 – GRUNDFOS typ UMPXL 32–125/180 PWM – opcja dodatkowa. Pompę można zamówić osobno i zamontować na zewnątrz kotła.

UWAGA: �Schemat uproszczony. Nie zastępuje projektu instalacji! Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbędnych zaworów i zabezpieczeń.  
Podczas projektowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów.
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Poglądowe schematy instalacji

POWER MAX

�Obieg z kotłem grzewczym podłączonym do instalacji grzewczej  
za pomocą sprzęgła hydraulicznego i zbiornika c.w.u.
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14 – Pompa obiegowa
a)	 POWER MAX 65P – 80P – GRUNDFOS typ UPM GEO 25–85/130 PWM H3 – pompa zamontowana fabrycznie.
b)	 POWER MAX 100–130 – GRUNDFOS typ UPML 32–105/180 1×230V PWM 50/60Hz – opcja dodatkowa. Pompę można zamówić osobno i zamontować wewnątrz kotła.
c)	 POWER MAX 150 – GRUNDFOS typ UMPXL 32–125/180 PWM – opcja dodatkowa. Pompę można zamówić osobno i zamontować na zewnątrz kotła.

UWAGA: �Schemat uproszczony. Nie zastępuje projektu instalacji! Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbędnych zaworów i zabezpieczeń.  
Podczas projektowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów.
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Poglądowe schematy instalacji

POWER MAX

�Obieg z kaskadą dwóch kotłów grzewczych podłączonych do instalacji grzewczej  
za pomocą sprzęgła hydraulicznego i zbiornika c.w.u.
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14 – Pompa obiegowa
a)	 POWER MAX 65P – 80P – GRUNDFOS typ UPM GEO 25–85/130 PWM H3 – pompa zamontowana fabrycznie.
b)	 POWER MAX 100–130 – GRUNDFOS typ UPML 32-105/180 1×230V PWM 50/60Hz – opcja dodatkowa. Pompę można zamówić osobno i zamontować wewnątrz kotła.
c)	 POWER MAX 150 – GRUNDFOS typ UMPXL 32–125/180 PWM – opcja dodatkowa. Pompę można zamówić osobno i zamontować na zewnątrz kotła.

UWAGA: �Schemat uproszczony. Nie zastępuje projektu instalacji! Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbędnych zaworów i zabezpieczeń.  
Podczas projektowania należy przestrzegać obowiązujących przepisów.
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Producent marki BERETTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w niniejszym 
katalogu w dowolnej chwili, bez wcześniejszego uprzedzania. Rysunki, zdjęcia i schematy zawarte 
w katalogu należy traktować jako poglądowe i nie zastępują prawidłowo wykonanego projektu. 
Warunki podane w cenniku nie stanowią oferty  
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE S.A.
DZIAŁ HANDLOWY
87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30
infolinia:  801 044 804   +48 56 663 79 99
info.beretta.pl@carrier.com
www.beretta.pl
rejestracja.beretta.pl
www.hi-comfort.com/pl
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REGION PÓŁNOC
Koordynator Sprzedaży /

region II tel. +48 662 214 704

Menadżerowie Regionów:

region I tel. +48 606 451 600

region IV tel. +48 604 545 900

region IX tel. +48 604 545 600

region X tel. +48 885 956 662

region XI tel. +48 885 956 663

REGION POŁUDNIE
Koordynator Sprzedaży /

region V tel. +48 606 451 700

Menadżerowie Regionów:

region III tel. +48 604 545 700

region VI tel. +48 604 545 800

region VII tel. +48 606 451 500

region VIII tel. +48 728 522 155
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