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Kociot MySMART X C spetnia podstawowe wymagania nastepujgcych dyrektyw:

- Rozporzadzenie (UE) 2016/426

- Dyrektywa w sprawie wymogdw sprawnosci kottow: artykut 7(2) i zatgcznik Il dyrektywy 92/42/EWG;

- Dyrektywa 2014/30/WE w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej

- Dyrektywa niskonapigciowa 2014/35/WE

- Dyrektywa 2009/125/EC dotyczgca wymogdw ekoprojektowania dla produktéw zwigzanych z energig

- Rozporzadzenie (UE) 2017/1369 Etykietowanie energetyczne

- Rozporzadzenie delegowane (UE) nr 811/2013 0476
- Rozporzadzenie delegowane (UE) nr 813/2013.

Homologacja RANGE RATED

Kociot moze by¢ dostosowany do wymogoéw cieplnych systemu dzieki mozliwosci odpowiedniej nastawy parametréow dla jego
optymalnego dziatania (range rated) zgodnie z trescig zawartg w odpowiednim rozdziale. Po ustawieniu zgdanej mocy cieplnej nalezy
zapisac jej wartos¢ w tabeli na tylnej oktadce tej instrukcji w celu przysztego wykorzystania.
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W niektorych czesciach tej instrukcji wystepuja nastepujace symbole:

A OSTRZEZENIE = dotyczy czynno$ci wymagajacych szczegdlnej starannosci i odpowiedniego przygotowania.

@ ZABRONIONE = dotyczy czynnosci, ktérych NIE WOLNO wykonywac.




1 OSTRZEZENIA | BEZPIECZENSTWO &

A Nasze kotly zostaty zaprojektowane i wyprodukowane,
a nastepnie sprawdzone w najmnigjszych szczegétach,
aby uchroni¢ uzytkownika i instalatora przed jakimkolwiek
niebezpieczenstwem. W celu unikniecia porazenia prgdem
elektrycznym instalator po zamontowaniu urzgdzenia
musi sprawdzi¢ poprawnos$¢ podigczen elektrycznych, a
w szczegolnosci to czy zaden z przewoddw nie wystaje z
obudowy ochronne;.

A Niniejsza instrukcja stanowi nieodigczng cze$¢ urzgdzenia:
nalezy wiecupewnicsie, czy wchodziw sktadjego wyposazenia,
rowniez w razie przekazania go innemu wiascicielowi czy
uzytkownikowi lub przeniesieniu go do innej instalacji. W
razie jej uszkodzenia bgdz utraty, nalezy skontaktowac sie z
producentem w celu uzyskania nowej kopii.

A Urzadzenie nie powinno by¢ obstugiwane przez dzieci ponizej
8 roku zycia, osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej lub umystowej ani osoby niedoswiadczone,
ktére nie sg zaznajomione z produktem, chyba ze bedg
doktadnie nadzorowane lub otrzymajg instrukcje dotyczace
bezpiecznego uzytkowania i zostang poinformowane przez
osobe odpowiedzialng o niebezpieczenstwach, jakie moze
pociggac za sobg jego uzytkowanie. Urzgdzeniem nie moga
bawi¢ sie dzieci. Czyszczenie i konserwacja urzadzenia
nalezy do obowigzkéw uzytkownika. Dzieci bez nadzoru nie
powinny czysci¢ ani konserwowac urzadzenia.

Instalacja kotta oraz wszelkie inne  czynnosci
serwisowe i konserwacyjne muszg by¢ wykonane przez
Autoryzowanego  Serwisanta/Instalatora  zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Konserwacg'e kotta nalezy przeprowadza¢ co najmniej raz
w roku. Ustuge takg nalezy rezerwowa¢ z wyprzedzeniem
w Autoryzowanym Serwisie, aby utrzymaé wymagane
standardy bezpieczenstwa.

Instalator musi przekaza¢ uzytkownikowi wszelkie informacje
dotyczgce obstugi tego urzadzenia oraz przestrzegania
waznych przepisow bezpieczenstwa.

A Uzytkownik musi przestrzega¢ ostrzezen podanych w
niniejszej instrukcji.

A Kociot powinien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
Wyklucza sie wszelkg odpowiedzialno$¢ producenta/
importera, z powodu szkod wynikajgcych z btednej instalacji,
regulacji, konserwacji lub niewtasciwego uzytkowania.

A Po usunigciu opakowania nalezy upewni¢ sig, czy
urzadzenie jest kompletne i nieuszkodzone. W przeciwnym
wypadku nalezy natychmiast zwrdcic sie do sprzedawcy, u
ktdrego zostato ono zakupione.

A Spust zaworu bezpieczenstwa musi by¢ podtgczony
do wiasciwego systemu odprowadzajgcego. Producent
urzadzenia nie  ponosi  odpowiedzialnosci  za
ewentualne szkody spowodowane zadziataniem zaworu
bezpieczenstwa.

A Nalezy wyrzuci¢ wszystkie elementy opakowania i umiescic¢
je w odpowiednich pojemnikach oraz punktach zbidrki
odpadow.

A Podczas usuwania odpadéw nalezy uwazac, aby nie
narazi¢ zdrowia i nie wykonywa¢ czynnosci lub stosowac
metod, ktére mogg zaszkodzi¢ srodowisku naturalnemu.

Po zakonczeniu okresu eksploatacyjnego produktu nie
usuwac go jako zwyktego statego odpadu komunalnego, lecz
przekaza¢ do punktu segregacji odpadow.
Podczas instalacji nalezy pouczy¢ uzytkownika, ze:
- wrazie wyciekow wody nalezy zamknac¢ jej doptyw i natychmiast
zwrdcic sie do serwisu
- powinien regularnie sprawdzac, czy cisnienie robocze instalacji
hydraulicznej nie spadio ponizej 1 bara. W razie koniecznosci
nalezy otworzy¢é zawdr napemiania (rozdziat 3 - patrz
“Budowa kotta”) i poczeka¢ az cisnienie wzro$nie: sprawdzi¢
na wyswietlaczu kotta, czy cisnienie osiggnelo wartos¢ 1-1,5
bar; nastepnie zamkngé zawér napetniania (rozdziat 3 - patrz
“Budowa kotta”).

Jezeli kociot nie jest uzywany przez dluzszy czas, zaleca sie
wykonanie nastepujgcych czynnoscici:

A

- ustawi¢ status kotta na OFF i przekreci¢ gtéwny wytgcznik
urzadzenia do pozycji ,off” (wy’rqczony)

- zamkng¢ zawory gazu i wody w instalacji grzewczej i instalaciji
C.W.U.

- oprozni¢ obieg instalacji grzewczej i c.w.u., jesli zachodzi
niebezpieczenstwo ich zamarzniecia.

Jesli urzadzenie nie jest uzytkowane przez ponad 60
dni, konieczne jest napetnienie syfonu w kotle. Jesli
kociot jest zainstalowany w miejscu, gdzie temperatura
otoczenia_moze utrzymywac sig przez dtuzszy czas
Bowyzej 30°C, syfon nalezy napemi¢ po 30 dniach
ezczynnosci. Procedura musi by¢ wykonana przez
osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

Dla zachowania bezpieczenstwa nalezy pamietaé, ze:

Zabronione H}est aktywowanie przKrzqdéw lub urzgdzen

elektrycznych takich jak wytgczniki, sprzet AGD itp. w

przypadku wyczucia zapachu gazu w powietrzu. W takim

wypadku nalezy:

-prk;ewietrzyé pomieszczenie poprzez otwarcie drzwi i
okien;

- zamkng¢ zawor odcinajacy gaz;

- skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym Serwisem
profesjonalnie wykwalifikowanym personelem.

Nie wolno dotykaé urzgdzenia, bedgc boso lub gdy czesci
ciata sg mokre.

Nie wolno wykonywac¢ zadnych robot technicznych lub
czyszczenia, Jezell urzgdzenie nie zostato odtgczone od
sieci zasilania elektrycznego przez przestawienie gidwnego
wytgcznika elekirycznego do pozycji OFF (WYL.), nalezy
ustawic status kotta na OFF.

Modyfikacje urzgdzen zabezpieczajgoych [ regulacyjrg/oh
mogg by¢ wykonywane tylko za zgodg producenta wedtug
odpowiednich instrukcji.

Nie wolno wycigga¢, odigczaé ani skrecaé przewodow
elektrycznych wychodzacych z kotta, nawet gdy jest on
odtgczony od zasilania sieciowego.

Q Unika¢ blokowania lub zmniejszania wielkosci otworow
= wentylacyjnych w pomieszczeniu instalacyjnym.

Nie pozostawia¢ tatwopalnych pojemnikow i substancji w
pomieszczeniu, w ktérym urzgdzenie jest zainstalowane.

Nie wolno pozostawiaC¢ nieuprzatnietych materiatow
pakunkowych w otoczeniu i zasiggu dzieci, gdyz moga sta¢
sie one zrodtem niebezpieczenstwa. Nalezy je zutylizowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabronione jest blokowanie ujécia kondensatu. Przewdd
spustowy kondensatu powinien by¢ skierowany w strone
rury kanalizacyjnej, zapobiegajac potrzebie stosowania
kolejnych przewodow spustowych.

Nigdy nie wykonywac¢ jakichkolwiek czynnosci na zaworze

lub

=)

=)

gazowym.
Zabronione jest ingerowanie w zabezpieczone plombg
elementy.

2 INSTRUKCJA MONTAZU URZADZENIA

2.1 Opis

Kociot MySMART X C jest wiszacym kottem kondensacyjnym typu
C przeznaczonym do ogrzewania i produkcji cieptej wody uzytkowe;j.
W zaleznosci od stosowanego osprzetu do odprowadzania spalin,
urzgdzenie zaliczane jest do kategorii B23P, B53P; Kociot typu C(10);
C13, C13x, C33, C33x, C43, C43x, C53, C53x, C83, C83x, C93, CI3x.

W zastosowaniach wewnetrznych w konfiguracji B23P urzadzenia
nie mozna instalowa¢ w sypialniach, fazienkach, natryskach lub
pomieszczeniach z otwartymi paleniskami bez wtasciwego przeptywu
powietrza. Pomieszczenie, w ktérym zainstalowany jest kociot, musi
mie¢ wtasciwg wentylacje. Szczegétowe wymagania dotyczgce
instalacji kanatu spalinowego i przewoddw gazowych oraz wentylacji
pomieszczenia mozna znalez¢ w odpowiednim rozporzadzeniu.
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3.2 Uktad hydrauliczny
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3.3 Wysokos¢é podnoszenia pompy obiegowej

Pompa obiegowa 6 m (zamontowana fabrycznie)
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3.4 Pompa obiegowa o zmiennej predkosci

Funkcja pompy obiegowej modulacyjnej jest aktywna tylko w funkcji
ogrzewania. Przy przetgczaniu zaworu tréjdrogowego na instalacje
cieptej wody uzytkowej pompa obiegowa zawsze pracuje z najwyz-
szg predkoscig. Funkcja pompy obiegowej modulacyjnej ma zasto-
sowanie tylko w przypadku pompy obiegowej kotta a nie pomp obie-
gowych podtgczonych urzadzen zewnetrznych.

W tym trybie elektronika kotta okresla jakg krzywa przeptywu przyjac
w zaleznosci od mocy chwilowej dostarczanej przez kociot. Wcho-
dzac w menu P4 parametr P4.05 mozna zmieni¢ zakres modulacji:
100 = brak modulacji

41 = modulacja max

85 = wartos¢ domyslna

3.5 Reczne odblokowanie pompy

Pompa obiegowa jest wyposazona w funkcje elektronicznego

odblokowania, jednakze, jesli konieczne jest reczne jej odblokowanie,

nalezy postepowac w nastepujgcy sposob:

- uzy¢ wkretaka Phillips (,krzyzakowy”), najlepiej Phillips nr 2

- wprowadzi¢ wkretak w otwér, dopdki nie wejdzie w kontakt z wkretem
do odblokowania, a nastepnie nacisng¢ (zasadniczo wkret powinien
wejs¢ na okoto 2 mm) i obroci¢ w lewo.

3.6 Sygnaly cyrkulatora

Tryb pracy PWM (polecenie przez sygnat PWM)

PWM obecny —» m_ “cewka zielona” miga szybko (niezaleznie od
tego, czy pompa jest aktywna, czy w trybie czuwania).

Wystapienie Awarii

Ikona A Swieci stale na czerwono; anomalie mozna przypisac:

- niskie napiecie zasilania

- cyrkulator zablokowany

- anomalia elektroniczna.

Sprawdz warto$¢ napiecia zasilania; jesli pompa jest zablokowana,
przejdz do operacji re,cznego odblokowania (patrz "3.5 Reczne
odblokowanie pompy"); jesli awaria sie utrzymuje, wymien pompe.

Brak
komumkacp

Blad

Blokadalbiad
elektroniki

Komumkac a:
LIN/MOD/PWM
10 mlga przez sek.




3.7 Dane techniczne

OPIS JEDNOSTKA 25C
v — . 620 I G ...
C0 ~Nominalne obcigzenie cieplne palnika (™) | kW-kcath | 20,00-17.200
......... kW-kcal/h 19,38-16.667
.......... kW-kcal/h 20,92-17.991 o
.......... kW-kcal/h 3,10-2.666 5004300
............ kW-kcal/h | 2,94-2.525 .. LAr440r6
........... kW-kcal/h 3,04-2.613 4, 91 -4, 218
.......... kW-kcal/h 20,00-17.200 o
o Minimalna moc (RANGE RATED) (Qm) kW-keal/h | 8,20-7.052 8,20-7.052 ..
CWU W‘Nomlnalne obmazenle C|eplne palnika (***) kW-kcath | 25,00-21.500
kW-kcalh | 25,00-21.500 o
kW-kcal/h 3,10-2.666 500-4.300
kW-kcal/h 3,10-2.666 5,00-4.300
o 96,9-94.7
o 97.2
o 104,6-98,0
o 109,1
o 97.0
/S 109,3
w—r 62 - 95
U 42
[[2ELwLs3P o PL
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ I2EY20LwLs3P @ PL . . .
VHz 230-50
p X5D
woeeeer 30
Strata kominowa | EC I B 0,09-2,80
.FUNKQJAF 0 N
Maksyma[ne .......... bar | 3
A poprawnejpracy | bar | 0,25+0,45
‘Maksymalna temperaturawody ~~ c 90
Zakres reguIaCJl temperatury wody grzewczej (Standardowa / o . .
niska temp.) c 20+80/20+45
""""""" mbar s 340
L 1.000
LRSS NS 8
bar - | 1
bar e 8
. | bar e 05
yAt25°C o At30°C e przy At 35°C | - /mp 14301190102
L Umin 2
tnu.r.}‘/.‘c w.u <c 37-60
Regulator przep}ywu """""""""""" I/min - 10
Natezenle przep{ywu (C 0 ) """""""""""" . G20 G2.350 G27
Nm?h 24298 23,522 23,863
Nm?h 26,304 26,309 26,310
gls 9,086-1,408 9,079-1,407 9,083-1,408
) G20 G2.350 G27
Nm?h 30372 29,402 29,828
Nm?3h 32,880 32,886 32,887
gls 11,357-1,408 | 11,349-1,407 11,354-1,408
PA | 60
Pa e 180
Pa 186
"""" klasa 6
. G20 G2.350 G27
p.p.m. 140-10 160-10 150-10
% 9,090 9,0-9,0 9,0-9,0
. p.p.m. 50-30 40-30 40-30
Temperatura spalin °C 77-64 74-61 77-60

(*)  Usredniona warto$¢ z zakresu pracy w réznych warunkach

(**) Prdba wykonana z koncentrycznym przewodem koncentrycznym @ 60/100 o dtugosci 0,85m - temperatura wody w ogrzewaniu 80-60°C - wartosci zmierzone

przy catkowicie zamknietej obudowie
(***) Moc cieplna z gazem G20.2 (12Y20) ulega redukcji:

25C: Nominalne obcigzenie cieplne palnika C.O. = 18kW; Nominalne obcigzenie cieplne palnika C.W.U. = 23kW

Przedstawione dane nie mogg by¢ uzyte do certyfikowania systemu; Na potrzeby certyfikacji nalezy uzy¢ danych podanych w ,Instrukcji instalacji” zmierzonych

podczas pierwszego uruchomienia.




OPIS JEDNOSTKA 25C
CISnIONIe GaZU e ) G20 | G20.2/G2.350| G27 | G31
mbar 20 - - - -
mbar - 20 - - -
mbar - - 13 - -
mbar - - - 20 -
Cisnienie zasilania gasu I13P (G31) mbar - - - - 37
METAN PROPAN
PARAMETRY JEDNOSTKA (G20) G2.350 G27 (G31)
Dolna liczba Wobbego (przy 15°C-1013 mbar) MJ/mSs | 45,67 29,67 3517 | 70,69
Wartos¢ opatowa netto MJ/mSs | 34,02 2449 2789 | 88 )
Nominalne ci$nienie zasilania mbar (mm H20) |20 (203,9) | 13 (132,6) | 20 (203,9) | 37 (377,3)
Minimalne ci$nienie zasilania mbar (mm H20) | 10 (102,0)| 10,5 (107,1) |17,5 (178,5) -
25C S R NN WSS NS N
Palnik: $rednica/dtugo$¢ el mm | 70/88 | 70/88 70/88 | 70/88
Liczba otworéw dyszy -"Srednica otworéw dyszy 1-51 | 1-36
L 2,58 -
Maksymalna wydajno$¢ gazu - c.o. SR 1B
L 3,23 -
Maksymalne zuzycie gazu - c.w.u. S 194
Minimalna wydajnos$¢ gazu - c.o 040 | s
44444444 L i 0’39
Minimalne zuzycie gazu - c.w.u 040 | s
44444444 ) L N 0’39
Liczba obrotéw wentylatora przy powolnym zaptonie 5.500 | 5.500
Maksymalna liczba obrotéw wentylatora - c.o. obr./min 7.600 | | 6.900
Maksymalna predko$¢ obrotowa wentylatora - c.w.u. obr./min 9400 | . 8.500
Minimalna liczba obrotéw wentylatora - c.o./c.w.u. obr./min 1.500 2.050
Maksymalna liczba obrotéw wentylatora - c.w.u. w konfiguracji C(10) obr./min _ _
(2807125 o 280-80) . . . S IS NS AV
Minimalna liczba obrotéw wentylatora - c.o./c.w.u. w konfiguracji C(10) obr./min _ _
(280/125 o @80-80) :
3.8 Dane Erp
Parametr Symbol 25C Jednostka
Klasa sezonowej efektywnos$ci energetycznej ogrzewania pomieszczen - A -
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody - A -
Moc znamionowa Pznamionowa 19 kW
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen ns 93 %
Wytworzone ciepto uzytkowe
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym (*) P4 19,4 kW
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w systemie niskotemperaturowym (**) P1 6,5 kW
Sprawnos$¢ uzytkowa
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym (*) n4 87,3 %
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w systemie niskotemperaturowym (**) n1 98,5 %
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
Przy petnym obcigzeniu elmax 32,0 W
Przy cze$ciowym obcigzeniu elmin 12,0 W
W trybie czuwania PSB 3,0 W
Inne parametry
Straty cieplne w trybie czuwania Pstby 30,0 W
Pobor mocy palnika pilotowego Pign - W
Roczne zuzycie energii QHE 42 GJ
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA 50 dB
Emisje tlenkéw azotu NOx 22 mg/kWh
Ogrzewacze taczone:
Deklarowany profil obcigzen XL
Efektywno$¢ energetyczna podgrzewania wody nwh 84 %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qelec 0,133 kWh
Dzienne zuzycie paliwa Qfuel 23,183 kWh
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC 29 kWh
Roczne zuzycie paliwa AFC 18 GJ

(*) w systemie wysokotemperaturowym temperatura wody powrotnej wynosi 60°C, a wody zasilajacej kociot 80°C

(**) w systemie niskotemperaturowym 30°C w przypadku kottéw kondensacyjnych i 37°C w przypadku kottow niskotemperaturowych, a w przypadku innych

ogrzewaczy oznacza temperature wody powrotnej 50°C

UWAGA (w przypadku, gdy w systemie kotta zainstalowano zewnetrzny czujnik temperatury, programator lub oba te urzadzenia jednoczes$nie)
Zgodnie z rozporzadzeniem delegowanym (UE) nr 811/2013 informacje zawarte w tabeli moga by¢ uzyte w arkuszach danych technicznych produktéw oraz na ety-
kietach oznaczajacych urzadzenia grzewcze stosowane w pomieszczeniach, urzgdzenia grzewcze o mieszanym przeznaczeniu, wszystkie te urzgdzenia uzywane do
ogrzewania przestrzeni zamknigtych, urzadzenia do sterowania temperaturg i urzgdzenia wykorzystujgce energie stoneczna:

vRZADZENA “KLASA
TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ i
AMATOR W TRYBIE OT+ vV
SONDA TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ + PROGRAMATOR W TRYBIE OT+ Vi 4%




3.9 Schemat elektryczny
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TBT: Termostat ograniczajacy niskotemperaturowy TP: .
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OT+: Open-Therm
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Blu Niebieski
Marrone Brgzowy
Nero Czarny
Rosso Czerwony
Bianco Biaty
Rosa Rézowy
Arancione Pomaranczowy
Grigio Szary
Giallo Zolty

Operator zaworu gazowego
Zasilanie wentylatora 230 V
Elektroda zaptonowa/kontrolna
Termostat ograniczajgcy wody
Sonda spalin

Czujnik temperatury przeptywu w obiegu gtéwnym
Czujnik temperatury powrotu w obiegu gtéwnym

Regulator przeptywu c.w.u.

Sonda temperatury uktadu c.w.u.

Czujnik cisnienia wody

Sygnat sterowania wentylatorem

Sitownik krokowy z zaworem 3-drogowym




AKCESORIA

CES8 TA: (Termostat pokojowy)
CE8 OoT+
SE: (czujnik temperatur
CES (czuj peratury
zewnetrznej)
X2 Zdalne sterowanie alarmem
X21 Zaworami strefowymi lub
dodatkowg pompg
CE8 | TBT: Termostat niskiej temperatury
CE4 Kontrola strefy Dir / Mix
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3.10 Panel sterowania

PETUREAN LA A
IF NN =T
MANAUTO(D)ONOFF 12345

b, % Reset
O &

D]

.
v

&R |RESET MENU

1 2 3

Normalnie stuzy do podnoszeni
wody uzytkowej, gdy strzatka
posiada funkcje zatwierdzania

temperatury cieptej
jest podswietlona,

Normalnie stuzy do obnizapia temperatury cieptej wody
uzytkowej, gdy strzatka jest podswietlona, posiada
funkcje cofania/anulowania

A+B

Dostep do funkcji komfortu cieptej wody uzytkowej (patrz
pkt "5.12 Funkcja komfortu c.w.u") i aktywacja Funkcja
blokady temperatury dla niemowlat (paragraf "5.26 Funk-

cja blokady temperatury c.w.u. @")

Zwykle uzywane do podnoszenia temperatury wody
grzewczej, gdy strzatka M\ jest pod$wietlona, mozna po-
ruszac sie wewnatrz menu P1

Zwykle uzywane do obnizania temperatury wody grzew-
czej, gdy strzatka W jest pod$wietlona, mozna poruszac
sie wewngtrz menu P1

Dostep do menu ustawien zegara (patrz punkt "5.3 Pro-
gramowanie kotta")

Stuzy do resetowania stanu alarmu lub przerwania cyklu
odpowietrzania

Stuzy do dostepu do menu INFO i P1. Kiedy na
wyswietlaczu pojawia sie ikona E@r, klawisz ma funkcje
ENTER i stuzy do potwierdzania ustawionej wartosci w
czasie programowania parametru technicznego

Gdy kociot jest ustawiony na OFF (WYL.), stuzy do uru-
chomienia funkcji analizy spalania (CO)

Informuje o potgczeniu z urzadzeniem zdalnym (OT+
lub RS485)

Wskazuje wigczenie specjalnych funkcji cieptej
wody uzytkowej lub obecno$¢ systemu zarzadzania
zestawami solarnymi

Pojawia sie, gdy wystgpi usterka wraz z ikong [.\ z
wyjgtkiem alarmow ptomienia i wody

Wskazuje obecnos¢ ptomienia, w przypadku blokady
ptomienia ikona wyglada jak :6:

Pojawia sie, gdy aktywne sg alarmy wymagajgce
manualnego zresetowania przez uzytkownika

Swieci sie, gdy pojawi sie prosba o potwierdzenie
operacji

Kiedy ikona jest aktywna, sygnalizuje, ze funkcja
potwierdzania przycisku A jest aktywna

Kiedy ikona jest aktywna, sygnalizuje, ze funkcja
cofania/anulowania przycisku B jest aktywna

Gdy ikona jest aktywna, mozliwe jest poruszanie
sie po menu lub zwiekszanie wartosci wybranego
parametru

Gdy ikona jest aktywna, mozliwe jest poruszanie
sie po menu lub zmniejszanie wartosci wybranego
parametru

Ikona $wieci sie, gdy centralne ogrzewanie jest aktyw-
ne, miga, gdy zgdanie ogrzewania jest w toku

Ikona $wieci sie, gdy aktywna jest ciepta woda uzytko-
wa, miga, gdy trwa zadanie cieptej wody uzytkowej

Wskazujg ustawiony poziom punktu nastawy (wartos¢
minimalna 1 stupek, wartos¢ maksymalna 4 stupki)

MAN OFF

NIEDOSTEPNE W TYM MODELU

Programator zdalnego sterowania petni funkcje interfejsu urzgdzenia, wyswietlajac ustawienia systemu i umozliwiajgc dostep do parametréw.
Interfejs zazwyczaj wyswietla temperature z czujnika c.o., chyba ze jest w toku Zzgdanie cieptej wody uzytkowej, w ktérym to przypadku
wyswietlana jest temperatura cieptej wody uzytkowej; jesli w ciggu 60 sekund nie zostanie nacisniety zaden przycisk, wyswietlany jest
aktualny czas (podswietlenie nie swieci).
MENU konfiguraciji posiada strukture wielopoziomowa. Dla kazdego podmenu zostat ustanowiony poziom dostepu: poziom UZYTKOWNIK
dostepny bez ograniczen; poziom TECHNICZNY chroniony hastem dostepu.
Ponizej przedstawiono zasadniczg strukture MENU ustawien.

Niektore informacje moga by¢ niedostepne ze wzgledu na niewtasciwy poziom dostepu, stan urzadzenia lub konfiguracje systemu.



3.11 Struktura menu ustawien

Ponizej znajduje sie lista parametréw, ktére mozna zaprogramowac; jezeli sterownik nie obstuguje danej funkgiji, interfejs zwraca komunikat o btedzie:

Struktura menu
Szczegdtowe objasnienie parametréow znajduje sie w opisie w rozdziale "3.12 Opis parametrow".

Przewijanie komunikatu tylko i Poziom Wartos¢ usta- | Wartosci sper-
Menu | Parametr wtedy, gdy parametr P1.05=1 Wartos¢ dostepu wiona fabrycznie | sonalizowane
P1 USTAWIENIA
0 IT 6 ES
1 RO 7 EL
2 FR 8 BG ;
P1.01 JEZYK 3 EN 9 PL UZYTKOWNIK
4 SR 10 SL
5 HR
P1.02 CZAS UZYTKOWNIK
P1.03 PROGRAM CZASOWY NIEDOSTEPNE W TYM MODELU
P1.05 PRZEWIJANIE 0/1 UZYTKOWNIK 0
P3 KONFIGURACJA
P3.01 KONF HYDRAULICZNA 0/1/2/3/4 INSTALATOR 1
P3.02 TYP PRZETW CISNIENIA 0/1 SERWIS 1
NAPELNIANIE
P3.03 AUTOMATYCZNE 0/1 SERWIS 0
P3.04 NAPELNIANIE SYSTEMU NIEDOSTEPNE W TYM MODELU
P3.05 CYKL ODPOWIETRZANIA 0/1 SERWIS 1
patrz tabela
P3.06 WENTYLATOR MIN 1.200 - 3.600 INSTALATOR danych
technicznych
patrz tabela
P3.07 WENTYLATOR MAKS 3.700 - 9.999 INSTALATOR danych
technicznych
patrz tabela
P3.08 | OpR i VENTPODCZAS i - max INSTALATOR danych
technicznych
patrz tabela
P3.09 WENTYLATOR CO MAKS MIN - MAX INSTALATOR danych
technicznych
patrz tabela
P3.10 MOC GRZEWCZA CO MIN - MAX_CH INSTALATOR danych
technicznych
P3.11 KONF DODATK PRZEKAZNIKA [0/1/2 INSTALATOR 0
RESET LICZNIKA
P3.12 ROBOCZOGODZIN 0/1 INSTALATOR 0
P3.13 PONOWNYAI URUCHOMIENIU (M PREDKOSC |G INSTALATOR | 3.600 obr/min
’ PO WYLACZENIU Z POWODU |WENTYLATORA URUCHAMIANIA )
TEMPERATURY
P4 co
P4.01 HISTEREZA WYL WYSOKOTEMP |2 -10 SERWIS 5
P4.02 HISTEREZA WL WYSOKOTEMP (2 -10 SERWIS 5
P4.03 HISTEREZA WYL NISKOTEMP 2-10 SERWIS 3
P4.04 HISTEREZA WL NISKOTEMP 2-10 SERWIS 3
P4.05 TYP PRACY POMPY 41-100 INSTALATOR 85
P4.08 KASKADA OTBUS NIEDOSTEPNE W TYM MODELU
P4.09 WYGRZEWANIE JASTRYCHU |0/1 INSTALATOR 0
P4.10 CZAS WYLACZENIA CO 0 - 20min INSTALATOR 3min
RESET OPOZNIENIA
P4.11 ZAPLONU 0/1 INSTALATOR 0
Pat2 [T INVACIASTER ZAW 0/1 INSTALATOR 0
P4.13 ADRES GL STREFY GRZ 1-6 INSTALATOR 3
P4.14 KONF HYDR STREFY GL 0/1 INSTALATOR 0
P4.15 TYP STREFY GL 0/1 INSTALATOR 0
AT: MIN TEMP CO + 80.5 80.5
P4.16 MAKS TEMP CO BT MIN TEMP CO + 45.0 INSTALATOR
AT: 40 + MAKS TEMP CO 40
P4.17 MIN TEMP CO BT 20 + MAKS TEMP GO INSTALATOR
P4.18 SONDA ZEWNETRZN 0/1 INSTALATOR 0
1.0-3.0 —»AT
P4.19 KRZYWA GRZEWCZA 0208 —» BT INSTALATOR 2.0
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Przewijanie komunikatu tylko - Poziom Wartos¢ usta- | Wartosci sper-
Menu | Parametr wtedy, gdy parametr P1.05 =1 Wartos¢ dostepu wiona fabrycznie | sonalizowane
P420 | OBNIZENIE NOCNE 0/1 INSTALATOR 0
AKTYW/DEZAKTYW
P421  |HARMONOGRAMU NIE MODYFIKUJ 0
CZASOWEGO
STEROW TEMP AUTO/
P422 | RLoaNE NIE MODYFIKUJ 0
P423 |DODATK STREFA GRZEWCZA |0/ 1 INSTALATOR 0
ADRES DODATK STREFY
P424 | GDBEY 1-6 INSTALATOR 1
P4.25 EA‘PEDS/;TK STREFAGRZ BEZF/ |4 INSTALATOR 0
TYP DODATK STREFY
P426 | i DoRomh 0/1 INSTALATOR 0
USTAW TEMP DODATK STR | MIN TEMP CO DODATK STR GRZ - |, .-
P4.27 | GRZEW MAKS TEMP CO DODATK STR GRz | U£YTKOWNIK| 40 - 80.5
AT- MIN TEMP CO DODATK STR
MAKS TEMP CO DODATK STR | GRZ + 80,5
P428  |1GRz BT MIN TEMP CO DODATK STR | INSTALATOR 80.5
GRZ + 45,0
AT: 40 = MAKS TEMP CO DODATK
MIN TEMP CO DODATK STR | STR GRZ
P429  |GRz BT: 20 + MAKS TEMP CO DODATK | INSTALATOR 40
STR GRZ
P4.30 E%F;MOREG DODATKSTR 141 INSTALATOR 0
KRZYWA GRZEW DODATK | 1.03.0 —» AT
Pa31  |KRETI 1038 AT INSTALATOR 2.0
OBNIZENIE NOCNE DODATK
Pas2 | OPRIZED 0/1 INSTALATOR 0
P433 | TYP BUDYNKU 5min+20min INSTALATOR 5min
REAKTYWNOSG SONDY
P434 | TRINE) 0/255 INSTALATOR 20
P5 cwu
P508 | MIN. TEMP C.W.U. 37.5/49,0 °C INSTALATOR 37,5
P509 | MAKS. TEMP C.W.U. 49,0/60,0 °C INSTALATOR 60
P510 | OPOZNIENIE CWU 0-60s SERWIS 0
P511 | TRYB CWU 0/1/2/13/4 INSTALATOR 0
P512 |CO OPOZNIENIE POCWU |0/1 SERWIS 0
P5.13 CZAS OPOZNIENIA CO 1/255 SERWIS 6
P7 SERWIS
0 (wartos¢
AKTYWUJ HISTORIE automatycznie
P7.01 ALARMOW 071 SERWIS zmienia sig na 1 po
2 godzinach pracy)
P7.06 |TRYB SERWISOWY 0/2 SERWIS 2
P7.07 |SERWIS KOTLA 0/255 SERWIS 52
P7.08 |TRYBWYSOKIEJWYDAINOSCI  |0/1 SERWIS 0
P8 LACZNOSC
P801 |KONFIG BUS 485 0/1/2 SERWIS 0
P8.03 |KONFIG OT 0/1 SERWIS 1

AT = WYSOKA TEMPERATURA

BT = NISKA TEMPERATURA

*P3.01: 0 = TYLKO OGRZEWANIE - 1 = NATYCHMIASTOWY PRZELACZNIK PRZEPLYWU - 2 = NATYCHMIASTOWY PRZEPLYWOMIERZ - 3 =
ZASOBNIK C.W.U. Z SONDA - 4 = ZASOBNIK C.W.U. Z TERMOSTATEM
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3.12 Opis parametrow
Niektoére z ponizszych funkcji moga nie by¢ dostepne w zaleznosci od rodzaju urzadzenia i poziomu dostepu.

PARAMETR |OPIS
P1.01 Aby ustawic zadany jezyk 0IT-1RO-2FR-3EN-4SR-5HR-6ES-7EL-8BG-9PL-10SL
P1.02 Aby ustawi¢ CZAS | DZIEN
P1.03 Niedostepne
P1.05 Aby ustawi¢ przewijany tekst
Aby ustawic typ konfiguracji hydraulicznej kotta: 0 = TYLKO OGRZEWANIE - 1 = NATYCHMIASTOWY PRZELACZNIK PRZEPLYWU - 2 = NATYCHMIASTOWY
P3.01 PRZEPLYWOMIERZ - 3 = ZASOBNIK C.W.U. Z SONDA - 4 = ZASOBNIK C.W.U. Z TERMOSTATEM
Warto$¢ fabryczna = 1, nie zmienia¢. W przypadku wymiany piyty elektronicznej upewnic sie, ze ten parametr jest ustawiony na 1
P3.02 Aby ustawic typ przetwornika ci$nienia wody: 0 = presostat wody - 1 = przetwornik ci$nienia
: Warto$¢ fabryczna = 1, nie zmienia¢. W przypadku wymiany piyty elektronicznej upewnic sie, ze ten parametr jest ustawiony na 1.
P3.03 Aby wigczy¢ funkcje ,napefniania pétautomatycznego”, kiedy w kotle zainstalowano przetwornik cisnienia i elektrozawdr napetniania.
: Warto$¢ fabryczna = 0, nie zmienia¢. W przypadku wymiany pyty elektronicznej upewnic sie, ze ten parametr jest ustawiony na 0.
P3.04 Pojawia sie tylko, jesli P3.03 = 1 NIEDOSTEPNY W TYM MODELU.
P3.05 Aby wylaczy¢ funkcie cyklu odpowietrzania. Warto$¢ fabryczna = 1, ustawi¢ parametr na 0, aby wylaczy¢ funkcie.
P3.06 Aby zmieni¢ liczbe obrotéw minimalnych wentylatora
P3.07 Aby zmieni¢ liczbe obrotéw maksymalnych wentylatora
P3.08 Aby wyregulowa¢ wolne uruchomienie (moze by¢ zaprogramowana w zakresie P3.06 - P3.07).
P3.09 Aby zmieni¢ liczbe obrotéw maksymalnych wentylatora w trybie ogrzewania (moze by¢ zaprogramowana w zakresie P3.06 - P3.07)
P3.10 Aby zmieni¢ moc cieplng w trybie ogrzewania. Warto$¢ fabryczna = P3.09 i moze by¢ zaprogramowana w zakresie P3.06 - P3.09.
) Wiecej informacii dotyczacych tego parametru znajduie sie w rozdziale “Range rated”.
Aby skonfigurowa¢ dziatanie przekaznika dodatkowego (tylko, jesli zainstalowano ptyte BEO9 - zestaw opcjonalny) i doprowadzi¢ jedna faze (230Vac) do drugiej pompy
ogrzewania (pompa dodatkowa) lub do zaworu strefy. Warto$¢ fabryczna = 0 i moze by¢ zaprogramowana w zakresie 0 - 2 z ponizszych znaczeniem:
P3.11 311= 0 - sterowanie zalezy od konfiguracji okablowania ptyty BE09: zworka przecieta: dodatkowa pompa - zworka dostepna: zawdr strefy.
311= 1 - sterowanie zaworem strefy
311= 2 - sterowanie dodatkowa pompa
Ten parametr umozliwia wyzerowanie licznika godzin pracy w szczegélnych warunkach (patrz “Bledy i raportowanie”, aby uzyska¢ wiecej informacji, usterka E091).
P3.12 Warto$¢ fabryczna = 0, ustawi¢ na 1, aby wyzerowac licznik godzin sondy spalin po czyszczeniu gtéwnego wymiennika ciepta. Po zakoficzeniu procedury zerowania
parametr automatycznie wraca do wartosci 0.
P3.13 Parametr ten pozwala na regulacje wolnego zaptonu przy ponownym rozpaleniu palnika po wytaczeniu z powodu osiagniecia zadanej temperatury.
: Mozliwa jest requlacja pomiedzy minimalng predkoscia wentylatora (P3.06) a warto$cig predkosci podczas wolnego zaptonu (P3.08).
P4.01 Dla obiegdw wysokotemperaturowych ten parametr umozliwia ustawienie wartosci histerezy uzywanej przez piyte regulacii do obliczenia temperatury wylgczania palnika:
: TEMPERATURA WYLACZANIA = NASTAWA OGRZEWANIA + P4.01. Warto$¢ fabryczna= 5°C, moze by¢ zmieniana w zakresie 2 - 10°C.
P4.02 Dla obiegow wysokotemperaturowych ten parametr umozliwia ustawienie wartosci histerezy uzywanej przez plyte regulacji do obliczenia temperatury uruchamiania palnika:
: TEMPERATURA URUCHAMIANIA = NASTAWA OGRZEWANIA - P4.02. Warto$¢ fabryczna= 5°C, moze by¢ zmieniana w zakresie 2 - 10°C.
Dla obiegdw niskotemperaturowych ten parametr umozliwia ustawienie wartosci histerezy uzywanej przez plyte regulacji do obliczenia temperatury wylaczania palnika:
P4.03 TEMPERATURA WYLACZANIA = NASTAWA OGRZEWANIA + P4.03.
Warto$¢ fabryczna = 3°C, moze by¢ zmieniana w zakresie 2 °C- 10°C.
Dla obiegéw niskotemperaturowych ten parametr umozliwia ustawienie warto$ci histerezy uzywanej przez ptyte regulacji do obliczenia temperatury uruchamiania palnika:
P4.04 TEMPERATURA URUCHAMIANIA = NASTAWA OGRZEWANIA - P4.04.
Warto$¢ fabryczna = 3°C, moze by¢ zmieniana w zakresie 2°C - 10°C.
P4.05 Predkosc pompy jest PROPORCJONALNA do predkosci wentylatora, a dla CWU zawsze wynosi max. Parametr mozna ustawi¢ w zakresie 41-100:
: 100 = brak modulaciji e 41 = maksymalna modulacja e 85 = warto$¢ domy$ina
P4.08 Umozliwia ustawienie kotta dla zastosowar w uktadzie kaskadowym za pomoca sygnatu OT+. Nie dotyczy tego modelu kotfa.
Umozliwia uruchomienie funkcji wygrzewu jastrychu betonowego (aby uzyskac wiecej informacji, patrz punkt “Funkcja wygrzewu jastrychu”).
P4.09 Warto$¢ fabryczna = 0, przy kottem w stanie OFF. Ustawi¢ na 1, aby wiaczy¢ funkcje wygrzewu jastrychu betonowego w strefach ogrzewania w niskiej temperaturze.
Parametr automatycznie wraca do wartosci 0 po zakoficzeniu pracy funkcii wygrzewu jastrychu betonowego. Mozna jg przerwa¢ weze$niej, ustawiajac warto$¢ 0.
P4.10 Umozliwia zmianeg regulacji czasowej wytaczenia i wymuszenia ogrzewania, w odniesieniu do czasu op6znienia ustawionego dla ponownego uruchomienia palnika przy
: palniku wytaczonym dla osiagniecia temperatury w trybie ogrzewania. Warto$¢ fabryczna = 3 i moze by¢ ustawiona na warto$ci mieszczacej sie miedzy 0 min a 20 min.
Umozliwia anulowanie funkcji ZERUJ CZASY OGRZ i REGULACJA CZASOWA MAKSYMALNEJ ZREDUKOWANEJ MOCY OGRZEWANIA, podczas ktorej predkosc
P4.11 wentylatora jest ograniczona miedzy warto$cia minimalng a 60% maksymalnej ustawionej mocy ogrzewania, z przyrostem o 10% co 15 minut. Warto$¢ fabryczna = 0,
ustawi¢ 1, aby wyzerowac regulacie czasowe.
Parametr ten umoZliwia skonfigurowanie uktadu do zarzadzania zaworem mieszajacym i dodatkowa pompa na gtéwnym uktadzie grzewczym (konieczne jest uzycie
P4.12 karty rozszerzen BE16 niedostarczanej w standardzie). Wartos$¢ fabryczna tego parametru to 0, zaprogramuj parametr na 1 w celu podtaczenia karty BE16.
Uwaga: tego parametru nie mozna zmieni¢, gdy podtaczony jest OT+ chronotermostat
Gdy P4.12 = 1, ten parametr umoZliwia ustawienie adresu karty BE16.
P4.13 Fabryczna warto$¢ tego parametru to 3 i mozna go zaprogramowac w zakresie 1 - 6.
Uwaga: wiecej informacii na temat korzystania z tego parametru mozna znalez¢ w instrukcji obstugi karty akcesoriéw BE16
Gdy P4.12 = 1, ten parametr umoZliwia ustawienie konfiguracji hydraulicznej gtownej strefy grzewczej. Fabryczna warto$¢ tego parametru wynosi 0 i pozwala na
P4.14 zarzadzanie strefg bezposrednia, ustaw parametr na 1 dla zarzadzania strefg mieszana.
Uwaga: wiecej informaci na temat korzystania z tego parametru mozna znalez¢ w instrukcii obstugi karty akcesoriow BE16.
Umozliwia okre$lenie rodzaju strefy do ogrzania; mozna wybra¢ sposréd nastepujacych opciji:
P4.15 0= WYSOKA TEMPERATURA (warto$¢ ustawiona fabrycznie)
1= NISKA TEMPERATURA
Umozliwia okreslenie maksymalnej wartosci nastawy ogrzewania do ustawienia:
P4 16 zakres 20°C - 80,5°C, domyslnie 80,5°C dla obiegéw wysokotemperaturowych
' zakres 20°C - 45°C, domyslnie 45°C dla obiegow niskotemperaturowych.
Uwaga: warto$¢ P4.16 nie moze by¢ mniejsza niz P4.17.
Za pomoca tego parametru mozna okresli¢ minimaing warto$¢ nastawy ogrzewania do ustawienia:
P4 17 zakres 20°C - 80.5°C, domysinie 40°C dla obiegéw wysokotemperaturowych
: zakres 20°C - 45°C, domysinie 20°C dla obiegdw niskotemperaturowych.
Uwaga: warto$¢ P4.17 nie moze by¢ wieksza niz P4.16.
Umozliwia aktywacji regulacji pogodowej, kiedy do kotta jest podiaczona sonda zewnetrzna.
P4 18 Wartos¢ fabryczna = 0, kociot zawsze pracuje ze statg wartoscia. Przy parametrze ustawionym na 1 i podiaczonej sondzie zewnetrznej kociot pracuje w trybie
' termoregulacji. Przy odaczonej sondzie zewnetrznej kociot zawsze pracuje ze statg wartoscia,
Aby uzyskat wiecej informacii na temat tej funkcii, patrz rozdziat “Ustawianie regulacii pogodowe”.
Umozliwia ustawienie numeru krzywej kompensacji uzywanej przez kociot, kiedy pracuje w trybie regulacji pogodowej. Warto$¢ fabryczna = 2.0 dla instalacji wysokotem-
P4.19 peraturowych i 0,5 dla instalacji niskotemperaturowych. Parametr mozna ustawia¢ w zakresie 1,0 - 3,0 dla obiegéw wysokotemperaturowych oraz w zakresie 0,2 - 0,8
dla obiegdw niskotemperaturowych. Aby uzyska¢ wiecej informacii na temat tej funkcii, patrz rozdziat “Ustawianie regulacii pogodowej'.
P4.20 Wiacza funkcje ,kompensacja nocna’. Warto$¢ domysina = 0, ustawi¢ na 1, aby wiaczy¢ funkcje.
' Aby uzyskac wiecej informacji na temat tej funkgji, patrz rozdziat “Ustawianie regulacji pogodowe;’.
P4.21- P4.22 |Nie modyfikuj
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P4.23

Ten parametr umozliwia aktywacje zarzadzania dodatkowa strefg grzewcza (konieczne jest uzycie karty rozszerzen BEQ9, ktdra nie jest dostarczana w standardzie).
Warto$¢ fabryczna to 0, ustawiona na 1, aby aktywowa¢ funkcje.
Uwaga: tego parametru nie mozna zmieni¢, gdy podtaczony jest OT+ chronotermostat.

P4.24

Gdy P4.23 = 1, ten parametr umozliwia ustawienie adresu karty BE16 w strefie 1.
Warto$¢ fabryczna to 11 mozna jq zaprogramowac w zakresie 1 - 6.
Uwaga: wiecej informacii na temat korzystania z tego parametru mozna znalez¢ w instrukcii obstugi karty akcesoriow BE16.

P4.25

Gdy P4.23 = 1, ten parametr umozliwia ustawienie konfiguracji hydraulicznej strefy grzewczej 1.
Fabryczna warto$¢ tego parametru wynosi 0 i umozliwia zarzadzanie strefa bezposrednia, ustawiona na 1 dla zarzadzania strefa mieszana,
Uwaga: wiecej informacii na temat korzystania z tego parametru mozna znalez¢ w instrukcii obstugi karty akcesoriéw BE16.

P4.26

Gdy P4.23 = 1 ten parametr pozwala okresli¢ typ ogrzewane;j strefy. mozesz wybra¢ sposrod nastepujacych opcii:
0 = WYSOKA TEMPERATURA (ustawienie fabryczne)
1 = NISKA TEMPERATURA

P4.27

Gdy P4.23 = 1, ten parametr umozliwia okre$lenie wartosci zadanej ogrzewania dla strefy 1.
Ustawienie fabryczne tego parametru to P4.28 i mozna je zaprogramowa¢ w zakresie P4.29 i P4.28.

P4.28

Ten parametr umozliwia okre$lenie maksymalnej wartoéci zadanej ogrzewania, ktéra mozna ustawic dla strefy 1
zakres 20°C - 80,5°C, domysinie 80,5°C dla systemdéw wysokotemperaturowych

zakres 20°C - 45°C, domyslnie 45°C dla systemow niskotemperaturowych.

Uwaga: warto$¢ P4.28 nie moze by¢ mniejsza niz P4.29.

P4.29

Ten parametr umozliwia okre$lenie minimalnej wartosci zadanej ogrzewania, kiéra mozna ustawi¢ dla strefy 1
zakres 20°C - 80,5°C, domysinie 40°C dla systeméw wysokotemperaturowych

zakres 20°C - 45°C, domyslnie 20°C dla systemow niskotemperaturowych

Uwaga: warto$¢ P4.29 nie moze by¢ wieksza niz P4.28.

P4.30

Ten parametr umozliwia aktywacje kontroli temperatury dla strefy 1, gdy do systemu jest podiaczona sonda zewnetrzna.

Warto$¢ fabryczna to 0, kociot pracuje dla strefy 1 zawsze w statym punkcie; aby kociot pracowat w warunkach klimatycznych nalezy podtaczy¢ sonde zewnetrzng i ustawic
parametr na 1, podiaczy¢ sonde zewnetrzna, Przy odaczonej sondzie zewnetrznej kociot zawsze pracuje w statym punkcie.

Wiecej informacji na temat tej funkcji mozna znalez¢ w paragrafie ,Ustawianie termoregulacji”.

P4.31

Parametr ten pozwala ustawi¢ numer krzywej kompensacii dla strefy 1 wykorzystywanej przez kociot w warunkach klimatycznych.
Fabryczna warto$¢ tego parametru wynosi 2,0 dla systeméw wysokotemperaturowych i 0,5 dla systeméw niskotemperaturowych. Parametr mozna zaprogramowac w
zakresie 1,0 - 3,0 dla uktadow wysokotemperaturowych, 0,2 - 0,8 dla uktadow niskotemperaturowych.

P4.32

Wiecej informacii na temat tej funkcii mozna znalez¢ w paragrafie ,Ustawianie termoregulacii’.
Wiacza funkcije ,kompensacja nocna’. Warto$¢ domysina = 0, ustawi¢ na 1, aby wiaczy¢ funkcje.
Aby uzyskac wiecej informacji na temat tej funkcii, patrz rozdziat “Ustawianie requlacji pogodowej”

P4.33

Zakres odczytu wartosci temperatury zewnetrznej odczytywanej przez sonde.

P4.34

Interwat odczytu wartosci temperatury zewnetrznej odczytanej przez sonde.

P5.01-P5.07

Funkcije zwigzane z dostepnos$cig zasobnika c.w.u.. NIEDOSTEPNE W TYM MODELU

P5.08

Aby ustawi¢ minimalng nastawe c.w.u.

P5.09

Aby ustawi¢ maksymalng nastawe c.w.u.

P5.10

Widoczne tylko, kiedy parametr P5.11= 2 lub 5. Ustawiana jest sekundowa zwioka dotyczaca uruchomienia pompy i wentylatora po zadaniu ciepta w trybie c.w.u.

P5.11

Wiaczenie funkcji specjalnych c.w.u.: 0 = brak funkcji - 1 = wprowadzenie opéznienia uruchomienia stabilizatora przeptywu/przeptywomierza

2 = w przypadku stanu OFF dla nadmiernej temperatury w trybie c.w.u. (z trwajacym pobieraniem) predko$¢ wentylatora jest utrzymywana na warto$ci uruchamiania,
aby skrécic czas oczekiwania na ponowne uruchomienie - 3 = termostaty c.w.u. bezwzgledne - 4 = funkcja c.w.u. smart zapobiegania wahaniom - 5 = wszystkie trzy
poprzednie funkcje aktywne

P5.12

Za pomoca tej wartosci mozna wigczyé/wytaczy¢ funkcie dodatkowej cyrkulacii c.w.u. z blokowaniem wigczenia ogrzewania.

P5.13

Za pomoca tej wartoci mozna ustawic czas trwania dodatkowej cyrkulacji c.w.u., kiedy funkcja dodatkowej cyrkulacji c.w.u. z blokowaniem wigczenia ogrzewania jest
aktywna.

P7.01

Aby wigczy¢ zapamietywanie historii alarméw. Domyslnie 0; warto$¢ automatycznie zmienia sie na 1 po 2 godzinach pracy.

P7.06

Ten parametr umozliwia okresowa kontrole kotta zgodnie z okresem pracy ustawionym w parametrze P7.07. Istniejg trzy warto$ci ustawien:
0= funkcja wylaczona
1= funkcja wiaczona zgodnie z nastepujacq zasada:
jesli P7.07 < 4 wyswietlacz pokazuje sygnat CFS
jesli P7.07 = 0 wy$wietlacz pokazuje sygnat SFS (STOP SERWIS), ktdry wskazuje na state wstrzymanie wszystkich zadan ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.
Nie mozna zresetowac
2= funkcja wiaczona:
gdy P7.07 = 0 wy$wietlacz pokazuje sygnat CFS bez zatrzymania pracy.
W tym stanie menu INFO (linia 1044) wyswietla liczbe dni, ktre minety od pojawienia si¢ sygnatu CFS (P7.07 = 0)

Sygnat CFS wystepuje w odstepach co 10 min przez okres 1 min, 1 miesiac przed koricem okresu ustawionego w parametrze P7.07.

P7.07

Staly czas pracy na wezwanie serwisu (parametr P7.06).

P7.08

Kociot wyposazony jest w automatyczna funkcje, ktora aktywuije sig przy pierwszym wiaczeniu zasilania lub po 60 dniach nieuzytkowania (kociot zasilany elektrycznie).
W tym trybie kociot przez 60 minut ogranicza moc grzewcza do minimum a maksymalna temperature c.w.u. do 55°C. Aktywacja funkcji kominiarza tymczasowo wytacza
te funkcje. W trakcie aktywowania funkcji miga ikona cisnienia wody, a wy$wietlacz pokazuie:

0=_WARTOSC FABRYCZNA, wiaczony tryb wysokiej wydajnosci.

P8.01

NIEDOSTEPNY W TYM MODELU

P8.03

Ten parametr jest uzywany do wigczania zdalnego sterowania kotta poprzez urzadzenie OpenTherm:

0= Funkcja OT+ wylaczona, nie mozna zdalnie kontrolowac kotta przy pomocy urzadzenia OT+. Po ustawieniu wartosci 0 tego parametru ewentualne potaczenie OT+
zostaje natychmiast przerwane

1= WARTOSC FABRYCZNA. Funkcja OT+ wigczona, mozna podiaczy¢ urzadzenie OT+ do zdalnego sterowania kotta. Podtaczajac urzadzenie OT+ do kotfa, na
wyswietlaczu pojawia sie komunikat Ot
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3.13 Dostep do parametréw

Nacisniecie klawisza MENU przez co najmniej 2 sekundy daje
dostep do menu P1, umozliwiajgc zaprogramowanie parametréw.
Jeslimenu jest puste, wyswietli sie komunikat P8.04; w pozostatych
przypadkach pojawi sie pierwsza pozycja menu.

2 A

oa £ ran

I I |
b i 74

< v

~§

Dostep do menu programowania parametrow technicznych jest
chroniony hastem; nacisniecie MENU po raz drugi przez co naj-
mniej 2 sekundy powoduje wyswietlenie przez 2 sekundy napisu
PWD migajgcego w cyklu 0,5 s wh. i 0,5 s wyt.

L
AT Y]

Wowczas wyswietla si unikat <<0000>> w cyklu 0,5 s wt.
i 0,5 s wyt; ikony M, W n} pojawiajg sie, aby umozliwi¢
wprowadzenie hasta.

PINANT A
STACATrara —
PUALAAARS

O IN N
<4 \ 4
Istniejg dwa poziomy dostepu do parametrow:
- INSTALATOR
- SERWIS

(poziom uzytkownika nie wymaga hasta).

Aby wprowadzi¢ warto$¢, nalezy ustawi¢ hasto dostarczone
przez producenta dla zgdanego poziomu dostepu za pomocag
przycisku na strzatkach A\,

Aby potwierdzi¢, nalezy nacisng¢ klawisz A na strzatce }

Nacisniecie klawisza B na strzatce 4 powoduje powrdt do po-
przedniego poziomu i wyjscie z menu P1. Teraz mozliwa jest
nawigacja po menu za pomocg klawiszéw strzatek C i D. Naci-
Sniecie klawisza strzatki A powoduje potwierdzenie checi przej-
Scia do podmenu. Powrét do poprzedniego menu jest mozliwy
po nacignieciu klawisza strzatki B. Przediuzone nacisniecie kla-
wisza Qw dowolnym punkcie menu (>2 sek.) powoduje powrdt
do strony gtéwne;j.

Interfejs powraca réwniez automatycznie do ekranu gtéwnego,
jesli w ciggu 60 sekund nie zostanie nacisniety zaden przycisk.
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4 MONTAZ

41 Czyszczenie instalacji i parametry techniczne
wody

W  przypadku ponownego montazu lub wymiany kotta nalezy

oczysci¢ instalacje grzewcza. Aby zagwarantowac¢ prawidiowg prace

urzgdzenia, nalezy uzupetnic dodatki i $rodki chemiczne (np. ptyny

przeciwzamarzaniowe, $rodki antykorozyjne itd.) i sprawdzi¢, czy

parametry mieszczg sie w zakresach podanych w tabeli.

WODA W OBIEGU WODA DO
I GRZEWCZYM NAPEENIANIA
Wartos¢ pH - 7-8 -
Twardos¢é °F - <15
Wyglad - - przejrzysta
Fe mg/kg <0,5 -
Cu mg/kg <0,1 -

Kociot musi by¢ podtgczony do instalacji c.o. i do sieci c.w.u., przy czym
oba potgczenia powinny by¢ dobrane pod katem wydajnosci i mocy.
Przed instalacjg nalezy doktadnie oczysci¢ wszystkie przewody obiegu,
aby usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia, ktére mogtyby uniemozliwié
prawidlowg prace urzadzenia. Pod zaworem bezpieczenstwa
zainstalowa¢ odprowadzenie do zbioru wody z odpowiednim spustem
na wypadek wycieku spowodowanego zbyt duzym ci$nieniem w
uktadzie ogrzewania. Obieg cieptej wody uzytkowej nie wymaga zaworu
bezpieczenstwa, ale nalezy sie upewni¢, ze cisnienie w instalacji
wodociggowej nie przekracza 6 baréow. W razie watpliwosci nalezy
zainstalowac reduktor cisnienia.

Przed uruchomieniem nalezy upewni¢ sie, ze kociot jest
przystosowany do spalania doprowadzonego gazu; mozna
to sprawdzic na opakowaniu urzadzenia i na etykiecie
samoprzylepnej, na ktorej podano rodzaj gazu.

Nalezy pamigtaé, ze przewody spalinowe w niektorych
przypadkach sg pod cisnieniem, dlatego faczenia poszczegolnych
elementéw muszg by¢ szczelne.

4.2 Przepisy instalacyjne

Montaz urzgdzenia moze by¢ przeprowadzony wytacznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Aby unikng¢ obrazen, podczas montazu kotta zaleca si¢ stosowanie
odziezy ochronne;.

Nalezy zawsze przestrzega¢ lokalnych wytycznych strazy pozarnej i

zarzadcy sieci gazowej oraz obowigzujgcych przepiséw.

MIEJSCE MONTAZU

Niniejszy kociot kondensacyjny typu C jest przeznaczony do ogrzewania i

produkciji cieptej wody uzytkowej. W zaleznos$ci od rodzaju instalacji, mozna

wyrdzni¢ dwie kategorie:

1. typ kotta B22P-B52P: montaz z otwartg komorg spalania, pobdr powietrza
z pomieszczenia, w ktorym wisi urzadzenie, wyrzut spalin na zewnatrz
budynku;

2. typ kotta C(10); C13,C13x; C33,C33x; C43,C43x; C53,C53x; C63,C63X;
C83,C83x, C93,C93x: montaz kotta z zamknietg komorg spalania,
pobor powietrza do spalania, jak i wyrzut spalin na zewnatrz budynku.

SYSTEM ANTYZAMARZANIOWY

Kociotjest fabrycznie wyposazony w automatyczny system antyzamarzaniowy,
ktory uruchamia sie, kiedy temperatura wody w obiegu gtéwnym spada
ponizej 5°C. Ten system jest zawsze aktywny i gwarantuje ochrone kotta do
temperatury powietrza w miejscu instalacji wynoszacej >0°C.

Aby wykorzysta¢ te ochrone, bazujgcg na dziataniu palnika, kociot
musi znajdowac sie w trybie umozliwiajgcym zapton; oznacza to, ze
jakikolwiek stan blokady (np. brak gazu lub zasilania elektrycznego
lub zadziatanie bezpiecznika) powoduje wytgczenie systemu ochrony.

Jesli urzagdzenie zostanie pozostawione bez zasilania przez dtuzszy czas w
miejscu, gdzie moga wystapi¢ temperatury ponizej 0°C, a uzytkownik chce
unikng¢ oprdzniania instalacji grzewczej, w celu ochrony przed zamarzaniem
nalezy wprowadzi¢ do obiegu gtéwnego ptyn przeciw zamarzaniu dobrej
jakosci. Nalezy réwniez przestrzegaé instrukcji producenta w zakresie
zawarto$ci  procentowej ptynu antyzamarzaniowego dla zaktadanej
temperatury minimalnej oraz waznosci i sposobu utylizacji ptynu.

W przypadku instalacji c.w.u. nalezy oprézni¢ obieg.

Materiaty, z ktorych kaonano elementy kotta, sg odporne na dziatanie
ptynéw zapobiegajgcych zamarzaniu na bazie glikolu etylenowego.

MINIMALNE ODLEGLOSCI

Aby umozliwic dostep do wnetrza kotta w celu wykonania czynnosci
konserwacyjnych, niezbedne jest uwzglednienie, w momencie jego
instalacji, minimalnych przewidzianych do tego odlegtosci. Aby prawidfowo
zamontowac urzadzenie, nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

- powinno by¢ zamontowane na $cianie odpowiedniej do jego masy

- nie umieszczac kotta nad kuchenka lub innym urzadzeniem stuzacym do

gotowania
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- w pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest kociot, nie przechowywaé
substanciji tatwopalnych

- tatwo nagrzewajgce sig¢ $ciany (np. drewniane) muszg by¢ pokryte
wiasciwg izolacjg ochronng.

50

450

200

* patrz *Konfiguracja odprowadzania spalin” wymiary w mm

A W przypadku instalacji KONIECZNE jest zapewnienie niezbed-
nych przestrzeni do wprowadzenia przyrzadu do analizy spalania.
Oto przyktadowy rysunek, na ktérym odlegtosci pomiedzy kottem a
mebloéciankg / wnekg uzyskano za pomocg przyrzadu o dtugosci
300 mm. Instrumenty o wiekszej dlugosci wymagajg wiecej miejsca.
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4.3 Instrukcja obstugi podiaczenia

odprowadzenia kondensatu

Produkt ten zostat zaprojektowany tak, aby zapobiec wydostawaniu sie
gazowych produktéw spalania przez przewdd odprowadzajgcy kondensat,
w ktory jest wyposazony. Uzyskuije sie to poprzez zastosowanie specjalnego
syfonu umieszczonego wewnatrz urzgdzenia.

A Wszystkie elementy systemu odprowadzania kondensatu z kotta
muszg by¢ wilasciwie konserwowane zgodnie z zaleceniami
producenta i nie mogg by¢ w zaden sposob modyfikowane.

System odprowadzania kondensatu z urzgdzenia musi by¢ zgodny z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Budowa systemu odprowadzania kondensatu nalezy do obowigzkow
instalatora i odbywa sie na jego odpowiedzialno$¢.

System odprowadzania kondensatu musi by¢ zwymiarowany i
zainstalowany w taki sposob, aby zapewni¢ prawidtowe odprowadzanie
kondensatu wytwarzanego przez urzgdzenie i/lub zebranego przez
systemy odprowadzania produktéw spalania. Wszystkie elementy systemu
odprowadzania kondensatu muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami
dobrej praktyki, z wykorzystaniem materiatow, ktére sg odporne na
mechaniczne, termiczne i chemiczne dziatanie kondensatu wytwarzanego
przez urzgdzenie.

Uwaga: Jezeli system odprowadzania kondensatu jest narazony na
ryzyko zamarzniecia, nalezy zawsze zapewni¢ odpowiedni poziom izolacji
przewodu i rozwazy¢ zwiekszenie Srednicy samego przewodu.

Przewdd odprowadzajgcy kondensat musi mie¢ zawsze odpowiednig
nachylenie, aby zapobiec stagnacji i zapewni¢ prawidtowe odprowadzenie
kondensatu.

System odprowadzania skroplin musi posiada¢ mozliwos¢ odtgczenia (2)
przewodu odprowadzania kondensatu od spustu kondensatu.



44 Mocowanie kotfa na Scianie i podigczenie wody
Kociot jest wyposazony standardowo w ptyte montazowg. Potozenie i
wymiary ztgczek hydraulicznych sg pokazane na rysunku szczegoto-
wym. W celu montazu nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

przytozy¢ ptyte montazowg kotta (F) do $ciany i wypoziomowac jg za
pomocg poziomicy

zaznaczy¢ 2 otwory (g 8 mm) na tgczniki mocujgce ptyte montazowa (F)
upewnic sie, ze wszystkie wymiary sg doktadne i wywierci¢ w $cianie
otwory wiertlem o $rednicy wskazanej wyzej

przymocowac ptyte montazows.

Wykonac podtgczenia hydrauliczne:

R Powrdt c.o. 3/4"M
M Zasilanie kotta 3/4” M
G Gaz 3/4"M
AC Wyjscie cieptej wody 12" M
AF Wejscie zimnej wody 112" M
S zaworu bezpieczenstwa 1127 M
SC odptywu syfonu 12" M

- przymocuj rurke dostarczong na ztgczce zaworu bezpieczenstwa

(S), a nastepnie podigcz jg do odpowiedniego systemu
odptywowego.

4.5 Potaczenia elektryczne

Polaczenia niskonapieciowe
Wykona¢ potgczenia niskiego napiecia w nastepujgcy sposoéb:
- uzywac ztgczy dostarczanych w standardzie:

- ModBus ztgcze 4-biegunowe do BUS 485 (- A B +)
- Zzlgcze 8-biegunowe do TBT - TA- OT+ - SE

CE4 CE8

ModBus
% J [ 1 F \

ERERERE J 5 B H 5 H
OOg0 HIEE0E
A B+ TBT | [TA| [OT+ | SE

4,,—/f{czarny

wejscie styku beznapieciowego

: )| o
T
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CE4 |(-AB+) Bus485
CE8 |TBT Termostat ograniczajgcy niskotemperaturowy
TA Termostat pomieszczenia (styk wejsciowy
beznapieciowy)
oT+ Open-Therm
SE Czujnik temperatury zewnetrznej
bianco |bialy
nero czarny

wykonac potgczenia elektryczne za pomocg zadanego ztgcza, jak
pokazano na rysunku szczegoétowym

po wykonaniu potgczen elektrycznych nalezy prawidtowo witozy¢
wtyczke do jej odpowiednika.

Zalecamy stosowanie przewodow o przekroju nie wiekszym niz
0,5 mm2,

A W przypadku podiaczenia TAlub TBT nalezy usung¢ odpowiednie

zworki na ptycie zaciskowe;j.

W
@ @
ModBus
CE4

Podtaczenie na ptycie gtéwnej: nalezy wykona¢ potgczenia TA (termostat
pokojowy), OT+ i SE (czujnik temperatury zewnetrzne) na ztaczu X11 - patrz
rozdziat "3.9 Schemat elektryczny".

UWAGA: Kiedy programator OT+ jest podtaczony do systemu, jesli para-
metr P8.03 = 1 (SERWIS), na wyswietla.

4
mvmm
AF L Im

Na wyswietlaczu kotta:

nie jest juz mozliwe ustawienie stanu kotta OFF/ZIMA/LATO (jest on
ustawiany za pomocg programatora OT+)

nie jest juz mozliwe ustawienie wartosci zadanej cieptej wody
uzytkowej (jest ona ustawiana za pomocg programatora OT+)

na potrzeby ustawien w funkcji Komfort c.w.u. kombinacja klawiszy
A+B pozostaje aktywna

warto$¢ zadana cieptej wody (1005) uzytkowej jest wysSwietlana w
menu INFO

warto$¢ zadana cieptej wody uzytkowej jest wyswietlana w menu INFO
warto$¢ zadana ogrzewania ustawiona na wys$wietlaczu kotta
jest wykorzystywana tylko wtedy, gdy sg zadania ciepta z TA i
programatora OTBus nie nadaje zgdania, gdy parametr: P3.11=1



lub P3.11=0

aby witgczy¢ funkcje ,Analiza spalania” z podtgczonym sterownikiem
zdalnego sterowania OT+, konieczne jest czasowe wytgczenie
potfaczenia poprzez ustawienie parametru P8.03 = 0 (SERWIS); nalezy
pamieta¢ o zresetowaniu warto$ci tego parametru po zakonczeniu
analizy.

Przycisk 3 pozostaje aktywny do wyswietlania menu INFO i aktywowania
menu USTAWIENIA.

Widzimy, ze przy podtaczonym programatorze OT+ nie jest mozliwa
zmiana wartosci parametru P4.12 i P4.23 od 0 do 1.

Uwaga: programatora OT+ nie mozna podtaczy¢, jesli system
posiada juz ptyty BE16. Z tego samego powodu nie jest mozliwe
podiaczenie ptyt BE16, jesli podiaczone jest juz urzadzenie
OT+. W tym przypadku system podaje nastepujacy komunikat
o btedzie: <<OTER>>.

Potaczenia wysokonapigciowe

Podtagczenie zasilania nalezy dokona¢ z wykorzystaniem
wytgcznika zapewniajgcego odlegtos¢ pomiedzy przewodami
minimum 3,5mm (EN 60335-1 kategoria Ill). Urzadzenie jest
zasilane prgdem zmiennym o napieciu 230V/50Hz i jest zgodne
z normg EN 60335-1. Nalezy dokona¢ podtgczenia do przewodu
ochronnego PE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

/N
Przewdd uziemiajagcy musi byé kilka centymetréw dtuzszy od
pozostatych.

Zabrania sie wykorzystywania rur od gazu jak réwniez instalacyjnych
w celu uziemienia urzadzenia.

Nalezy uzy¢ przewodu zasilajgcego, ktory jest podtgczony do kotta.
W przypadku jego wymiany nalezy zastosowac przewéd typu HAR
HO5V2V2-F, 3x0,75 mm?, z maksymalna srednica zewnetrzng 7mm.

4.6 Podiaczenie gazu

Podtgczenie zasilania gazem musi by¢ przeprowadzone zgodnie
z obowigzujgcymi normami instalacyjnymi. Przed wykonaniem
podtaczenia nalezy upewni¢ sie, ze rodzaj gazu w sieci jest taki sam,
jak rodzaj gazu na ktory zostato ustawione urzadzenie.

4.7 Zdejmowanie obudowy

Aby dosta¢ sie do komponentdw kotta, nalezy zdjg¢ obudowe urzadzenia
w sposob pokazany na rysunku.

Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego podtgczenia do ob-
wodu uziemiajgcego wg obowigzujgcych przepiséw prawnych.
Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenia w
przypadku braku podigczenia przewodu uziemiajacego.

Konieczne jest zachowanie biegunowosci podigczenia elektrycznego (L-N).

A W przypadku demontazu paneli bocznych nalezy umiescic¢ je
z powrotem w potozeniu poczatkowym, zgodnie z instrukcjg
umieszczong na naklejkach.

Jesli panel przedni jest uszkodzony, nalezy go wymienic.

Ptyty dzwigkochtonne w przedniej i bocznych czgsciach obudowy
zapewniajg uszczelnienie powietrzne dla przewodu zasilania
powietrzem w Srodowisku instalacji kotta.

Dlatego tez po wykonaniu demontazu KONIECZNE jest
prawidlowe ponowne zainstalowanie podzespotdw w celu
uzyskania szczelnosci kotta.
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4.8 Odprowadzenie spalin i pobor powietrza

Nalezy zawsze przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw oraz lokalnych
wytycznych strazy pozarnej i przedsiebiorstwa gazowniczego, a takze
obowigzujgcych przepisow lokalnych wiadz. Jest wazne, aby do
usuwania spalin i dostarczania powietrza do spalania w kotle stosowac
oryginalne systemy (oprocz typu C6, jesli posiadajg certyfikat) i prawidtowo
wykona¢ podtgczenia zgodnie z instrukcjami dostarczonymi wraz z
elementami systemu odprowadzania. Jeden przewod spalinowy moze
by¢ podtaczony do wielu kottow pod warunkiem, ze kazdy z nich jest
urzgdzeniem typu kondensacyjnego.

A Maksymalna diugo$¢ systemu powietrzno-spalinowego pionowego
nie obejmuje kolan, natomiast obejmuje jego zakonczenie.

A Kociot jest dostarczany bez systemu odprowadzania spalin/poboru
powietrza, w zwigzku z koniecznoscig doboru odpowiednich
: elementdw do danej instalacji (patrz Katalog Produktéw Beretta).

Aby zapewni¢ wigksze bezpieczenstwo instalacji, przewody nalezy
przymocowac do muru ($ciany lub sufitu) przy pomocy odpowiednich
wspornikéw mocujgcych umieszczanych w miejscu kazdego ztgcza,
w takiej odlegtosci, aby nie przekraczata dtugosci pojedynczej
przedtuzki, tuz przed i po kazdej zmianie kierunku (z uzyciem kolana).

A

Maksymalne ditugo$ci przewodéw odnosza sie do akcesoriow dla
systemu odprowadzana spalin dostepnych w katalogu.

Nalezy obowigzkowo uzywac¢ przewodoéw okreslonego typu.

A Nieizolowane przewody wylotowe spalin sg potencjalnym Zrédtem
zagrozenia.

Zastosowanie dtuzszych przewodoéw zmniejszy wydajno$é kotta i
moze by¢ przyczyng jego nieprawidtowej pracy.

Przewody spalinowe mogg by¢ zamontowane w kierunku
najbardziej odpowiednim do wymagan instalacji.

Zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw prawnych
konstrukcja kotta wykorzystuje wtasny syfon do odprowadzania
kondensatu ze spalin i wody atmosferycznej z systemu
odprowadzania spalin.

Jezeli zostata zainstalowana pompa kondensatu, nalezy sprawdzic¢
w dokumentacji technicznej (dostarczanej przez producenta), czy
jej doptyw spetnia wymagane warunki prawidtowej pracy.

Umiesci¢ przewdd spalinowy tak, aby adapter wszedt catkowicie do
przytacza spalin kotta.

Upewni¢ sig, ze 4 elementy (A) weszty do odpowiedniego rowka (B).
Catkowicie dokreci¢ $ruby (C) mocujgce dwa zaciski blokujgce kotnierz,
aby zamocowac do niego kolano.



B23P-B53P! @60-100

280-125

B23P-B53P

315

280-80

system rur spalinowych rozdzie-

260-100

280-80

system rur spalinowych rozdzielonych
__z adapterem I

242

280-80

system rur spalinowych rozdzielonych

z adapterem

A Jesli zamiast systemu rozdzielonego stosowany jest adapter &
60-100/0 80-80, wystepuje strata w maksymalnych dtugosciach,
jak pokazano w tabeli.

353

280-125

250 | 260 280
Strata kominowa (m) | 05 | 12 |:2daprzewoduspaln
7,5 dla przewodu powietrza
Rodzaj K fljoose preewodou 080 +081 Srednica (@ - mm) M*ksymglrgiggg?:): odeinka | Strata na dtugosci (m) Otw{)é w ns",ﬁi)anie
o 25C kolano 45° | kolano 90°
' A3
8 zaczep pionowy o Srednicy od
g’ @60-100 do @80 8 48 ! 1.5 :
?',’ 65
g 6~
5 .('/ poziomy 5,85
2 50 kolanko 9 60-100 60-100 1,3 1,6 105
i pionowy 6,85
3 3 > olanko 90° @80-125~_
i adapter od @60-100 do
20 80:125
15 ~
i @ ~_TE 8025 14 1 1,5 130
s adapter zaczepu pionowggo
o % @60-100 ~
0 10 14 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 [85 90 95 100 105 110 115 120 129 130 135
o PP P PO
= rozdzielacz od @60-100 do
280-80 80-80 52+52 1 1,5 -
=
rozdzielacz kompaktowy od
@60-100 do ©80-80 80-80 33+33 ! 15 :

System rozdzielony @ 80 (950 - @60 - 380)

Dzigki charakterystyce kotta mozna podtgczy¢ przew6d odprowadzania
spalin @ 80 do rur w przedziale @50 - @60 - @80.

A W celu poprowadzenia przewoddéw nalezy wykonac¢ obliczenia
projektowe, aby spetni¢ wymagania obowigzujgcych przepisow.

Tabela zawiera dopuszczalne standardowe konfiguracije.
1 kolano 90° @ 80

Pobér powietrza

Odprowadzenie
spalin

Ustawienia fabryczne kottéw sg nastepujgce:

c.o.obr/ | cw.u.obr/ Maks. diugos¢ przewodow
~...min min spalinowych[m]
250 @60 | @80
6 19 95
7.000 8.700 |
1 9 45

Jezeli potrzebne sg wieksze dtugosci, nalezy

skompensowac straty

zwiekszajgc obroty wentylatora zgodnie z tabelg regulacji, tak aby za-
pewni¢ nominalng moc grzewcza, patrz "5.17 Regulacje".

A Nie modyfikowa¢ nastawy minimalne;.

A W przypadku nowej regulacji predkosci wentylatora nalezy
przeprowadzi¢ procedure sprawdzania CO2, jak wskazano w rozdziale

"5.16 Kontrola spalania”.
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Tabele regulacji PRZEWODY PROWADZONE WEWNETRZNIE

@ system rozdzielony

Obroty wentyla-

fara.-gbr.dmin Makzodiugosc pﬁr::wod)‘( spal?::we ap nliovt\?glocie
C.0. C.w.u. [m]

7.000 (8700 | 6 19 95 180

o i R S e R o

7200|8900| 16 | 39* 195* 300
sl o | w | @ | e | s
Q|7.400 9100 | 23* 53* 265 * 383

7500( 9200 | 27+ | 61 305* 431

7600( 9300 | 20% | 67* 335+ | 465

7700|9400 | 32 | 73* 365 | 500

(*) Maksymalna instalowana diugos¢ TYLKO przy przewodach spalinowych klasy H1.

system rozdzielony

Obroty wentyla-

tora - obr./min i ‘ 260 280 AP na wylocie
26 | @mm Maks. dtugosé p[r:ﬁwody spalinowe kotla
100018700} .1 . 45 e 180 .
7.100 8.800 | 287 157 . ..260 .
7.200/8900 | 1% | 29* 1450 300 .
£|7300(9000 | 14* | 36 180° | 342 ...
§|7.400] 9100 | 18* | 43 2157 383 .
750009200 | 22* | 51* 255”7 . LA
760019300 | 24* | 57* 2857 ... 465 .
7.700 | 9.400 27+ 63 * 315* 500

(*) Maksymalna instalowana dtugo$¢ TYLKO przy przewodach spalinowych klasy H1.

Konfiguracje @50, @60 lub @80 zawierajg dane z badan laboratoryjnych.
W przypadku instalacji innych niz podane w tabelach ,konfiguraciji
podstawowych” i ,regulacji’, nalezy zapoznaé sie z réwnowaznymi
dtugosciami w metrach biezgcych podanymi ponize;.

A W kazdym z przypadkdéw gwarantowane sg maksymalne dtugosci
okreslone w broszurze i wazne jest, aby ich nie przekraczac.

Ekwiwalent I|n|o w metrach bieza-
cych @80 (m)

,,,,,,,,,,,,,, ELEMENT @50 |ELEMENT @ 60
Kolanko45 123 S
Kolanko 90° 196 8
Przedtuzka 05m 6.1 25
Przedtuzka 1,0m 135 55

Przedtuzka 2,0 m 29.5 12

% Komin do poprowadzenia

przewodu ¢80mm lub
050mm lub g60mm

Dhugosé

Kolana90° @ 80 mm

4,5m @ 80 mm

4,5m @80 mm

.

Kolano 90° ¢ 50 mm,
‘ 60 mm ub 0 80 mm

Redukcja ‘
8060 mm ub 080-50
mm ‘
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4.9 Montaz do komina zbiorczego pracujacego
w nadcisnieniu

Zbiorczy kanat spalinowy to system odprowadzania spalin przeznaczony do
zbierania i wydalania produktéw spalania z kilku urzadzen zainstalowanych
na wiekszej liczbie pieter budynku. Zbiorcze
kanaty spalinowe pracujgce w nadci$nieniu
moga by¢ uzywane wytgcznie dla urzgdzen
kondensacyjnych typu C. Czyli konfiguracja
B53P/B23P nie jest dozwolona. Instalacja kottow
na zbiorczym kanale spalinowym jest dozwolona
wytgcznie dla G20. Kociot jest tak wymiarowany,
aby dziatat prawidtowo do maksymalnego
wewnetrznego cisnienia kanatu spalinowego nie
przekraczajgcego 25 Pa. Sprawdzi¢, czy liczba
obrotéw wentylatora jest zgodna z wartoscig
podang w tabeli ,Dane techniczne”. Upewnic sie,
ze przewody poboru powietrza i odprowadzania
produktow spalania sg szczelne.

OSTRZEZENIA:

_—

-

[IE

|
7l

A Wszystkie urzgdzenia podtgczone do kanatu zbiorczego muszg by¢
tego samego typu i mie¢ takie same parametry spalania.

Liczba urzadzehn podigczanych do jednego kanatu zbiorczego
pracujgcego w nadci$nieniu jest ustalana przez projektanta kanatu
spalinowego.

Kociot jest zaprojektowany do podigczenia do zbiorczego kanatu spalinowego
o takim rozmiarze, aby dziatat w warunkach, w ktérych ci$nienie statyczne
zbiorczego przewodu spalinowego moze przekroczy¢ cisnienie statyczne
przewodu zbiorczego powietrza o 25 Pa w warunkach, w ktorych n-1 kottow
pracuje z maksymalng znamionowg mocg grzewczg i 1 kociot z minimalng
mocg grzewczg dozwolong przez sterowniki.

Minimalna dopuszczalna réznica cisnien miedzy wylotem spalin
a wlotem powietrza do spalania wynosi -200 Pa (w tym - 100 Pa
ci$nienia wiatru).
Dla obu typéw odprowadzania spalin dostepne sg dodatkowe akcesoria
(kolana, przedtuzenia, zakonczenia, itp.), ktére umozliwiajg uzyskanie
konfiguracji odprowadzania spalin oméwione w rozdziale "4.8 Odprowadzenie
spalin i pobor powietrza".

A Montaz przewoddéw musi by¢ tak przeprowadzony, aby unikngé
gromadzenia  kondensatu, co uniemozliwitoby  prawidiowe
odprowadzanie produktéw spalania.

Nalezy zapewni¢ tabliczke z danymi, ktérg nalezy umiesci¢ w miejscu

przytgczenia do zbiorczego kanatu spalinowego. Na tabliczce nalezy

umiesci¢ nastepujace informacje:

- zbiorczy kanat spalinowy zostat zwymiarowany do kotta typu C(10)

- maksymalne dopuszczalne masowe natezenie przeptywu produktow
spalania w kg/h

- rozmiar przytacza do kanatdéw zbiorczych

- informacja dotyczaca otwordw wylotu powietrza i wlotu produktéw
spalania do zbiorczego kanatu spalinowego pracujgcego w
nadci$nieniu; te otwory muszg by¢ zamkniete i nalezy sprawdzi¢
ich szczelnos¢, kiedy kociot jest odtgczony

- nazwa producenta zbiorczego kanatu spalinowego lub jego symbol
identyfikacyjny.

Zapozna¢ sig z normami obowigzujgcymi w zakresie odprowadzania

produktow spalania i z rozporzadzeniami lokalnymi.

Kanat spalinowy musi zosta¢ odpowiednio wybrany na podstawie
parametréw podanych ponizej.

dtugosé maksymalna dtugos¢ minimalna JM
2 80+80 4,5+4,5 0,5 m
@ 80/125 4,5 0,5 m

A Zakonczenie kanatu zbiorczego musi generowac cigg.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynnosci odtaczy¢ zasilanie elektryczne
od urzgdzenia.

Przed montazem nasmarowaé uszczelki
techniczna.

niekorozyjng wazeling

Przewod odprowadzania spalin musi by¢ nachylony, w przypadku
przewodu poziomego, 0 3° w kierunku kotta.

Liczba oraz parametry urzagdzen podigczonych do kanatu spalinowego
muszg by¢ odpowiednie do rzeczywistych parametréow kanatu
spalinowego.

Kondensat moze sptywac¢ do wnetrza kotta.

Maksymalna warto$¢ dopuszczalnej recyrkulacji przy wietrze wynosi 10%.



A Maksymalna dopuszczalna roznica cisnien (25 Pa) miedzy wejSciem
produktéow spalania a wylotem powietrza zbiorczego kanatu
spalinowego nie moze by¢ przekroczona, kiedy n-1 kottow pracuje
z maksymalng znamionowg mocg grzewczg i 1 kociot pracuje z
minimalng mocg grzewczg dozwolong przez sterowniki.

Zbiorczy kanat spalinowy musi by¢ odpowiedni dla nadcisnienia
przynajmniej 200 Pa.

Zbiorczy kanat spalinowy nie musi byé wyposazony w ochrone
przeciwwiatrowq.

Nastepnie mozna zamontowac kolana i przedtuzenia dostepne jako akcesoria,
w zalezno$ci od zgdanego rodzaju instalacji.

Maksymalne dopuszczalne diugosci przewodu spalinowego i przewodu
poboru powietrza podano w rozdziale "4.8 Odprowadzenie spalin i pobor
powietrza".

W przypadku instalacji C(10), nalezy podac¢ liczbe obrotéow wentylatora
(rpm) na etykiecie umieszczonej obok tabliczki znamionowe;j.

Min - Max Min - Max

]
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4.10 Napetnianie instalacji grzewczej i

odpowietrzanie
D_ y 2
A
i (i ID
o ; =
E Y J
C B

Uwaga: pierwsza operacja napetniania musi by¢ przeprowadzona
poprzez obrét zaworu do napetniania (B) przy wytgczonym kotle.

Uwaga: przy kazdym uruchomieniu kotta wykonywany jest automa-
tyczny cykl odpowietrzania.

Uwaga: obecnos¢ alarmu wodnego (E040, E041 lub E042) nie po-
zwala na przeprowadzenie cyklu odpowietrzania. Obecno$¢ zadania
cieptej wody uzytkowej podczas cyklu odpowietrzania przerywa cykl
odpowietrzania.

Po wykonaniu podtgczen hydraulicznych mozna przystagpi¢ do napet-
niania obiegu grzewczego w nastepujgcy sposob:
- Ustawic¢ kociot na wytgczenie, naciskajgc przycisk 1

il

&AM RESET MENU
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Odkreci¢ korek zaworu spustu powietrza (A) dwoma lub trzema
obrotami, aby umozliwi¢ ciggte odpowietrzanie, pozostawi¢ korek
zaworu (A) otwarty.

Podtgcz dostarczony waz silikonowy do kurka odpowietrzajgcego

(D) iwez pojemnik na wode, ktéra moze wyptyng¢ po oczyszczeniu.

Otworzy¢ zawor odpowietrzajacy (D).

Otworzy¢ zawér napetniania (B).

Odczekac¢, az woda bedzie w sposob staty wyptywac¢ z zaworu

odpowietrzajgcego (D), a nastgepnie zamkng¢ go.

Poczeka¢ az cisnienie wzrosnie: sprawdzi¢, czy osiagneto 1-1,5

bara; nastgpnie zamkngé¢ zawor napetniania instalacji (B).

Uwaga: jesli cisnienie w sieci jest mniejsze niz 1 bar, nalezy zostawic

zawor napetniania systemu (B) otwarty w czasie cyklu odpowietrza-

nia i zamkng¢ go po jego zakonczeniu.

- Aby rozpoczg¢ cykl odpowietrzania, nalezy na kilka sekund wyta-
czy¢ zasilanie elektryczne; ponownie podtgczy¢ zasilanie, pozo-
stawiajgc kociot wylgczony. Sprawdzié, czy zawér gazu jest za-
mkniety.

- Po zakonczeniu cyklu, jesli cisSnienie w obwodzie spadnie, otwo-
rzy¢ zawor napetniajgcy (B) ponownie, aby przywrdcic¢ cisnienie
do zalecanych pozioméw (1-1,5 bara).

Kociot jest gotowy do pracy po zakonczeniu cyklu odpowietrzania.

- Usuna¢ powietrze z instalacji (grzejniki, kolektory strefowe itp.) za
pomocg zaworéw odpowietrzajgcych.

- Ponownie sprawdzi¢, czy cisnienie w systemie jest prawidtowe
(najlepiej 1-1,5 bara) i w razie potrzeby przywrdo¢ odpowiednie po-
ziomy.

- Jesli powietrze zostanie zauwazone podczas pracy, powtorzyé
cykl odpowietrzania.

- Po zakonczeniu operacji
uruchomi¢ kociot.

W tym momencie mozna zrealizowa¢ kazde zgdanie ciepta.

nalezy otworzy¢ zawdr gazowy i

4.11 Oproéznianie instalacji grzewczej

Przed opréznianiem nalezy wytgczy¢ kociot i wylgczy¢ zasilanie elek-
tryczne, ustawiajgc wytacznik gtéwny systemu w potozeniu ,OFF”.
Zamkng¢ zawory instalacji grzewczej (jesli sg).

Podtgczyc¢ rure do zaworu wylotowego instalacji (C), a nastepnie
recznie jg poluzowac, aby wypusci¢ wode.

Po zakonczeniu czynnosci wyjgc¢ przewdd z zaworu spustowego
instalacji (C) i ponownie zamkng¢ zawor.

4.12 Oproéznianie uktadu cieptej wody
uzytkowej

Za kazdym razem, kiedy wystepuje mozliwo$¢ zamarzania, nalezy

oprézni¢ obieg c.w.u., wykonujgc nastepujgce czynnosci:

- zakreci¢ gtowny zawor zasilajgcy wody

- otworzy¢ wszystkie zawory czerpalne cieptej i zimnej wody

- oprézni¢ najnizej potozone punkty instalaciji.

4.13 Syfon kondensatu

Przy pierwszym uruchomieniu kotta syfon do zbierania kondensatu

jest pusty.

- Napetnij syfon
uruchomienie".

- Sprawdz, czy potgczenie syfonu kondensatu jest szczelne.

Powtorzy¢ te operacje podczas prac konserwacyjnych.

jak wskazano w rozdziale "5.2 Pierwsze



5 URUCHOMIENIE KOTLA

5.1 Kontrola wstepna

Pierwsze uruchomienie wykonywane jest przez Autoryzowanego Insta-

latora lub Autoryzowanego Serwisanta. Przed uruchomieniem kotta na-

lezy sprawdzic:

® czy parametry sieci zasilajgcych (elektrycznej, wodociggowe;j
i gazowej) sg zgodne z danymi znajdujgcymi sie na tabliczce
znamionowej urzgdzenia

= czy przewody wylotowe spalin i dolotowe powietrza zasilajgcego
pracuja poprawnie

®  czy zostaty zagwarantowane warunki do przeprowadzenia czynnosci
konserwacyjnych w przypadku, gdy kociot zostat umieszczony
wewnatrz mebli lub pomiedzy nimi

= czy system zasilania gazem jest szczelny

= czy natezenie przeptywu gazu odpowiada wymaganiom kotta

= czy system zasilania gazem posiada odpowiednig wydajnos¢ i jest
wyposazony we wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i sterujgce
wymagane obowigzujgcymi przepisami

= czy pompa obiegowa obraca sie swobodnie i nie zostata zablokowana
przez ztogi lub inne zanieczyszczenia odktadajgce sie w dtuzszych
okresach braku aktywnosci

= czy syfon jest catkowicie napetniony wodg, w przeciwnym razie nalezy
napetni¢ go (patrz rozdziat).

5.2 Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym zaptonie po diuzszej bezczynnosci i po konserwacii,
a przed uruchomieniem urzgdzenia, nalezy wytworzy¢ cisnienie wody
i zapewni¢ prawidtowe odprowadzanie kondensatu. Napeti¢ syfon
odprowadzania kondensatu, wlewajgc okoto 1 litra wody do przytacza
analizy spalania kotta i sprawdzi¢:

- dziatanie ptywaka w syfonie

- prawidtowy wyptyw wody z rury spustowej kotta

- szczelno$c przewodow odprowadzania kondensatu.

Prawidlowa praca systemu odprowadzania kondensatu (syfonu
i rur) wymaga, aby poziom kondensatu nie przekraczat poziomu
maksymalnego (max). Wcze$niejsze napetnienie syfonu i obecno$é
zabezpieczenia wewnatrz syfonu stuzgcego zapobieganiu wydostawania
sie spalin do otoczenia.

Tryb wysokiej wydajnosci

Kociot wyposazony jest w automatyczng funkcje, ktora aktywuje sie przy
pierwszym wigczeniu zasilania lub po 60 dniach nieuzytkowania (kociot
zasilany elektrycznie). W tym trybie kociot przez 60 minut ogranicza
moc grzewczg do minimum a maksymalng temperature c.w.u. do 55°C.
Aktywacja funkcji kominiarza tymczasowo wytgcza te funkcje.

W trakcie aktywowania funkgcji jest pokazana na wys$wietlaczu pisemny
HEM oraz, jesli P1.05 = 1, z przewijanym komunikatem ,TRYB WY-
SOKIEJ WYDAJNOSCI".
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5.3 Programowanie kotta
- Przestawi¢ przetgcznik gtéwny systemu do pozycji ,ON” (WL.).

oN

off

W razie potrzeby interfejs automatycznie przechodzi do menu ze-
gara. Na ekranie gtéwnym pojawig sie ikony 4\, O, } i { oraz
ENTER oraz pojawi sie napis 00:00, w ktérym dwie pierwsze cyfry
bedg miga¢ w cyklu 0,5 s wt. i 0,5 s wyt.

PNy A
SNCACArara
R AAlAlA
// \ \ 1234567
< Enterv

Aby ustawi¢ godzine i dzien nalezy postepowac zgodnie z ponizszy-

mi instrukcjami:

» ustawi¢ godzine za pomoca strzatek 4 i W, a nastepnie
potwierdzi¢ przyciskiem A

= ustawi¢ minuty za pomocg strzatek 4 i W, a nastepnie potwierdzié
przyciskiem A

= ustawi¢ dzien tygodnia za pomoca strzatek 4 i . Wybrany
dzien tygodnia oznaczony bedzie migajacg kreska, nacisng¢ klawisz
menu MENU na ikonie Enter, aby potwierdzi¢ ustawienie godziny i
dnia. Zegar miga przez 4 sekundy, a nastepnie nastepuje powrét do
ekranu gtéwnego

= abywyj$¢ z programowania czasu bez zapisywania zmodyfikowanych

wartosci wystarczy nacisng¢ 4

UWAGA: Zmiane ustawien TIME i DAY mozna dokona¢ réowniez
pbzniej, korzystajgc z parametru P1.02 w menu P1 lub naciskajgc
klawisze A+C i przytrzymujac je przez co najmniej 2 sekundy.

TUAREON Sa

T

GHM  RESET MENU

= Aby ustawi¢ jezyk, wybraé menu P1 i potwierdzi¢ wybdr przyciskiem

= Za pomocg strzatek wyswietli¢c parametr P1.01, a nastepnie wejs¢ do
podmenu, naciskajgc }

= Ustawi¢ wybrany jezyk za pomocag przyciskow 4 i 7 —zob. "3.11
Struktura menu ustawien". Potwierdzi¢ wybdr, naciskajgc przycisk
E@r_

]
/A

Enter v
v

- v

Za kazdym razem, gdy kociot jest wigczany, wykonywany jest cykl
odpowietrzania trwajgcy 4 minuty. Na wyswietlaczu pojawi sie komu-
nikat -AIR zapalajgcy ikone RESET.
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Reset
——

Aby przerwac cykl odpowietrzania, nalezy nacisng¢ przycisk RESET.
Ustawi¢ kociot na OFF przez nacisniecie d)

5.4 Ustawianie regulacji pogodowej

Termoregulacja jest dostepna wylacznie przy podigczonej sondzie
zewnetrznej i jest aktywna tylko dla funkcji OGRZEWANIE.

Regulacje pogodowag mozna aktywowac poprzez wykonanie nastepujgcych
Czynnosci:



= ustawi¢ parametr P4.18 =1.

Przy P4.18 = 0 lub odtgczonej sondzie zewnetrznej kociot pracuje ze statg
wartoscia.

Wartos¢ temperatury odczytana przez sonde zewnetrzng jest wysSwietlana
w "5.22 Menu INFO" w pozycji 1009.

Algorytm termoregulacji nie bedzie bezposrednio wykorzystywat zmierzonej
warto$ci temperatury zewnetrznej, ale obliczong warto$¢ temperatury
zewnetrznej, ktéra uwzglednia izolacje budynku: w dobrze ocieplonych
budynkach zmiany temperatury zewnetrznej wptywajg na temperature w
pomieszczeniu w mniejszym stopniu, niz w budynkach stabiej izolowanych.
Warto$¢ te mozna zobaczy¢é w menu INFO w pozycji 1010.

ZADANIE ZPROGRAMOWALNEGO TERMOSTATU OT: w tym przypadku
temperatura zasilania jest obliczana przez termostat programowalny na
podstawie wartosci temperatury zewnetrznej i roznicy miedzy temperaturg
W pomieszczeniu a wymagang temperaturg w pomieszczeniu.

ZADANIE Z TERMOSTATU POKOJOWEGO: w tym przypadku
temperatura zasilania jest obliczana przez termostat na podstawie
warto$ci temperatury zewnetrznej, aby uzyska¢ warto$¢ temperatury w
pomieszczeniu wynoszgcg 20° (temperatura odniesieniaw pomieszczeniu).
Istniejg 2 parametry, ktére przyczyniajg sie do obliczenia nastawy zasilania:
= nachylenie krzywej kompensacji (KT) edytowalne przez
Autoryzowanego Instalatora/ Autoryzowanego Serwisanta
= offset temperatury odniesienia w pomieszczeniu - edytowalne przez
uzytkownika.

TYP BUDYNKU (P4.32): wskazuje czestotliwo$¢, z jaka aktualizowana
jest wartos¢ temperatury zewnetrznej obliczona dla termoregulacji, dla
stabo ocieplonych budynkéw zostanie zastosowana niska warto$¢ tego
parametru.

REAKTYWNOSC SONDY ZEWNETRZNEJ (P4.33): wskazuje predko$¢,
z jakg zmiany zmierzonej warto$ci temperatury zewnetrznej wplywaja
na obliczong warto$¢ temperatury zewnetrznej dla termoregulacji, niska
warto$¢ tego parametru wskazuje na wysokie predkosci.

Wybor krzywej termoregulacji (P4.19): krzywa termoregulacji ogrzewania
przewiduje utrzymanie temperatury teoretycznej 20°C w pomieszczeniu dla
temperatur zewnetrznych w zakresie od +20°C do —20°C. Wybér krzywej
zalezy od minimalnej projektowej temperatury zewnetrznej (a tym samym od
potozenia geograficznego) oraz od projektowej temperatury zasilania (czyli
od rodzaju instalacji). Musi ona zosta¢ doktadnie obliczona przez instalatora,
zgodnie z nastepujgcym wzorem:

KT = T. projektowa zasilania - Tshift

20- T. zewnetrzna projektowa min.
30°C instalacje standardowe
25°C instalacje podtogowe

Jesli obliczenia dadzg warto$¢ posrednig migdzy dwiema krzywymi, zaleca
sie wybranie krzywej termoregulacji najblizszej uzyskanej wartosci.
Przyktad: jesli warto$¢ uzyskana z obliczen wynosi 1,3, znajduje sie ona
miedzy krzywg 1 a krzywa 1,5. W tym przypadku nalezy wybra¢ najblizszg
krzywa, czyli 1,5. Ustawiane wartosci KT sg nastepujace:

= instalacja standardowa: 1.0+3.0

instalacja podtogowa 0.2+0.8.

Przy pomocy P4.19 mozna ustawi¢ wybrang krzywg termoregulacji:

Tshift =
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TEMPERATURA ZEWNETRZNA (°C)

T HT maksymalna temperatura nastawy ogrzewania w instalacjach standardowych
T LT maksymalna temperatura nastawy ogrzewania w instalacjach podiogowych

Kompensacja temperatury odniesienia w pomieszczeniu

Uzytkownik moze takze posrednio wptywa¢ na wartos¢ nastawy
OGRZEWANIA, korzystajac z mozliwosci kompensacji wartosci
temperatury odniesienia (20°C), moze modyfikowac¢ jg w zakresie -5++5.
Aby skorzysta¢ z tej funkcji nalezy zapozna¢ sie z Aby skorzystac z tej
funkcji nalezy "5.7 Regulacja temperatury wody w obiegu grzewczym bez
podtgczonej sondy temperatury zewnetrznej".
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KOMPENSACJA NOCNA (P4.20)

Jesli na wejsciu TERMOSTATU POKOJOWEGO podtgczono programator
godzinowy, to mozna aktywowaé kompensacje nocng.

= nalezy ustawi¢ P4.20 =1

W tym przypadku, kiedy STYK jest ZWARTY, Zzadanie ciepta jest
realizowane przez sonde zasilania, na podstawie temperatury zewnetrznej,
aby uzyskaé znamionowg temperature w pomieszczeniu w funkcji DZIEN
(20°C). ROZWARCIE STYKU nie powoduje wytgczenia, ale redukcje
(przesuniecie réwnolegte) krzywej klimatycznej w funkcje NOC (16°C).

PRZESUNIECIE ZMNIEJSZAJACE TEMPERATURE

S 80
=0
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x Krzywa temperatury NOCNEJ
D 40
&
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Z 20
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20 15 10 5 0 5 10 15 -20
TEMPERATURA ZEWNETRZNA (°C)

Uzytkownik moze takze posrednio wplywaé na warto$¢ nastawy
OGRZEWANIA, ponownie ustawiajgc dla wartosci temperatury odniesienia
DZIEN (20°C) zamiast NOC (16°C), ktérg moze zmieniaé w zakresie [-5 + +5].
KOMPENSACJA NOCNA nie jest dostepna, jesli podtgczony jest
programator do ztgcza OT+.

W celu skorygowania temperatury zasilania c.o. nalezy.

5.5 Pierwsze uruchomienie
= Przestawi¢ przetgcznik gtowny systemu do pozycji ,ON” (WL..).

= QOdkreci¢ kurek gazu, aby umozliwi¢ przeptyw paliwa.

Przy wigczonym zasilaniu zaswieca sie podswietlenie, wszystkie
ikony i segmenty wigczajg sie na 1 sekunde, a w dalszej kolejnosci
przez 3 sekundy wyswietlana jest wersja oprogramowania uktadowego:
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Nastepnie interfejs wyswietla aktywny stan w tym momencie.
Cykl odpowietrzania

Reset
—v—

Za kazdym razem, gdy kociot jest wigczany, wykonywany jest
automatyczny cykl odpowietrzania trwajgcy 4 minuty. Podczas
trwajacego cyklu odpowietrzania wszystkie Zzgdania ciepta sg
blokowane, z wyjatkiem zgdania cieptej wody uzytkowej, gdy kociot
nie jest ustawiony na OFF i na ekranie interfejsu wy$wietlany jest
przewijany komunikat -AlIR.



Reset

Cykl odpowietrzania mozna przerwac wczesniej, trzymajac wcisniety
przycisk 2 przez (wigcza sig ikona RESET).

Cykl przedmuchu moze by¢ rowniez przerwany, jesli kociot nie jest
ustawiony na OFF, poprzez zgdanie cieptej wody uzytkowe;.

= Ustawi¢ termostat pomieszczenia na zadang temperature (~20°C)
lub, jesli system jest wyposazony w programowalny termostat
lub czasomierz, upewni¢ sie, ze termostat lub czasomierz jest
aktywny i prawidtowo ustawiony (~20°C).

Nastepnie ustawi¢ kociot na ZIMA lub LATO w zaleznosci od
rodzaju zgdanej pracy.

Kociot zostanie uruchomiony i bedzie pracowat do chwili, gdy

zostanie osiggnieta zadana temperatura, po czym powrdci do
stanu czuwania.

5.6 Stan roboczy

Aby zmieni¢ stan pracy z ZIMA na LATO lub OFF, naciska¢ przycisk

1 do momentu wyswietlenia ikony zgdanej funkciji.

FUNKCJA ZIMA

= Naciskajgc przycisk 1 ustawi¢ kociot w funkcji ZIMA, az do wyswietlenia
ikony cieptej wody uzytkowej i ikony ogrzewania.
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Interfejs zazwyczaj wyswietla temperature zasilania, chyba ze jest

w toku zgdanie cieptej wody uzytkowej, w ktorym to przypadku

wyswietlana jest temperatura cieptej wody uzytkowe;j.

= Jezeli wystgpi zadanie ciepta i palnik kotta zapali sie, na
wyswietlaczu zostanie wyswietlona ikona 6

ZADANIE ogrzewania, ikona grzejnika miga:
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TRYB LETNI
= Naciskajgc przycisk 1, ustawi¢ kociot w funkcji LATO, az do
wyswietlenia ikony cieptej wody uzytkowe;.
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W tym stanie kociot aktywuje tradycyjng funkcje tylko cieptej wody
uzytkowej, interfejs zazwyczaj wyswietla temperature zasilania. W
przypadku podgrzewania cieptej wody uzytkowej na wyswietlaczu
pokazywana jest temperatura cieptej wody uzytkowe;.

ZADANIE cieptej wody uzytkowej, miga ikona kranu:
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OFF (WYL.)
= Ustawi¢ kociot w funkcji OFF, naciskajgc przycisk 1,
wyswietlenia kresek na srodku wyswietlacza.

az do

5.7 Regulacja temperatury wody w obiegu
grzewczym bez podigczonej sondy

temperatury zewnetrznej

Jesdli nie ma czujnika temperatury zewnetrznej, kociot pracuje na

statym poziomie, to warto$¢ zadana OGRZEWANIA moze by¢ w tym

przypadku ustawiona na ekranie gtéwnym wyswietlacza. Nacisniecie

klawisza C lub D powoduje wyswietlenie biezacej nastawy

gzewanla wartos$¢ miga w cyklu 0,5 s wt. i 0,5 s wyt; a ikony
Swiecq sie.
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Wielokrotne naciskanie klawisza C lub D umozliwia ustawienie war-
tosci zadanej temperatury ogrzewania w zadanym zakresie:
40°C-80,5°C] dla systemdéw wysokotemperaturowych

20°C-45°C] dla systeméw niskotemperaturowych

z przeskokami co 0,5°C.

Paski poziomu obok ikony ogrzewania pokazujg warto$¢ zadang
ustawiong w odniesieniu do zakresu roboczego:

- cztery paski widoczne = nastawa maks. =
- jeden pasek widoczny = nastawa min. | 'IIIII

v

Przytrzymanie jednego z dwoch klawiszy C lub D na dtuzej powoduje
zwiekszenie przez miernik predkosci zmiany nastawy. Jesli przez
5 sekund nie zostanie nacisniety zaden przycisk, wartos¢ zadana
zostanie przyjeta jako nowa nastawa ogrzewania i wyswietlacz
powrdci do strony gtowne;j.

5.8 Regulacja temperatury wody w obiegu
grzewczym z podigczong sonda

temperatury zewnetrznej

Gdy czujnik temperatury zewnetrznej jest podtgczony a funkcja
regulacji pogodowej aktywna (P4.18 = 1), warto$¢ temperatury na
wyjsciu jest wybierana automatycznie przez system, ktory szybko
reguluje temperature otoczenia zgodnie ze zmianami temperatury
zewnetrznej. Jesli chce sie zmieni¢ temperature, podnies¢ jg lub
obnizy¢ w stosunku do temperatury obliczonej automatycznie przez
sterownik, mozna zmieni¢ warto$¢ zadang parametru HEATING w
nastepujgcy sposob: Nacisng¢ klawisz C lub D i wybra¢ pozadany
poziom komfortu w przedziale (-5 - +5) (patrz punkt "5.4 Ustawianie
regulacji pogodowej").
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Uwaga: jezeli podtgczony jest zewnetrzny czujnik temperatury, to w
kazdym przypadku mozliwe jest doprowadzenie do pracy kotta na
statym poziomie poprzez ustawienie parametru P4.18 = 0 (menu P4).



5.9 Regulacja temperatury cieptej wody

uzytkowej
Na ekranie gtéwnym nacisniecie klawisza A zamiast B powoduje wy-
Swietlenie nastawy c.w.u.; warto$¢é miga w cyklu 0,5 s wh. i 0,5 s wyt;
aikony A i W zaswiecajg sie.
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Wielokrotne naciskanie klawisza A lub B umozliwia ustawienie
wartosci zadanej temperatury cieptej wody uzytkowej, poprzez
podniesienie lub obnizenie wartosci we wstepnie okreslonym
przedziale co 0,5°C. Paski poziomu obok ikony ogrzewania pokazujg
warto$¢ zadang ustawiong w odniesieniu do zakresu roboczego:

- cztery paski widoczne = nastawa maks. =

- jeden pasek widoczny =
<
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5.10 Wylacznik bezpieczenstwa

W przypadku awarii zaptonu lub kotta aktywny jest ,WYLACZNIK
BEZPIECZENSTWA”. Na wyswietlaczu oprécz kodu  usterki
wyswietla sie takze ikona ﬁ ktéra miga w cyklu 0,5 s wyt. i 0,5
wit. Pod$wietlenie miga przez 1 mlnute po czym gasnie, a ikona [3
nadal miga. Na wyswietlaczu przewijany jest komunikat zawierajacy
kod btedu i jego opis (gdy parametr P1.05 = 1).
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5.11 Funkcja odblokowania

lkona ,RESET” pojawia sie, gdy alarm wymaga recznego zreseto-
wania przez uzytkownika (np. blokada ptomienia). Aby zresetowac,
nalezy nacisng¢ klawisz 2 RESET.
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Jesli préba zresetowania nie spowoduje ponownego uruchomienia
kotta, nalezy skontaktowac sie z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

5.12 Funkcja komfortu c.w.u
Nacisnigcie klawiszy A+B przez co najmniej 2 sek. pozwala uzyskac¢

dostep do funkcji komfortu c.w.u.
Wyswietlany bedzie komunikat COFF oraz ikony 4\, W& } i <

zaswiecg sie:
2 A
[ |
AF LLn |
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Korzystajac z klawiszy M, W mozna przewija¢ kolejno
nastepujgce opcje CSTD, CSMT, CSUP i ponownie COFF. Klawisz
stuzy do aktywacji pozgdanej funkcji i wyjscia z powrotem do
menu poczgtkowego. Na wyswietlaczu pojawi sie przewijajgcy sie
komunikat z nastepujgcym trybem (gdy parametr P1.05 = 1):

Funkcja | Przewijajacy si¢ komunikat

CSTD  |KOMFORT STANDARDOWY

CSMT |KOMFORT SMART ..

COFF  |KOMFORT WYL e .
CSUP Aktywna funkcja WSTEPNEGO PODGRZEWU SMART

CSTD (KOMFORT STANDARDOWY - PREHEATING)

Poprzez ustawienie CSTD aktywuje sie funkcja podgrzewania cieptej
wody uzytkowej kotta. Funkcja ta podtrzymuje wysoka temperature
wody w wymienniku cieptej wody uzytkowej w celu skrécenia czasu
oczekiwania po odkreceniu kranu. Po wtgczeniu funkcji podgrzewania
wstepnego wyswietlany jest komunikat FUNKCJA WST PODGRZ W
TOKU. Aby wytgczy¢ funkcije podgrzewania wstepnego, nalezy ustawi¢
COFF. Funkcja podgrzewania nie dziata, gdy kociot jest wytgczony.

CSMT (funkcja KOMFORT SMART - TOUCH&GO)

Jesli nie chcesz, aby WSTEPNE PODGRZEWANIE byto zawsze
aktywne i chcesz, aby ciepta woda byfa natychmiast gotowa, istnieje
mozliwos¢ wstepnego podgrzania cieptej wody uzytkowej na kilka
chwil przed jej pobraniem. Ustaw CSMT, aby aktywowac¢ funkcje Touch
& Go. Funkcja ta pozwala uruchomi¢ natychmiastowe podgrzewanie
wstepne poprzez krétkie otwarcie i zamknigcie kranu z ciepta woda.
Gdy funkcja Touch & Go jest wigczona, wyswietlany jest przewijany
komunikat “TOUCH AND GO FUNCTION IN PROGRESS".

CSUP funkcja wstepnego podgrzewu SMART

Kiedy funkcja jest aktywna, dodatkowa cyrkulacja dla zakonczenia zadania
ogrzewania jest realizowana przy zaworze tréjdrogowym ustawionym w
tryb c.w.u., az zostanie spetniony jeden z ponizszych warunkow:

- DT (sonda zasilania - powrotu) <2 °C

- Czas trwania dodatkowej cyrkulacji > 20 sek

- Temperatura powrotu > 65 °C

5.13 Funkcje specjalne c.w.u.

Parametr P5.11 umozliwia wigczenie funkcji specjalnych podczas
fazy modulacji w trybie c.w.u. Funkcje te zwiekszajg osiggi kotta
w szczegolnie trudnych warunkach pracy (np. bardzo wysoka
temperatura wody na wejsciu, bardzo niska warto$¢ natezenia
przeptywu, uzytkowanie w kombinacji z zasobnikami solarnymi).

0.
1

‘ Zadna funkcja specjalna nie jest aktywna (warto$¢ domysina)
Wprowadzenie opdznienia uruchomienia stabilizatora przeptywu/
_|przeptywomierza (patrz parametr 510 - SERWIS)
W przypadku wytaczenia z powodu zbyt wysokiej temperatury
w instalacji c.w.u. (przy trwajgcym poborze wody), predko$é
wentylatora jest utrzymywana na poziomie predkosci minimalnej
_|(MIN), aby skroci¢ czas oczekiwania na ponowne uruchomienie
Termostaty c.w.u. bezwzgledne
Funkcja c.w.u. smart zapobleganla ahaniom temperatury c w u

Wszystkie cztery poprzednie funkCJe éktywne

3
4.
5

Funkcja OPOZNIENIE C.W.U. (1)

Aktywuj te funkcje, aby wigczy¢é opdznienie, réwne ustawionej wartosci
parametru, przy wigczaniu pompy i wentylatora po otrzymaniu zgdania c.w.u.
Funkcja WENTYLATOR SMART (2)

Po wigczeniu tej funkcji wentylator jest utrzymywany na poziomie
predkosci minimalnej (MIN) i nie jest wylagczany w przypadku
wytgczenia palnika z powodu za wysokiej temperatury w instalaciji
c.w.u. (przy wcigz wystegpujacym zadaniu).

Funkcja TERMOSTATY BEZWZGLEDNE (3)

Po wigczeniu tej funkcji termostaty c.w.u. ON/OFF palnika przechodzg
z wartosci wzglednej na wartos¢ bezwzgledna.

Funkcja ZAPOBIEGANIA TAKTOWANIU (4)

Po wigczeniu tej funkcji kociot konfiguruje sie automatycznie na TER-
MOSTATY BEZWZGLEDNE w przypadku wytgczenia palnika z po-
wodu zbyt wysokiej temperatury w instalacji c.w.u. (przy trwajgcym
poborze wody). Kiedy palnik jest wytgczony, predkos¢ wentylatora
jest utrzymywana na poziomie wartosci minimalnej. Termostaty stajg
sie ponownie ,skorelowane” po zakonczeniu poboru wody.

5.14 Funkcja wygrzewania jastrychu

W przypadku instalacji niskotemperaturowej kociot posiada funkcje
Lwygrzewania jastrychu”, kiérg mozna aktywowa¢ w nastepujgcy
sposob:

= ustawi¢ kociot na wtgczenie, naciskajgc przycisk 1 Q)



= uzyska¢ dostep do menu parametréw technicznych kotta, jak
wskazano w punkcie "3.13 Dostep do parametréow"

= wybra¢ menu P4, a nastepnie opcje P4.09 klawiszami 4, &,
potwierdzajgc wybdr za pomocg

(Uwaga: funkcja podgrzewania wylewki nie jest dostepna, jesli kociot
ma status inny niz OFF).

= Aby aktywowa¢ funkcje, nalezy ustawi¢ parametr na 1, aby go
dezaktywowac nalezy ustawi¢ parametr na 0.

Funkcja podgrzewania wylewki wykonywana jest przez 168
godzin (7 dni), w ciggu ktorych w strefach skonfigurowanych jako
niskotemperaturowe zgdanie ciepta jest symulowane z poczgtkowg
wartoscig wyjsciowg dla strefy 20°C, a nastepnie zwigkszang
zgodnie z tabelg podang z boku. Przechodzac do menu INFO
z ekranu gtdbwnego mozna wyswietli¢ warto$¢ parametru 10.01
(CZAS WYGRZEW JASTRYCHU), przedstawiajgcg liczbe godzin
od momentu wigczenia funkcji. Po jej aktywacji funkcja uzyskuje
priorytet. Jezeli urzgdzenie zostanie odciete od zasilania sieciowego,
po jego ponownym wigczeniu funkcja wystartuje od momentu,
w ktérym zostata przerwana. Funkcje mozna przerwac przed jej
zakonczeniem, ustawiajgc kociot na stan inny niz OFF lub ustawiajgc
parametr P4.09 = 0 w menu P4.

DZIEN CZAS

TEMPERATURA
24°C.
ssc
25°C

5.15 Kontrole przy pierwszym uruchomieniu

Po uruchomieniu sprawdzi¢, czy kociot przeprowadza wszystkie pro-

cedury rozruchowe i wytgcza sie prawidtowo.
= Sprawdzi¢ dziatanie funkcji cieptej wody uzytkowej, odkrecajac
kran cieptej wody w trybach LATO i ZIMA.

= Sprawdzi¢ przejscie kotta w stan petnego wylgczenia po
przekreceniu gtdbwnego wytgcznika systemu do pozycji OFF
(WYL.).

= Po przekreceniu gldwnego wytgcznika systemu do pozycji ,ON”
(WL.) i kilku minutach ciggtej pracy, przestawieniu wybieraka
trybu kotta na opcje LATO i utrzymywaniu urzadzenia c.w.u. w
pozycji otwartej srodki wigzgce i odpady produkcyjne odparujg i
bedzie mozliwe przeprowadzenie:

5.16 Kontrola spalania

Kontrole regulacji wartosci CO2 w odniesieniu do parametréw
referencyjnych, wskazanych w ponizszych tabelach, nalezy
przeprowadzaé przy zamontowanej obudowie. Zdjecie
obudowy przewiduje spadek wartosci o okoto 0,2% i
zalezy od konfiguracji instalacji (typu i dtugosci przewodow
odprowadzania i zasysania).

Aby przeprowadzi¢ analize spalania, nalezy wykona¢ nastepujace

Cczynnosci:

= ystawic kociot na wytaczenie, naciskajgc przycisk 1 (')

Odkreci¢ $rube i pokrywe skrzynki rozdziatu powietrza (A-B).
Wprowadzi¢ adapter sondy do analizy (D), znajdujgcy sie w
kopercie z dokumentacja, do otworu do analizy spalania.

Wiozy¢ sonde do analizy spalin do adaptera.

= aktywowac funkcje kontroli spalania przez nacisniecie przyciskéw
2+3 na co najmniej 2 sekundy
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= Korzystanie z klawiszy 4, v pozwala na zmiane predkosci
pracy wentylatora

= nalezy ustawi¢ maksymalng wartos¢ (rpm) i zatwierdzi¢ wybér za
pomoca

WCoTrAara
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= Przez 10 sekund na wyswietlaczu widoczna jest ustawiona
warto$¢ obrotow wentylatora razem z ikong rpm.

= Kociot bedzie pracowat z maksymalng moca.

= Nalezy sprawdzi¢ na analizatorze czy wartos¢ CO2 jest zgodna
ze wskazang w tabeli. Jesli wartos¢ jest inna niz w tabeli, nalezy
przeprowadzi¢ procedure kalibracji zaworu gazowego - patrz
rozdziat "5.18 Kalibracja zaworu gazowego".

CO2 maks G20 G2.350 G27 G31

25C 9,0 9,0 9,0 10,0 %




Nalezy ustawi¢ minimalng warto$¢ (rpm) i zatwierdzi¢ wybor za

nastepnie nalezy wybra¢ podmenu przyciskajgc }

| |
pomocg = ustawi¢ zadane wartosci za pomocy g i W, korzystajac z
ponizszych tabel
= sprawdzi¢ czy P3.09 = P3.10
om sy evas _evas
I" ’ I" I’ tabela 1
(I AA] MAKSYMALNA
LICZBA
OBROTOW G20 G2.350 G27 G31
6 WENTYLATORA
25C 7.000 - 7.500 - 7.600 - 6.900 - | obr./
= Przez 10 sekund na wyswietlaczu widoczna jest ustawiona wartosé ¢.0.-cw.U. | 5.0 9.200 9.400 8.500 | min
obrotow wentylatora wraz z ikong rpm.
= Kociot bedzie pracowat z minimalng moca. tabela 2
= Nalezy sprawdzi¢ na analizatorze czy wartos¢ CO2 jest zgodna MINIMALNA
ze wskazang w tabeli. Jesli wartos¢ jest inna niz w tabeli, nalezy LICZBA
przeprowadzi¢ procedure kalibracji zaworu gazowego - patrz OBROTOW G20 G2.350 G27 G31
rozdziat "5.18 Kalibracja zaworu gazowego". WENTYLATORA
CO2 min G20 G2.350 G27 G31 250 1,500 1,500 1,500 2050 opr./
25C 9,0 9,0 9,0 10,0 % min
= Poprzez wciénigcie przycisku { mozliwe jest zatrzymanie funkcji. tabela 3
LICZBA
Po zakonczeniu kontroli nalezy: OBROTOW
= wyj$¢ z funkcji poprzez wcisniecie przycisku < WENTYLATORA G20 62350 G27 G31
= zdjg¢ i przechowaé¢ adapter sondy analizatora spalin dostarczony z WOLNY START
kottem w foliowej kopercie z dokumentacjg obr./
" wyjaé sonde analizatora i zamknaé otwér analizy spalin za pomoca 25C 5.500 5.500 | 5.500 5.500 .-

odpowiedniej zatyczki i Srub

ustawi¢ kociot w zgdanym trybie pracy zgodnie z aktualng porg roku
dostosowac¢ wymagane wartosci temperatury zgodnie z wymaganiami
klienta.

A W trakcie analizy spalin zgdanie grzania nie jest realizowane, a
na wyswietlaczu widnieje odpowiedni komunikat.

WAZNE

Funkcja analizy spalania pozostaje aktywna przez maksymalnie 15

minut; jezeli zostata osiggnieta temperatura wyjsciowa 95°C, palnik

wytgcza sie. Kociot ponownie sie odpala, gdy temperatura spadnie

ponizej 75°C.

Przy podtgczonym urzgdzeniu OT+ nie mozna aktywowac
funkcji analizy spalania. Aby przeprowadzi¢ analize spalin,
nalezy odigczy¢ przewody OT+ i odczeka¢ 4 minuty lub
odtgczy¢ zasilanie i ponownie wtgczy¢ kociot.

Funkcja analizy spalania jest zwykle wykonywana przy
nastawie zaworu trojdrogowego w trybie ogrzewania.
Mozliwe jest skorzystanie z jednego z trzech sposobdéw na
wytwarzanie cieptej wody uzytkowej przy maksymalnym
natezeniu przeptywu podczas wykonywania samej funkciji.
W takim przypadku temperatura cieptej wody uzytkowej
jest ograniczona do maksymalnej wartosci 65 ° C. Nalezy
poczekaé, az palnik sie odpali.

Wszystkie kontrole muszg by¢ przeprowadzane wytacznie przez
Autoryzowany Serwis Beretta.

A

A

5.17 Regulacje

Kociot w momencie produkcji jest regulowany i nadane sg odpowie-
dnie wartosci parametréw. Jesli wymagana jest modyfikacja, na pr-
zyktad podczas pierwszego uruchomienia, po czyszczeniu wymien-
nika, wymianie zaworu gazowego lub po przezbrojeniu urzadzenia
na inny rodzaj gazu, wowczas nalezy postepowa¢ wg ponizszych
procedur.

Maksymalna i minimalna moc, jak i maksymalne ci$nienie gazu oraz
wolny zapton muszg by¢ ustawione w odpowiedni sposéb przez Au-
toryzowany Serwis/Instalatora Beretta. Aby wykonaé regulacje nalezy:
= podigczy¢ kociot do zasilania elektrycznego

przeprowadzi¢ procedure dostepu do ustawiania parametrow
zgodnie z rozdziatem "3.13 Dostep do parametrow"

wybra¢ menu P3 i potwierdzi¢ wybor poprzez
wybra¢ na wyswietlaczu zgdany parametr uzywajgc strzatek - patrz
tabela -

P3.06 |WENTYLATOR MIN

P3.07 | WENTYLATOR MAKS

P3.08 |POWOLNY ZAPLON

P3.09 |WENTYLATOR CO MAKS

P3.13 | PREDKOSC PONOWNEGO ZAPLONU
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= potwierdzi¢ wybrane warto$ci za pomocg przycisku Envter,

5.18 Kalibracja zaworu gazowego

Nalezy przeprowadzi¢ procedure weryfikacji, jak wskazano w
rozdziale "5.16 Kontrola spalania”, a jesli konieczna jest modyfikacja
niektorych wartosci, nalezy:

= sprawdzi¢ wartosci regulacji CO2 przy zamontowanej obudowie
kotta.

zdjg¢ obudowe w sposoéb opisany w rozdziale "4.7 Zdejmowanie
obudowy"

sprawdzi¢ ponownie wartosci regulacji CO2 przy zdjetej obudowie
biorgc pod uwage roznice w wartosci stwierdzonej miedzy kontrolg
przy zamontowanej i zdjetej obudowie, w razie koniecznosci,
nalezy wyregulowa¢ CO2 do wartosci wskazanej w tabeli - (minus)
stwierdzona réznica. Przyktad:

= warto$¢ CO2 zmierzona przy zamontowanej obudowie = 8,5%

= warto$¢ CO2 zmierzona przy zdjetej obudowie = 8,3%

= warto$é, do ktdrej nalezy wyregulowac¢ CO2 przy zdjetej obudowie
= 8,8%

wartos¢, do ktdrej nalezy wyregulowac CO2 przy zamontowanej
obudowie = 9,0%

w celu wyregulowania wartosci CO2 nalezy:

m obrécic $rube regulacji mocy maksymalnej zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazoéwek zegara, aby zmniejszy¢ warto$¢ i w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby zwiekszy¢
wartos$é

obréci¢ Srube regulacji mocy minimalnej zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazéwek zegara, aby zwiekszy¢ wartosc¢ i w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby zmniejszy¢
wartos¢

przy zdjetej obudowie, po wyregulowaniu wartosci CO2 na mocy
minimalnej, ponownie sprawdzi¢ regulacje wartosci CO2 na mocy
maksymalnej

po zakonczeniu regulacji ponownie zmontowa¢ obudowe i
sprawdzi¢, czy CO2 odpowiada wartos$ci podanej w tabeli.

/\;02 ;
L}N Sruba regulacyjna

mocy maksymalnej

CO, +

2
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Sruba regulacyjna
mocy minimalnej




5.19 Przezbrajanie na inny rodzaj gazu

Zmiana rodzaju wykorzystywanego gazu na inny moze by¢ prze-
prowadzona takze w kotle juz zainstalowanym. Wszelkie czynnosci
zwigzane z przezbrojeniem kotta na inny rodzaj gazu muszag by¢
przeprowadzone przez Autoryzowany Serwis Beretta. Fabrycznie
kociot jest przystosowany do spalania gazu ziemnego G20 zgodnie
z opisem na etykiecie. Aby przezbroi¢ kociot na G2.350, G27 lub gaz
ptynny nalezy skorzysta¢ z zestawu przezbrojeniowego, dostepnego,
jako akcesorium dodatkowe. W celu przezbrojenia nalezy:

= odfgczy¢ zasilanie elektryczne kotta i zamkng¢ zawér gazowy

= zdjg¢ obudowe kotta, jak wskazano w rozdziale "4.7 Zdejmowanie
obudowy"

odczepi¢ i obroci¢ panel sterowania

zdemontowac rurke gazowg (A)

wyjg¢ dysze (B) umieszczong wewnatrz i zastgpi¢ jg odpowiednig
dyszg z zestawu przezbrojeniowego

A Kalibracja nie powoduje zaptonu kotta.

Kociot dostarczany jest z regulacjg przedstawiong w tabeli danych
technicznych. W zaleznosci od wymagan technicznych instalacji lub
regionalnych limitéw emisji spalin mozliwe jest jednak zmodyfikowa-
nie tej wartosci na podstawie wykresow.

Krzywa mocy grzewczej - obroty wentylatora
9200
8800
8400
8000
7600
7200
6800
6400
6000
5600
5200
4800
4400
4000
3600
3200
2800
2400
2000
1600
1200
800
400

obroty wentylatora (obr/min)

4 6 8 10 12 14 16 18

wej$cie moc grzewcza (kW)

20 22 24 26 28 30 32

zamontowac rurke gazowa
wprowadzi¢ nowe nastawy kotta
odpowiedniego gazu)

sprawdzi¢ szczelnosc gazowg i wyregulowac kociot.

Kociot nalezy wyregulowac¢ zgodnie z opisem w rozdziale "5.17 Re-
gulacje" oraz w rozdziale "5.18 Kalibracja zaworu gazowego".

(patrz parametry kotta dla

A Przezbrojenie na inny rodzaj gazu musi by¢ przeprowadzone przez
Autoryzowany Serwis lub Instalatora Beretta.
Po przezbrojeniu kotta nalezy przyklei¢ etykiete z rodzajem gazu,
na jaki kociot bedzie pracowat (etykieta znajduje sie w foliowej
kopercie).
Procedura przezbrojenia kotta moze by¢ przeprowadzana
wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Po zakonczeniu procedury przezbrojenia zamocowaé¢ nowa
tabliczke identyfikacyjng znajdujaca sie w zestawie.

5.20 Homologacja Range Rated

Kociot moze by¢ dostosowany do wymogow cieplnych systemu dzieki
mozliwosci ustawienia maksymalnego natezenia przeptywu dla pracy
kotta w trybie ogrzewania:

= wigczyC zasilanie kotta

= uzyska¢ dostep do menu parametréw technicznych kotta, jak
wskazano w punkcie "3.13 Dostep do parametrow"

wybra¢ menu P3 i potwierdzi¢ wybor klawiszem

na wyswietlaczu pojawi sie przewijany komunikat P3.10; nalezy

przej$¢ do podmenu, naciskajgc
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CI170 ara
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= zapomoca klawiszy 4 i W nalezy ustawié maksymalng zadang
warto$¢ ogrzewania (obr./min), a wybor potwierdzi¢ klawiszem

Enter
A 4

} A
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4 Entervv

= Po ustawieniu wymaganej mocy wyjsciowej (maksymalne
ogrzewanie) nalezy umiesci¢ warto$¢ na etykiecie samoprzylepnej
na tylnej oktadce niniejszej instrukciji. Jest to warto$¢ referencyjna
na potrzeby przysztych kontroli i regulacji.
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5.21 Wskazniki swietlne i usterki

W przypadku usterki ikona [A miga w cyklu 0,5 s wt. i 0,5 s wyt, a
podswietlenie diody miga przez 1 minute w cyklu 1 s wt. i 1 s wyt.,
po czym sie wytgcza; gdy dzwonek nadal miga. Na wyswietlaczu
przewijany jest komunikat zawierajacy kod btedu.

n
A7
TAREY |

Reset
—w—

\i;/

Gdy wystgpi usterka, mogg pojawi¢ sie nastepujgce ikony:

- :6( aktywuje sie, gdy wystepuje alarm ptomienia (E010)

- ikona ,RESET” pojawia sie, gdy alarm wymaga recznego zreseto-
wania przez uzytkownika (np. blokada ptomienia)

aktywuje sie wraz z ikong [,\, z wyjgtkiem alarméw ptomienia
i wody.
Ponadto, gdy parametr P3.02 ustawiony jest na wartos¢ 1, co ozna-
cza, ze zainstalowany jest przetwornik ci$nienia wody, warto$¢ ci-
Snienia jest wyswietlana, gdy przekracza ona 3 bary (zbyt wysokie
cisnienie) lub jest mniejsza niz 0,6 bar (zbyt niskie cisnienie). W ta-
kich przypadkach kociot nadal pracuje, poniewaz sg to tylko powia-
domienia. Wartos¢ cisnienia wraz z jednostkg miary wyswietlana jest
réwniez na koncu nastepujgcych komunikatow o btedach:
- E041 e E040.

Funkcja reset

W celu zresetowania pracy kotta w przypadku usterki nalezy nacisng¢
przycisk RESET. W tym momencie, po odtworzeniu prawidtowych
warunkow pracy, kociot zostanie uruchomiony automatycznie.
Mozliwe jest przeprowadzenie maksymalnie 3 sukcesywnych préb
na panelu sterowania. W przypadku wyczerpania wszystkich préb
na wyswietlaczu pojawia sie btad krytyczny E099. Kociot bedzie
musiat zosta¢ odblokowany poprzez odcigcie i ponowne podtgczenie
zasilania elektrycznego.

L2racac
g 7 o o |

AJes’li préby resetowania nie spowodujg aktywacji pracy ko-
tta, nalezy skontaktowac¢ sie z Autoryzowanym Serwisem
Beretta.



Dotyczy btedu E041
Jesli cisnienie spadnie ponizej progu bezpieczenstwa 0,3 bara,
kociot wyswietla kod usterki EO41 przez 10 min.

Q
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Jezeli po uptywie okresu przejsciowego usterka nie zostata usunieta,
zostaje wyswietlony komunikat btedu E040. W przypadku usterki o
kodzie btedu E040 nalezy przeprowadzi¢ reczne napetnianie przy
pomocy zaworu do napetniania (A) do osiaggniecia ci$nienia 1,0 - 1,5
bara. Nastepnie nacisng¢ RESET.

AN
L_raLra
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Zamkng¢ zawor napetniajgcy, upewniajgc sie, ze stychacé
mechaniczne zatrzasniecie. Po zakonczeniu procedury nalezy
przejs¢ do automatycznego cyklu odpowietrzania, jak opisano w
rozdziale "4.10 Napetnianie instalacji grzewczej i odpowietrzanie".

A W przypadku czestych spadkow cisnienia nalezy skontaktowac
sie z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

Dotyczy btedu E060

Kociot pracuje normalnie, lecz nie zapewnia stabilnosci temperatury
c.w.u., ktora jest dostarczana niezaleznie od ustawien w temperatu-
rze ok. 50°C. Wymagana jest interwencja serwisu.

Dotyczy btedu E091

Kociotjest wyposazony w system autodiagnostyki, ktory na podstawie

catkowitej liczby godzin pracy w okreslonych warunkach moze

zasygnalizowac¢ koniecznos$¢ oczyszczenia gtdwnego wymiennika

(kod alarmu E091). Po zakonczeniu procedury czyszczenia

(wykonanej przy uzyciu specjalnego zestawu dostarczonego jako

wyposazenie dodatkowe) konieczne jest wyzerowanie licznika

godzin catkowitych zgodnie z procedurg opisang ponizej:

= uzyska¢ dostgp do parametréw technicznych, jak wyjasniono w
punkcie "3.13 Dostep do parametrow"

. wyvbrac': menu P3, a nastepnie opcje P3.12 za pomoca klawiszy 4\
i

= ustawi¢ parametr na warto$¢ 1, potwierdzajgc wybér przyciskiem

Enter.
A 4

UWAGA:Procedure zerowania licznika nalezy przeprowadzac¢ po
kazdym doktadnym czyszczeniu lub wymianie gtéwnego
wymiennika.

Catkowitg liczbg godzin mozna zweryfikowa¢ w nastepujgcy sposob:

= uzyskac dostep do menu INFO, postepujgc wedtug opisu z punktu
"5.22 Menu INFO" w opcji 1015, aby wyswietli¢ wartos¢ miernika
sondy spalin.

KOD BLEDU KOMUNIKAT BLEDU TYP BLOKADY

E010 Blokada ptomienia e Niedroznos$¢ spustu kondensatu e Niedrozny przewod powietrzno-spalinowy stata
EO11 Ptomien pasozytniczy przejsciowa
E020 Termostat graniczny stata
E030 Usterka wentylatora stata
E040 Napefni¢ instalacje stata
E041 Napetni¢ instalacje przejéciowa
E042 Usterka przetwornika ci$nienia stala
E060 Usterka sondy c.w.u. przejsciowa
EQ70 Usterka sondy zasilania e Zbyt wysoka temp sondy zasilania e R6znica sonda zasilania-powrotu przejéciowa e stata e stata
E080 Usterka sondy powrotu e Zbyt wysoka temp sondy powrotu e Réznica sonda powrotu-zasilania przejéciowa e stata e stata
E090 Usterka sondy spalin przejsciowa
E091 Czyszczenie wymiennika gtéwnego przejéciowa
E058 Usterka niskiego napiecia sieciowego przej$ciowa
E059 Usterka wysokiego napiecia sieciowego przejsciowa
E099 Proby resetowania zakonczone, kociot zablokowany
CFS Wezwaé serwis sygnalizacja
SFS Zatrzymanie w celu obstugi stata

<6,0 bar System kontroli niskiego ci$nienia wody sygnalizacja

>3,0 bar Wysokie ci$nienie sprawdzi¢ instalacje sygnalizacja
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5.22 Menu INFO

Nacisniecie przycisku 3 na ekranie powoduje wyswietlenie listy
informaciji dotyczgcych pracy kotta z podaniem nazwy i wartosci
parametru. przejscie od wyswietlania jednego parametru do
nastepnego odbywa sie poprzez nacisniecie odpowiednio
klawiszy A | V.

Nacisniecie klawisza } pozwala na wyswietlenie wybranego
parametru; nacisniecie klawisza < powoduje powro6t do ekranu

gtébwnego:
PARAMETRU OPIS

1001 Godziny wygrzewu jastrychu Liczba godzin pracy funkcji wygrzewu jastrychu betonowego (kiedy w toku)
1002 Sonda zasilania Warto$¢ sondy po stronie zasilania kotta
1003 Sonda powrotu Warto$¢ sondy po stronie powrotu kotta
1004 Sonda c.w.u. Warto$¢ sondy c.w.u. przy kotle w trybie chwilowym
1008 Sonda spalin Warto$¢ sondy spalin
1009 Sonda zewnetrzna Warto$¢ chwilowa sondy zewnetrznej
1010 Temp zewnetrzna dla termoreg Filtrowana warto$¢ sondy zewnetrznej uzywana w algorytmie termoregulacji do obliczania nastawy ogrzewania
1011 Przeptyw c.w.u. Nastawa c.w.u. tylko w przypadku potaczenia OT+
1012 Obroty wentylatora Liczba obrotéw wentylatora (obr./min)
1013 Sonda przeptywu w strefie gtéwnej Warto$¢ sondy przeptywu w strefie gtéwnej (gdy P4.12 = 1)
1014 Sonda przeptywu strefy 1 Warto$¢ sondy przeptywu w strefie 1 (gdy P4.23 = 1)
1015 Licznik sondy spalin Liczba godzin pracy wymiennika w ,trybie kondensacji” (wy$wietlane sg warto$ci w tysigcach/100)
1016 Nastawa zasilania strefy p Nastawa zasilania strefy gtéwnej
1017 Ustaw dodatk strefy Warto$¢ zadana dla strefy 1 (gdy P4.23 = 1)
1018 Ciénienie instalacji Ciénienie instalacji
1019 Godziny CWU Godziny pracy palnika w c.w.u.
1020 Godziny ogrzewania Godziny pracy palnika w trybie grzania
1021 % modulacja w sanitarnych Srednia z procentowej wartosci modulacji przy wtaczonym palniku w c.w.u.
1022 % modulacja w ogrzewaniu Srednia z procentowej wartosci modulacji przy wiaczonym palniku w trybie grzania
1023 Sonda $redniego przeptywu ogrzewania Srednia wartosci sondy przeplywu przy wiaczonym palniku w trybie grzania
1024 Eg}zﬂgﬁgdnlego przeplywu cieptej Wody | &renie wartosci sond na zasilaniu przy wiaczonym palniku w c.w.u.
1025 Sonda $redniego powrotu ogrzewania Srednie wartosci sond na zasilaniu przy wiaczonym palniku w_trybie grzania
1026 Szr?lgkrgsvesjonda powrotu cieptej wody Srednie wartosci sond na zasilaniu przy wiaczonym palniku w c.w.u.
1027 Liczba cykli ON zaworu gazowego Liczba cykli pracy zaworu gazowego
1028 Prad jonizacji Chwilowy prad jonizacji wykryty przez elektrode detekcyjng
1029 Tryb wysokiej wydajnosci Wskazuje, kiedy aktywny jest tryb wysokiej wydajnosci
1030 Komfort c.w.u. Komfort c.w.u.
1031 Funkcije specjalne c.w.u. Funkcje specjalne aktywne dla wysokich temp wody c.w.u. na wejsciu
1033 Id karty Identyfikacja plyty elektronicznej
1034 Rev firmware karty Wersja oprogramowania ptyty elektronicznej
1035 Rev firmware Interfejs Wersja oprogramowania interfejsu
1038 Sygnat radiowy wifi Niedostepne
1039 Historia alarmu 1 (najstarszy)
1040 Historia alarmu 2
1041 Historia alarmu 3 Historia ostatnio zapisanych pieciu alarméw
1042 Historia alarmu 4
1043 Historia alarmu 5 (najnowszy)
1044 Liczba dni raportowania dla CFS (Wezwa¢ serwisu) | Liczba dni, ktére minety od pojawienia sie sygnatu CFS (P7.07 = 0)

5.23 Wylaczanie tymczasowe

W przypadku chwilowej nieobecnosci (weekendy, krotkie przerwy -

itp.) ustawi¢ stan kotta na wytgczony (OFF) (')

W tym stanie zasilanie elektryczne i dostawa paliwa pozostajg ak-
tywne, a kociot jest chroniony przez nastepujgce systemy:

antyzamarzaniowy c.o.:

- Cykl

funkcja uruchamia sie,

Cykl antyzamarzaniowy c.w.u.: funkcja wigcza sie, gdy
temperatura zmierzona przez sonde w obiegu c.w.u. spadnie
ponizej 5°C. W tej fazie generowane jest zgdanie ciepta i palnik
odpala sie z minimalnym ptomieniem do chwili, gdy temperatura
wody na wyjsciu osiggnie 55°C.

A Dziatanie funkcji antyzamarzaniowej jest sygnalizowane
przewijanym komunikatem na wys$wietlaczu interfejsu: AF1
(FUNKCJA ANTYZAMARZ CWU W TOKU) - AF2 (FUNKCJA
ANTYZAMARZ CO W TOKU), w zaleznosci od przypadku.

- Cykl antyblokujacy pompy obiegowej: pompa witgcza sie po

kazdych 24 godzinach braku aktywnosci na 30 sekund.

gdy

temperatura zmierzona przez czujnik przeptywu spada ponizej
5°C. W tej fazie generowane jest zgdanie ciepta i palnik odpala
sie z minimalnym ptomieniem do chwili, gdy temperatura wody na
wyjsciu osiggnie 35°C;
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5.24 Wyltaczenie na dluzszy czas

Dtugoterminowe nieuzywanie kotta wymaga wykonania nastepuja-

cych czynnosci:

- zmienié stan kotta na ()

- ustawi¢ gtowny wytgcznik systemu w potozeniu ,,off”

- zamkng¢ zawory gazu i wody w instalacji grzewczej i instalacji
C.W.U..

W tym przypadku systemy przeciwzamarzaniowy i przeciwblokujgcy
sg wytgczone. Nalezy oprézni¢ obieg c.o. i c.w.u., jesli zachodzi
niebezpieczenstwo ich zamarzniecia.

5.25 Funkcja blokady klawiatury

Nacisnigcie przyciskow 1+3 przez co najmniej 2 sekundy aktywuje
blokade klawiszy; ponowne nacisniecie przyciskéw 1+3 przez co
najmniej 2 sekundy zwalnia blokade klawiszy. Wyswietlacz bedzie
pokazywac komunikat LOCK.

PETUAREA Sa

I L,
RELLILTY I
1] [3]

Klawisz 2 moze pozosta¢ aktywny, jesli wystgpi usterka pozwalajgca
na zresetowanie alarmu.

El !

5.26 Funkcja blokady temperatury c.w.u. &
Funkcja ta umozliwia zablokowanie warto$ci temperatury c.w.u., co zapobie-
ga jej przypadkowej zmianie.

Aby aktywowac funkcje, na ekranie nastawy c.w.u. nalezy:

==

2
e
przytrzymac > 2 sek )
3
o (oD)
5 e LOCH |

©

aby dezaktywowac "Loc", nacisng¢
ponownie
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5.27 Historia alarméw &

Historia alarmoéw jest aktywna z parametrem 701=1 (SERWIS).

Alarmy mozna przegladac:

- menu informacyjne (od 1039 do 1043), w porzadku chronologicznym,
od najnowszego do najstarszego, maksymalnie do 5

- na programatorze OT +, jesli jest podtgczony.

Gdy alarm wystepuije kilka razy z rzedu, jest zapisywany tylko raz.

Aby zresetowac alarm, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami

zawartymi w rozdziale "5.11 Funkcja odblokowania".

5.28 Tryb czuwania interfejsu

Zazwyczaj, gdy nie ma usterek lub zgdania grzania, wyswietlacz
zawsze pokazuje temperature mierzong przez czujnik przeptywu.
Jesli w ciggu 10 sekund nie ma zadania grzania bez nacisniecia
klawisza, interfejs przechodzi w stan czuwania. Na wyswietlaczu
pokazywana jest aktualna godzina, dwa punkty oddzielajgce godzine
od minut migajg w cyklu 0,5 s wt. i 0,5 s wyt,, a ikony stanu bedg
aktywne w razie potrzeby:

5.29 Wymiana interfejsu

Konfiguracja systemu musi by¢ wykonana przez Autoryzowany
Serwis Beretta. Przy wymianie karty interfejsu moze sie zdarzy¢, ze po
wigczeniu zasilania uzytkownik zostanie poproszony o zresetowanie
godziny i dnia tygodnia (patrz punkt "5.5 Pierwsze uruchomienie").
Nalezy jednak pamieta¢, ze nie jest konieczne programowanie
parametréw konfiguracyjnych, wartosci sg odzyskiwane z ptyty
sterujgcej i regulacyjnej w kotle.

Moze zaj$¢ potrzeba zresetowania wartosci zadanych c.w.u. i c.o.

5.30 Wymiana ptyty

W przypadku wymiany piyty regulacyjnej i sterujgcej moze by¢
konieczna wymiana ptyty.

W przypadku wymiany piyty elektronicznej i regulacji moze by¢
konieczne przeprogramowanie parametrow konfiguracji. W
takim przypadku nalezy zapoznaé¢ sie z tabelg parametrow w
celu okreslenia wartosci domysinych ptyty, wartosci ustawionych
fabrycznie i niestandardowych.

Parametry, ktére nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie zmodyfikowa¢ w
przypadku wymiany ptyty: 301 - 302 (SERWIS) - 306 - 307 - 308 - 309
- 310.

A 708 (pamietaj, aby ustawic¢ parametr na 0).



6 KONSERWACJAICZYSZCZENIE

Okresowe prace konserwacyjne sg obligatoryjne w $wietle przepi-
séw prawa i konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, wydajno-
Sci i trwatosci kotta. Ich wynikiem jest ograniczenie zuzycia i emisji
zanieczyszczen, a takze zachowanie niezawodnosci urzgdzenia w
okresie eksploatacji. Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych na-
lezy:

- zamkng¢ zawory gazu i wody w instalacji grzewczej i obiegu c.w.u.
Aby zapewnic¢ dtugie uzytkowanie i sprawnos$c¢ kotta, konieczne jest
poddawanie go regularnym przeglagdom. Podczas prac konserwa-
cyjnych nalezy przestrzega¢ wskazoéwek zawartych w rozdziale "1

OSTRZEZENIA | BEZPIECZENSTWO "

Zazwyczaj wykonywane sg nastepujgce czynnosci:

usuniecie wszelkich zanieczyszczen palnika spowodowanych
utlenianiem;

usuniecie kamienia z wymiennika ciepta;

sprawdzenie elektrod

sprawdzenie i oczyszczenie rur odptywowych

kontrola wygladu zewnetrznego kotta;

sprawdzenie zaptonu, wytgczenia oraz dziatania urzadzenia,
zarowno w trybie wody uzytkowej, jak i w trybie ogrzewania;
sprawdzenie uszczelek na ztgczach, rurach potgczeniowych gazu,
wody i skroplin

sprawdzenie zuzycia gazu przy maksymalnej i minimalnej mocy
sprawdzenie potozenia elektrody zaptonowe;j

sprawdzenie potozenia elektrody detekcyjnej/sondy jonizacji (patrz
odpowiedni punkt)

sprawdzenie urzgdzenia zabezpieczajgcego w przypadku awarii
doptywu gazu.

A Podczas konserwacji kotta zaleca sie stosowanie odziezy
ochronnej, aby unikngé obrazen ciata.

Po przeprowadzeniu czynnosci konserwacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ analize produktéw spalania, aby potwierdzié
prawidtowosc¢ pracy kotta.

Jezeli po wymianie ptytki elektronicznej lub po przeprowadzeniu
konserwacji elektrody detektora lub palnika, analiza produktow
spalania pokaze wartosci przekraczajgce tolerancje, konieczne
moze by¢ powtdrzenie procedury opisanej w punkcie "5.16
Kontrola spalania”.

Nie nalezy czysci¢ urzadzenia lub jego czesci substancjami
palnymi (np. benzyna, alkohal, itp.).

Nie nalezy czysci¢ panelu, czesci lakierowanych i plastikowych
rozpuszczalnikiem.

Obudowe mozna czysci¢ wylacznie wodg z mydtem.
Czyszczenie gtéwnego wymiennika ciepta
Wytaczy¢ zasilanie elektryczne poprzez przetgczenie gtdownego
wytgcznika systemu w pozycje ,,Off”.
Zamkng¢ zawor odcinajgcy gaz.
Zdja¢ obudowe zgodnie z opisem w punkcie "4.7 Zdejmowanie
obudowy".
Odtgczy¢ przewody tgczace elektrody.
Odtgczy¢ przewody zasilajgce wentylator.
Zdja¢ zacisk (A) miksera.
Poluzowac¢ nakretke przewodu instalacji gazowej (B).
Wyciggngc¢ i obroci¢ przewdd instalacji gazowe;j.
Wymontowaé 4 nakretki (C) mocujgce jednostke spalania.
Wyjaé zespot kanatu przesytowego powietrza/gazu wraz z wenty-
latorem i mikserem, uwazajgc, aby nie uszkodzi¢ panelu izolacyj-
nego i elektrod.
Wyja¢ rure syfonowg z kré¢ca spustowego kondensatu wymienni-
ka ciepfa i podtgczy¢ tymczasowg rure zbiorczg. W tym momencie
nalezy przystapi¢ do czyszczenia wymiennika ciepta.
Odkurzy¢ wszelkie pozostatosci brudu wewnatrz wymiennika
ciepta, uwazajac, aby NIE uszkodzi¢ ptyty izolacyjnej zwalniacza.
Wyczysci¢ zwoje wymiennika ciepta szczotkg o miekkim wtosiu.

NIE UZYWAC METALOWYCH SZCZOTEK, KTORE
MOGLYBY USZKODZIC PODZESPOLY

- Przestrzenie miedzy zwojami nalezy oczy$ci¢ przy uzyciu noza o
grubosci 0,4 mm, dostepnego réwniez w zestawie.
- Odkurzy¢ pozostatosci po czyszczeniu
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Spiukac wodg, uwazajgc, aby nie uszkodzi¢ ptyty izolacyjnej
Upewni¢ sie, ze plyta izolacyjna jest nieuszkodzona i w razie
potrzeby wymieni¢ jg zgodnie z odpowiednig procedurg.

Po zakonczeniu operacji czyszczenia nalezy ostroznie zmontowac
wszystkie podzespoty, postepujgc zgodnie z powyzszymi instruk-
cjami w odwrotnej kolejnosci.

Aby dokreci¢ nakretki mocujace zespot miksera powietrza/gazu,
nalezy uzyc¢ sity dokrecania 8 Nm.

Wigczy¢ ponownie zasilanie elektryczne i gazowe kotta.

Jesli na powierzchni wymiennika ciepta znajdujg sie uporczywe
produkty spalania, nalezy oczysci¢ je poprzez rozpylenie octu,
uwazajgc, aby nie uszkodzi¢ ptyty izolacyjnej.

- Odstawi¢ na kilka minut

- Wyczysci¢ zwoje wymiennika ciepta szczotkg o miekkim wiosiu.

A NIE UZYWAC METALOWYCH SZCZOTEK, KTORE
MOGLYBY USZKODZIC PODZESPOLY

- Sptuka¢ woda, uwazajgc, aby nie uszkodzi¢ ptyty izolacyjnej
- Wigczy¢ ponownie zasilanie elektryczne i gazowe kotta.

Czyszczenie palnika:

- Wytgczy¢ zasilanie elektryczne poprzez przetgczenie gtéwnego
wytgcznika systemu w pozycje ,Off”.

Zamkng¢ zawor odcinajacy gaz.

Zdjg¢ obudowe zgodnie z opisem w punkcie "4.7 Zdejmowanie
obudowy".

Odtgczy¢ przewody taczace elektrody.

Odtaczy¢ przewody zasilajgce wentylator.

Zdjg¢ zacisk (A) miksera.

Poluzowac¢ nakretke przewodu instalacji gazowej (B).

Wyciggnac i obrocic¢ przewdd instalacji gazowe;.

Wymontowacé 4 nakretki (C) mocujgce jednostke spalania

Wyjaé zespot kanatu przesytowego powietrza/gazu wraz z wenty-
latorem i mikserem, uwazajgc, aby nie uszkodzi¢ panelu izolacyj-
nego i elektrod. W tym momencie nalezy przystapi¢ do czyszcze-
nia palnika.

Oczysci¢ palnik szczotkg z miekkim wiosiem, uwazajgc, aby nie
uszkodzi¢ panelu izolacyjnego i elektrod.

A NIE UZYWAC METALOWYCH SZCZOTEK, KTORE
MOGLYBY USZKODZIC PODZESPOLY.

- Sprawdzi¢, czy ptyta izolacyjna palnika i uszczelka nie sg uszko-
dzone i w razie potrzeby wymieni¢ je zgodnie z odpowiednig
procedura.

- Po zakonczeniu czyszczenia nalezy ostroznie zmontowac
wszystkie podzespoty, postepujgc zgodnie z powyzszymi
instrukcjami w odwrotnej kolejnosci.

- Aby dokreci¢ nakretki mocujgce zespdt miksera powietrza/gazu,
nalezy uzy¢ sity dokrecania 8 Nm.

- Wigczy¢ ponownie zasilanie elektryczne i gazowe kotta.




Demontaz i wymiana panelu izolacyjnego palnika

- Zdjg¢ panel izolacyjny palnika (A), dziatajgc ostrzem pod
powierzchnig (jak pokazano na rysunku).

- Oczysci¢ ewentualne resztki kleju mocujacego.

- Wymieni¢ panel izolacyjny palnika.

- Nowy panel izolacyjny uzyty zamiast panelu wymienionego nie
wymaga mocowania za pomoca kleju, poniewaz jego geometria
zapewnia doktadne dopasowanie z kotnierzem wymiennika.

Czyszczenie syfonu

¢ Odtaczy¢ przewody (A) i (B), zdjg¢ zacisk (C) i wyjg¢ syfon.
Odkreci¢ dolne i gérne zaslepki, a nastgpnie wyja¢ ptywak.
Oczysci¢ czesci syfonu z wszelkich statych pozostatosci.

o

o

A Nie nalezy usuwac ptywaka bezpieczenstwa i jej uszczelki,
gdyz ich obecnos¢ ma na celu zapobiezenie wydostawaniu sie
spalonych gazéw do otoczenia w przypadku braku kondensac;ji.

Ostroznie zatozy¢ zdemontowane wczesniej elementy, sprawdzic¢
uszczelke ptywaka i w razie potrzeby wymieni¢. Wymieniajgc
uszczelke ptywaka, zwrd¢ uwage na prawidtowe ustawienie w jej
gniezdzie (patrz rysunek w rozdziale).

Po zakonczeniu procedury czyszczenia, napemi¢ syfon wodag
(patrz rozdziat "4.13 Syfon kondensatu") przed ponownym
uruchomieniem kotta.

Po zakonczeniu czynnosci konserwacyjnych syfonu zaleca sie
przetaczy¢ kociot na kilka minut w tryb kondensaciji i sprawdzié,
czy nie ma wyciekdw na catej linii odprowadzania kondensatu.

g

A Jesliurzadzenie nie jest uzytkowane przez ponad 60 dni, konieczne
jest napetnienie syfonu w kotle. Jesli kociot jest zainstalowany w
miejscu, gdzie temperatura otoczenia moze utrzymywac sie przez
dtuzszy czas powyzej 30°C, syfon nalezy napetni¢ po 30 dniach
bezczynnosci. Procedura musi by¢é wykonana przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

Konserwacja elektrody jonizacyjnej

Elektroda/jonizacyjna sonda detektora odgrywa wazng role w fazie
zaptonu kotta i utrzymaniu efektywnego spalania; w tym wzgledzie,
jesli chodzi o wymiane, musi ona by¢ zawsze prawidtowo umiesz-
czona, a pozycja odniesienia wskazana na rysunku musi by¢ prze-
strzegana.

elektroda detektora/
czujnik jonizacji/czujnik jonizacji

Nig szlifowac¢ elektrody papierem $ciernym.
Podczas corocznej konserwacji nalezy sprawdzi¢ stan zuzycia
elektrody i wymieni¢ jg, jesli ulegta znacznemu pogorszeniu.

Usuniecie i ewentualna wymiana elektrod, w tym elektrody zaptono-
wej, wymaga rowniez wymiany uszczelek.
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W zwigzku z nieustannie trwajacymi pracami nad ulepszaniem swoich produktéw, producent marki BERETTA zastrzega sobie prawo do
wprowadzania poprawek i zmian w niniejszej instrukcji w dowolnej chwili, bez wczesniejszego uprzedzania. Niniejsza instrukcja nie moze by¢
uznawana za umowe z osobami trzecimi.




