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POWER EVO-X | MODULOWE KOTLY KONDENSACYJNE

POWER EVO-.X

MODULOWE | KOMPAKTOWE
ROZWIAZANIE MARKI
BERETTA

BERETTA PREZENTUJE POWER EVO-X, MODULOWY
WISZACY KOCIOt. KONDENSACYJNY, KTORY JEST IDEALNYM
ROZWIAZANIEM DO ZASTAPIENIA STARYCH URZADZEN W
KOTLOWNIACH O NIEWIELKICH ROZMIARACH.

Gama obejmuje 4 modele kondensacyjne o mocy od 35 do 70

kW, z mozliwoscig montazu pojedynczej i kaskadowej instalacji do
maksymalnie 4 modutéw cieplnych, zaréwno w konfiguracji liniowej jak
i back-to-back, osiagajgc do 280 kW mocy.

POWER EVO-X, dzigki swojej kompaktowej budowie i matej wadze,
jest idealnym rozwigzaniem w miejscach, gdzie kluczowym kryterium
przy wyborze jest rozmiar urzgdzenia.

Kotty POWER EVO-X s3 standardowo wyposazone w modulujgce
pompy obiegowe o wysokiej efektywnosci. Szeroka gama akcesoriow
utatwia dobor najlepszego rozwigzania w odpowiedzi na wymagania
izolacji termicznej zaktadu.

GAMA
POWER EVO-X jest dostepny w 4 modelach:

+ POWEREVO-X 50 DEP
+ POWEREVO-X 50
+ POWEREVO-X 65
+ POWEREVO-X 80

Gama POWER EVO-X jest przeznaczona do pracy z mieszankami
gazu ziemnego i wodoru, maksymalnie do 20%: pierwszy wazny krok
na drodze do osiggniecia celéw zrownowazonego rozwoju srodowiska
oraz na $ciezce dekarbonizacji rozpoczetej przez Unie Europejska.

(]
HYDROGEN
READY
20%

Beretta



> STANDARDOWA KONFIGURACJA Z POBOREM > ENERGOOSZCZEDNA POMPA OBIEGOWA W
POWIETRZA Z ZEWNATRZ STANDARDZIE W KAZDYM MODELU

?> PALNIK TYPU PREMIX O NISKIEJ EMISJI > KOMPAKTOWA | LEKKA KONSTRUKCJA
ZANIECZYSZCZEN

> LATWY DOSTEP OD PRZODU ULATWIAJACY

> NOWY WYMIENNIK CIEPLA ZE STALI
SERWIS

NIERDZEWNEJ O MALEJ POJEMNOSCI
WODNEJ

35 + 45 kKW 55 =+ 70 kW

ww otz

740 mm
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470 mm 470 mm
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POWER EVO-X | MODULOWE KOTLY KONDENSACYJNE

JEDNA GAMA, 28 KONFIGURACJI

Dzigki gamie POWER EVO-X, sktadajacej sie z 4 modeli, mozna zrealizowa¢ 28 konfiguracji, aby sprosta¢
najrézniejszym wymaganiom przestrzennym w pomieszczeniu. Beretta rozszerza w ten sposéb swojg oferte
kottow wiszgcych w segmencie profesjonalnym, wprowadzajgc rozwigzanie, ktére zapewnia elastycznos¢

montazu przy jednoczesnej maksymalnej kompaktowos$ci systemu grzewczego.
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KONFIGURACJE
POJEDYNCZE

POWER EVO-X 50 DEP
POWER EVO-X 50
POWER EVO-X 65
POWER EVO-X 80
POWER EVO-X 50 DEP
POWER EVO-X 50
POWER EVO-X 65
POWER EVO-X 80
POWER EVO-X 50 DEP
POWER EVO-X 50
POWER EVO-X 65
POWER EVO-X 80
POWER EVO-X 50 DEP
POWER EVO-X 50
POWER EVO-X 65

POWER EVO-X 80
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KONFIGURACJE
KASKADOWE LINIOWE
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KONFIGURACJE KASKADOWE
BACK-TO-BACK
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KONFIGURACJA
POJEDYNCZA

» Jednofunkcyjny
> Zawor antyzwrotny w standardzie
» Wspdtczynnik modulacji do 1:8

» Stopien ochrony IPX5D w
standardzie

» Przytgcze na koncentryczne
przewody spalinowe w standardzie

> Zarzgdzanie do 3 stref za pomocg
dodatkowych akcesoriow

KONFIGURACJA
KASKADOWA

> Konfiguracja LINIOWA lub BACK-TO-
BACK

» Wspodtczynnik modulacji do 1:32

» Wysokos¢ systemu <2 metry we
wszystkich konfiguracjach

> Mozliwos$¢ potagczenia ze
sprzegtem hydraulicznym lub z
ptytowym wymiennikiem ciepta do
rozdzielenia obiegu pierwotnego i
wtdérnego

> Szeroka gama akcesoriow, zaréwno
hydraulicznych jak i spalinowych
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POWER EVO-X | MODULOWE KOTLY KONDENSACYJNE

ELEKTRONICZNE STEROWANIE | WYSWIETLACZ

Beretta
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L L. Im Tl INTUICYJNY - PROSTY - BEZPOSREDNI

AUTO@ON 1234567 ,
.} > Prosty i intuicyjny podswietlany

wyswietlacz LCD, ktory
pokazuje gtéwne informacje
eksploatacyjne

> tatwosc¢ ustawien dzieki
OAM  RESET MENU klawiszom z symbolami

dedykowanymi funkcjom
uzytkownika koncowego

> Funkcja zegara, programator
tygodniowy zintegrowany w
panelu sterowania
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> Mozliwo$¢ zarzgdzania, @ ( : v
podglgdu i parametryzacji catej
instalacji grzewczej back /Y SET (o) down
| HOT WATER TEMPERATURE |

20:315

» Zarzgdzanie do 4 kottow
w uktadzie kaskadowym z

réznymi trybami pracy . ) 4

> Wyswietlanie stanu pracy
systemu i poszczegdlnych
kottow w instalacji

> Zarzgdzanie do 6 strefami
bezposrednimi/mieszanymi
i przygotowanie cieptej
wody uzytkowej za pomoca
zewnetrznego zasobnika

» Mozliwos¢ zarzgdzania
instalacjg solarng
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| MODULOWE KOTLY KONDENSACYJNE

POWER EVO-X jest uzupetniony o szeroka

game akcesoriéw, ktére mozna dostosowac do
potrzeb kazdego typu instalacji. Akcesoria zostaty
specjalnie zaprojektowane, aby zmaksymalizowa¢
elastyczno$¢ instalacji i uzyskac idealne
rozwigzanie dla kazdego typu instalacji, zaréwno
w przypadku montazu pojedynczego, jak i
kaskadowego.

> Dla wszystkich modeli dostepny jest rowniez
zestaw bezpieczenstwa, ktory jest uzupetniony o
specjalne zawory odcinajgce i bezpieczenstwa,
ktore nalezy dobra¢ w zalezno$ci od modelu
kotta

A
-

> Mozliwo$¢ montazu zaréwno ze sprzegtem
hydraulicznym jak i z ptytowym wymiennikiem
ciepta zaréwno w uktadzie pojedynczym jak i
kaskadowym dzieki specjalnie zaprojektowanym
akcesoriom

> Kolektory spalin, zawory hydrauliczne i
przytgcza zaprojektowane specjalnie do montazu
kaskadowego w konfiguracji liniowej lub back-to-
back

> Do zarzadzania strefami grzewczymi dostepna jest
rowniez seria przydatnych zestawow akcesoriéw,
ktore w potgczeniu z wykorzystaniem zestawu
sterujgcego pozwalajg na zarzgdzanie nawet 6
strefami bezposrednimi lub mieszanymi.
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35 + 45 kW

| MODULOWE KOTLY KONDENSACYJNE

55 + 70 kW

K
Opis m A B € D E F 6 H K L M N F F2 F3 F4
ggngR BVO-X80 0 2040 658 1921 1777 285 743 457 500 740 423 351 1483 160 @160 @160 @160
POWER EVO-X 50  mm 2240 658 1921 1777 285 743 457 500 740 423 351 1483 @160 2160 @160 @160
POWER EVO-X 65  mm 2240 658 1892 1740 226 743 457 500 740 383 312 1481 @160 9160 @160 @200
POWER EVO-X 80  mm 2240 658 1892 1740 226 743 457 500 740 383 312 1481 @160 2160 @160 ©200
Klasa NOX 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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Opis

jm

POWER EVO-X POWEREVO-X POWEREVO-X POWEREVO-X
5

50 DEP
Typ montazu Montaz naé;ienny ) Montaz naé(lzienny ) Montaz naégienny ) Montaz naé;ienny )
wewnatrz pomieszczen wewnatrz pomieszczen wewnatrz pomieszczen wewnatrz pomieszczen
Kategoria urzadzenia 1I2H3P II2H3P I12H3P I12H3P
Jednofunkeyijny, Jednofunkcyjny, Jednofunkcyjny, Jednofunkeyijny,
Typ urzadzenia kondensacyjny z kondensacyjny z kondensacyjny z kondensacyjny z
wymuszonym ciggiem  wymuszonym ciggiem  wymuszonym ciggiem  wymuszonym ciggiem
Maksymalny znamionowy poboér ciepta (LHV) kW 34,9 45 55 70
Minimalny znamionowy pobér ciepta (LHV) kW 52 52 8,2 8,2
Maksymalna uzyteczna moc cieplna (80+60°C) kW 33,99 43,88 53,6 68,2
Maksymalna uzyteczna moc cieplna (50+30°C) kW 37,31 47,3 58,25 74,19
Minimalna uzyteczna moc cieplna (80+60°C) kW 4,98 4,98 7,87 7,87
Minimalna uzyteczna moc cieplna (50+30°C) kW 5,57 5,57 8,78 8,78
Sprawnos¢ spalania % 97,6 97,7 97,6 97,6
Sprawnos¢ przy nominalnej mocy cieplnej (80+60°C) % 97,4 97,5 97,5 97,5
Sprawno$¢ przy minimalnej mocy cieplnej (80+60°C) % 95,8 95,8 96 96
Sprawnos¢ przy nominalnej mocy cieplnej (50+30°C) % 106,9 105,1 105,9 106
Sprawnos¢ przy minimalnej mocy cieplnej (50+30°C) % 107,2 107,2 107 107
Sprawynoééo uzytkowa przy maksymalnej mocy znamionowej % 1082 107,9 107.6 1075
(powrét 30°C)
Sezgnowa e’fektywnos'é energetyczna w trybie ogrzewania % 93 92 92 92
pomieszczen ns
Klasa wydajnosci w trybie ogrzewania D — A+++* A A A A
Maksymalne ci$nienie robocze bar
Minimalne ci$nienie robocze bar 0,8 0,8 0,8 0,8
Temperatura zadziatania termostatu bezpieczenstwa °C 102 (+3) 102 (¢3) 102 (+3) 102 (+3)
Maks. dopuszczalna temperatura °C 90 90 90 90
Temperatura regulacji (min./ maks.) °C 20+ 90 20 =90 20 +90 20 +90
Dostepna uzytkowa réznica ci$nien (przy 1000 I/h) mbar 820 820 430 430
Resztkowa roznica cisnien kotta Pa 166 198 180 200
Emisje NOx mg/kWh 30 33 41 48
Klasa NOx 6 6 6 6
Emisje przy maks. / min. natezeniu przeptywu c0: % 9 o 9 9
Cco ppm 120/30 150/30 170/40 220/40
Straty kominowe przy wytgczonym/wigczonym palniku % 0,06/2,38 0,05/2,35 0,04/2,41 0,03/2,44
Masowe natgzenie przeptywu spalin als 15,855-2,362 20,443-2,362 24,986-3,725 31,800-3,725
Poziomy hatasu (ci$nienie akustyczne) dB(A) 57 60 57 61
Zasilanie elektryczne V- Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Stopien ochrony elektrycznej P X5D X5D X5D X5D
Catkowita moc elektryczna W 158 175 201 284
Wymiary (wys.xszer.xdt.) mm 740 x 470 x 350 740 x 470 x 350 740 x 470 x 453 740 x 470 x 453
Waga netto kg 35 35 53,5 53,5

* Zakres klas efektywnosci energetycznej dla tej kategorii produktow wynosi od D do A+++.

Dane techniczne odnoszace sie do pracy z G20.
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RUG RIELLO URZADZENIA GRZEWCZE S.A.
DZIAL HANDLOWY

87-100 Torun, ul. Kociewska 28/30 SKANDS | ODKRY WA

POWER EVO-X
infolinia 24h/7: \. 801 044 804 D +48 56 663 79 99
info.beretta.pl@carrier.com
rejestracja.beretta.pl
www.beretta.pl

ﬁ facebook.com/BerettaHeatingPolska I’YouTube BerettaHeatingPolska @ BerettaHeating

Beretta zastrzega sobie prawo do zmiany informacii i specyfikacji zawartych w niniejszym dokumencie
w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Tres¢ i informacje zawarte w niniejszym dokumencie maja,
charakter wytacznie informacyjny i nie stanowia porady prawnej ani profesjonalnej. Niniejszy dokument
nie moze zatem by¢ traktowany jako wigzacy dla oséb trzecich.
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