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ENERGOOSZCZEDNA POMPA CIEPLA
POWIETRZE-WODA MARKI BERETTA

Pompa ciepta HYDRO UNIT M jest idealnym rozwigzaniem do ogrzewania, chtodzenia i produkcji
cieptej wody uzytkowej. Nowe urzadzenie jest dostepne w czternastu rdznych wersjach o mocy
od 4 do 30 kW.

HYDRO UNIT M jest wyposazona w sprezarke rotacyjng (Twin Rotary) z technologig DC-Inverter,
pracuje w zakresie temperatur od —25°C do +43°C i moze 0siggngc wysoka temperaturg wody
do 65°C na wyjsciu. Zaawansowany programator zdalnego sterowania (na wyposazeniu pompy)
umozliwia potgczenie z kottem marki Beretta dla wigkszego komfortu cieptej wody uzytkowej

i centralnego ogrzewania.
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WYSOKA CICHA PRACA TRYB ANTY- ZROWNOWAZONY CERTYFIKAT LATWY
WYDAJNOSE ZAMARZANIOWY ROZWOJ HP KEYMARK MONTAZ
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O JESZCZE LEPSZYCH I)
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A Carrier Company
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archiproducts

. DESIGN AWARDS
WINNER 2021

EXCLUSIVE X to kociot nowej generacji marki Beretta dla 0sob poszukujacych
ekologicznych rozwigzan. Dzigki wysokiej wydajnosci i gwarancji najwyzszego komfortu
w swojej klasie EXCLUSIVE X zapewnia maksymalne oszczednosci energii. Nowa seria
moze juz przetwarza¢ mieszaning gazu i wodoru do max 20% — ,zielonego” gazu,
ktory bedzie realnym ekologicznym punktem zwrotnym w nadchodzgcych latach,
zgodnie z celami zrownowazonego rozwoju Srodowiska i procesem dekarbonizacii,

do osiggniecia ktdrych dgzy w swoich dziataniach Unia Europejska.
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PRZYJAZNY WYMIENNIK MOZLIWOSC KROTKI CZAS DOSTEP DO
PANEL ZE STALI HYBRYDOWYCH OCZEKIWANIA KOMPONENTOW
STEROWANIA NIERDZEWNEJ ROZWIAZAN | STABILNA OD FRONTU
TEMPERATURA

C.w.u.

TECHNOLOGIA DLA
EKOLOGICZNEGO STYLU ZYCIA

Marka Beretta zostata zwyciezca
»Archiproducts Design Awards 2021”,
stanowigca uznanie dla koncepcji
projektu i konstrukeji kotta EXCLUSIVE X
oraz otrzymata specjalne wyrdznienie

za zréwnowazony rozwoj — ,2021 Special
Mention for Sustainable”.

A Carrier Company

DLA
ZWROWNOWAZONEJ
PRZYSZtOSCI
HYDROGEN
READY
20%

S oopo

SZYBKI UNIWERSALNE
MONTAZ ZASTOSOWANIE
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BERETTA DZISIAJ

Beretta jest dzi$ specjalistg

w produkciji urzadzen grzewczych,
zapewniajac komfort cieplny

w mieszkaniach wielu milionéw
ludzi na catym Swiecie. Od zawsze
marce towarzyszy dbatos¢ o detale
i innowacyjnosc.

Obecnie Beretta utrzymuje
rosnacy trend w ogrzewnictwie
mieszkaniowym i stawia czoto
nowym wyzwaniom z tym samym
entuzjazmem i zaangazowaniem,
jak na poczatku.

Ogromne doswiadczenie

zdobyte przez lata w branzy
grzewczej uczynito Berette znang
markg na Swiecie. Dazenie

do doskonatosci, a szczegdlnie
niezmienna dbatos¢ o jakosc¢
produktow i ustug, pozostaje

jej podstawowg wartoscig.

Beretta, jako jedna z wiodgcych
marek w branzy grzewczej,
nieustannie podejmuje nowe
wyzwania. Aby sprostac
wymaganiom rynku, wcigz
poszerza asortyment, dostarczajac
kompleksowe rozwigzania

w zakresie kottow kondensacyjnych
duzej mocy do zastosowan
komercyjnych, do ogrzewania szkot,
hoteli oraz oSrodkow sportowych.
W trosce o Srodowisko naturalne
Beretta oferuje nowe technologie

i rozwigzania tgczgce maksymaing
sprawnos¢ z odnawialnymi zrodtami
energii.

Marka Beretta, specjalizujac sie

w ogrzewnictwie mieszkaniowym,
oferuje rozwigzania
maksymalizujgce efektywnosé
energetyczng poprzez inteligentng
kombinacje urzadzen korzystajgcych
z roznych zrodet energi.

Beretta zawsze stara sie szybko
reagowac na zmieniajace

sie potrzeby rynku poprzez
wprowadzanie nowoczesnej
technologii do swoich urzadzen.
Koncentruje sig zarowno

na rozwigzaniach zmierzajgcych
do poprawy efektywnosci
energetycznej urzadzen,
zmnigjszenia emisji gazow, by
chroni¢ srodowisko naturalne, ktore
nas otacza, jak i na rozwigzaniach
zapewniajgcych komfort cieplny
W mieszkaniach

wielu miliondw ludzi.



Beretta

BERETTA, PO PONAD PIECDZIESIECIU
LATACH OD WYPRODUKOWANIA PIERWSZEGO
WISZACEGO KOTEA GAZOWEGO, JEST
OBECNIE ZNANA NA CALYM SWIECIE
MARKA W DZIEDZINIE OGRZEWANIA DOMU,
SYNONIMEM TECHNOLOGII | JAKOSCI.

BERETTA NA SWIECIE

Beretta, koncentrujgc swojg

uwage przede wszystkim na

potrzebach klientow, tworzy sie¢

specjalistow na catym swiecie, dla

ktorych kluczowymi wartosciami

sg fachowa wiedza, kompetencja

oraz elastycznos¢ w dziataniu. MORBEGNO (S0)

Dzi$ Beretta jest rozpoznawalng Zakiad produkcyjny
markg na catym Swiecie, posiada

o R 6 . LECCO (LC)
swoje filie i dystrybutorow « Centrum Badafi  Rozwoju
W ponad 50 krajach na Wszystkich e Centrum Szkoleniowe ATENEQ
kontynentach.

Od lat Beretta oferuje rozwigzania
maksymalizujgce efektywno$¢
energetyczng poprzez inteligentng
kombinacje urzgdzen korzystajgcych
z odnawialnych Zrodet energii

w doskonatej harmonii ze
Srodowiskiem naturalnym, by
kazdego dnia zapewniac¢ komfort
cieplny wielu milionom ludzi na
catym swiecie.

VOLPAGO
DEL MONTELLO (TV)
Zaktad produkcyjny

LEGNAGO (VR)
Siedziba firmy

*TORUN

Zaktad produkcyjny
Centrum szkoleniowe

AUTORYZOWANYCH SERWISOW
MARKI BERETTA W CALEJ POLSCE



Beretta

CENTRUM SZKOLENIOWE

LABORATORIUM SZKOLENIOWE

ZE STANOWISKAMI PRACUJACYCH POMP
CIEPLA, KLIMATYZACJI | KOTEOW TECHNIKI
DOMOWEJ

LABORATORIUM SZKOLENIOWE
ZE STANOWISKAMI PRACUJACYCH KOTEOW

TECHNIKI KOMERCYJNEJ

URZADZENIA ORAZ NARZEDZIA

UMOZLIWIAJACE PROGRAMOWANIE
D PRACY KOTEOW ZA POMOCA

PROGRAMATOROW | APLIKACJI

Wychodzac naprzeciw oczekiwaniom rynku, Beretta realizuje program
szkolen na najwyzszym poziomie Dzigki niemu kazdy z Instalatordw
moze podnies¢ swoje kwalifikacje techniczne oraz handlowe.
Natomiast wszyscy Autoryzowani Instalatorzy marki Beretta
uczestniczg w specjalistycznych szkoleniach online, a takze

w siedzibie firmy RUG Riello Urzgdzenia Grzewcze S.A., ktdre
obejmuja:

a) zajecia online lub w sali wyktadowej — nabycie wiedzy teoretycznej
0 nowych urzgdzeniach

b) zajecia w laboratorium szkoleniowym — nabycie wiedzy praktycznej
(kazdy z Instalatorow dokonuje regulaciji kottdw kondensacyjnych)

Sala wyktadowa i laboratorium szkoleniowe znajdujg sie w torunskie;
fabryce kottdw gazowych.

Korzysci, ktdre uzyskuje zaréwno Instalator, jak i posSrednio pdzniejszy
uzytkownik urzgdzen marki Beretta, sg nie do przecenienia.

Im bardziej kompetentna osoba, znajaca si¢ nie tylko na marce,

ale i na aspektach technicznych, tym wieksze jest zadowolenie
uzytkownikow, na ktorym tak bardzo nam zalezy.




Beretta

BTERAE L E
Torup

SALA WYKEADOWA LABORATORIUM SZKOLENIOWE
Sala szkoleniowa, w ktdrej odbywajg sie Laboratorium szkoleniowe, w ktorym odbywajg sie zajecia praktyczne obejmujace urzadzenia
zajecia teoretyczne. przeznaczone do montazu w domach, mieszkaniach i budynkach komercyjnych.

CENTRUM SZKOLENIOWE
MARKI BERETTA

MIESCI SIE PRZY FABRYCE
KOTLOW WISZACYCH
W TORUNIU



ETYKIETY EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

ETYKIETA DLA URZADZEN
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TWOJA PRZESTRZEN,
TWOJ KOMFORT.
BEZ KOMPROMISOW.

Kotty te wyréznia elastyczno§é montazu, poniewaz mozna je réwniez zainstalowac
w szafce kuchennej. MySMART X zapewnia uzytkownikowi bezkompromisowy komfort, q

. . P . o . . . s 1 DLA

zaréwno w funkcji centralnego ogrzewania, jak i produkcji cieptej wody uzytkowej, dzigki ZROWNOWAZONEJ

nowemu wymiennikowi gtdwnemu ze stali nierdzewnej i zoptymalizowanemu ptytowemu o Aaiteraslertel

wymiennikowi ¢.w.u. Design kottow MySMART X jest zgodny z pozostatymi urzadzeniami ol

najnowszej generacji marki Beretta i z tatwoscig wkomponowuje sie w kazdg przestrzen

mieszkaing.
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KOMPAKTOWE NISKA EMISJA WYMIENNIK KROTKI CZAS SZYBKI IDEALNY

WYMIARY NOx - KLASA 6 ZE STALI OCZEKIWANIA MONTAZ NA WYMIANE
NIERDZEWNEJ | STABILNA STAREGO KOTLA
TEMPERATURA

C.W.U.



KOMFORT
NA JAKI ZAStUGUJESZ

CIAQ X to nowa seria kottow kondensacyjnych marki Beretta, ktdra taczy zaawansowang
technologie z poszanowaniem dla $rodowiska naturalnego tak, aby zapewnic¢ komfort

DLA
cieplny na najwyzszym poziomie. Panel sterowania z ekranem dotykowym, wymiennik 9 ZROWNOWAZONEJ
. . . . . . . . < PRZYSZtLOSCI
gtowny ze stali nierdzewnej, tatwy montaz i obstuga sprawiaja, ze CIAO X jest idealnym O
wyborem zaréwno do nowych, jak i modernizowanych mieszkan oraz domow. 0%

g @ 2| e i o

DOTYKOWY WYSOKA KROTKI CZAS WYMIENNIK KOMPAKTOWE CICHA
PANEL STEROWANIA SPRAWNOSC OCZEKIWANIA ZE STALI WYMIARY PRACA
| STABILNA NIERDZEWNEJ
TEMPERATURA C.W.U.



) Beretta
Hi, Comfort

KOMFORT
NA WYCIAGNIECIE REKI

Zarzadzanie komfortem cieplnym Jeszcze nigdy nie byto takie proste,
jak z nowg platforma loT Hi, Comfort marki Beretta.

Hi, Comfort T100 moze by¢ uzywany jako tradycyjny termostat

albo w trybie inteligentnym dzigki nowej aplikacji Hi, Comfort

w potaczeniu z nowym Wi-Fi BOX Hi, Comfort G100-W. Nowa
aplikacja jest dostepna do pobrania bezpfatnie na systemy Android
oraz i0S i pozwala w prosty i bezpieczny sposoéb monitorowac system
ogrzewania, a takze zdalnie ustawia¢ temperature cieptej wody czy
definiowac¢ ustawienia kotta. Montaz programatora Hi, Comfort T100
jest bardzo prosty i zajmuje niewiele czasu. Instalacja sterownika

Hi, Comfort T100 w miejsce dotychczasowego termostatu takze
przebiegnie sprawnie, poniewaz nie wymaga dodatkowych
przewoddw, jak réwniez ich wymiany. Programator Hi, Comfort T100
mozna tez zainstalowac bezprzewodowo w dowolnym migjscu w domu.

HI, COMFORT T100

e Pefna kontrola domowego komfortu z dowolnego miejsca
@ — e Podswietlany wyswietlacz

e Mozliwos¢ sterowania z poziomu smartfona i tabletu

e Nowoczesna i prosta w obstudze aplikacja
z innowacyjnymi funkcjami

e Zdalne sterowanie kottami Beretta w trybie
zaawansowanym OT i wszystkimi kottami w trybie
ON/OFF przewodowo albo bezprzewodowo

INTUICYJINY INTERFEJS FATWY | SZYBKI MONTAZ

2 ©
AN

KOMPATYBILNOSC WYSOKIE STANDARDY
BEZPIECZENSTWA .
HI, COMFORT K100 E
Dostepny jest rowniez Smart Key Hi, Comfort K100™, ktdry
w potaczeniu z aplikacjg Hi, Comfort umozliwi inteligentne
sterowanie kottem i komfortem cieplnym bez koniecznosci
wymiany termostatu.

PLATFORMA HI, COMFORT, KTORA
INTEGRUJE KOTLY MARKI BERETTA

NAJNOWSZEJ GENERACJI, INTELIGENTNE
TERMOSTATY ORAZ INNOWACYJNA
APLIKACJE, STANOWI POCZATEK NOWEJ
GENERACJI KOMFORTU.

I hi-comfort.com/pl I
*) Kompatybilny z kottami CIAO X oraz MYNUTE EVO-X.




NOWA POMPA CIEPLA
POWIETRZE-WODA
TYPU SPLIT R32

Pompy ciepta EXCLUSIVE AGILE sg przeznaczone
do ogrzewania, chtodzenia i dostarczania cieptej
wody uzytkowe;.

Dostepne w dziesieciu wielkosciach mocy, oferujg
szeroki wybor modeli jednofazowych od 4 do 16 kW

i tréjfazowych od 12 do 16 kW. Dzieki sprezarce

z technologig DC Inverter zapewniajg temperature
grzania do 65°C. Panel sterowania w standardzie
umozliwia tatwe zarzgdzanie réznymi funkcjami.
Istnieje mozliwosc taczenia ich w systemie
hybrydowym, w potgczeniu z gazowym zrodtem
ogrzewania.

Nowa seria EXCLUSIVE AGILE wykorzystuje przyjazny

dla srodowiska czynnik chtodniczy R32, zgodnie
z europejskimi celami redukgji emisji CO,.

NGg o / ':( )
KOMFORT NA WYSOKA CICHA
KAZDA PORE WYDAJNOSC PRACA

ROKU
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KOMPAKTOWE
WYMIARY
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CZYNNIK SZEROKA GAMA MOZLIWOSC
CHLODNICZY R32 AKCESORIOW HYBRYDOWYCH

ROZWIAZAN



KOMFORT W LECIE
ORAZ W ZIMIE
W TWOIM DOMU

Klimatyzator BREVA (pompa ciepta typu
powietrze-powietrze) jest propozycja marki
Beretta uzupetniajaca game produktéw

0 urzadzenia stuzace zaréwno do chiodzenia,
jak i ogrzewania. Gama oferowanych produktéw
zostata rozszerzona o wersje obstugujace

do 4 jednostek wewnetrznych.

kacznie dostgpnych jest 12 modeli (4 w wersji
monosplit i 8 w wersji multisplit), dzieki czemu

mozna jeszcze lepiej dopasowaé model odpowiednio
do potrzeb uzytkownika, dla najlepszego komfortu

i maksimum efektywnosci. Zaawansowany
technologicznie inwerter o szerokim zakresie pracy
pozwala dostosowa¢ moc klimatyzatora w sposob
ciggty analizujac zapotrzebowanie budynku,
gwarantujac statg temperature i redukcje zuzycia
energii elektrycznej. BREVA korzysta z gazu
chtodniczego R32 o wysokiej wydajnosci i o niskim
wptywie na Srodowisko, dzigki czemu urzgdzenia
0siggaja klase efektywnosci A++, a koszty chtodzenia
lub ogrzewania sg nizsze.

— m 0

ZDROWY WYSWIETLACZ FILTRACJA
PRZEPLYW LED POWIETRZA

POWIETRZA

]

BARDZO
CICHA
PRACA

() Beretta

T3

FUNKCJA
NOCNA

____,_.,_-—-—'—'_

PRZYJAZNA DLA
SRODOWISKA



KOTLY KONDENSACYJNE Z WYMIENNIKIEM
CIEPtA ZE STALI NIERDZEWNEJ
0 JESZCZE LEPSZYCH PARAMETRACH

POWER EVO-X to nowy wiszacy kociot kondensacyjny marki Beretta,
ktory jest idealnym rozwigzaniem przy termomodernizacji matych
systemow centralnego ogrzewania.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA
> Wymiennik skraplacza z wysokiej jakosci stali
nierdzewnej to synonim wysokiej wydajnosci
i 0szczednosci energii
> Przeznaczony do ogrzewania pomieszczen oraz

wody uzytkowej przy zastosowaniu odpowiednich
komponentow

> Znajdzie zastosowanie w matych budynkach
mieszkalnych lub komercyjnych, sitowniach,
magazynach przemystowych itp.

» Mozliwos¢ potaczenia z kolektorami stonecznymi

> Szeroki zakres modulacji ptomienia (do 1:8),

co pozwala na dostosowanie zuzycia gazu R

do rzeczywistego zapotrzebowania uzytkownika
i zmniejszenie kosztow ogrzewania

DLA .
[ ) ZROWNOWAZONEJ
PRZYSZtLOSCI

HYDROGEN
READY
20%

e @) @

WYMIENNIK 0SZCZEDNOSC SZEROKA GAMA
CIEPLA ZE STALI ENERGII AKCESORIOW
NIERDZEWNEJ

NOWOSC

J

DO POJEDYNCZEGO
ZASTOSOWANIA



MODULOWE KOTLY STOJACE
DO MONTAZU W KASKADZIE
DO MOCY 1300 kW

KONFIGURACJE POWER MAX BOX

wyrozniaja sie modutowoscia i elastycznoscia rozwigzan,
dzigki czemu mozliwe jest dostosowanie catego systemu
do wymogow kottowni.

Gama kondensacyjnych kottéw stojacych POWER MAX Dodajgc pojedyncze konfiguracje do tych w kaskadzie, seria
BOX obejmuje 10 modeli. Wszystkie stosowane sg w jednej POWER MAX BOX pozwala stworzy¢ 19 konfiguracji, ktore
konfiguracji i obejmujg zakres mocy od 114 do 524 kW. przy uzyciu specjalnych zestawdw akcesoriow umozliwiaja
Sposrod nich 3 modele mozna tgczy¢ w kaskade typu back- dziesigtki réznych rodzajéw zastosowan (z poborem powietrza
-to-back lub zamontowac w kaskadzie liniowej, 0siggajac z zewnatrz, z ptytowym wymiennikiem lub sprzegtem itp.),
maksymalng moc 896 kW i 1300 kW. odpowiadajgc na rdéznorodne wymagania systemowe.

(0 %
CZYTELNY OPATENTOWANY NISKA EMISJA SZEROKA GAMA POJEDYNCZE ZASTOSOWANIE ZASTOSOWANIE
PANEL WYMIENNIK NOx - KLASA 6 AKCESORIOW ZASTOSOWANIE KASKADOWE KASKADOWE
STEROWANIA ZE STALI DLA MAKSYMALNEJ DO MOCY 524 kW DO MOCY 896 kW DO MOCY 1300 kW

NIERDZEWNEJ INOX ELASTYCZNOSCI
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SPIS TRESCI

Beretta
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WPROWADZENIE

PROGRAMATORY

SYSTEM STEROWANIA
DOMOWYM KOMFORTEM CIEPLNYM

ZE SMARTFONA LUB TABLETU

Hi, Comfort (programator tygodniowy WiFi)
ALPHA 7D

POMPY CIEPLA

POMPY CIEPLA POWIETRZE-WODA
TYPU MONOBLOK

HYDRO UNIT M 004-016
HYDRO UNIT M 018-030
EXCLUSIVE AGILE

HP 260 ACS

KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

MONOSPLIT
BREVA 9000-1, BREVA 12000-1,
BREVA 18000-1, BREVA 24000-1
MULTISPLIT

BREVA 18000-2, BREVA 18000-3,
BREVA 24000-4

PAKIETY

OFERTA SPECJALNA
PAKIETY Z KOTLAMI

EXCLUSIVE X
MYNUTE EVO-X
MySMART X
CIAO X

KOTLY WISZACE

WISZACE KOTLY KONDENSACYJNE
Kotty kondensacyjne — przekrdj oferty
KOTLY DWUFUNKCYJNE
| JEDNOFUNKCYJNE
EXCLUSIVE X

MYNUTE EVO-X

CIAO X

MySMART X

KOTLY DWUFUNKCYJNE
Z WBUDOWANYM ZASOBNIKIEM C.W.U.
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE

MYNUTE BOILER GREEN

» NOWOS¢C

» NOWOSEé
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70

74
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76

91

93
109
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WISZACE KOTLY STANDARDOWE

KOTLY DWUFUNKCYJNE
Z OTWARTA KOMORA SPALANIA

MYNUTE
CIAO

ZASOBNIKI C.W.U.

ZASOBNIKI C.W.U.

KWADRO TOP
IDRATOP
IDRA 100 SY

PODGRZEWACZE WODY
PODGRZEWACZE WODY

ALIvd AHOLVZALYINITN V1d319 AdNOd AHOLYINYH90Hd

FONTE Lx
AKCESORIA
AKCESORIA

ANFAOVSNIANOX
ATL0M

Zestawy stref grzewczych
Akcesoria — zestawienie
Zestawy przezbrojeniowe i rodzaje gazow

SYSTEMY POWIETRZNO-SPALINOWE

Systemy powietrzno-spalinowe

Tabela maksymalnych dtugosci systemu
powietrzno-spalinowego

Elementy systemu powietrzno-spalinowego 80/125
Elementy systemu powietrzno-spalinowego 80+80

KOMERCYJNE KOTLY
KONDENSACYJNE

IMINGOSYZ

KOTLY WISZACE

POWER EVO-X
POWER MAX — konfiguracje w kaskadzie

WYMIENNIKI CIEPLA

KOTLY STOJACE
POWER MAX BOX

POGLADOWE SCHEMATY
INSTALACJI

INFORMACJE DODATKOWE

Jednostki palet oraz opis skrotow
uzytych w nazwach urzadzen

IMOQHVaNvLs
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System sterowania domowym komfortem cieplnym z poziomu smartfona lub tabletu

Beretta

GEI0vE

@

Hi, Comfort umozliwia uzytkownikowi zarzadzanie komfortem cieplnym we wtasnym domu
i kontrolg kotta za posrednictwem smartfona lub tabletu, z dowolnego miejsca (jedynym
warunkiem jest dostep do Internetu Iub sieci WiFi).

Pod$wietalny wyswietlacz programatora

Programator Hi, Comfort (rowniez w wersji bezprzewodowej i WiFi) jest kompatybilny
w trybie ON/OFF ze wszystkimi kottami marki Beretta.

Aplikacja Hi, Comfort jest bezptatna i dostepna do pobrania na smartfon lub tablet w sklepie
Google Play (system Android) lub App Store (system i0S).

Mozliwo$¢ obstugi do 8 stref grzewczych w ramach indywidualnego systemu grzewczego,
gdzie kazda strefa jest zarzadzana przez oddzielny programator Hi, Comfort podtaczony
do jednego modemu WiFi BOX.

Mozliwo$¢ nastawy trzech poziomow temperatur: dziennej (komfortowej), nocnej
(ekonomicznej) i antyzamarzaniowe;.

Mozliwo$¢ wyboru jednego z trybow: AUTO, OFF, PRZYJECIE, WAKACJE, RECZNY lub C.W.U.

Mozliwo$¢ programowania w siedmiodniowym cyklu (na kazdy dzien oddzielnie, na caty tydzien
lub tydzien roboczy | weekend), w przedziatach czasowych co 30 min. z doktadnoscig 0,2°C.

Mozliwo$¢ regulacii histerezy zatgcz/wytgcz w zakresie 0—-2°C z doktadnoscig do 0,1°C.
Mozliwos¢ pracy w trybie komunikacii cyfrowej OT.
Dwie baterie AA na wyposazeniu programatora.

W przypadku zuzycia baterii, na wySwietlaczu pojawia si¢ informacja o koniecznosci ich
wymiany.
Programator podtgczony do kotta bezprzewodowo, nie wymaga podstawki.

Dodatkowe funkcje i mozliwosci systemu Hi, Comfort w trybie komunikacji cyfrowej OT:
Komfort cieplny w domu i zuzycie paliwa sg w petni zoptymalizowane, w przypadku podtgczenia programatora Hi, Comfort do kotta marki Beretta w trybie
komunikacji cyfrowej (OT) — Hi, Comfort automatycznie dobiera odpowiednig temperature zasilania instalacii.

Programator w trybie komunikacji cyfrowej OT umozliwia wybor krzywej grzewczej w funkcji regulacji pogodowej, podczas gdy temperatura zewnetrzna
moze by¢ odczytana z sondy zewnetrznej (jesli podtgczona) lub tez moze by¢ pobrana ze strony internetowej.

Mozliwo$¢ regulacji i programowania czasowego C.w.u.

Funkcja antylegionella.

Mozliwo$¢ zmiany minimalnej i maksymalnej temperatury zasilania c.o.

Wyswietlanie kodow btedow zarowno kotta, jak i programatora.
UWAGA: Tabela kompatyhilnosci kottéw marki Beretta z systemem Hi, Comfort w trybie komunikacji cyfrowej OT znajduje sig na str. 56.

WYMIARY .
KLASA EFEKTYWNOSCI CENANETTO
KQD MODEL s UED. ENERGETYCZNEJ— WKEAD ErP (PLN)
20193354 | Programator Hi, Comfort WiFi T100 89 x 135 x 28 VI-4%(0); =190 1398~
— zestaw standard
20193352 Programator tygodniowy Hi, Comfort T100 89 x 135 x 28 V=3%"; [-1%® 488,—
20193355 Modem WiFi BOX Hi, Comfort G100-W 83 x83x18 V=3%"; [-1%@ 1136,
20193356 Odbiornik radiowy Hi, Comfort G100-R do 83 x 83 x 18 3 305~
kotta
20164477 Komunikator ITFR 11 OT - - 228,—

M Jesli programator Hi, Comfort jest podtaczony do kotta marki Beretta.
@ Jesli programator Hi, Comfort jest podtaczony do dowolnego kotta gazowego.
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System sterowania domowym komfortem cieplnym z poziomu smartfona lub tabletu geretta
Hi, Comfort T100 Wi-Fi

Programator tygodniowy Hi, Comfort WiFi

MODEL OPIS FUNKCJI

Sterownik Hi, Comfort oraz Hi, Comfort G100-W (modem WiFi BOX) s wstgpnie skomunikowane.
s Do potgczenia z Internetem moze postuzy¢ domowy modem WiFi. W zestawie znajduija sie
rowniez: zasilacz WiFi, zestaw przewoddw do kotta, kostka przytaczeniowa (kod: 20164205) ",

® magnes mocujgcy modem WiFi BOX, samoprzylepne tasmy mocujace, Sruby i kotki do montazu
~ | Sciennego oraz baterie i instrukcja.

Hi, Comfort T100 Wi-Fi

Programator Hi, Comfort moze zastapi¢ dotychczasowy termostat i mozna go podtaczy¢ do
modemu WiFi w celu uzyskania facznosci z Internetem i mozliwosci korzystania z aplikacji
Hi, Comfort. Dodatkowe programatory mozna potaczy¢ do zamontowanego juz modemu WiFi
BOX, aby umozliwi¢ kontrole wielostrefowg. W zestawie znajdujg sig samoprzylepne tasmy
mocujgce, Sruby i kotki do montazu $ciennego oraz baterie i instrukcja.

Hi, Comfort T100

- ——

Modem WiFi BOX umozliwia rozszerzenie funkcjonalno$ci programatora Hi, Comfort do zdalnego
Hi, Comfort G100-W sterowania kottem za pomoca aplikacji Hi, Comfort, W zestawie znajduja sie: zasilacz WiFi, zestaw
. przewoddw, magnes mocujgcy modem WiFi oraz instrukcja.

ALIivd AHOLVZALYINITN V1d319 AdWNOd AHOLYINYH90Hd

- ——

Odbiornik do kotta mozna wykorzysta¢ do konfiguracji programatora Hi, Comfort do sterowania
Hi, Comfort G100-R radiowego (bezprzewodowego) bez potgczenia internetowego. W zestawie znajduje sie magnes
. mocujacy.

ANFAOVSNIANOX
ATL0M

Komunikator stuzy do podtgczenia programatora Hi, Comfort w trybie komunikacji cyfrowej

Komunikator ITFR 11 0T OT(dedykowany wylacznie do kotiow EXCLUSIVE BOILER GREEN HE).

IMOQUVaNvLs
ATL0M

Hi, Comfort K100

= Mozliwos¢ zdalnego sterowania

= Monitorowanie czasoéw pracy

m Aplikacja najnowszej generacji

® tatwa instalacja

= Funkcje specjalne do zarzadzania c.w.u.

= Geofencing — technologia umozliwiajgca wybor, w jakiej odlegtosci
od kotfa system wysle powiadomienie do uzytkownika z sugestia
dotyczaca wytaczenia kotta.

= Mozliwos¢ zarzadzania wieloma domami

IXINGOSYZ
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Smart Key - Hi, Comfort K100

=
8
WYMIARY S
KOD MODEL Wys. x szer. x geb. CEN@,E‘,E)TTO S
(mm)
20168501 | Smart Key - Hi, Comfort K100®@ 14,6 x 86,8 x 34 740,—

JMONINOX
AW3LSAS

(Do wykorzystania w trybie komunikacii cyfrowej w przypadku niektérych modeli kottéw (MYNUTE, CIAQ).
@ Kompatybilny z kottami CIAO X oraz MYNUTE EVO-X.

AJOI rIINOSAM
ARLON




Programatory Beretta
PROGRAMATORY TYGODNIOWE ALPHA 7D

¢ = Mozliwos¢ programowania w siedmiodniowym cyklu,
- w wybranych przedziatach czasowych (co 60 min)
= Mozliwos$¢ nastawy temperatur: dziennej (komfortowej),
nocnej (ekonomicznej) i antyzamarzaniowej

= Mozliwos¢ wyboru jednego z trzech trybow: AUTO, OFF lub PRZYJECIE

= Mozliwos¢ szybkiej zmiany trybu grzania z temperatury nocnej na dzienng
(i na odwrot) w biezgcym przedziale czasowym (tryb reczny)

(@ 3eretta = Mozliwos¢ regulacii histerezy zatgcz/wytacz w zakresie 0-2°C
z dokfadnoscig do 0,1°C

= Funkcja antyzamarzaniowa
= Dwie baterie AAA na wyposazeniu programatora

_ = Programatory dostepne w wersji przewodowej i bezprzewodowej

wersja przewodowa

@ 3eretta

. T

wersja bezprzewodowa \“

Programatory tygodniowe do kottdw wiszacych

KoD NAZWA CEN(/;LNNE)TTO
20063872 ALPHA 7D przewodowy 271,-
20101748 ALPHA 7D bezprzewodowy 413,-
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Zostan Autoryzowanym Instalatorem, Serwisantem, a nawet Ambasadorem Berettal geretta

ZOSTAN
AUTORYZOWANYM
INSTALATOREM
POMP CIEPLA

INSTALUJ - REJESTRUJ - ZARABIAJ

ALIivd AHOLVZALYINITN V1d319 AdWNOd AHOLYINYHI0Hd

SPRAWDZ, CO ZYSKUJESZ

ANFAOVSNIANOX
ATL0M

zarabiasz na montazu i uruchomieniu urzadzen

karty paliwowe i vouchery dzieki udziatowi w programie Benefit Beretta

IMOAUYANYLS

otrzymujesz wsparcie techniczne producenta i dostep
do laboratorium szkoleniowego w Toruniu

(= E 3

=

25) dostep do platformy szkoleniowej on-line §

= =
G-';‘ dostep do zakupu urzadzen u najlepszych Dystrybutoréw w catym kraju

mozliwos$¢ uzyskania statusu Autoryzowanego Serwisu
i wykonywania serwisu oraz przegladéw okresowych
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I_ZAREJESTRUJ sng_l NIEZAWODNE | EKOLOGICZNE
NA SZKOLENIE

VIH0SIMNY

JMONINOX
AW3LSAS

I www.beretta.pl/promocja I

AJOI rIINOSAM
ARLON
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Pompy ciepta powietrze-woda do ogrzewania c.o., chtodzenia oraz przygotowania c.w.u. @

Beretta

@ \*]

gwarancja

Pompa ciepta powietrze-woda

taczno$¢ Modbus umozliwia sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem pomieszczen
i produkcje cieptej wody w zasobniku

Wymiennik z powtokg hydrofilowg oraz antykorozyjng Blue-Fin po stronie zrddfa
Zastosowanie w ogrzewaniu, chtodzeniu i produkcii cieptej wody uzytkowej
Sprezarka rotacyjna z technologig DC-Inverter

Zakres pracy —25°C / +43°C

Maksymalna temperatura ogrzewania 65°C

Elektroniczny zawdr rozprezny

Niezwykle cicha praca

Ekologiczny czynnik chtodniczy R32

Mozliwos¢ zarzadzania do 6 jednostek w kaskadzie

Funkcja antyzamarzaniowa chroni caty system, w szczegolnosci czesci hydrauliczne
przed uszkodzeniem w bardzo niskich temperaturach otoczenia.

Na wyposazeniu:

Sterownik przewodowy

Whudowana pompa cyrkulacyjna o zmiennej predkosci e

Sonda do zasobnika c.w.u.

Naczynie wzbiorcze “Woanose:

Filtr wody 5/4”

ZGODNE GZYSTE
WYMIARY MOC KLASA EFEKTYWNOSCI
KOD MODEL wys. x szer. x gieb.  OGRZEWANIA™ / CHEODZENIA® ENERGETYCZNEJ CENANETTO (PLN)
(mm) (kW) [y |

MODELE JEDNOFAZOWE
20191950 | HYDRO UNIT M 004 792 x 1295 x 429 4,20/ 4,50 22 823~
20191951 HYDRO UNIT M 006 792 x 1295 x 429 6,35/6,50 23 150,—
20191952 | HYDRO UNIT M 008 945 x 1385 x 526 8,40/8,30 25 444 —
20191953 | HYDRO UNIT M 010 945 x 1385 x 526 10,00/9,90 31777~
20191954 | HYDRO UNIT M 012 945 x 1385 x 526 12,10/12,00 32323 -
20191956 | HYDRO UNIT M 014 945 x 1385 x 526 14,50 /13,50 38 875,—
20191957 | HYDRO UNIT M 016 945 x 1385 x 526 15,90/14,90 39 858,—
MODELE TROJFAZOWE
20191958 | HYDRO UNIT M 012T 945 x 1385 x 526 12,10/12,00 34 507—
20203674 | HYDRO UNIT M 014T 865 x 1385 x 523 14,50/13,50 41 059,-
20203678 | HYDRO UNIT M 016T 865 x 1385 x 523 15,90 /14,20 42 042~
DODATKOWA GWARANCJA
KOD NAZWA ZAWARTOSC CENANETTO (PLN)

3 g (*)
27019670 | GWARANCJA NA PIATKE (3+2 LATA) + 1139,—

: :

GWARANCJA NA PIATKE + AKCESORIA: elekt 1tk j
27019813 | PAKIET NAPIATKE o oot | 3364,

(
(
(
(

22

" Temperatura zewngtrzna d.b. 7°C/ b.u. 6°C, woda 30-35°C.

@ Temperatura zewnetrzna d.b. 35°C / b.u. 24°C, woda 23-18°C.

3 Przy zastosowaniu opcjonalnego zaworu (20203742).

*) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.



Pompy ciepta powietrze-woda do ogrzewania c.o., chtodzenia oraz przygotowania c.w.u. Beretta

POMPA CIEP£A HYDRO UNIT M

= Pompa ciepta powietrze-woda

tacznos¢ Modbus umozliwia sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem
pomieszczen i produkcie cieptej wody w zasobniku

Wymiennik z powtokg hydrofilowg oraz antykorozyjng Blue-Fin po stronie Zrddta
Zastosowanie w ogrzewaniu, chtodzeniu i produkcji cieptej wody uzytkowej
Sprezarka rotacyjna z technologig DC-Inverter

Zakres pracy —25°C / +43°C

Maksymalna temperatura ogrzewania 60°C

Elektroniczny zawdr rozprezny

Niezwykle cicha praca

Ekologiczny czynnik chtodniczy R32

Funkcja antyzamarzaniowa chroni caty system, w szczegdlnosci
czesci hydrauliczne przed uszkodzeniem w bardzo niskich
temperaturach otoczenia.

gwarancja
| |

Na wyposazeniu:

= Sterownik przewodowy

= Whudowana pompa cyrkulacyjna o zmiennej predkosci T
= Sonda do zasobnika c.w.u. -K“"‘R"
= Naczynie wzbiorcze ZIAKHEKEVNASE

2godnie 2 wymaganiami Ekoprojektu

ALIivd AHOLVZALYINITN V1d319 AdNOd AHO1YINYH904d

ANFAOVSNIANOX
ATL0M

Pompy ciepta powietrze-woda 7 PROGRAMEN
WYMIARY MOC KLASA EFEKTYWNOSCI

KOD MODEL wys. x szer. x gieb.  OGRZEWANIA® / CHEODZENIA® ENERGETYCZNEJ CENANETTO (PLN)

(mm) (kW) “" 55°C “" 35°C ‘ﬁ
MODELE TROJFAZOWE S
20194173 HYDRO UNIT M 018T 1558 x 1129 x 528 18,00/ 18,50 75 NAZAPYTANIE g
20194174 HYDRO UNIT M 022T 1558 x 1129 x 528 22,00/23,00 7% NAZAPYTANIE .
20194175 HYDRO UNIT M 026T 1558 x 1129 x 528 26,00/ 27,00 7 NAZAPYTANIE
20194176 | HYDRO UNIT M 030T 1558 x 1129 x 528 30,10/31,00 T NAZAPYTANIE

IXINGOSYZ

DO 6 JEDNOSTEK W KASKADZIE

= WYSOKA NIEZAWODNOSC
System kaskadowy rownomiernie rozktada
obcigzenie na wszystkie pompy ciepfa,
zwigkszajac ich niezawodnosc.
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= JESZCZE WIEKSZA STABILNOSC
| TRWALOSC
W systemie kaskadowym wszystkie jednostki
pracujg w cyklu naprzemiennym, aby
utrzymac stabilno$¢ mocy wyjsciowe;
i ten sam czas pracy.

VIH0SIMNY

JMONINOX
AW3LSAS

(1 Przy zastosowaniu opcjonalnego zaworu (20203742).
) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.

AJOI rIINOSAM
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Pompy ciepta powietrze-woda do ogrzewania c.o., chtodzenia oraz przygotowania c.w.u. Seretta

POMPA CIEPLA HYDRO UNIT M

Akcesoria dodatkowe

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
20194933 Sonda temperatury do zasobnika c.w.u., zbiornika buforowego lub drugiej strefy (3,3kQ@100°C L=10 m) " 178,—
20203742 Zawor rozdzielajgey c.w.u. 17 @@ 922,
20182292 Elektryczna grzatka wspomagajgca (1 faza) 2—6 kW, 3 fazy (6 kW)@ 1958,
20187630 Zasobnik stojgcy c.w.u. IDRAHP 2500 9850,~
20187632 Zasobnik stojgcy c.w.u. IDRAHP 300 10177,
20187633 Zasobnik stojgcy c.w.u. IDRAHP 500 14 117,—

Zbiornik kombinowany IDRA HP COMPLETE 250/135

20187634 (zasobnik c.w.u. 250 | ze zintegrowanym zbiornikiem buforowym 135 1)© 10834~
20187635 Zbiornik buforowy IDRA HP BUFFER 60 © 1280,—-
20187636 Zbiornik buforowy IDRA HP BUFFER 100© 1641,-
20187637 Zbiornik buforowy IDRA HP BUFFER 140 1970,
Rysunki pogladowe akcesoriow
Sonda NTC Zawor rozdzielajacy c.w.u. 1" Elektryczna grzatka Filtr siatkowy dla ochrony pompy ciepta

przed zanieczyszczeniami
(na wyposazeniu pompy).

KOMFORT DLA UZYTKOWNIKOW DOMOW

N_ ¢ .

0 X<

HYDRO UNIT M jest pompg Pompa ciepta Seria HYDRO UNIT M Zréwnowazony rozwoj osiggnieto
ciepta 0 wspotczynniku 7 ekologicznym czynnikiem to pompy ciepta, dzigki zastosowaniu czynnika
efektywnosci energetycznej chtodniczym R32, ktére moga pracowac chtodniczego R32 o niskim
A+++ pozwalajaca osiagna¢ kompaktowa i cicha, samodzielnie, w kaskadach wspétczynniku ocieplenia
maksymalne oszczednosci energii wyposazona w wymiennik ciepta lub w potgczeniu z kottem globalnego (GWP) i nizszej emisji
i zmnigjszy¢ zapotrzebowanie zoptymalizowany do pracy gazowym marki CO,.
energetyczne budynku. nawet z temperaturg powietrza Beretta.

zewngtrznego —25° C.

) Przy zastosowaniu opcjonalnego zaworu (20203742)

(' Opcjonalna przy zastosowaniu zbiornika buforowego lub wymagana przy konfiguracji 2 strefy

@ Akcesorium zalecane (podtaczenie zasilania zew. na 1, 2 lub 3 fazy; 2, 4 lub 6 kW)

© Do instalacji z pojedyricza pompa ciepta

4 Wymagany w instalacjach z zasobnikiem c.w.u., nalezy dokupi¢ sonde c.w.u. o kodzie 20194933.

9 Zasobnik izolowany pianka poliuretanowa, pokryty skay. Mozliwos¢ podtaczenia grzatki do zasobnika IDRA HP (przytacze 6/4").
© Zbiornik izolowany pianka poliuretanowa, pokryty ptaszczem metalowym, biaty.
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Pompy ciepta powietrze-woda do ogrzewania c.0., chtodzenia oraz przygotowania c.w.u. Seretta

POMPA CIEPLA HYDRO UNIT M

Dane techniczne - jednostki jednofazowe

3 MODEL POMPY HYDRO UNIT M
WYDAJNOSC GRZEWCZA JEDNOSTKA 004 006 008 010 012 014 016
Moc nominalna kW 4,20 6,35 8,40 10,00 12,10 14,50 15,90
COP 5,10 4,95 515 4,95 4,95 4,60 4,50
Pobdr mocy kw 0,82 1,28 1,63 2,02 2,44 315 3,53
SCOP @ 4,85 4,95 5,21 519 4,81 472 4,62
ns @ % 191 195 205 204 189 186 182
ggz?aejmrvkvg@:cnla?nergetyczneJ @ At++ At++ At++ At++ At++ At++ At++
Moc nominalna © kw 4,30 6,30 8,10 10,00 12,30 14,10 16,00
COP® 3,80 3,70 3,85 375 3,70 3,60 3,50
Pobdr mocy © kw 1,13 1,70 2,10 2,67 3,32 3,92 457
Moc nominalna kw 4,40 6,00 7,50 9,50 11,90 13,80 16,00
CoP @ 2,95 2,95 318 3,10 3,05 2,95 2,85
Pobdr mocy kw 1,49 2,03 2,36 3,06 3,90 4,68 5,61
SCOP © 3,31 3,52 3,36 3,49 3,45 347 3,41
ns © % 130 139 132 137 136 137 134
ng?aezmtgrvkvgvczzcnlat;nergetyczneJ © A+ At++ At++ A++ A++ A++ At++
WYDAJNOSC CHEODNICZA
Moc nominalna © kw 4,50 6,50 8,30 9,90 12,00 13,50 14,90
EER© 5,50 4,80 5,05 455 3,95 3,60 3,40
Pobdr mocy © kw 0,82 1,35 1,64 2,18 3,04 375 4,38
Moc nominalna kw 470 7,00 7,45 8,20 11,50 12,40 14,00
EER ™ 345 3,00 3,35 3,25 2,75 2,50 2,50
Pobdr mocy kw 1,36 2,33 2,22 2,52 418 4,96 5,60
SEER ® 4,99 5,34 5,83 5,98 4,89 4,86 4,69
nc® % 196 210 230 235 193 191 185
POZOSTALE
Zasilanie elektryczne Vf/a ?z 2301/ 50 2301/ 50 2301/ 50 2301/ 50 2301/ 50 2301/ 50 2301/ 50
Cisnienie akustyczne @1 m® dB(A) 45 48 49 51 53 54 58
Moc akustyczna (1% dB(A) 55 58 59 60 65 65 68
Sprezarka inwerterowa sprezarka rotacyjna
Czynnik chtodniczy R32—-GWP 675 kg 1,40 1,40 1,40 1,40 1,75 1,75 1,75
Waga urzadzenia kg 98 98 121 121 144 144 144
OBIEG HYDRAULICZNY
Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego I 8 8 8 8 8 8 8
Maksymalne cisnienie robocze bar 3 3 3 3 3 3 3
Srednica potaczen hydraulicznych 1" 1" 5/4" 5/4" 5/4" 5/4” 5/4”

) Przy zastosowaniu opcjonalnego zaworu (kod: 20203742).

(' Temperatura zewnetrzna d.b. 7°C / b.u. 6°C, woda 30-35°C

@ Warto$¢ w odniesieniu do $redniego profilu klimatycznego dla temperatury zasilania 35°C. Wartosci zgodne z rozporzadzeniem 812013
© Temperatura zewngtrzna d.b. 7°C/ b.u. 6°C, woda 40-45°C

“ Temperatura zewngtrzna d.b. 7°C / b.u. 6°C, woda 47-55°C

© Warto$¢ w odniesieniu do $redniego profilu klimatycznego dla temperatury zasilania 55°C. Wartosci zgodne z rozporzadzeniem 81%2013
© Temperatura zewngtrzna d.b. 35°C / b.u. 24°C, woda 23-18°C

(" Temperatura zewnetrzna d.b. 35°C / b.u. 24°C, woda 12—7°C

® Warto$¢ w odniesieniu do $redniego profilu klimatycznego dla temperatury zasilania 7°C. Wartosci zgodne z rozporzadzeniem 22812016
© Mierzone w komorze bezechowej w odlegtosci 1 metra przed urzadzeniem i na wysokosci od podtogi rownej (1 + H) / 2, gdzie H to wysoko$c¢.
(19 Deklarowane wartosci emisji dzwigku, zgodnie z normg EN 12102-1.
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Pompy ciepta powietrze-woda do ogrzewania c.o., chtodzenia oraz przygotowania c.w.u. Seretta

Dane techniczne - jednostki trojfazowe

y MODEL POMPY HYDRO UNIT M

WYDAJNOSC GRZEWCZA JEDNOSTKA 0121 014T 016T 018T 0221 026T 030T
Moc nominalna kw 12,10 14,50 15,90 18,00 22,00 26,00 30,10
copm 4,95 4,60 4,50 470 4,40 4,08 3,91
Pobor mocy kW 2,44 3,15 3,53 3,83 5,00 6,37 7,70
SCoP @ 4,81 472 4,62 4,60 453 4,50 419
ns @ % 189 186 182 181 178 177 165
(Péltarz?aejmrvkvgma?nergetyczneJ o At++ At++ At++ At++ At++ At++ At++
Moc nominalna © kw 12,30 14,10 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00
CoP® 3,70 3,60 3,50 3,50 3,40 310 2,90
Pobdr mocy @ kW 3,32 3,92 457 514 6,47 8,93 10,34
Moc nominalna kw 11,90 13,80 16,00 18,00 22,00 26,00 30,00
CoP @ 3,05 2,95 2,85 2,75 2,65 2,45 2,30
Pobdr mocy ¢ kw 3,90 4,68 5,61 6,55 8,30 10,61 13,04
SCOP ® 3,45 3,47 34 3,21 3,22 314 314
ns® % 136 137 134 125 126 123 123
(Féltarg?aejmrvkvgmsnergetyczneJ & At+ A+t At++ At++ A++ A+ A+
WYDAJNOSC CHEODNICZA

Moc nominalna © kW 12,00 13,50 14,90 17,00 21,00 26,00 29,50
EER © 3,95 3,60 3,40 3,05 2,95 2,70 2,55
Pobdr mocy © kw 3,04 3,75 438 5,57 712 9,63 11,57
Moc nominalna kw 11,50 12,40 14,00 18,50 23,00 27,00 31,00
EER® 2,75 2,50 2,50 475 4,60 4,30 4,00
Pobdr mocy kw 418 4,96 5,60 3,89 5,00 6,28 775
SEER ® 4,86 4,83 4,67 470 470 4,66 449
nc ® % 191 190 184 185 185 183 177
POZOSTALE

Zaslanie elektryczne Vf/’(1 ?z 4030+/N5O 4030+/N50 4030+/N50 4030 +/N5O 4030 +/N50 4030 +/N50 4030+/N5O
Cisnienie akustyczne @1 m® dB(A) 54 54 58 57,6 59,8 61,5 63,5
Moc akustyczna 10 dB(A) 65 65 68 71 73 75 77
Sprezarka inwerterowa sprezarka rotacyjna

Czynnik chtodniczy R32-GWP 675 kg 1,75 1,75 1,75 5,00 5,00 5,00 5,00
Waga urzadzenia kg 160 160 160 177 177 177 177
OBIEG HYDRAULICZNY

Pojemnos¢ naczynia wzbiorczego | 8 8 8 8 8 8 8
Maksymalne cinienie robocze bar 3 3 3 3 3 3 3
Srednica potaczen hydraulicznych 5/4” 5/4” 5/4” 5/4” 5/4” 5/4” 5/4”

) Przy zastosowaniu opcjonalnego zaworu (kod: 20203742).

() Temperatura zewnetrzna d.b. 7°C / b.u. 6°C, woda 30-35°C

@ Wartos¢ w odniesieniu do $redniego profilu klimatycznego dla temperatury zasilania 35°C. Wartosci zgodne z rozporzadzeniem 812013
© Temperatura zewngtrzna d.b. 7°C/ b.u. 6°C, woda 40-45°C

“ Temperatura zewngtrzna d.b. 7°C / b.u. 6°C, woda 47-55°C

© Warto$¢ w odniesieniu do sredniego profilu klimatycznego dla temperatury zasilania 55°C. Warto$ci zgodne z rozporzadzeniem 8172013
 Temperatura zewnetrzna d.b. 35°C / b.u. 24°C, woda 23-18°C

() Temperatura zewngtrzna d.b. 35°C / b.u. 24°C, woda 12—7°C

® Warto$¢ w odniesieniu do Sredniego profilu klimatycznego dla temperatury zasilania 7°C. Warto$ci zgodne z rozporzadzeniem 22812016
© Mierzone w komorze bezechowej w odlegtosci 1 metra przed urzadzeniem i na wysoko$ci od podtogi rownej (1 + H) / 2, gdzie H to wysoko$c¢.
(19 Deklarowane wartosci emisji dzwigku, zgodnie z normg EN 12102-1.
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Pompy ciepfa powietrze-woda do ogrzewania c.0., chtodzenia oraz przygotowania c.w.u. Seretta

Pompa ciepta powietrze-woda typu split

Whudowana grzatka elektryczna

kaczno$¢ Modbus umozliwia sterowanie ogrzewaniem/
chtodzeniem pomieszczen i produkcje cieptej wody

w zasobniku

Phytowy wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej AlSI 316
Zastosowanie w ogrzewaniu, chtodzeniu i produkcji cieptej
wody uzytkowej

Podwajna sprezarka rotacyjna z technologig DC-Inverter
Zakres pracy —25°C / +43°C

L] Maksymalna temperatura wody na wyjsciu 65°C
Elektroniczny zawor rozprezny

— Niezwykle cicha praca

T Ekologiczny czynnik chtodniczy R32

3 Funkcja antyzamarzaniowa chroni caty system,
i w szczegolnosci czesci hydrauliczne przed uszkodzeniem
I w bardzo niskich temperaturach otoczenia.
Funkcja wakacje umozliwia planowanie pracy urzadzenia
[ Z wyprzedzeniem aby spokojnie korzystac z urlopu.
Na wyposazeniu:
Sterownik przewodowy
I-Ii KEYMARK Whbudowana pompa cyrkulacyyjna o zmiennej predkosci
e Sonda do zasobnika c.w.u.
N ADAINOSE: Naczynie wzhiorcze
zgodnie z wymaganiami Ekoprojektu Flltl’ WOdy 111

ZGODNE GZYSTE
Z PROGRAMEM POWIETRZE

WYMIARY MOG KLASA EFEKTYWNOSCI
KoD MODEL WyS. x Szer. x gleb. OGRZEWANIA ™ / CHEODZENIA® ENERGETYCZNEJ CENANETTO (PLN)
mm &l e M

MODELE JEDNOFAZOWE
27021140 EXCLUSIVE AGILE 004 1008 x 712 x 426 4,25/ 4,50 19900 -
27021141 EXCLUSIVE AGILE 006 1008 x 712 x 426 6,20/6,55 20900 -
27021142 EXCLUSIVE AGILE 008 1118 x 865 x 523 8,30/8,40 21500 -
27021143 EXCLUSIVE AGILE 010 1118 x 865 x 523 10,00/10,00 23900 -
27021145 EXCLUSIVE AGILE 012 1118 x 865 x 523 12,10/12,00 28900 -
27021147 EXCLUSIVE AGILE 014 1118 x 865 x 523 14,50/13,50 31600 -
27021148 EXCLUSIVE AGILE 016 1118 x 865 x 523 16,00/ 14,20 33400 -
MODELE TROJFAZOWE
27021149 EXCLUSIVE AGILE 012T 1118 x 865 x 523 12,10/12,00 28900 -
27021152 EXCLUSIVE AGILE 014T 1118 x 865 x 523 14,50/13,50 29400 -
27021153 EXCLUSIVE AGILE 016T 1118 x 865 x 523 16,00/ 14,20 29900 -
DODATKOWA GWARANGJA

KOD NAZWA ZAWARTOSC CENANETTO (PLN)
27019670 | GWARANCJA NA PIATKE (3+2 LATA) ;@ 4 ;@ " 1139-

() Temperatura zewnetrzna d.b. 7°C / b.u. 6°C, woda 30-35°C.
@ Temperatura zewngtrzna d.b. 35°C / b.u. 24°C, woda 23-18°C.
) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.
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Pompy ciepta powietrze-woda do ogrzewania c.0., chtodzenia oraz przygotowania c.w.u. Seretta
POMPA CIEPEA EXCLUSIVE AGILE

Akcesoria dodatkowe

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
20194933 | Sonda temperatury do zasobnika c.w.u., zbiornika buforowego lub drugigj strefy (3,3kQ2@100°C L=10 m)® 178,—
20203742 | Zawdr rozdzielajgcy c.w.u. 1”@ 922,—
20187630 | Zasobnik stojacy c.w.u. IDRA HP 2504 9850,~
20187632 | Zasobnik stojacy c.w.u. IDRA HP 300 10177,
20187633 | Zasobnik stojacy c.w.u. IDRA HP 500 14117,

Zhiornik kombinowany IDRA HP COMPLETE 250/135

20187634 (zasobnik c.w.u. 250 | ze zintegrowanym zbiornikiem buforowym 135 )@ 10834,
20187635 | Zbiornik buforowy IDRA HP BUFFER 60 ©) 1280,-
20187636 | Zbiornik buforowy IDRA HP BUFFER 100 © 1641,—
20187637 | Zbiornik buforowy IDRA HP BUFFER 140¢ 1970,-

Rysunki pogladowe akcesoriow

Zawor rozdzielajacy c.w.u. 1" Elektryczna grzatka (na wyposazeniu pompy) Sonda NTC (1 szt. na wyposazeniu pompy) Filtr siatkowy dla ochrony pompy ciepfa przed
zanieczyszczeniami (na wyposazeniu pompy).

KOMFORT NA KAZDA PORE ROKU

o o &

EXCLUSIVE AGILE jest pompa Pompa ciepta z ekologicznym Seria EXCLUSIVE AGILE Zréwnowazony rozwoj
ciepta charakteryzujaca sig czynnikiem chtodniczym R32, to pompy ciepta osiagnieto dzieki zastosowaniu
klasg energetyczng A+++, kompaktowa i cicha, 0 bardzo cichej pracy. czynnika chtodniczego R32

0 pozwala osiggnaé wyposazona w wymiennik ciepta Dodatkowa redukcja 0 niskim wspdtczynniku
znaczgce 0szczednosci zoptymalizowany do pracy nawet poziomu gtosnosci mozliwa ocieplenia globalnego (GWP)
energii. 7 temperaturg powietrza jest dzieki trybowi cichej pracy i nizszej emisji CO,.
zewnetrznego —25° C. aktywowanej przez uzytkownika.

(1 Opcjonalna przy zastosowaniu zbiornika buforowego lub wymagana przy konfiguracji 2 strefy (1 szt. na wyposazeniu pompy)

@ Do instalacji z pojedyricza pompa ciepta

© \Wymagany w instalacjach z zasobnikiem c.w.u.

@ Zasobnik izolowany pianka poliuretanowa, pokryty skay. Mozliwos$¢ podtaczenia grzatki do zasobnika IDRA HP (przytacze 6/4”).
) Zbiornik izolowany pianka poliuretanowa, pokryty ptaszczem metalowym, biaty.
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Pompy ciepfa powietrze-woda do ogrzewania c.0., chtodzenia oraz przygotowania c.w.u. Seretta

Rysunki techniczne
Jednostka wewnetrzna
420 158 158 50 40
L  — ’—_‘H—
S CRAE=IL o
© ® @ <
| Ol 2
Gl AR et
68 151 | 49] 82

824
790
721

szer.xwys.xgteb.: 420x790%x270 mm

!

Jednostka zewnetrzna

EXCLUSIVE AGILE 004-006 EXCLUSIVE AGILE 008-016T

RN
N
i
|
Wy )
W)

WYMIARY
MODEL JEDNOSTKA A B C D E F G H |
004 -006 mm 1008 375 426 663 134 110 170 712 160
008-010
012-014-016 mm 1118 456 523 656 191 110 170 865 230
012T - 014T - 016T
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Pompy ciepta powietrze-woda do ogrzewania c.0., chtodzenia oraz przygotowania c.w.u.

POMPA CIEPLA EXCLUSIVE AGILE

Beretta

Dane techniczne

3 MODEL POMPY EXCLUSIVE AGILE
WYDAJNOSC GRZEWCZA JEDNOSTKA 004 006 008 010 012 014 016 012T  014T  016T
Moc nominalna kw 425 | 620 | 830 | 10,00 | 12,10 | 14,50 | 16,00 | 12,10 | 14,50 | 16,00
cop® 520 | 500 | 520 | 500 | 495 | 470 | 450 | 495 | 470 | 450
SCop @ 485 | 495 | 522 | 520 | 481 472 | 462 | 481 472 | 462
ns @ % 191 195 206 205 189 186 182 189 186 182
g;z?aejmg/rv&/g@i%ia(;nergetycznej i At++ | At+ | A+ | At | A+ | AR | At | A | A+ | At
Moc nominalna © kw | 435 | 635 | 820 | 10,00 | 12,30 | 14,20 | 16,00 | 12,30 | 14,20 | 16,00
COP® 380 | 375 | 395 | 380 | 3,80 | 365 | 360 | 380 | 365 | 3,60
Moc nominalna “ kw 440 | 6,00 | 750 | 950 | 12,00 | 13,80 | 16,00 | 12,00 | 13,80 | 16,00
CoP @ 295 | 300 | 318 3,10 310 | 300 | 290 | 310 | 300 | 290
SCOP ® 3,31 352 | 337 | 347 | 345 | 347 | 341 345 | 347 | 341
ns® % 130 138 132 137 135 136 133 135 136 133
g;z?aezﬁglrv&lgv(\)liﬁia?nergetycznej Y A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
WYDAJNOSC CHEODNICZA
Moc nominalna © kw 450 | 655 | 840 | 10,00 | 12,00 | 1350 | 14,20 | 12,00 | 13,50 | 14,20
EER© 555 | 490 | 505 | 480 | 4,00 | 3,61 3,61 4,00 | 361 3,61
SEER © 777 | 821 895 | 878 710 | 690 | 675 | 704 | 685 | 6,71
Moc nominalna kw 470 | 700 | 740 | 820 | 1160 | 12,70 | 14,00 | 11,60 | 12,70 | 14,00
EER® 345 | 3,00 | 338 | 330 | 275 | 255 | 245 | 275 | 255 | 245
SEER ™ 499 | 534 | 583 | 598 | 489 | 486 | 469 | 486 | 483 | 467
POZOSTAtE
Zasilanie elektryczne Vf/a?z 220_213 0/50 380_;:,3 /%0
Maksymalna moc wejsciowa © kW 2,2 2,6 3,3 3,6 5,4 5,7 6,1 54 57 6,1
Max prad roboczy petnego obcigzenia A 12 14 16 17 25 26 27 10 1 12
Cisnienie akustyczne @1 m® dB(A) 45 45 46 49 50 51 54 50 51 55
Moc akustyczna 1% dB(A) 56 58 59 60 64 65 68 64 65 68
Sprezarka podwojny obrotowy inwerter DC
Czynnik chtodniczy R32-GWP 675 kg 1,5 1,65 1,84
Waga urzadzenia kg 575 76,5 96 112
OBIEG HYDRAULICZNY
Sredn. potgczen hydraulicznych (gaz) mm 6,35 9,52
Sredn. potaczen hydraulicznych (ciecz) mm 15,9

(' Temperatura zewngtrzna d.b. 7°C / b.u. 6°C, woda 30-35°C

@ Wartos¢ w odniesieniu do $redniego profilu klimatycznego dla temperatury zasilania 35°C. Warto$ci zgodne z rozporzadzeniem 812013

© Temperatura zewngtrzna d.b. 7°C/ b.u. 6°C, woda 40-45°C
“ Temperatura zewnetrzna d.b. 7°C / b.u. 6°C, woda 47-55°C

© Warto$¢ w odniesieniu do sredniego profilu klimatycznego dla temperatury zasilania 55°C. Warto$ci zgodne z rozporzadzeniem 8172013

6 Temperatura zewngtrzna d.b. 35°C / b.u. 24°C, woda 23-18°C
() Temperatura zewnetrzna d.b. 35°C/ b.u. 24°C, woda 12-7°C

®  Moc pobierana przez sprezarke i wentylator w skrajnych warunkach pracy przy znamionowym napigciu zasilania
© Mierzone w komorze bezechowej w odlegtosci 1 metra przed urzadzeniem i na wysokosci od podtogi rownej (1 + H) / 2, gdzie H to wysoko$c¢.
(19 Deklarowane wartosci emisji dzwieku, zgodnie z normg EN 12102-1.
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Pompy ciepfa powietrze-woda do przygotowania c.w.u.

Beretta

- PZi

[PROBUKT  ATESTEM]

N B BK 601100122 2022
wazny do: 24.03.2025

Pompa ciepta powietrze-woda do przygotowania c.w.u. z zasobnikiem

Dostgpne sg dwa modele:

—HP-E 260 ACS S: pompa ciepta z zasobnikiem 268 | wyposazonym w jedng wezownice
do podtaczenia dodatkowego Zrodta ciepta (kotta lub kolektora stonecznego)

—HP-E 260 ACS SC: pompa ciepta z zasobnikiem 265 | wyposazonym w dwie
wezownice do podtgczenia dodatkowych Zrddet ciepta (kotta i kolektora stonecznego)

Skraplacz zamocowany na zewnatrz zasobnika, wolny od osaddw i zanieczyszczen

gazowo-wodnych

Zasobnik stalowy pokryty podwojng warstwa emalii

Sonda NTC c.w.u.

Gruba warstwa izolacji cieplnej wykonanej z pianki poliuretanowej formowanej wiryskowo

Czynnik chtodniczy R134a

Antykorozyjna anoda magnezowa

Grzatka elektryczna 1,5 kW

tatwy montaz, cicha i niezawodna praca

Funkcja antylegionella

Czujnik temperatury zewnetrznej (automatyczne przetaczanie na grzatke elektryczng

lub kociot gazowy w przypadku przekroczenia temperatury pracy pompy)

Mozliwo$¢ poditgczenia termostatu Wk ACZ/WYXACZ (programator czasowy)

Mozliwo$¢ poditgczenia termostatu Wk ACZ/WYtACZ (grzatke elektryczng)

Temperatura pracy: od —5°C do +32°C

Tryby pracy: AUTOMATYCZNY, RECZNY, WAKACJE, ANTYLEGIONELLA

ZGODNE GZYSTE
Z PROGRAMEM POWIETRZE

KOD NAZWA e g™ POUEMNOSC()  COPM LR CEN(ﬁ,[“,f)TTO
20125647 HP-E 260 ACS S 1845 x 660 268 2,92 < 11 979,
20125648 HP-E 260 ACS SC 1845 x 660 265 2,92 < 12 783,—
Dane techniczne HP-E 260 ACS
PARAMETRY JEDNOSTKA HP-E260 ACS S HP-E 260 ACS SC
Pojemnosc zasobnika ¢.w.u. | 268 265
Powierzchnia wezownicy m? 1,5 06/15
Produkcja cieptej wody uzytkowej 80/60°C — 10/45°C (DIN 4708) m3/h 11 0,4/11
Max. cisnienie robocze zasobnika bar 6
Max. ci$nienie robocze wezownicy bar 6
Max. cisnienie robocze systemu chtodzacego bar 25
Zasilanie elektryczne V/faza/Hz 230/1/50
Max. temperatura °C 60
Temperatura powietrza (min./max.) °C 8/32(-5/32)
Moc grzatki elektrycznej W 1500
Moc grzewcza® W 1950
Pobor mocy (Sredni)® W 488
Typ czynnika chtodniczego typ R134a
llo$¢ czynnika chtodniczego g 1500
Poziom hatasu dB(A) 49
Wspdtczynnik C.0.P. — 2,92
Przeptyw strumienia powietrza m3/h 450
Max. dtugos¢ przewodow m 10
Cisnienie dyspozycyjne Pa 80
Waga netto kg 119 137
Waga transportowa kg 137 155

) Warto$¢ uzyskana w trakcie catego cyklu pracy (profil obcigzenia L) w temperaturze odniesienia wynoszacej 54°C, zgodnie z normg EN 16147.

(
@ Tpowietrza 15°C — Twody 10—54°C, wilgotno$¢ wzgledna 71% (EN 16147).
© Przy max. temp.: 60°C.

@ Z odlegtosci 1 metra (bez przewodow).
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Pompy ciepta powietrze-woda do przygotowania c.w.u.

POMPA CIEPtA HP-E 260 ACS

Beretta

Wymiary i o0znaczenia pomp

HP-E 260 ACS S

0660

e

T C+E

1845

—1+F
G

HP-E 260 ACS SC
660
425
g, gw
Iy
\ [ Ad e
g

Wymiary przytaczy hydraulicznych HP-E 260 ACS

SYMBOL OPIS SREDNICA SYMBOL 0PIS SREDNICA
A Wyjscie c.w.u. 01"F G Wejscie zimnej wody 01"F
B Zasilanie kotta 01F H Zasilanie kolektora stonecznego 01F
C-F Kieszen na sonde | Powrot kolektora stonecznego O1'F
D Powr6t kotta 01F L Anoda magnezowa 0 1%"F
E Przytacze cyrkulacyjne 01'F M Grzatka elektryczna 0 1%"F
Akcesoria dodatkowe
KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
20001492 | Zawor mieszajacy ¥2" (z redukcjg 34”) " 343~
20035644 | Zawor mieszajacy (do uzycia z systemem solarnym, c.o. i c.w.u.) 1197,
' Na zaméwienie.
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Klimatyzatory monosplit — pompy ciepta typu powietrze-powietrze

Beretta

Klasa efektywno$ci energetycznej
Wersja monosplit

Ekologiczny czynnik chtodniczy R32
Inwerter o szerokim zakresie pracy

@ Serctta

Regulacja przeptywu powietrza
Whudowany filtr katalityczny oraz antybakteryjny

Wyswietlacz LED

Intuicyjny, nowoczesny pilot

Funkcja nocna

Mozliwos¢ zdalnego sterowania przy pomocy aplikacji zainstalowanej
na smartfonie/tablecie (opcja)

P d =1
KoD NAZWA LICZBA WYMIARY JEDN. WEWN. ~ WYMIARY JEDN. ZEWN.  WYDAJNOSC KLASA CENANETTO
JEDN. WEWN.  wys. x szer. x gt. (mm) wys. x szer. x gt. (mm)  CHEODZENIA (kW)™ ENERGET.? (PLN)
20174579 BREVA 9000-1 1 280 x 820 x 195 540 x 856 x 2450 2,6 A 3716,—
20174585 BREVA 12000-1 1 280 x 820 x 195 550 x 860 x 280 3,6 4026,
20174588 BREVA 18000-1 1 318 x 1008 x 225 | 550 x 860 x 280 5,0 6 038,—
20178548 BREVA 24000-1 1 335x 1125 x 240 | 697 x 986 x 353° 70 8826,
Akcesoria dodatkowe
CENANETTO
KOD NAZWA (PLN)
20194065 | Zestaw interfejsu Wi-Fi 349,

Q ANDROID APP ON
P» Google play

& herwnlead an the
[ | App Store

' Wydajnos$¢ odnosi sig do jednostki wewnetrznej.
@ Klasa efektywnosci dla funkcji chtodzenia.
© Szerokos¢ tacznie z bocznym panelem przytaczeniowym.
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Klimatyzatory multisplit — pompy ciepta typu powietrze-powietrze

BREVA

Beretta

s

ha___

(g _

_ a___ &

Klasa efektywnosci energetycznej

Wersja multisplit (do 4 jednostek wewnegtrznych)

Ekologiczny czynnik chtodniczy R32
Inwerter o szerokim zakresie pracy
Regulacja przeptywu powietrza

Whudowany filtr katalityczny oraz antybakteryjny

Wyswietlacz LED
Intuicyjny, nowoczesny pilot
Funkcja nocna

Mozliwos¢ zdalnego sterowania przy pomocy
aplikacji zainstalowanej na smartfonie/tablecie

(opcja)

Klimatyzatory

KOD NAZWA LICZBA  WYMIARY JEDN.WEWN. ~ WYMIARY JEDN. ZEWN.  WYDAJINOSC KLASA  CENANETTO

JEDN.WEWN.  wys. < szer. < gk (mm)  wys. szer. = gk, (mm)  CHEODZENIA (kW)™ ENERGET.® (PLN)

20174592 | BREVA18000-2 (9+9) 2 280 x 820 x 195 553 x 860 x 275 50 7586,-
20174595 | BREVA 18000-2 (9+12) 2 280 x 820 x 195 553 x 860 x 275 50 8206,
20174599 | BREVA 18000-2 (12+12) 2 280 x 820 x 195 553 x 800 x 275 50 A 8516,
27019855 | BREVA 18000-3 (9+9+9) 3 280 x 820 x 195 700 x 890 x 340@ 5,0 13 852,
27019856 | BREVA 18000-3 (9+9+12) 3 280 x 820 x 195 700 x 890 x 3400 50 15 056,—
27019857 | BREVA 24000-4 (9+9+9+9) 4 280 x 820 x 195 700 x 890 x 3400 70 17 104,
27019858 | BREVA 24000-4 (9+9+9+12) 4 280 x 820 x 195 700 x 890 x 3400 70 17 706,
27019859 | BREVA 24000-4 (9+9+12+12) 4 280 x 820 x 195 700 x 890 x 340@ 7,0 18 068,—
Akcesoria dodatkowe

KOD NAZWA CEN(’F\,[\‘NE)TTO
20194065 | Zestaw interfejsu Wi-Fi 349,—

Do 4 jednostek wewnetrznych
potaczonych z 1 jednostka
zewnetrzng

(' Wydajno$¢ odnosi sig do jednostki wewnetrznej.
@ Klasa efektywnosci dla funkcji chtodzenia.

© Szerokos¢ tacznie z bocznym panelem
przytaczeniowym.
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Oferta specjalna — pakiety

Beretta

Kociot kondensacyjny EXCLUSIVE X + pompa ciepta HP-E 260 ACS S

A IR
SYSTEM

W sktad zestawow wchodza;

Kociot kondensacyjny jednofunkeyjny
[llll A EXCLUSIVE X 25 R ub 35 R
z zaworem tréjdrogowym

Whudowany modut regulacji pogodowej
Sonda zewngtrzna
Programator tygodniowy Hi, Comfort@

Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o.
oraz zawor odcinajacy gaz

Pompa ciepta 7= HP-E 260 ACS S
7 zasobnikiem ¢.w.u. 0 pojemnosci 268 |

Sonda c.w.u. (na wyposazeniu pompy ciepta)

S ———

gwarancja

na kociot

KOD
PAKIETU

NAZWA KOTLA

MOC KOTEA (kW)
€.0./cw.u.

MODEL
POMPY CIEPLA

POJEMNOSC
ZASOBNIKA ()

WYMIARY (mm)
wys. x 0

CENANETTO

(PLN)

27019497

EXCLUSIVEX 25 R

3,7-18/3,7-26

HP-E 260 ACS S

268

1845 x 660

22 818,—

27019498

EXCLUSIVEX 35R

51-32/5]1-34,6

HP-E 260 ACS S

268

1845 x 660

24121~

Kociot kondensacyjny EXCLUSIVE X + zasobnik KWADRO TOP 120 + CONNECT AT-BT LE

A i

SYSTEM

W sktad zestawow wchodza;

Kociot kondensacyjny jednofunkeyjny

[Illl [A" EXCLUSIVE X 25 R lub 35 R

z zaworem trojdrogowym

Whudowany modut regulacji pogodowej

Sonda zewnetrzna

Programator tygodniowy Hi, Comfort @®

Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o.
oraz zawor odcinajacy gaz

Zasobnik stojacy, prostopadtoscienny
KWADRO TOP 120 0 poj. 120 |
(moc wezownicy: 29 kW), w metalowej
obudowie, wyposazony w sonde ¢.w.u.
oraz krdcce przytaczeniowe od gory

Zestaw dwach stref grzewczych CONNECT AT-BT LE®

i

e Q

.5
©
c
S
o
S
s
=)

na kociot

KOD NAZWA KOTEA MOGC KOTEA (kW) MODEL POJEMNOSC ~ WYMIARY (nm)  WYDATEK ZASOBNIKA  CENANETTO
PAKIETU €0/ CWUL. ZASOBNIKA ZASOBNIKA () wys. x szer. x gt cu. (AT = 35°C) (PLN)

27019499 | EXCLUSIVE X 25R 3,7-18/3,7-26 KWADRO TOP 120 120 1150 x 455 x 455 700 1/h 22 959,—
27019500 | EXCLUSIVEX35R | 51-32/51-34,6 | KWADRO TOP 120 120 1150 x 455 x 455 700 1/h 24 261,—

Szczegotowe informacije dotyczace kotta EXCLUSIVE X znajduja sie na str. 44. Szczeg6towe informacje dotyczace pomp ciepta HP-E 260 ACS S znajduja sig na str. 32.
Szczegotowe informacje dotyczace zasobnikow KWADRO TOP 120 znajduja sig na str. 52.
Szczegdtowe informacije dotyczace zestawu dwdch stref grzewczych CONNECT AT-BT LE znajduja sie na str. 54.

(' Dotyczy pakietu z EXCLUSIVE X 35 R w przypadku podtgczenia programatora Hi, Comfort w trybie komunikacji cyfrowej OT.

(
(
(

36

@ Do sterowania kottem przez WiFi za pomoca smartfona lub tabletu wymagany jest modem WiFi BOX (kod: 20193355).
® Programator Hi, Comfort wspétpracuje z zestawem CONNECT AT—BT LE wytacznie w trybie ON/OFF.
*)Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.



Oferta specjalna — pakiety

EXCLUSIVE X + KWADRO TOP

Beretta

Kociot kondensacyjny EXCLUSIVE X + zasobnik KWADRO TOP 120

A Y
SYSTEM
W skfad zestawdw wchodza:
= Kociot kondensacyjny jednofunkcyjny
[l [") EXCLUSIVE X 25 R z zaworem tréjdrogowym
= Whbudowany modut regulacji pogodowej
= Sonda zewnetrzna
= Programator tygodniowy Hi, Comfort®
= Petna konsola przytaczy z zaworami odcinajgcymi c.o.
oraz zawor odcinajacy gaz

= Zasobnik stojacy, prostopadtoscienny
KWADRO TOP 120 0 poj. 120 | = _
(moc wezownicy: 29 kW), w metalowej ‘ -

obudowie, wyposazony w sonde ¢.w.u. # ‘ i
oraz krgcce przytaczeniowe od gory

gwarancja

@ ‘*,
Jmiol

o=
b

ALIivd AHOLVZALYINITN V1d319 AdWNOd AHO1YINYH904d

KoD NAZWAKOTEA MOC KOTEA (KW) MODEL POJEMNOSC ~ WYMIARY (mm)  WYDATEK ZASOBNIKA CENANETTO
PAKIETU 00,/ CU. ZASOBNIKA ZASOBNIKA () wys.x szer.x gt canu. (AT = 35°C) (PLN)
27019501 | EXCLUSIVE X 25 R 3,7-18/3,7-26 KWADRO TOP 120 120 1150 x 455 x 455 700 1/h 17 780,—

Kociot kondensacyjny EXCLUSIVE X + zasobnik KWADRO TOP 120

A 1IN
SYSTEM
W skfad zestawdw wchodza:

= Kociot kondensacyjny jednofunkcyjny
[llll [+~ EXCLUSIVE X 35 R z zaworem trdjdrogowym

= Whbudowany modut regulacji pogodowej

= Sonda zewnetrzna

= Programator tygodniowy Hi, Comfort @

= Petna konsola przytaczy z zaworami odcinajacymi c.o.

= Zasobnik stojgcy, prostopadtoscienny
KWADRO TOP 120 o poj. 120 |
(moc wezownicy: 29 kW), w metalowe;
obudowie, wyposazony w sonde ¢.w.u.
oraz krdcce przytaczeniowe od gory ‘ i =

8 (%)

Q

[

%a na kociot

iy WYDATEK
koD MOC KOTEA (kW) MODEL POJEMNOSG  WYMIARY (mm) CENANETTO
PAKIETU NAZWAKOTEA ¢0./CU. ZASOBNIKA ZASOBNIKA()  wys. x szer. x g ZA?XEE'EQSC")N'”' (PLN)

27019502 | EXCLUSIVEX35R 51-32/51-34,6 | KWADRO TOP 120 120 1150 x 455 x 455 700 1/h 18 964,—

Szczegotowe informacje dotyczace kotta EXCLUSIVE X znajduja sie na str. 44.
Szczegotowe informacje dotyczace zasobnikow KWADRO TOP 120 znajdujg sie na str. 52.
(W przypadku podtaczenia programatora Hi, Comfort w trybie komunikacji cyfrowej OT.

@ Do sterowania kottem przez WiFi za pomoca smartfona lub tabletu wymagany jest modem WiFi BOX (kod: 20193355).
) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.

37

IMOQUVaNvLs ANFAOVSNIANOX
ATL0M ATL0M

IXINGOSYZ

-]
(=]
1=
(-]
=
N
=
3
o
N
m

AWNILSAS VI40SIMVY

JMONINOX

AJOI rIINOSAM
ARLON



Oferta specjaina — pakiety Beretta
MYNUTE EVO-X + IDRA

Kociot kondensacyjny MYNUTE EVO-X + zasobnik IDRA 100 SV -@
g na kociot
W skfad zestawow wchodza: —_—
= Kociot kondensacyjny jednofunkcyjny e ' T
Il [~ MYNUTE EVO-X 20 R lub 30 R |
z zaworem trgjdrogowym ~ o |
= Whudowany modut regulacji pogodowej e

HYDROGEN
READY

= Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o. EADY

oraz zawor odcinajacy gaz
= Zasobnik stojacy, cylindryczny [%] [¢ ) IDRA 100 SV
0 pojemnosci 100 I, w migkkiej obudowie - : /Q

7 tworzywa sztucznego, wyposazony w sonde c.w.u.

KOD NAZWA KOTEA MOC KOTEA (kW) MODEL POJEMNOSC  WYMIARY (mm) WYDATEK ZASOBNIKA CENANETTO

PAKIETU 00./CU. ZASOBNIKA ~ ZASOBNIKA()  wys. x szer. xgl.  cwu. (AT = 35°C) (PLN)
27017252 | MYNUTE EVO-X 20 R 2,5-20/2,5-20 IDRA 100 SV 100 1020 x 512 5101/h 11 481,—
27017253 | MYNUTE EVO-X30 R 3,5-30/3,5-34,9 | IDRA100SV 100 1020 x 512 5101/h 11 481,—

Kociot kondensacyjny MYNUTE EVO-X + zasobnik IDRA TOP 120 @w
na kociot

SYSTEM
W sktad zestawdw wchodza:
= Kociot kondensacyjny jednofunkcyjny
[Illl' (A~ MYNUTE EVO-X 20 R lub 30 R L e—
z zaworem trojdrogowym

= Whudowany modut regulacji pogodowej

E-
Q
£
©
g
s
3
=)

= Sonda zewnetrzna ®
= Programator tygodniowy Hi, Comfort o
. N . . READY
= Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o. 20%
oraz zawor odcinajacy gaz |
= Zasobnik stojacy, cylindryczny IDRA TOP 120 =n |

0 pojemnosci 120 | (moc wezownicy: 29 kW),
w metalowej obudowie, wyposazony w sonde ¢.w.u.

oraz krocce przytaczeniowe od gory 5 ’ — . @

KOD NAZWA KOTEA MOC KOTEA (kW) MODEL POJEMNOSC ~ WYMIARY (mm) WYDATEK ZASOBNIKA ~ CENANETTO

PAKIETU €.0./C.w.u. ZASOBNIKA ZASOBNIKA () wys. x szer. x gt cw.u. (AT = 35°C) (PLN)
27019503 | MYNUTE EVO-X 20 R 2,5-20/2,5-20 IDRATOP 120 120 1090 x 510 7001/h 12 443,—
27019504 | MYNUTE EVO-X 30 R 3,5-30/3,5-34,9 | IDRATOP 120 120 1090 x 510 700 1/h 12 443,—

Szczegotowe informacije dotyczace kotta kondensacyjnego MYNUTE EVO-X znajdujg sie na str. 45.
Szczegdtowe informacje dotyczace zasobnikow IDRA 100 SV i IDRA TOP 120 znajdujg sie na str. 52.

(Do sterowania kottem przez WiFi za pomocg smartfona lub tabletu wymagany jest modem WiFi BOX (kod: 20193355).
) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.
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Oferta specjalna — pakiety

Beretta

MYNUTE EVO-X + IDRA TOP + CONNECT BASE MIX 1 / MySMART X + KWADRO TOP

Kociot kondensacyjny MYNUTE EVO-X + zasobnik IDRA TOP 120 + CONNECT BASE MIX 1

N
=

SYSTEM

W sktad zestawow wchodza:

= Kociot kondensacyjny jednofunkcyjny
Il fA~> MYNUTE EVO-X 20 R lub 30 R
7 zaworem trojdrogowym

= Whudowany modut regulacji pogodowej

= Sonda zewnetrzna

= Programator tygodniowy Hi, Comfort"

= Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o. l
oraz zawor odcinajacy gaz [ ]

= Zasobnik stojacy, cylindryczny IDRATOP 120
0 pojemnosci 120 | (moc wezownicy: 29 KW),

O )

HYDROGEN
READY
20%

./o

S
<
c
S
=
S
H
o

@ (%)
.Jm

iot

w metalowej obudowie, wyposazony w sonde ¢.w.u. ®E = = 1#] *
oraz krocce przytaczeniowe od gory &‘ » ‘ ‘ ~—~— l:'t
= Zestaw dwach stref grzewczych CONNECT BASE MIX 1 “_"‘"f
KOD NAZWA KOTEA MOC KOTEA (kW) MODEL POJEMNOSC WYMIARY (mm) WYDATEK ZASOBNIKA  CENANETTO
PAKIETU 0./ cw.l. ZASOBNIKA ZASOBNIKA () wys. x szer. x gt cw.u. (AT = 35°C) (PLN)
27019505 | MYNUTE EVO-X 20 R 2,5-20/2,5-20 IDRATOP 120 120 1090 x 510 700 1/h 15063,—
27019506 | MYNUTE EVO-X 30 R 3,5-30/3,5-34,9 | IDRATOP 120 120 1090 x 510 7001/h 15063,—

Kociot kondensacyjny MySMART X 20 R + zasobnik KWADRO TOP 120

SYSTEM
W sktad zestawu wchodza;
= Kociot kondensacyjny jednofunkcyjny
Il T~ MySMART X 20 R z zaworem tréjdrogowym
= Whudowany modut regulacji pogodowe;
= Programator tygodniowy Hi, Comfort
zestaw standard
= Kostka przytaczeniowa programatora Hi, Comfort
(w trybie komunikacji cyfrowej OT) —w kotle
= Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o.
z filtrem oraz zawdr odcinajgcy gaz (na wyposazeniu kotta)

= Zasobnik stojacy, prostopadtoscienny
[#] [c) KWADRO TOP 120 0 poj. 120 | ~
(moc wezownicy: 29 kW), w metalowej obudowie, e = =
wyposazony w krdcce przytaczeniowe od gory 5 }ﬁ *

= Sonda c.w.u. do zasobnika (na wyposazeniu kotta)

o

S

gwarancja

@ (%)
%c

iot

iy WYDATEK
KOD MOC KOTEA (kW) MODEL POJEMNOSC  WYMIARY (mim) CENANETTO
PAKETU ~ NAZWAKOTEA c0./CWL. ZASOBNIKA  ZASOBNIKA()  wys. x szer. x g ZA?XTBE'%SC";‘"“' (PLN)

27020074 | MySMART X 20 R 3,1-20/31-20 KWADRO TOP 120 120 1150 x 455 x 455 7001/h T NAZAPYTANIE

Szczegotowe informacije dotyczace zestawu dwach stref grzewczych CONNECT BASE MIX 1 znajduja sig na str. 55.
Szczegotowe informacije dotyczace kottéw kondensacyjnych MYNUTE EVO-X oraz MySMART X znajdujg sie odpowiednio na str. 45 i 47.
Szczegotowe informacije dotyczace zasobnikéw KWADRO TOP 120 i IDRA TOP 200 znajdujg sie na str. 52.

(Do sterowania kottem przez WiFi za pomoca smartfona lub tabletu wymagany jest modem WiFi BOX (kod: 20193355).

) Warunki gwarancji dostepne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.
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Oferta specjalna — pakiety

CIAO X + IDRA

Beretta

Kociot kondensacyjny CIAO X 25 R + zasobnik IDRA 100SV

W skfad zestawu wchodza:
= Kociot kondensacyjny jednofunkcyjny

gwarancja

@ ‘*’
jakociol

Il T2 CIAQ X 25 R z zaworem tréjdrogowym E—
= Whudowany modut regulacji pogodowej
= Zasobnik stojgcy, cylindryczny || [c ) IDRA 100 SV . 7
0 pojemnosci 100 I, w migkkiej obudowie 2
Z tworzywa sztucznego, wyposazony w sonde c.w.u. HYDROGEN
20%
= i/‘:’
KOD NAZWA KOTEA MOC KOTEA (kW) MODEL POJEMNOSC ~ WYMIARY (mm)  WYDATEK ZASOBNIKA  CENANETTO
PAKIETU .0./cw.u. ZASOBNIKA ZASOBNIKA () wys. x szer. x gt cw.u. (AT =35°C) (PLN)
27019811 CIAOX25R 31-20/31-25 IDRA 100 SV 100 1020 x 512 5101/h 9322,—

Kociot kondensacyjny CIAO X 25 R + zasobnik IDRA TOP 120

W sktad zestawu wchodza:

= Kociot kondensacyjny jednofunkeyjny
[llll (A CIAO X 25 R z zaworem tréjdrogowym

= Whudowany modut regulacji pogodowe;

o
= Sonda zewnetrzna e
= Programator tygodniowy ALPHA 7D 0%
= Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o.
z filtrem oraz zawor odcinajacy gaz o

= Zasobnik stojacy, cylindryczny IDRATOP 120
0 pojemnosci 120 | (moc wezownicy: 29 KW),
w metalowej obudowie, wyposazony w sonde ¢.w.u.
oraz krocce przytaczeniowe od géry

Phri;

e e R

gwarancja

@ (%)
J}ciol

KOD NAZWA KOTEA MOC KOTEA (kW) MODEL POJEMNOSC  WYMIARY mm)  WYDATEK ZASOBNIKA  CENANETTO
PAKIETU €0,/ CWU. ZASOBNIKA  ZASOBNIKA()  wys. x szer. x gt caw. (AT = 35°C) (PLN)
27019812 | CIAOX25R 3,1-20/31-25 | IDRATOP 120 120 1090 x 510 7001/h 11 008,

Szczegotowe informacie dotyczace kotta kondensacyjnego CIAO X znajdujg sig na str. 46.
Szczegotowe informacie dotyczace zasobnikéw IDRA 100 SV i IDRA TOP 120 znajdujg sie na str. 52.

I Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.
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Wiszgce kotty kondensacyjne

KOTLY KONDENSACYJINE — PRZEGLAD OFERTY

Beretta

Z ——————

PROGRAMEM POWIETRZE

R\ KLASA EFEKTYWNOSCI KLASA EFEKTYWNOSCI
Seretta PRODUKTY ENERGETYCZNEJ ENERGETYCZNEJ PROGRAMATOR WiFi
D PRODUKTU SYSTEMU
~ A+ I R Hi, Comfort
53 Hi, Comfort
- ~ _ s
5 9 #Ace
= o
(%)
=
L
a
=
o
X
2
g
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na wyposazeniu kotta

KOTLY KONDENSACYJNE Z WBUDOWANYM
ZASOBNIKIEM C.W.U

EXCLUSIVE = B Hi, Comfort
BOILER GREEN HE m (opcja)
MYNUTE = _ Hi, Comfort
BOILER GREEN m (opcja)

) Klasa efektywnosci energetycznej A+ dla systemu ogrzewania w przypadku podtaczenia programatora Hi, Comfort w trybie komunikacji cyfrowej OT do kottéw z serii EXCLUSIVE X 351 40 R.
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Beretta

ZGODNE GZYSTE
Z PROGRAMEM POWIETRZE

ZAKRES PRZYGOTOWANIE c.w.u. POMPA c.0.
MODULAC! (modele dwufunkeyjne) (w kotle) MODELE DWUFUNKCYJNE MODELE JEDNOFUNKCYJNE
przeptywowo, wymiennik energooszczedna pompa
1:8M ptytowy c.w.u. wykonany | z synchroniczng modulacjg (PWM),
ze stali nierdzewngj Wysokos$¢ podnoszenia: 7 m
przeptywowo, wymiennik energooszczedna pompa
1.10@ wykonany ze stali z synchroniczng modulacjg (PWM),
nierdzewne Wysokos¢ podnoszenia 6 m
przeptywowo, wyrmiennik energooszczedna pompa
1.8 ptytowy c.w.u. wykonany g ) gdna p : ‘p ’
o ) wysoko$¢ podnoszenia: 6 m
ze stali nierdzewne;
—— energooszczedna pompa
) przepry Wy z synchroniczng modulacjg (PWM),
1.8 ptytowy c.w.u. wykonany . o
L X WysokoS¢ podnoszenia: 6 m,
ze stali nierdzewne e
zmozliwoScig nastawy do 7 m
zasobnik c.w.u. wykonany energooszczedna pompa
110 ze stali nierdzewne, z synchroniczng modulacjg (PWM), -
0 pojemnosci 60 | wysokos¢ podnoszenia: 4 m
25B.S.I.E,35B.S.I.E
kod QR25B.S.I. E
. energooszczedna pompa z
zasobnik c.w.u. wykonany . .
15 26 stall nierdzewne synchroniczng modulacjg (PWM), _

0 pojemnosci 45 1lub 60 |

wysoko$¢ podnoszenia: 6 m,
zmozliwoscig nastawy do 7 m

(' Dotyczy modelu 40 R na c.w.u.
@ Dotyczy modelu 20 Ci30R (c.w.u.)
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Wiszgce kotty kondensacyjne

Beretta

C

COMBUSTION

(%)

) “ AC
()
20%

Panel sterowania kottem

gwarancja

PRZY£ACZA HYDRAULICZNE
EXCLUSIVEX 25 C

65mm ~ 120mm 60 mm 55 mm

EXCLUSIVEX25R/35R/40R

c.0. gaz zasobnik

65mm 120mm 60mm 55mm

Gtowny wymiennik ciepta wykonany ze stali nierdzewnej z dostgpem od frontu
Aktywna kontrola spalania dzigki systemowi ACC

Nowoczesny i przyjazny dla uzytkownika panel sterowania REC10CH

z kolorowym pods$wietlanym wyswietlaczem LCD, ktdry komunikuije sig

z uzytkownikiem/instalatorem za pomocg tekstu w jezyku polskim i symboli.
Szeroki zakres modulaciji (nawet 1:8)

Sezonowa sprawno$¢ grzewcza ErP 94% (dotyczy modeli 35 R i 40 R)

Klasa efektywnosci energetycznej A+ dla systemu ogrzewania w przypadku
podtgczenia programatora Hi, Comfort w trybie OT i sondy zewnetrznej (modele 35 i 40 R)
Niska emisja NOx: klasa 6 (zgodnie z UNI EN 15502)

Kociot wyposazony w energooszczedng pompe modulowang o wspdtczynniku
efektywnosci energetycznej EEI<0,20, z wysoko$cig podnoszenia 7 m
Zaprojektowany do przetwarzania mieszanki gazu ziemnego i wodoru max. do 20%
(nizsza emisja zanieczyszczen)

Whudowany zawdr antyzwrotny spalin

Mozliwo$¢ pracy na gaz G20 i LPG (przezbrojenie polega wytacznie na zmianie
parametrow na panelu sterowania)

Whudowany modut regulacji pogodowej (sonda zewnetrzna dostepna jako akcesorium
dodatkowe)

Innowacyjny filtr powietrza

e
S— "‘»o.,s"

KOD NAZWA oy vﬂl%@é@? MOC (kW) ENERGEVCZNA CEN(/;PAIE)TTO

KOTLY DWUFUNKCYJNE
20187794 EXCLUSIVEX 25 C ‘ E ‘ 740 x 420 x 275 Mr3e-20 #36-25 ‘ Mria> 2> ‘ 13 153,~
KOTLY JEDNOFUNKCYJNE (Z MOZLIWOSCIA PODEACZENIA ZASOBNIKA C.W.U.)
20187800 EXCLUSIVEX 25 R E 740 x 420 x 275 Mrs6-20 ¢36-250 1M —— | 12127~
20187797 EXCLUSIVE X 35 R E 740 x 420 x 350 Mr49-32 #49-3460| Mifa>) —— | 13428,-
20187799 EXCLUSIVE X 40 R E 740 x 420 x 350 Mr49-32 =49-400 | M2y —— | 14113,-
Akcesoria dodatkowe (szczegoty i zdjecia na stronach 54-60)

KOD NAZWA CEN@E‘,%TTO
20193354 | Programator tygodniowy Hi, Comfort WiFi T100 — zestaw standard 1398,-
20193352 Programator tygodniowy Hi, Comfort T100 488,
20063872 | Programator elektroniczny tygodniowy ALPHA 7D 271,
20101748 Programator elektroniczny tygodniowy bezprzewodowy ALPHA 7D 413,
1220559 Sonda zewnetrzna 225,-
20086186 | Konsola przytaczy, zawory odcinajace c.0., zawor odcinajacy gaz (kociot dwufunkeyjny) 492,
20086189 | Konsola przytaczy, zawory odcinajace c.0., zawor odcinajacy gaz (kociot jednofunkeyjny) 492,
1220599 Sonda do zasobnikéw zewnetrznych (modele jednofunkcyjne) 160,—
20191519 Obudowa przytgczy hydraulicznych® 422 —
27011917 CONNECT AT-BT LE — zestaw dwoch stref grzewczych 7034,
27011918 CONNECT BASE MIX 1 LE — zestaw dwdch stref grzewczych 5000,
27011919 CONNECT BASE MIX 2 LE — zestaw trzech stref grzewczych 6716,
20062614 | Zestaw do sterowania dodatkowg pompa 319,-
20132795 | Zestaw do sterowania pierwsza bezposrednig / mieszang strefg ® 1358,
20132796 | Zestaw do sterowania drugg / trzecig / bezposrednig / mieszang strefg 395,—
20035644 | Zestaw zaworow mieszajgcych i rozdzielajgcych energie solarng (tylko modele dwufunkeyjne) 1197—
20097192 Zestaw pompy kondensatu 633,
20191517 Kompaktowy magnetyczny filtr wody 757~
20191518 Kompaktowy dozownik polifosfatow 1064,—

Y W przypadku podtgczenia zasobnika c.w.u.

® Pozwala zarzadza¢ strefg mieszang (pompa + elektryczny zawdr mieszajacy 230 VAC) lub strefa bezposrednig (tylko pompa).
“ Ptyta elektroniczna pierwszej strefy jest zawsze niezbedna. Kociot moze zarzadza¢ maksymalnie trzema strefami.
) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.

(
@ Obudowa kompatybilna z modelami EXCLUSIVE X 25 Ci 25 R.
[§
(
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Wiszace kotty kondensacyjne Beretta

MYNUTE EVO-X

) 4 ACC I ] = Inteligentny system kontroli spalania ACC/GAC — brak koniecznosci
@ 00 T Commiznon >> Nowosc' zastosowania zestawdw przezbrojeniowych, mozliwo$¢ pracy na
R Dotykowy panel sterowania kottem wszystkie rodzaje gazu

20%

gwarancja

— > = Gtowny wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej (AISI 441) o jeszcze
lepszych parametrach

= Wysoka modulacja 1:10

= Bardzo dobre wyciszenie kotta nawet do 47 dB

= Nowy dotykowy panel sterowania, intuicyjny w obstudze

() Beretta

PRZYEACZA HYDRAULICZNE TYPU DIN = Kompatybilny z inteligentnymi programatorami Hi, Comfort
MYNUTE EVO-X 25 C = Niska emisja zanieczyszczen KLASA 6 (UNI EN 15502)
CO. CWu gaz zw. Co. = Zostat zaprojektowany do pracy z mieszaninami gazu ziemnego i wodoru,

@ @ maksymalnie do 20%
65mm  65mm 68mm 65mm
— | MYNUTE EVO-X 20 R
- C.0. zas.C.w.u. gaz zas.C.w.u. C.0.
T 89e9e

65mm 65mm 68mm 65mm

. ZGODNE -
Kotl'y kondensacyjne 7 PROGRAMEM sere
VP WYMIARY (mim) KLASA CENANETTO
KOD NAZWA GAZU Wys. x szer. x . MOC (kW) ENERGETYCZNA (PLN)
KOTEY DWUFUNKCYJNE

MYNUTE EVO-X 25 C ‘E/LS/LW/LPG‘ 740 x 420 x 275 \|||||'2,5-20 #2525 \ M &m \ 9475

KOTLY JEDNOFUNKCYJNE (Z MOZLIWOSCIA PODLACZENIA ZASOBNIKA C.W.U.)

MYNUTEEVO-X20R | E/Ls/Lw/LPG | T740x420x275 | Wll25-20 ¢ 25-200 | [llI[a~> —— | 8642-

MYNUTEEVO-X30R | E/Ls/Lw/LPG | 740x420x275 | II35-30 ¢35-3497 | lllI[a~> —— | 8642-

Akcesoria dodatkowe (szczeg6ty i zdjecia na stronach 54-60)

KOD NAZWA CEN@,E‘,%TTO
20193354 | Programator tygodniowy Hi, Comfort WiFi T100 — zestaw standard ® 1398,-
20193352 | Programator tygodniowy Hi, Comfort T100 @ 488,
20063872 | Programator elektroniczny tygodniowy ALPHA 7D 271,—
20101748 Programator elektroniczny tygodniowy bezprzewodowy ALPHA 7D 413,-
1220559 Sonda zewnetrzna 225~
20086186 | Konsola przytaczy, zawory odcinajgce c.0., zawdr odcinajgcy gaz (kociot dwufunkeyjny) 492,—
20086189 | Konsola przytgczy, zawory odcinajgce ¢.0., zawdr odcinajacy gaz (kociot jednofunkcyjny) 492 —
1220599 Sonda do zasobnikéw zewnetrznych (modele jednofunkcyjne) 160,
20191519 Obudowa przytgczy hydraulicznych® 422,
27011917 CONNECT AT-BT LE — zestaw dwach stref grzewczych 7034,
27011918 CONNECT BASE MIX 1 LE — zestaw dwdch stref grzewczych 5000,
27011919 CONNECT BASE MIX 2 LE — zestaw trzech stref grzewczych 6716,
20062614 | Zestaw do sterowania dodatkowg pompg 319,-
20035644 | Zestaw zawordw mieszajacych i rozdzielajgcych energie solarng (tylko modele dwufunkcyjne) 1197—
20097192 Zestaw pompy kondensatu 633,—
20191517 Kompaktowy magnetyczny filtr wody 757,—
20191518 Kompaktowy dozownik polifosfatow 1064,-

W przypadku podtaczenia zasobnika c.w.u.

@ W przypadku podtaczenia zestawu do sterowania (kod 20132795 lub 20132796), programator Hi, Comfort moze pracowac¢ wytacznie w trybie ON/OFF
© Obudowa kompatybilna z modelami MYNUTE EVO-X 25 Ci 20 R.

) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.

> NOWOSC!
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Wiszgce kotty kondensacyjne

Beretta

£ @ * 0 Nowy kondensacyjny wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej o wysokiej wydajnosci
g ® Szeroki zakres modulacji: 1:8
5 Nowoczesny dotykowy panel sterowania
PRZYEACZA HYDRAULIGZNE TYPU DIN Energgoszczgdna pompa obiegowa (EEI < 0,20? 0 Wysokgéci podnoszenia 6 m
Zaprojektowany do pracy z mieszaning gazu ziemnego i wodoru (do 20%)
, c.wil.Ao ;(55 CZ'W. . — zgodnie z celami zréwnowazonego rozwoju UE
@ Niska emisja NOx: klasa 6 (EN 15502) . . .
Whbudowany modut regulacji pogodowej (sonda zewnetrzna dostgpna jako akcesorium
65mm  65mm 68mm  65mm dOdatkOWe)
CIAOX 25 R Certyfikat range rated (mozliwos¢ dostosowania mocy kotta do rzeczywistych
CO. 225, gz 725.CM. GO. wymagan instalacji)
Kompaktowe wymiary
Cicha praca, ktdrg mozna zoptymalizowac dzieki specjainym funkcjom dostepnym w kotle
65mm  65mm 68 mm 65 mn Kompatybilny z inteligentnymi programatorami Hi, Comfort
E Mozliwo$¢ sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o.
(CONNECT AT-BT LE, CONNECT BASE MIX 1 LE lub CONNECT BASE MIX 2 LE)
Pefna konsola przytaczy z zaworami odcinajgcymi c.0. z filtrem oraz zawdr odcinajgcy
gaz (akcesoria dodatkowe)
Dostepny na wszystkie rodzaje gazu
ZGODNE CZYSTE (PR
B Beretta
POWIETRZE @

KOD NAZWA o m%lhﬂ/;igr( mxn;)+ MOC (W) ENERGEI G ZNA CEN@PI\E)TTO
KOTEY DWUFUNKCYJNE
20187761 | CIAOX25C | E | 700x400x275 | WI31-20 #3125 |l £ [ 6831~
KOTLY JEDNOFUNKCYJNE (Z MOZLIWOSCIA PODLACZENIA ZASOBNIKA C.W.U.)

20187767 | CIAOX 25R | E | 700x400x275 | WI31-20 #31-252 | I[A) —— | 6515~
Mozliwo$¢ przezbrojenia na inne rodzaje gazu wg tabeli w cenniku na str. 62.
Akcesoria dodatkowe (szczegdty i zdjecia na stronach 54-60)

KoD NAZWA CEN(/'P\[*IE)TTO
20193354 | Programator tygodniowy Hi, Comfort WiFi T100 — zestaw standard 1398,—
20193352 | Programator tygodniowy Hi, Comfort T100© 488,—
20168501 | Smart Key — Hi, Comfort K100 740,—
20063872 | Programator elektroniczny tygodniowy ALPHA 7D 271,—
20101748 | Programator elektroniczny tygodniowy bezprzewodowy ALPHA 7D 413,
1220559 Sonda zewngtrzna 225~
1100509 Zawor odcinajgcy gaz 83—
20086186 | Konsola przytaczy, zawory odcinajace c.o. z filtrem, zawdr odcinajacy gaz (kociot dwufunkeyjny) 492,—
20086189 | Konsola przytaczy, zawory odcinajace c.o. z filtrem, zawdr odcinajacy gaz (kociot jednofunkcyjny) 492,—
694619 Zawory odcinajgce c.o. z filtrem 329,—
1220599 Sonda do zasobnikdw zewnetrznych c.w.u. 160,—
20191519 | Obudowa przytgczy hydraulicznych 422,—
27011917 | CONNECT AT-BT LE — zestaw dwdch stref grzewczych©® 7034,-
27011918 | CONNECT BASE MIX 1 LE — zestaw dwoch stref grzewczych 5000,-
27011919 | CONNECT BASE MIX 2 LE — zestaw trzech stref grzewczych @ 6716,—
20189142 | Pompa 0 wysokosci podnoszenia 7 m 1044,-
20192808 | Ptyta BE09 do podtaczenia zdalnego sterowania i dodatkowej pompy 372,—
20192806 | Zestaw elastycznych rur do podtgczenia kotta w przypadku wymiany urzadzenia® 638,—
20191520 | Zestaw montazowy z manometrem 379,—-
20191517 | Kompaktowy magnetyczny filtr wody 757,—
20191518 | Kompaktowy dozownik polifosfatow 1064,—
20190324 | Filtr powietrza 254,
1220639 Termostat granicznej temperatury niskiej strefy 189,

" Tylko w modelach dwufunkeyjnych.

W przypadku podtaczenia zasobnika c.w.u.

® Cena zawiera obudowe malowang na biato.

% Do montazu w przypadku potaczenia kotta gazowego z dodatkowym Zrédtem ciepta, np. kominkiem.
® Dedykowany do modelu CIAO X 25C.

*) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.
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Wiszgce kotty kondensacyjne

MySMART X

Beretta

gwarancja

)

)

9 . comfort ¢ d o

PRZY£ACZA HYDRAULICZNE -

MySMART X25C
gaz CW.U. u

$989%

65mm 120mm 60mm 55 mm

MySMART X 20 R -
gaz zasobnik

|

65mm 120mm 60mm 55mm

lu '
@}p & :

Nowy kondensacyjny wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej o wysokiej wydajnosci

klasa efektywno$ci energetycznej A+ dla systemu ogrzewania w przypadku
podtgczenia programatora Hi,COMFORT do kotta w trybie komunikacji cyfrowej OT

Szeroki zakres modulacii: 1.8
Nowoczesny panel sterowania
Energooszczedna pompa obiegowa (EEI < 0,20)

Zaprojektowany do pracy z mieszaning gazu ziemnego i wodoru (do 20%)

— zgodnie z celami zrownowazonego rozwoju UE
Niska emisja NOx: klasa 6 (EN 15502)

Whudowany modut regulacji pogodowej (sonda zewnetrzna dostepna jako akcesorium

dodatkowe)

Certyfikat range rated (mozliwos$¢ dostosowania mocy kotta do rzeczywistych wymagan

instalacji)

Mozliwo$¢ sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o.

(CONNECT AT-BT LE, CONNECT BASE MIX 1 LE lub CONNECT BASE MIX 2 LE)

Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o. z filtrem oraz zawor odcinajacy gaz

(na wyposazeniu)
Dostepny na wszystkie rodzaje gazu
8 lat gwarancji

Kotty kondensacyjne Z PROGRAVEM

Ty et O et
KOTLY DWUFUNKCYJNE
27020043 | MySMART X 25 C | E | 70x420x249 | WI31-20 #31-25 | IA> &) | wazsrviane
KOTLY JEDNOFUNKCYJNE (Z MOZLIWOSCIA PODEACZENIA ZASOBNIKA C.W.U.)

27020044 | MySMART X 20R | E | 740x420x249 | MI31-20 #31-20 | &> —— | nazevrane
Mozliwo$¢ przezbrojenia na inne rodzaje gazu wg tabeli w cenniku na str. 62.
Akcesoria dodatkowe (szczegoty i zdjecia na stronach 54-60)

KOD NAZWA CEN(‘F‘,[“NE)TTO
1220599 Sonda do zasobnikow zewnetrznych 160,—
1220559 Sonda zewnetrzna® 225,—
27011917 | CONNECT AT-BT LE — zestaw dwoch stref grzewczych®© 7034,-
27011918 | CONNECT BASE MIX 1 LE — zestaw dwoch stref grzewczych © 5000,-
27011919 | CONNECT BASE MIX 2 LE — zestaw trzech stref grzewczych © 6716,—
20192808 | Ptyta BEO9 do podtaczenia zdalnego sterowania i dodatkowej pompy 372,—
20192806 | Zestaw elastycznych rur do podtgczenia kotta w przypadku wymiany urzadzenia”) 638,—
20035644 | Zestaw zaworow mieszajacych i rozdzielajgcych energie solarng (tylko modele dwufunkcyjne) 1197—
20132795 | Zestaw do sterowania pierwsza bezposrednig / mieszang strefg© © 1358,-
20132796 | Zestaw do sterowania drugg / bezposrednig / mieszang strefg @@ © 395~
20097192 | Zestaw pompy kondensatu 633,—
20191517 | Kompaktowy magnetyczny filtr wody 757~
20191518 | Kompaktowy dozownik polifosfatow 1064,-
20190324 | Filtr powietrza 254,—
1220639 Termostat granicznej temperatury niskiej strefy 189,—

0 Tylko w modelu dwufunkcyjnym.

@ W przypadku podtaczenia zasobnika c.w.u.

©'W przypadku podtaczenia zestawu do sterowania (kod 20132795 lub 20132796),
programator Hi, Comfort moze pracowac¢ wytacznie w trybie ON/OFF.

4 Akcesorium opcjonalne, niewymagane do aktywacji funkcji regulacji pogodowej.
Istnieje mozliwos$¢ pobierania na biezgco warto$ci temperatury zewnetrznej z sieci

web poprzez aktywacje odpowiedniej opcji w aplikacji Hi, Comfort (w trybie komunika-

cji cyfrowej OT).

© Cena zawiera obudowg malowana na biato.

© Do montazu w przypadku potaczenia kotta gazowego z dodatkowym Zrédtem cie-

pta, np. kominkiem.
(' Dedykowany do modelu MySMART X 25C.

®Pozwala zarzadzac strefa mieszana (pompa + elektryczny zawor mieszajacy

230 VAC) lub strefg bezposrednia (tylko pompa).

© Plyta elektroniczna pierwszej strefy jest zawsze niezbgdna. Kociot moze zarzadzac

maksymalnie dwiema strefami.

) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.
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Wiszgce kotty kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem

Beretta

o

PRZYLACZA HYDRAULICZNE

gaz

c.w.u. / cyrkulacja

65mm 85mm 108 mm 90 mm 90 mm

Kociot kondensacyjny ErP, wyposazony w energooszczedng
pompe z synchroniczng modulacjg o wspétczynniku
efektywnosci energetycznej EEl < 0,23

Whudowany zasobnik ze stali nierdzewnej o pojemnosci 60 |,
wyposazony w anode magnezowa

Ciektokrystaliczny, czytelny wyswietlacz LCD

Certyfikat RANGE RATED — mozliwo$¢ dostosowania

mocy maksymalnej do wymagan instalacji

Whudowany modut regulacji pogodowej

Sonda zewnetrzna

Wysoki komfort cieptej wody uzytkowej #**
(zgodnie z norma PN-EN 13203-1: 2006)

Mozliwo$¢ sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi
¢.0. (CONNECT AT-BT LE (EX.G.), CONNECT BASE MIX 1 LE
lub MIX 2 LE)

System Automatycznej Regulacji S.A.R.

System autodiagnostyki z precyzyjnym okresleniem rodzaju
ewentualnej usterki poprzez kody btedow

Zapton elektroniczny z jonizacyjng kontrolg ptomienia

Ptynna regulacja mocy w petnym zakresie

Najwyzszy stopien zabezpieczenia przeciwporazeniowego IPX5D
Cykl antyzamarzaniowy i antyblokujacy pompe

Naczynie wzbiorcze na c.o. i c.w.u.

Mozliwos¢ podtaczenia cyrkulacji ¢.w.u.

Zestaw przezbrojeniowy na LPG na wyposazeniu

Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o.
z filtrem oraz zawdr odcinajgcy gaz (akcesoria dodatkowe)

Wysoka sprawnos¢ do 109,4%

Z PROGRAMEM POWIETRZE

PoLS

TYP WYMIARY (mm) POJEMNOSG  KLASA WYDATEK  CENANETTO
KOD NAZWA GAZU  wys. x szer. x gl MOC (k) 0 ENERGETYCZNA &= (AT=25°C)  (PLN)
KOTEY DWUFUNKCYJNE
EXCLUSIVE BOILER . . )
20023094 | oofenhEosRS) | E | 940x600x450 | lll2,5-25 £2,5-25 60 MIF(A> £= [ | 14,3 V/min | 15570~

Mozliwo$¢ przezbrojenia na inne rodzaje gazu wg tabeli w cenniku na str. 62.

Akcesoria dodatkowe (szczegoty i zdjecia na stronach 54-60)

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
20193354 | Programator tygodniowy Hi, Comfort WiFi T100 — zestaw standard ® 1398,
20193352 | Programator tygodniowy Hi, Comfort T100® 488,—
20164477 | Komunikator ITFR 11 OT 228,
20063872 | Programator elektroniczny tygodniowy ALPHA 7D 271,
20101748 | Programator elektroniczny tygodniowy bezprzewodowy ALPHA 7D 413,
1100509 Zawor odcinajacy gaz 83,—
20086186 | Konsola przytaczy, zawory odcinajgce c.o. z filtrem, zawdr odcinajacy gaz (kociot dwufunkcyjny) 492,
1101999 Zawory odcinajace c.o. z filtrem 440,-
1103479 Przytacze cyrkulacyjne 134,—
20094267 | CONNECT AT-BT LE (EX.G.) — zestaw dwdch stref grzewczych @ 5673,
27011917 | CONNECT AT-BT LE — zestaw dwoch stref grzewczych @ 7034,
27011918 | CONNECT BASE MIX 1 LE — zestaw dwach stref grzewczych @ 5000,-
27011919 | CONNECT BASE MIX 2 LE — zestaw trzech stref grzewczych @ 6716,
20165148 | Zestaw BEOS do sterowania zewngtrznym zaworem mieszajgcym 1509,-
20168675 | Sonda NTC do zestawu BEO8 (przy 25°C — 12 kQ) 116,—
1220639 Termostat granicznej temperatury niskiej strefy 189,

(' Do podtaczenia programatora Hi, Comfort w trybie komunikacii cyfrowej OT wymagany jest komunikator ITFR 11 OT.
@ Cena zawiera obudowe malowang na biafo.

Do montazu w przypadku potgczenia kotta gazowego z dodatkowym zrédtem ciepta, np. kominkiem.

) Warunki gwarancji dostepne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.

48



Wiszgce kotty kondensacyjne z wbudowanym zasobnikiem

MYNUTE BOILER GREEN

Beretta

AHO1YINYH904d

gwarancja

= Kociot kondensacyjny ErP, wyposazony w energooszczedng
pompe modulowang o wspétczynniku efektywnosci
energetycznej EEl < 0,20

= Whudowany zasobnik ze stali nierdzewnej o pojemnosci
451 (model 25 B.S.1.) i 60 | (model 35 B.S.1.), wyposazony

w anode magnezowg

= Certyfikat RANGE RATED — mozliwo$¢ dostosowania mocy
maksymalnej do wymagan instalacji

= Whudowany modut regulacji pogodowej

= WysSwietlacz LCD

= Mozliwos$¢ sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c..
(CONNECT AT-BT LE, CONNECT BASE MIX 1 LE lub MIX 2 LE)

= System Automatycznej Regulacji S.A.R.

= System autodiagnostyki z precyzyjnym okre$leniem rodzaju

ewentualnej usterki poprzez kody bteddw

= Zapton elektroniczny z jonizacyjng kontrolg ptomienia

= Ptynna regulacja mocy w petnym zakresie

= Najwyzszy stopien zabezpieczenia przeciwporazeniowego IPX5D
PRZYLACZA HYDRAULICZNE = Cykl antyzamarzaniowy

V1d319 AdWNOd

AHOLVZALYINITN

g c.0. gaz  cw.u./cyrkulacja = Cykl antyblokujacy pom
= M{)ZIiwozc' podlécisnia E)?rkulacji CW.U. =
a5 mm Y85 mm | 108 mm Y 90 mm © 90 mm = Naczynie wzbiorcze na c.o. i c.w.u. % 8
= Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o. ==
z filtrem oraz zawdr odcinajgcy gaz (akcesoria dodatkowe) 5 =
= Wysoka sprawno$¢ do 109,3% ?,.
Kotty kondensacyjne  PROGRAVEM oot |
>
- =]
o0 AZIA GAZU wys gl wooh  PUENSC NG = g P
KOTEY DWUFUNKCYJNE
20142451 | IS EOLER. 1 E | 040600450 | 625 625 | 45 | MIA)Z D | 143Umin | 11018 .
@
20142457 | MR TEBOIER B | 040600450 |WI35-34 #35-35| 60 | WA (&> | 198Umin | 12601 %
Mozliwo$¢ przezbrojenia na inne rodzaje gazu wg tabeli w cenniku na str. 62.
Akcesoria dodatkowe (szczegoty i zdjecia na stronach 54-60)
-]
KOD NAZWA CEN(’Q%TTO g:o
20193354 | Programator tygodniowy Hi, Comfort WiFi T100 — zestaw standard " 1398, g
20193352 | Programator tygodniowy Hi, Comfort T100® 488, m
20063872 | Programator elektroniczny tygodniowy ALPHA 7D 271,—
20101748 | Programator elektroniczny tygodniowy bezprzewodowy ALPHA 7D 413,-
1220559 | Sonda zewngtrzna® 225,~ =
1100509 Zawdr odcinajacy gaz 83— g
20086186 | Konsola przytaczy, zawory odcinajgce c.o. z filtrem, zawor odcinajacy gaz (kociot dwufunkeyjny) 492,— =
694619 Zawory odcinajgce c.o. z filtrem 329,
1103479 Przytacze cyrkulacyjne 134,
27011917 | CONNECT AT-BT LE — zestaw dwach stref grzewczych© @ 7034,- 50
27011918 | CONNECT BASE MIX 1 LE — zestaw dwdoch stref grzewczych® 5000,— g ?."
27011919 | CONNECT BASE MIX 2 LE — zestaw trzech stref grzewczych© 6716,— % 2
1220639 Termostat granicznej temperatury niskiej strefy 189,

(' Programator Hi, Comfort (podtaczony bezpo$rednio do kotta MYNUTE BOILER GREEN) moze pracowac w trybie ON/OFF oraz w trybie komunikacji cyfrowej OT.

@ Kostka przytaczeniowa (20164205) w komplecie.

© Cena zawiera obudowe malowana na biato.

“ Do montazu w przypadku potgczenia kotta gazowego z dodatkowym zrédtem ciepta, np. kominkiem.
) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.
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Wiszgce kotty standardowe

Beretta

gwarancja

0 sk emisia
NOXx

Wyswietlacz LCD

Funkcja wstgpnego podgrzania c.w.u.

Kociot standardowy ErP, wyposazony w energooszczedng pompe
0 wspotczynniku efektywnosci energetycznej EEl < 0,20

Wbudowany modut regulacji pogodowej

Mozliwo$¢ sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o.
(CONNECT AT-BT LE, CONNECT BASE MIX 1 LE lub MIX 2 LE)

Najwyzszy stopien zabezpieczenia przeciwporazeniowego IPX5D

System Automatycznej Regulacji S.A.R.

System autodiagnostyki z precyzyjnym okresleniem rodzaju ewentualnej

usterki poprzez kody bteddw

Zapton elektroniczny z jonizacyjng kontrolg ptomienia
Ptynna regulacja mocy w petnym zakresie

Cykl antyzamarzaniowy
Cykl antyblokujgcy pompe

Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o.
z filtrem oraz zawor odcinajacy gaz (akcesoria dodatkowe)

Wytacznie do zamiany w modernizowanych instalacjach

i PRZYLACZA HYDRAULICZNE wielokottowych w uktadzie wspdlnego komina (dyrektywa ErP)
—_— oo =2 Kociot spetnia normy dyrektywy ErP dotyczacej niskiej emisji
% % @ @ tlenkow azotu
65mm 120mm 60mm 55mm
Seretta
o Az GAZ0 s x s gl MOG () ENERGEVCZNA  PUN)
KOTLY DWUFUNKCYJNE Z OTWARTA KOMORA SPALANIA
20151436 | MYNUTE 24 CA.l Lx | E | 740x400x332 | 1024 #8-24 |WIF )| 5541~
Mozliwosc¢ przezbrojenia na inne rodzaje gazu wg tabeli w cenniku na str. 62.
| Akcesoria dodatkowe (szczegdty i zdjecia na stronach 54-60) |

KOD NAZWA CEN@,SE)TTO
20193354 | Programator tygodniowy Hi, Comfort WiFi T100 — zestaw standard " 1398,—
20193352 | Programator tygodniowy Hi, Comfort T100® 488,—
20164205 | Kostka przytaczeniowa sondy zewngtrznej i programatora Hi, Comfort (w trybie OT)™® 93—
1220559 Sonda zewnetrzna®@® 225~
20063872 | Programator elektroniczny tygodniowy ALPHA 7D 271,—
20101748 | Programator elektroniczny tygodniowy bezprzewodowy ALPHA 7D 413,
1100509 Zawor odcinajgcy gaz 83—
20086186 | Konsola przytaczy, zawory odcinajace c.o. z filtrem, zawdr odcinajgcy gaz (kociot dwufunkeyjny) 492 —
694619 Zawory odcinajgce c.0. z filtrem 329,—
27011917 | CONNECT AT-BT LE@® 7034,-
27011918 | CONNECT BASE MIX 1 LE — zestaw dwadch stref grzewczych @ 5000,-
27011919 | CONNECT BASE MIX 2 LE — zestaw trzech stref grzewczych @ 6716,—

" Aby podtgczy¢ do kotta programator Hi, Comfort w trybie komunikacii cyfrowej OT, nalezy skorzystac z kostki przytaczeniowej (20164205).
@ Cena zawiera obudowg malowana na biato.

“ Do montazu w przypadku potaczenia kotta gazowego z dodatkowym zrédtem ciepta, np. kominkiem.

(
[t
© Kostka przytaczeniowa (20164205) w komplecie.
[
(

*) Warunki gwarancji dostepne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.
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Wiszace kotty standardowe Beretta
CIAO

(*’ = Kociot standardowy ErP, wyposazony w energooszczgdng pompe
@ 0 NNI%(Q EMISIA 0 wspotczynniku efektywnosci energetycznej EEl < 0,20
= Bitermiczny wymiennik ciepta dla c.o. i c.w.u.
= Wyswietlacz LCD
= Whudowany modut regulacji pogodowej
= Najwyzszy stopien zabezpieczenia przeciwporazeniowego IPX5D
= System Automatycznej Regulacji S.A.R.

. = System autodiagnostyki z precyzyjnym okresleniem rodzaju ewentualnej
usterki poprzez kody btedow

= Zapton elektroniczny z jonizacyjng kontrolg ptomienia

= Ptynna regulacja mocy w petnym zakresie

= Cykl antyzamarzaniowy

= Cykl antyblokujacy pompe

= Mozliwos¢ sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi c.o.
(CONNECT AT-BT LE, CONNECT BASE MIX 1 LE lub CONNECT BASE MIX 2 LE)

= Petna konsola przytgczy z zaworami odcinajgcymi c.o. z filtrem oraz zawor
odcinajgcy gaz (akcesoria dodatkowe)

= Wytacznie do zamiany w modernizowanych instalacjach

wielokottowych w uktadzie wspdlnego komina (dyrektywa ErP)
gaz C.W.U.

- = Kociot spetnia normy dyrektywy ErP dotyczgcej niskiej emisji
% % @ @ tlenkow azotu

gwarancja

" PRZY£ACZA HYDRAULICZNE

LieleX )

65mm 120 mm 60 mm 55 mm

Kotty standardowe Bere

TYP WYMIARY (mm)
GAZU WYS. X Szer. x gt.

KLASA

KOD NAZWA ENERGETYCZNA

MOC (kW) CENA NETTO (PLN)

KOTLY DWUFUNKCYJNE Z OTWARTA KOMORA SPALANIA
20151648 | CIAO 24 CAlL Lx | E | 740x400x332 | 924 #9-24 |WIOF B | ~ nazapymane

Mozliwo$¢ przezbrojenia na inne rodzaje gazu wg tabeli w cenniku na str. 62.

Akcesoria dodatkowe (szczeg6ty i zdjecia na stronach 54-60)

KOD NAZWA CEN@[“NE)TTO
20193354 | Programator tygodniowy Hi, Comfort WiFi T100 — zestaw standard 1398,—
20193352 | Programator tygodniowy Hi, Comfort T100® 488,—
20164205 | Kostka przytaczeniowa sondy zewngtrznej i programatora Hi, Comfort (w trybie OT) M@ 93,—
1220559 Sonda zewnetrzna @ 225,-
20063872 | Programator elektroniczny tygodniowy ALPHA 7D 271~
20101748 | Programator elektroniczny tygodniowy bezprzewodowy ALPHA 7D 413,
1100509 Zawor odcinajgcy gaz 83—
20086186 | Konsola przytaczy, zawory odcinajgce c.o. z filtrem, zawor odcinajgcy gaz (kociot dwufunkeyjny) 492,—
694619 Zawory odcinajgce c.o. z filtrem 329,
27011917 | CONNECT AT-BT LE® @ 7034,-
27011918 | CONNECT BASE MIX 1 LE — zestaw dwoch stref grzewczych® 5000,
27011919 | CONNECT BASE MIX 2 LE — zestaw trzech stref grzewczych® 6716,

(' Aby podtaczy¢ do kotta programator Hi, Comfort w trybie komunikacji cyfrowej OT, nalezy skorzystac z kostki przytaczeniowej (20164205).
@ Kostka przytaczeniowa (20164205) w komplecie.

© Cena zawiera obudowg malowana na biato.

“ Do montazu w przypadku potaczenia kotta gazowego z dodatkowym zrédtem ciepta, np. kominkiem.

) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.

51

ALIivd AHOLVZALYINITN V1d319 AdWNOd AHO1YINYH904d

IMOAUYANYLS ANFAOVSNIANOX
ATL0M

IXINGOSYZ

-]
(=]
1=
(-]
=
N
=
3
o
N
m

AWNILSAS VI40SIMVY

JMONINOX

AJOW rIINOSAM
ARLON



Zasobniki c.w.u. Beretta

/ ..:... 1.— - o “
: '-:': Zasobnik stojacy ErP, prostopadtoscienny, o klasie efektywnosci energetycznej C
A p}”_ g Emalia ceramiczna EXTRA GLASS® naktadana metodg ,,na mokro”
[provukr 2 aresrew] gwarantuje doktadne zabezpieczenie powierzchni zbiornika (chroni przed korozja)
ren it Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa
Zasobnik wyposazony w krdcce przytaczeniowe od gory
Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. 120 |
Wezownica spiralna o zwigkszonej powierzchni, o mocy 29 kW
Izolacja termiczna wykonana z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 55 mm
Trwata, metalowa obudowa
n Mozliwo$¢ podigczenia cyrkulacii c.w.u.
Mozliwos¢ podtgczenia grzatki elektrycznej (przytacze 5/4”)
L] / Ergonomiczny ksztatt, miesci sie w waskich wnekach
/ ,‘..- Zasobnik stojacy ErP, cylindryczny, o klasie efektywnosci energetycznej C
= Emalia ceramiczna EXTRA GLASS® nakfadana metodg ,,na mokro”
: P};: ; = gwarantuje doktadne zabezpieczenie powierzchni zbiornika (chroni przed korozja)
[Frobux 2 srésrem Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa
Zasobnik wyposazony w krééce przytaczeniowe od gory
Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. 120 |
Wezownica spiralna o zwigkszonej powierzchni, o mocy 29 kW (IDRA TOP 120)
|zolacja termiczna wykonana z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 55 mm
Trwata, metalowa obudowa
Q Mozliwo$¢ poditgczenia grzatki elektrycznej (przytacze 5/4")
o Mozliwos¢ podtgczenia cyrkulacji c.w.u.
_—— >
. T ce——
'é' \ Zasobnik stojacy ErP, cylindryczny, o klasie efektywnosci energetycznej C
o (=] Emalia ceramiczna EXTRA GLASS® naktadana metodg ,na mokro”
P2 gwarantuje doktadne zabezpieczenie powierzchni zbiornika (chroni przed korozja)
N Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne stanowi anoda magnezowa
Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. 100 |
|zolacja termiczna wykonana z twardej pianki poliuretanowej o grubosci 50 mm
Obudowa z tworzywa sztucznego typu skaj
O Mozliwos¢ podtgczenia grzatki elektrycznej (przytacze 5/4”)
Mozliwo$¢ poditgczenia cyrkulacji c.w.u.
)
Beretta
KOD NAZWA WYMIARY (mm) POJEMNOSC () pyyencenrna WYDAEEA*}E/;??CB)' CHL. CEN@[‘,E)TTO
27012745 | KWADRO TOP 120 1150 x 455 x 455 120 El 700 1/h 7710,
20020229 | IDRATOP 120 1090 x 510 120 = 700 1/h 5502,
27007297 | IDRA100SV 1020 x 512 100 El 5101/h 4629,
Akcesoria dodatkowe do zasobnikéw (szczegdty i zdjecie na str. 57)
CENANETTO
KOD NAZWA (PLN)

1220599 Sonda do zasobnikow zewnetrznych c.w.u. 160,—




Przeptywowe podgrzewacze wody Beretta
FONTE Lx

.= 8 = Podgrzewacz przeptywowy ErP
= Intuicyjny i przyjazny panel sterowania
= Cyfrowy wySwietlacz
= Kompaktowe wymiary
= Funkcje oszczednosci gazu
= Zapton elektroniczny
= Phynna regulacja mocy
= Urzadzenie jonizacyjnej kontroli ptomienia
= Stabilizator cisnienia gazu
= Regulator ci$nienia gazu

PRZYLACZA HYDRAULICZNE = Regulator temperatury c.w.u.
Cwu.  gaz  zw. = Termostat spalin
tm G@ @ @
d 11,5mm  68,5mm

ALIivd AHOLVZALYINITN V1d319 AdWNOd AHO1YINYH904d

Podgrzewacze przeptywowe

=
(=}
=
o
TP WYMIARY ) KLASA WYDATEK  CENANETTO | =
KOD NAZWA GAZU  wys. xszer. x gl MOC (kW) ENERGETYCZNA = (AT=25°C) (PLN) § =
ZAPLON ELEKTRONICZNY (ZASILANIE BATERYJNE) <
20149819 FONTE Lx E 675 x 350 x 230 75-19 o~ [A 11 I/min 2 309,—
20149820 FONTE Lx LPG 675 x 350 x 230 75-19 ALY 11 I/min 2309,—

Mozliwo$¢ przezbrojenia na inne rodzaje gazu wg tabeli w cenniku na str. 62.
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Akcesoria Beretta

Zestawy dwdch stref grzewczych ErP, wyposazone
w energooszczedne pompy (GRUNDFOS UPM 3
AUTO L 15-70 130), 0 wspdtczynniku efektywnosci
energetycznej EEl < 0,23

Niezwykle proste rozwigzanie umozliwiajace podtaczenie
dwach obiegow grzewczych

Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi za pomocg
dwach niezaleznych krzywych grzewczych — regulacja
pogodowa (CONNECT AT-BT (EX.G))

Pewnos¢ funkcjonowania — fabrycznie dobrane sondy,
elektronika, zawdr mieszajacy z sitownikiem, sprzegto
hydrauliczne, armatura

Pewnos¢ instalacji — prosta, czytelna konstrukcja
urzadzenia gwarantujgca prawidtowe podtgczenie
elementow instalacji

Wysoka estetyka — malowana na biato obudowa
Termostat granicznej temperatury

Do wykorzystania ze wszystkimi kottami marki Beretta
0 mocy do 35 kW (wytgcznie CONNECT AT-BT LE

CONNECT AT-BT LE (EX.G.) CONNECT AT-BT LE —kod: 27011917)
WYMIARY (mm) CENANETTO
KOD NAZWA Wys. x szer. x gl (PLN)
ZESTAW DWOCH STREF GRZEWCZYCH: 0GRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO | PODEOGOWEGO
20094267 CONNECT AT-BT LE (EX.G,) @ 616 x 440 x 155 5673,
27011917 CONNECT AT-BT LE@® 840 x 400 x 160 7034,-
' Do wykorzystania wytacznie z kottami kondensacyjnymi EXCLUSIVE BOILER GREEN HE. Cena zawiera obudowe malowang na biato.
@ Cena zawiera obudowg malowana na biato, dostarczana w oddzielnym opakowaniu.
© Zestawy CONNECT AT-BT LE i CONNECT AT-BT LE (EX.G.) nie wspotpracuja z programatorem Hi, Comfort w trybie komunikacji cyfrowej OT.
by
U E 170 170
* 65 85
165 ‘ 165 —
65 825
e - %% B80J |
. ) E — Zasilanie z kotfa (34”)
2 | U — Powrdt do kotta (34”)
Ol 1l g MD - Zasilanie strefy ogrzewania grzejnikowego (34”)
o M mix — Zasilanie strefy ogrzewania podtogowego (1)
R mix — Powrdt strefy ogrzewania podtogowego (1)
RD — Powrdt strefy ogrzewania grzejnikowego (34”)
4
76 | 91 | 125 |58 50/60 | 120 |60 110 |
440 " 400
MD M mix Rmix RD RD R mix MD M mix

CONNECT AT-BT LE (EX.G.) CONNECT AT-BT LE



Akcesoria Beretta

Zestawy stref grzewczych ErP, wyposazone
w energooszczedne pompy (GRUNDFOS
UPM 3 AUTO L 15-70 130) 0 wspotczynniku
efektywnosci energetycznej EEl < 0,23

Niezwykle proste rozwigzanie umozliwiajace
podtaczenie dwoch (CONNECT BASE MIX 1 LE)
lub trzech (CONNECT BASE MIX 2 LE) obiegow
grzewczych

Pewnos¢ funkcjonowania — fabrycznie dobrane
sondy, elektronika, termostatyczny zawor
mieszajacy, sprzegto hydrauliczne, armatura
Pewnos¢ instalacji — prosta, czytelna konstrukcja
urzadzenia gwarantujgca prawidtowe podtgczenie
elementdw instalacji

Wysoka estetyka — malowana na biato obudowa
Termostat granicznej temperatury

Do wykorzystania ze wszystkimi kottami marki

BERETTA 0 mocy do 35 kW
CONNECT BASE MIX 1 LE CONNECT BASE MIX 2 LE
WYMIARY (mim) CENANETTO
KOD NAZWA Wys. x szer. x . (PLN)
ZESTAW DWOCH STREF GRZEWCZYCH: OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO | PODEOGOWEGO
27011918 CONNECT BASE MIX 1 LE™® 840 x 400 x 160 5000,-

ZESTAW TRZECH STREF GRZEWCZYCH: 0GRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO (JEDNEJ) | OGRZEWANIA PODEOGOWEGO (DWOCH)
27011919 CONNECT BASEMIX 2 LEM®@ 840 x 400 x 160 6716,

(1 Cena zawiera obudowg malowana na biato, dostarczana w oddzielnym opakowaniu.
@ Zestawy CONNECT BASE MIX 1§ 2 LE nie wspdtpracujg z programatorem Hi, Comfort w trybie komunikacii cyfrowej OT.

U E U E
t t
170 170 170 170
65, 85 65, 85
E — Zasilanie z kotta (34")
- U — Powrdt do kotta (34")
> MD — Zasilanie strefy ogrzewania grzejnikowego (34”)
M mixq1,2— Zasilanie strefy ogrzewania podtogowego (1, 2) (1)
Rmix,2) — Powrot strefy ogrzewania podtogowego (1,2) (17)
RD — Powrdt strefy ogrzewania grzejnikowego (34”)
s0 60| 120 |60 110 | 50| 60 | 6060 |60 |60 50|
400 400
RD Rmix MD Mlmix RD RIxz le MlD Miﬂ M{m
CONNECT BASE MIX 1 LE CONNECT BASE MIX 2 LE
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Akcesoria Beretta

Programatory Hi, Comfort i akcesoria

>
= S Wl
e x| g & | = B
5 = o £ |22 S L
= %5 5|2 |32 8 5
S g |2 | 2 |3 |gd| 22| Z | 2 |CENANETTO
e = S S 58| =8| = S (PLN)
Programator Hi, Comfort WiFi T100
— zestaw standard =
S | | © 1398,—
koD 20193354 @
Programator Hi, Comfort T100
B o) ®) ® 488~
kop 20193352
Modem WiFi BOX G100-W (wyposazony w przycisk
WPS/Smartlink oraz ztacze Outputs Boiler) SESS
1136,-
&
kop 20193355
Odbiornik radiowy G100-R do kotta -
305,-
koD 20193356 - ®
Smart Key — Hi, Comfort K100
& 740-
kop 20168501
Komunikator ITFR 11 OT
228,—
kop 20164477
Kostka przytaczeniowa programatora Hi, Comfort (w trybie OT) _ .
3 3
8 8| © | © 93—
koo 20164205 - -

) Do poditaczenia w trybie komunikacji cyfrowej OT wymagany jest komunikator ITFR 11 (kod 20164477),
® Do podtaczenia w trybie komunikacji cyfrowej OT wymagana jest kostka przytgczeniowa (kod 20164205).

© Kostka przytaczeniowa wymagana do podtgczenia programatora Hi, Comfort w trybie komunikacji cyfrowej OT
znajduje sie na wyposazeniu zestawu standard Hi, Comfort WiFi T100 (kod 20193354).
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Akcesoria Seretta
PROGRAMATORY | AKCESORIA — ZESTAWIENIE

Programatory i akcesoria

ALIivd AHOLVZALYINITN V1d319 AdWNOd AHO1YINYH904d

>
> © W
5 £ |2 I
= 8 5 >< = 22 Ex | 5
2|2 |9 Y| 25| 2 | o | CENANETTO
S 2 £ |52 8328 2 2 ew
Programator elektroniczny tygodniowy
ALPHA 7D
| | | | | | | 271,—
kop 20063872 8 3eretta.
Programator elektroniczny tygodniowy bezprzewodowy
ALPHA 7D
| | | | | | | 413 - 5
|
& dertin - | . g E
koo 20101748 ? E
Sonda zewnetrzna (przy 25°C — 12 kQ)
wraz z kostkg przytgczeniowa. % @
=" ® | ® |2 E ®| = 295 — § 5
= B
= =
kop 1220559
Sonda do zasobnikéw zewngtrznych
(przy 25°C—10kQ) -
E | = == 160~ g
=
koo 1220599
Zawdr odcinajacy gaz
=
m m T N 83— E
3
kon 1100509
Konsola przytaczy, zawory odcinajace c.0. Z filtrem, =
zawdr odcinajacy gaz 2 8
(kociot dwufunkeyjny) = 5 S
ap = = == |2 | m | m|n 492~ 2
=
koo 20086186
Konsola przytaczy, zawory odcinajace c.0. z filtrem, § 2
zawor odcinajacy gaz 2 =
(kociot jednofunkcyjny) o ==
| | | § 492,
J" ‘& :
koo 20086189

) Dotyczy modeli jednofunkeyjnych wspotpracujacych z zasobnikiem c.w.u.

AJOW rIINOSAM
ARLON
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Akcesoria Beretta

Pozostate akcesoria

CENANETTO
(PLN)

KOTLY WISZACE
EXCLUSIVE X
MYNUTE EVO-X
CIAO X
MySMART EVO-X
EXCLUSIVE
BOILER GREEN HE
MYNUTE
BOILER GREEN
MYNUTE

CIAO

Zawory odcinajgce c.o. z filtrem /
e # ﬂ 9

Zawory odcinajgce c.0. z filtrem

._ y& A

kop 694619

kop 1101999

Przytacze cyrkulacyjne

134,—
ko 1103479
Obudowa przytaczy hydraulicznych
(1 @ 422~
koo 20191519
Pompa 0 wysokosci podnoszenia 7 m
1044,
koo 20189142
Ptyta BEO9 do podtaczenia
zdalnego sterowania
i dodatkowej pompy
372,
koo 20192808
Zestaw elastycznych rur do podtgczenia kotta
w przypadku wymiany urzgdzenia®
638,—

kop 20192806

() Obudowa kompatybilna z modelami EXCLUSIVE X 25C i 25R.
) Obudowa kompatybilna z modelami MYNUTE X 25C i 20R.
) Dedykowany do modelu CIAO X 25C.
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Akcesoria Seretta
PROGRAMATORY | AKCESORIA — ZESTAWIENIE

=
5
>
=
S
=3
Pozostate akcesoria g
x| g
R AN
5 £ | O eI
=215 x| 2 8|55 5
Z g |2 |2 |3 24|22 Z | 2 |CENANETIO =
e & | s |5 | £ 58|58 = | o (PLN) S
. 3
Zestaw montazowy z manometrem =
S
| 379~ -
kop 20191520
Filtr powietrza =
=
3
[ I B 254~
kop 20190324
Zestaw do sterowania dodatkowg pompa g
D3
I 319~ gi—'
kop 20062614 =
Zestaw do sterowania pierwsza
bezposrednig / mieszang strefg
u 1358,— 4
=
kop 20132795 2 S
Zestaw do sterowania drugg / trzecia § >
/ bezpo$rednig / mieszang strefg "
u 395,-
kop 20132796 N
Zestaw zaworow mieszajacych =
i rozdzielajgcych energie solarng =
(tylko modele dwufunkcyjne)
U u 1197,-
-]
]
2
=
koD 20035644 &
Kompaktowy magnetyczny filtr wody =
| | | | 757~ %
[7:]
S
>
kop 20191517
Kompaktowy dozownik polifosfatow
gc
HE B | E = 1064,— ==
koo 20191518

=
-<
8
=3
g
=
(=]
Q
2
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Akcesoria Beretta

Pozostate akcesoria
> o 48]
g x| = | 2 B
E = E E EE % jin]
= 2|5 x| 2 % 525
& g |2 |2 |3 |gd|22| 2 | 2 |CENANETTO
e o = S s | ES8 |58 = S (PLN)
Zestaw pompy kondensatu
633,—
kob 20097192
Zestaw BEOS do sterowania #
zewngtrznym zaworem . 'a';_
mieszajacym ; D 2
" 1509,-
kop 20165148
Sonda NTC do zestawu BEOS (przy 25°C — 12 kQ)
116,—
kop 20168675
Termostat granicznej temperatury niskiej strefy
-
189,
S
L [

kop 1220639

Zestaw potaczeniowy kotta gazowego z kottem weglowym ™

J -I l 'lfl_

Ptytowy wymiennik ciepta 25 kW 34” (w izolacji)
do potaczenia kotta gazowego
z kottem weglowym

kop 1150969

918,—
kop 20030805
Ptytowy wymiennik ciepta 40 kW 34” (w |zo|ac1|)
do potaczenia kotta gazowego
Z kottem weglowym
1126,
kop 20030803

(1 Zestaw obejmuje: izolowany, ptytowy wymiennik ciepta o mocy 40 kW 34", rury potaczeniowe INOX, uszczelki, termostat regulacji temperatury 20—-90°C, przekazniki wraz z elementami
montazowymi, puszke elektryczng.
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Beretta

u promOCje dla instalatordw, = informacje o firmie

serwisantow i dystrybutorow
= prezentacje produktow
= nowosci produktowe
= porady na temat systemow ogrzewania
= wydarzenia
m fakty i mity
= Konkursy
m poradnik instalatora Beretta

WEJDZ | SUBSKRYBUJ KANAL

Beretta Heating Beretta Heating Polska

= porady dla uzytkownikow

u SUBSCRIBE n




Akcesoria geretta
Zestawy przezbrojeniowe
TYP GAZU CENANETTO
KOD MODEL KOTEA E-GZ50 Ls—-GZ35 Lw-GZ41,5 LPG ZESTAW KOD (PLN)
20187794 | EXCLUSIVE X 25 C ) — — ) 2042 | 20030289 | 148~
7043 | 20028548 | 131-
20187800| EXCLUSIVE X 25 R " - — "
7044 | 20028555 | 144-
20187797 | EXCLUSIVE X 35 R ) - — ) 7147 | 20057751 131
7148 | 20029055 | 148,
20187799 | EXCLUSIVE X 40 R ) — — )
7149 | 20118938 | 131~
20163564 | MYNUTE X 25 C * Z159 | 2163 | 7164 | 7161 7150 | 20155102 257—
20163567 | MYNUTE X 20 R @ 7159 | 7163 | z164 | 7161 2151 | 20158503 | 257~
7152 | 20157721 | 319~
(@)
20163568 MYNUTE X 30 R 7160 | Z165 | Z166 | Z162 7153 | 20157703 | 257-
20187761 CIAO X 25 C 7169 | z171 | 7172 | 7170 Z159 | 20029043 | 226,~
7160 | 20167315 | 226~
20187767 CIAO X 25 R 7169 | Z171 | 7172 | 7170
Z161 | 20007958 | 259
27020043 MySMART X 25C 7169 Z171 7172 72170 7162 | 20080711 259,—
27020044| MySMART X 20 R 7169 | Z171 | 7172 | 7170 2163 | 20184079 | 226~
7164 | 20184077 | 226,
— - 2
20023094| EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 25 B.S.I. 7043 7044@ 7165 | 20184081 | 226
20142451 | MYNUTE BOILER GREEN 25 B.S.I. E 7147 — — 7148 2166 | 20184078 |  226,~
7169 | 20188223 | 144
20142457 | MYNUTE BOILER GREEN 35B.S.I. E 7149 — — 7042
Z170 | 20038060 | 144~
20151436 | MYNUTE 24 C.A.l. Lx Z150 | Z153 | Z152 | Z151 Z171 | 20192676 | 144
7172 | 20028558 | 144~
20151648 | CIAQ 24 CAl Lx Z150 | Z153 | Z152 | Z151
F156 | 20157854 | 255
20139819 | FONTE Lx © F156 F157 © F157 | 20157855 315,_
Rodzaje gazow
NOWE 0ZNACZENIE
STARE OZNACZENIE RODZINA GAZ ODNIESIENIA CISNIENIA ZASILANIA
GZ50 E G20 20 mbar
GZ35 Ls G2.350 13 mbar
GZ41,5 Lw G27 20 mbar
p G31 37 mbar
LPG
P/B G30 37 mbar

(
(
(
(

" Zestaw niewymagany. Przezbrojenie kotta na gaz LPG polega na wprowadzeniu odpowiednich wartodci parametréw na panelu sterowania kotta.

? Dostepny na wyposazeniu kotta.
4 Podgrzewacz FONTE Lx jest dostgpny na gaz E i LPG (str. 53).
“ Do wyczerpania zapasow
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Stalowe systemy kominowe

Beretta

MAKSYMALNE DEUGOSCI PRZEWODOW POWIETRZNO-SPALINOWYCH

SYST. KONCENTRYCZNY 60/100 |  SYSTEM KONGENTRYCZNY 80/125 SYSTEM ROZDZIELONY 80+80
STRATA STRATA MAKSYMALNA DEUGOSC STRATA
MODEL KOTEA sysTem | MAKSYMALNA T Veoiane | MAKSYMALNA 1y oL ANE NA KOLANIE
DEUGOSC 90° / 45° DEUGOSC 90° / 45° 80 + 80 B23P-B53P1 |  gp°/45°
pionowy do11m
EXCLUSIVEX25C/25R - 1,6/1,3m do25m 1,5/10m |do6Om+60m| do110m | 1,5/1,0m
poziomy do10m
pionowy do11m
EXCLUSIVEX 35R - 16/13m do15m 15/10m [do35m+35m| do65m | 15/1,0m
poziomy do10m
pionowy do7m
EXCLUSIVEX 40 R - 1,6/1,3m do15m 1,5/10m |do28m+28m| dob3m | 15/10m
poziomy do6m
0 SYST. KONCENTRYCZNY 60/100 | SYSTEM KONGENTRYCZNY 80/125 SYSTEM ROZDZIELONY 80+80
STRATA STRATA MAKSYMALNA DrUGOSC STRATA
MODEL KOTEA sysTeEm | MAKSYMALNA | eotanie | MAKSYMALNA |y ol anie NAKOLANIE
DLUGOSC 90° / 45° DLUGOSC 90° / 45° 80 + 80 B23P-B53P|  ggo/ 45°
pionowy do11m
MYNUTE EVO-X 25 C : 16/1,3m do25m 15/10m | do75m+75m| do80m | 15/10m
poziomy do10m
pionowy do11im
MYNUTE EVO-X 20 R . 1,6/1,3m do25m 15/10m | do75m+75m | do80m | 15/10m
poziomy do10m
pionowy do9m
MYNUTE EVO-X 30 R : 1,6/1,3m do20m 1,5/10m | do39m+39m | do80m | 1,5/1,0m
poziomy do8m
AQ SYST. KONCENTRYCZNY 60/100 | SYSTEM KONCENTRYCZNY 80/125 SYSTEM ROZDZIELONY 80+80
STRATA STRATA MAKSYMALNA DtUGOSC STRATA
MODEL KOTEA sysem | MAKSYMALNA |y ot anie | MAKSYMALNA 1y Yo ANIE NA KOLANIE
DEUGOSC 90° / 45° DEUGOSC 90° / 45° 80 + 80 B23P-B53P"| gge/ 45°
pionowy | do6,85m
CIAOX25C/25R : 16/13m do14m 15/10m | do33+33m | do48m |15/10m
poziomy | do5,85m
A SYST. KONGENTRYCZNY 60/100 | SYSTEM KONCENTRYCZNY 80/125 SYSTEM ROZDZIELONY 80+80
STRATA STRATA MAKSYMALNA DUGOSC STRATA
MODEL KOTEA SYSTEM M‘BﬁYG'\ggLCNA NA KOLANIE MﬁSUYG'\g’gLCNA NA KOLANIE NA KOLANIE
90° / 45° 90° / 45° 80+80  [B23P-BS3PY) 90°/45°
pionowy | do6,85m
MySMART X 25 C/20 R - 16/1,3m do14m 1,5/10m  do33+33m | do48m | 15/10m
poziomy | do5,85m
B0 R SYST. KONCENTRYCZNY 60/100 | SYSTEM KONCENTRYCZNY 80/125 SYSTEM ROZDZIELONY 80-+80
STRATA STRATA MAKSYMALNA DEUGOSC STRATA
MODEL KOTEA sysTem | MAKSYMALNA | wvoranie | MAKSYMALNA 1y oL aNIE NA KOLANIE
DtUGOSC 900/450 DtUGOSC 900/450 80+ 80 BZSP_B53P(U 900/450
pionowy | do 8,85 m
g COILERBREENTE , 16/13m | do1485m | 15/10m |do32+32m | do50m | 15/10m
ol poziomy | do7,85m
B( : SYST. KONCENTRYCZNY 60/100 | SYSTEM KONCENTRYCZNY 80/125 SYSTEM ROZDZIELONY 80-+80
STRATA STRATA MAKSYMALNA DUGOSC STRATA
MODEL KOTEA sysTem | MAKSYMALNAT - voranie | MAKSYMALNA - ol anie NAKOLANIE
DEUGOSC 90° / 45° DEUGOSC 90° / 45° 80 + 80 B23P-B53P1| 9o/ 45°
pionowy | do 8,85 m
e Lo LA GREEN , 16/13m | do1485m | 15/10m |do36m+36m| do6Om | 15/10m
5BSI. poziomy | do7,85m
pionowy | do8,85m
g LR GreEn , 16/13m | do1485m | 15/10m |dodOm+40m| do6Om | 15/1,0m
35BS poziomy | do7,85m

(' Pobdr powietrza z pomieszczenia.
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Stalowe systemy kominowe

Koncentryczne przytacze (080/125) do przewodu spalinowego 080

montowanego w szachcie kominowym

System powietrzno-spalinowy z ptyta dachowa (@80/125)
= 20034589
\_[/

(

Obejma dystansowa @80
Przedtuzenie @80
] 20034595 (1000 mm)

20034599 I N
| \
20034596 (500 mm)

o 20034597 (250 mm)

Rozeta @125 tj Kolano 90° - @80 z podstawka

20034583 ’ tj 20034598
<P

—

Przedtuzenie @80/125

Adapter kol
%%F/’fgo‘j g‘g’gg% 20034576 (1000 mm)
20034578 (250 mm)
Nz = Pogladowy schemat dla kotta MySMART X 25 C
v — kociot kondensacyjny

Maksymalna dtugos¢ przewodu powietrzno-spalinowego
(¥80/125=14,00m
(nalezy uwzgledni¢ skrdcenie na kazde kolano 90° — 1,5 m)

Maksymalna dtugo$¢ przewodu koncentrycznego @80/125
przedstawionego na schemacie wynosi H+L = 22,00 m

Tabele maksymalnych dtugosci przewodow powietrzno-spalinowych znajduja sie na str. 63.
64



Stalowe systemy kominowe

AHO1YINYH904d

q“f’f?‘?“’
SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY KONCENTRYCZNY #80/125 oy
System powietrzno-spalinowy koncentryczny do kottéw kondensacyjnych (EXCLUSIVE X, MYNUTE EVO-X, CIAO X, MySMART X, -
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, MYNUTE BOILER GREEN). System spalinowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301. =
]
-<
o
Zestawy powietrzno-spalinowe koncentryczne (080/125) E
Zestaw powietrzno-spalinowy poziomy @80/125 *) 20034591
?5
27016300 =
,,,,, i O Y B I, CENA 3
== NETTO 856,— 5
(PLN) 2
20034579 -
Kob 20034995 Adapter do kotta wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404
Zestaw powietrzno-spalinowy pionowy $80/125 )
20034576 20034587
27016299 CENA
1Y | ¥ NETTO 724 —
(PLN)
3
Kop 20034998 Adapter do kotta wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404 = -
3
Zestaw przytaczeniowy w szacht kominowy §80/125 *) g &
20034589 ;
&)
Zx
, 25
e przediuzenie @80 3=
-nie wehodzi w skfad zestawu CENA g
NETTO 964,— m
20034598 AR (PLN)
20034578
27016300
j =
|} [ (==
=
ES
Kob 20035000 Adapter do kotta wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404
Zestaw renowacyjny do istniejgcych wktaddw kominowych @80/125 — 1251130 mm §
[}
o)
20034589 g
(Y
przediuzenie @80
-nie wchodzi w sklad zestawu
L S
== 27010295 o-ing CENA ﬁ
rozeta NETTO 1003,- =
(PLN) =
rzedfuzenie
20034597 0125

Kop 27008427 Adapter do kotta wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4404

27016300

JMONINOX
AW3LSAS

) UWAGA: Zestawy kompatybilne z kottami EXCLUSIVE X i MYNUTE EVO-X. Do pozostatych modeli kottow kondensacyjnych dostepnych w ofercie (technika domowa) nalezy dokupi¢

opaske @100 (kod: 27007861). W ceny elementéw wliczona jest uszczelka.
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Stalowe systemy kominowe o

87\
Q) Beretta
System powietrzno-spalinowy koncentryczny do kottéw kondensacyjnych (EXCLUSIVE X, MYNUTE EVO-X, CIAO X, MySMART X,
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, MYNUTE BOILER GREEN). System spalinowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301.
Adaptery powietrzno-spalinowe koncentryczne (080/125)
Adapter 360/100 — @80/125 do kottéw kondensacyjnych i
[
| CENA
. NETTO 307~
(PLN)
59-
100
kop 27016299
Adapter kolanowy @60/100 — @80/125 do kottéw kondensacyjnych )
o | CENA
NETTO 42—
(PLN)
59-
100
kop 27016300
Adapter tréjnikowy z wyczystka @60/100 — @80/125 do kottéw kondensacyjnych )
ug || CENA
NETTO 440,~
(PLN)
kop 27016301
Opaska do adaptera @100 (zapasowa)
CENA
NETTO 68,—
(PLN)
kop 27007861

I UWAGA: Adaptery kompatybilne z kottami EXCLUSIVE X i MYNUTE EVO-X. Do pozostatych modeli kottéw kondensacyjnych dostepnych w ofercie (technika domowa) nalezy dokupic¢
opaske @100 (kod: 27007861). Adaptery do kottéw wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404.

System powietrzno-spalinowy koncentryczny do kottéw kondensacyjnych (EXCLUSIVE X, MYNUTE EVO-X, CIAO X, MySMART X,
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, MYNUTE BOILER GREEN). System spalinowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301.

Elementy systemu powietrzno-spalinowego koncentrycznego (080/125)

Przedtuzenie 080/125 — 1000 mm )
CENA
S~ —— — — T NETTO 288,—
I — ! (PLN)
kop 20034576
Przedtuzenie 080/125 — 500 mm ‘
CENA
Slefr——— ——"— 1 NETTO 214 —
T T (PLN)
koD 20034577 -
Przedtuzenie 080/125 — 250 mm )
CENA
Sl NETTO 160,—
! 250 — i (PLN)
kop 20034578

UWAGA: W ceny elementow wliczona jest uszczelka.
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Stalowe systemy kominowe

SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY KONCENTRYCZNY ©@80/125

System powietrzno-spalinowy koncentryczny do kottéw kondensacyjnych (EXCLUSIVE X, MYNUTE EVO-X, CIAO X, MySMART X,
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, MYNUTE BOILER GREEN). System spalinowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301.

Beretta
=

Po\_S“

AHO1YINYH904d

Elementy systemu powietrzno-spalinowego koncentrycznego (080/125)

V1d319 AdWNOd

Uszczelka dachowa do dachdéw ptaskich i skosnych wykonanych z blachodachdwki @80/125 (0—20°)

22-177 CENA g
NETTO 202~ £
(PLN) g
—_— 254 ,5,'
kop 27007858 =
Uszczelka dachowa do dachdéw skosnych ceramicznych i gontéw bitumicznych 80/125 (20—45°)™
76-203
CENA
NETTO 360,—
(PLN)
2
)
Q)Q)Q E =
9
kop 27007859 =
s
Kolano 90° — 080/125 H
v ] CENA
8 NETTO 308,— )
‘ (PLN) -
(=}
&, E
kop 20034580 e 2
Kolano 45° — 080/125 %
CENA
NETTO 279,- N
g Qe (PLN) 2
KoD 20034582 o z
Kolektor powietrzno-spalinowy poziomy 080/125 1000
- CENA
N NETTO 393, =
i ottt L) 2
koD 20034579 = 2
(1]
System powietrzno-spalinowy pionowy #80/125® 185 b
CENA
N NETTO 261,—
— P~ (PLN) =
]
kop 20034587 & =
System powietrzno-spalinowy pionowy z ptytg dachowa 080/125" o
=
" CENA g 3
& NETTO 279~ é =
(PLN) m

koD 20034589

332

UWAGA: W ceny elementéw wliczona jest uszczelka.

() Elementy niemalowane na biato.
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Stalowe systemy kominowe o

87\
Q) Beretta
System powietrzno-spalinowy koncentryczny do kottow kondensacyjnych (EXCLUSIVE X, MYNUTE EVO-X, CIAQ X, MySMART X,
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, MYNUTE BOILER GREEN). System spalinowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301.
Elementy systemu powietrzno-spalinowego koncentrycznego (080/125)
Ostona @125®
125
CENA
NETTO 128,—
a0 (PLN)
kop 20034591
Rozeta 0125 (biata)
125
‘ CENA
NETTO 94—
a0 (PLN)
kop 20034583
Obejma do muru @125
CENA
NETTO 115,—
(PLN)
kop 20034593
Obejma dystansowa @125
CENA
NETTO 87—
(PLN)
kop 27007863
Opaska do adaptera @100 (zapasowa)
CENA
NETTO 68,—
(PLN)
kop 27007861
Uszczelka @80 (zapasowa)
80
CENA
@ NETTO 56,—
(PLN)
kop 20034584

UWAGA: W ceny elementow wliczona jest uszczelka.
(' Elementy niemalowane na biato.
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Stalowe systemy kominowe

q“f’f?‘?“’
SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY KONCENTRYCZNY (80/125 oy
System powietrzno-spalinowy koncentryczny do kottéw kondensacyjnych (EXCLUSIVE X, MYNUTE EVO-X, CIAO X, MySMART X,
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, MYNUTE BOILER GREEN). System spalinowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301.
Elementy systemu spalinowego 080 do szachtu kominowego - elementy niemalowane
Przedtuzenie @80 — 1000 mm® K CENA
N ——— - I NETTO 140,
koD 20034595 o | L
Przedtuzenie @80 — 1000 mm® CENA
PAKIET 25 SZTUK g f—— — " NETTO 2395~
PLN ~96,—/szt.
kop 27006895 o P ( )
Przedtuzenie @80 — 500 mm - CENA
S [ — [ NETTO 128,—
o 20034596 Ex ] P
Przedtuzenie @80 — 250 mm CENA
80— I NETTO 99—
oD 20034597 a0 Py
Kolano 90° — @80 z podstawka " T
CENA
S N NETTO 248 —
_ g (PLN)
koD 20034598 s
Kolano renowacyjne 90° — @80 z obejma centrujgco-montazowa "
CENA
M NETTO 520,~
8| - (PLN)
ﬁ
kop 27010295 h
Kolano 90° — @80 -
CENA
g NETTO 160,—
(PLN)
kop 27007864
Obejma dystansowa @80 (3 szt.)
\ /E CENA
| NETTO 219,
(PLN)

koD 20034599

O

UWAGA: W ceny elementow wliczona jest uszczelka.
(' Elementy niemalowane na biato.
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Stalowe systemy kominowe

Przewdd spalinowy 880 montowany w szachcie kominowym,
przewdd powietrzny @80 wyprowadzony przez Sciang

Pogladowy schemat dla kotta MySMART X 20 R
— kociot kondensacyjny

Maksymalna dtugo$¢ przewodu spalinowego @80
i powietrznego 80 =33 m + 33 m
(nalezy uwzgledni¢ skrdcenie na kazde kolano 90° — 1,5 m)

S

=

S
O

System pionowy (@80)
z ptyta dachowa

1L

5
<

Obejma dystansowa @80
20034599
Przedtuzenie 080
20034595 (1000 mm)
Fozeta 050 y 20034596 (500 mm)
20035045 o 20034597 (250 mm)
\ —J
v Kolano 90° — @80 z podstawka
/\% ' \ 20034598
'(Q ) V'
'(' \\’\0 |
Kolektor poziomy 080 YQ . ‘ o
20035041 ~ Kolano 90° — 780 Przedtuzenie 080
20035042 20035037 (1000 mm)
—J 20035038 (500 mm)
) = 20035039 (250 mm)

Zestaw przytgczeniowy rozdzielony
(©60/100 — @80 + 080)

Tabele maksymalnych dtugosci przewoddw powietrzno-spalinowych znajduja sie na str. 63.
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Stalowe systemy kominowe

SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY ROZDZIELONY @80+@80

oDUKolv

Beretta
>

Adaptery i zestawy powietrzno-spalinowe rozdzielone do kottéw kondensacyjnych (EXCLUSIVE X, MYNUTE EVO-X, CIAO X, MySMART X,

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, MYNUTE BOILER GREEN). Adaptery spalinowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404.

AHO1YINYH904d

Elementy systemu spalinowego 080 do szachtu kominowego - elementy niemalowane

V1d319 AdWNOd

Adapter przytaczeniowy rozdzielony 60/100 — @80 + 080

liﬁléﬁ .
& ] | CENA g
i NETTO 320,— 3
o (PLN) 5
— 2 =
koD 20035050 Opaska do adaptera w komplecie.
Zestaw przytaczeniowy rozdzielony #60/100 — @80 + 080 o
=g CENA
% == NETTO 207~
(PLN)
Kop 20035051 Opaska do adaptera w komplecie.
m X
gz
5 =<
z
Adaptery i zestawy powietrzno-spalinowe rozdzielone do kottow kondensacyjnych (EXCLUSIVE X, MYNUTE EVO-X, CIAO X, MySMART X, "
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, MYNUTE BOILER GREEN). Adaptery spalinowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404. 2
53
S
Elementy systemu powietrzno-spalinowego rozdzielonego (080) g
Przedtuzenie 80 — 1000 mm Jr- 1 CENA
" NETTO 160,—
koD 20035037 . (LY S
(723
Przedtuzenie 80 — 500 mm CENA §
S T T NETTO 148,— =
kop 20035038 500 (PLN)
Przedtuzenie 80 — 250 mm CENA
g T NETTO 115,— 3
kop 20035039 250 (PLN) §
Kolano 90° — (80 E
o
CENA i
NETTO 181,—
(PLN)
kop 20035042 =
=
Kolano 45° — 080 NS 2
4 X 2
e -
|7 CENA
_ NETTO 167~
| (PLN)
O
koD 20035043 L= g2
=
Zestaw kondensatu (80 180 % 2
S T CENA
N NETTO 267—
(PLN)

kop 20035044

UWAGA: W ceny elementow wliczona jest uszczelka.
(' Nie pasuje do kottéw CIAO X.
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Stalowe systemy kominowe

Adaptery i zestawy powietrzno-spalinowe rozdzielone do kottéw kondensacyjnych (EXCLUSIVE X, MYNUTE EVO-X, CIAO X, MySMART X,

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, MYNUTE BOILER GREEN). Adaptery spalinowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404.

Elementy systemu powietrzno-spalinowego rozdzielonego (080)

Kolektor poziomy @80
1000 ‘ CENA
e VZ . NETTO 254,
20 3
S (PLN)
kop 20035041
System pionowy @80
180
‘ CENA
| NETTO 140,-
Vol e (PLN)
|
oD 20035056 .
System pionowy @80 z ptytg dachowa " 15
| ‘ CENA
. NETTO 155,—
‘P (PLN)
koD 27006335 =
Uszczelka dachowa do dachdw ptaskich i skosnych wykonanych z blachodachéwki @80 (0-20°)
22-177 CENA
NETTO 202,—
(PLN)
N | 254 |
kop 27007858
Uszczelka dachowa do dachdw skosnych ceramicznych i gontéw bitumicznych @80 (20-45°)
76-203
CENA
NETTO 360,—
(PLN)
kop 27007859
Rozeta 080 (biata)
CENA
NETTO 83—
(PLN)
kop 20035045
Ostona 80
. CENA
— | = NETTO 107,—
210 (PLN)
kop 27006334

UWAGA: W ceny elementdw wliczona jest uszczelka.
(' Elementy niemalowane na biato.
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Stalowe systemy kominowe

SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY ROZDZIELONY @80+@80

Adaptery i zestawy powietrzno-spalinowe rozdzielone do kottéw kondensacyjnych (EXCLUSIVE X, MYNUTE EVO-X, CIAO X, MySMART X,

EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, MYNUTE BOILER GREEN). Adaptery spalinowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404.

Elementy systemu powietrzno-spalinowego rozdzielonego (080)

Obejma do muru @801 CENA
NETTO 115,
koD 20035058 (PLN)
Opaska do adaptera @100 (zapasowa) CENA
NETTO 68,—
koD 27007861 (PLN)
Uszczelka 080 (zapasowa) CENA
NETTO 56,—
koD 20034584 (PLN)
System spalinowy do kottow kondensacyjnych (EXCLUSIVE X, MYNUTE EVO-X, MySMART X,
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE, MYNUTE BOILER GREEN). Adaptery spalinowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301.
Elementy systemu spalinowego @80 do szachtu kominowego — elementy niemalowane
Przedtuzenie ¥80 — 1000 mm CENA
8 — \| NETTO 140,-
koD 20034505 100 (PLN)
Przedtuzenie 080 — 1000 mm @ _ _
PAKIET 25 SZTUK e — | NETTO 2395~
oD 27006895 i Py | (-96-/sat)
Przedtuzenie 080 — 500 mm CENA
N - [ NETTO 128,—
koD 20034596 w (PLN)
Przedtuzenie 80 — 250 mm - CENA
81 I NETTO 99—
koD 20034507 2% (PLN)
Kolano 90° — @80 z podstawka 760
CENA
S NETTO 248 —
_ s (PLN)
koD 20034598 s
Kolano 90° — @80 185
CENA
% NETTO 160,—
(PLN)
koD 27007864 -
Obejma dystansowa @80 (3 szt.) ™ \ /E
CENA
=3 NETTO 219,—
(PLN)

kop 20034599

UWAGA: W ceny elementow wliczona jest uszczelka.

( Elementy niemalowane na biato.
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Wiszgce kotty kondensacyjne

Beretta

gwarancja
*

Nowy kociot kondensacyjny wysokiej mocy do pojedynczego zastosowania

Wysokowydajny wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
Szeroki zakres modulacji ptomienia (do 1:8 w konfiguracji samodzielngj)
Rozwigzanie do ogrzewania oraz dostarczania cieptej wody uzytkowej przy zastosowaniu

odpowiednich akcesoriow

Niska emisja zanieczyszczen — klasa 6 (UNI EN 15502-1)
Zaprojektowany do pracy z mieszankami gazy ziemnego i wodoru, maksymalnie do 20%
Klasa ochrony: IP X5D
Sprawdzi sie m.in. w matych budynkach mieszkalnych lub komercyjnych, sitowniach, magazynach

przemystowych.
PRZYLACZA HYDRAULICZNE PRZYLACZA HYDRAULICZNE
POWER EVO-X 50 DEP, 50 POWER EVO-X 65, 80
zasilanie gaz powrét zasilanie gaz powrot
| 86 mm 191 mm@ 47,5mm 229,5mm
;

Z PROGRAMEM POWIETRZE
KOD MODEL (\\/<1VyYsM>|<Ast\QNxmgT) WYsLl(?);r?n’\:SE:\LIN minN'\rfé%i (W) KLASA E';IE IFi(;.ETYCZNA CENANETTO (PLN)
20202736 POWER EVO-X 50 DEP 740 x 470 x 350 60 52-349 @ 11 220,-
20202740 POWER EVO-X 50 740 x 470 x 350 60 5,2-45,0 @ 12 600,
20202744 POWER EVO-X 65 740 x 470 x 453 80 8,2-55,0 @ 14 670,
20202748 POWER EVO-X 80 740 x 470 x 453 80 8,2-70,0 @ 16 220,—
Akcesoria dodatkowe

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)

20196701 | Rama nosna 1710,~
20196699 | Rama pomocnicza 800,
20196319 | Adapter pionowy deszczoodporny @80/110 mm 250,—
20201490 | Zestaw do przezbrojenia na LPG (35/45 kW) 120,—-
20201489 | Zestaw do przezbrojenia na LPG (55/70 kW) 370,—
20195888 | Zestaw ptytowego wymiennika ciepta do kotta wolnostojgcego (20 ptyt) 4140,
20197360 | Zestaw ptytowego wymiennika ciepta do kotta wolnostojgcego (30 ptyt) 4830,
20195891 | Przytgcze zasilania/powrotu do montazu bezposredniego 950,—
20195890 | Zewnetrzny zestaw zaworu tréjdrogowego 1130,—
20195884 | Poziome sprzegto hydrauliczne 1530,
20195886 | Podtgczenie sprzegta hydraulicznego/ptytowego wymiennika ciepta 780,
20195889 | Zestaw wewnegtrznego zaworu tréjdrogowego 1330~
20199254 | Zawor bezpieczenstwa 4,5 bar FF 3%"x1" 170,
20200070 | Zestaw dystansowy do mocowania do Sciany 610,—
20195883 | Rozdzielacz zestawu bezpieczenstwa 3810,—
20195887 | Pokrywa ptytowego wymiennika ciepta 780,—
20195885 | Pokrywa zestawu bezpieczenstwa/sprzegta hydraulicznego 660,—
20196312 | Adapter koncentryczny @80/125 mm — rozdzielny @80/80 mm 270,—
20197363 | Ostony kolektorow i przytgczy do kotta pojedynczego 760,—
20197070 | Adapter @80 na @110 mm 100,—
20193921 | Zdalny panel sterowania REC10MH 1050,—

) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.
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Kaskada 3x’POWER MAX 65P
Hotel Perta Swieradowa
Swierardéw-Zdroéj

POWER MAX BOX
Osiedle Panorama
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade Seretta

gwarancja
*

PRZY£ACZA HYDRAULICZNE

&

243,5mm 80 mm

gaz  c.0.

Kondensacyjny kociot wysokiej mocy zastosowania pojedynczego lub
w kaskadzie

Nowy kondensacyjny wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej
Niska emisja NOx: klasa 6 zgodnie z UNI EN 15502

Dzigki wbudowanemu systemowi sterowania kazdy kociot w kaskadzie
moze by¢ skonfigurowany jako ,.zarzadzajacy” lub ,,zalezny” (ten sam kod
katalogowy kotta)

Mozliwo$¢ taczenia kottéw w kaskade do mocy 1120 kW

Whudowany modut regulacji pogodowej (sonda zewngtrzna dostepna jako
akcesorium dodatkowe)

Mozliwos¢ instalacji energooszczednej pompy obiegowej lub zaworu
2-drogowego w obiegu pierwotnym

Ptynna i modutowa regulacja mocy w uktadzie kaskadowym
Automatyczna sekwencja zaptonu palnikow

Mozliwos¢ niezaleznego sterowania dwoma obiegami grzewczymi: ¢.0. (trefa
wysokiej temperatury) i c.w.u. (w zasobniku)

Mozliwo$¢ zarzgdzania nawet 16 strefami grzewczymi (z wykorzystaniem
zestawu dostepnego jako akcesorium dodatkowe, KOD 20130811)

Automatyczny przetgcznik funkcji lato/zima
Whbudowana funkcja ,Anti-Legionella”
Mozliwos¢ zdalnego sterowania (wejscie 0—10 V lub Modbus

Dostepnosé szerokiej gamy akcesoriow do wykonania kompletnej
instalacji

Mozliwos¢ przezbrojenia na kazdy rodzaj gazu: ziemny Ls (G2.350), Lw (G27)
oraz ptynny LPG (zestawy przezbrojeniowe na wyposazeniu kotta).

SREDNICA MOC
KD MODEL WYMIARY wmm — v oTU'SPALIN ~— min-max (kW) KLASAENERGETYCZNA ooy NETTO (L)
(wys. x szer. x gt) @ mm) NCY I""
20151885 POWER MAX 65P @ 1000 x 600 x 435 80 14,0-57,0 @ 16 734,—
20151886 | POWER MAX 80P 1000 x 600 x 435 80 14,0~ 68,0 A 18 266,
20151887 POWER MAX 100 @ 1000 x 600 x 435 110 19,4-90,0 - 22 098,—
20151888 POWER MAX 110 @ 1000 x 600 x 435 110 19,4-97,0 - 23120,
20151889 POWER MAX 130 @ 1170 x 600 x 435 110 22,4-112,0 - 26 186,
20151890 POWER MAX 150 @ 1170 x 600 x 435 110 26,2-131,0 - 30657~
J ] ] [
POJEDYNCZE ZASTOSOWANIE KASKADA ,LINIOWO” KASKADA ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebie)
6 konfiguracji 52 konfiguracje 52 konfiguracji

Gama kottow POWER MAX sktada sie z 6 MODELI, ktére moga by¢ instalowane jako pojedyncze kotty lub w konfiguracji kaskadowej
(liniowej i plecami do siebie), umozliwiajac tacznie 110 KONFIGURACJI.

('NCV = Warto$¢ opatowa netto lub nizsza warto$¢ opatowa (LCV)
@ Modele POWER MAX wyposazone w zawor antyzwrotny spalin
) Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade Seretta
POWER MAX — KONFIGURACJE Z POJEDYNCZYM KOTLEM

KONFIGURACJA INSTALACJI POJEDYNCZEGO KOTEA POWER MAX

Uwzgledniajgc ponizszy schemat nalezy wybrac kolgjno:

1. Model kotta 10. Systemy kominowe

G
V

2. Zestaw instalacyjny
i akcesoria dodatkowe

9. Typ komory spalania:
otwarta lub zamknieta

G
b

3. Pompy obiegowe 8. Neutralizatory kondensatu

G
»

4. Zestaw bezpieczenstwa

(opcjonalnie) 7. Zdalne sterowanie

G
»

5. Sprzegto hydrauliczne .| 6.7arzadzanie
lub ptytowy wymiennik - carzg -
ciepta (opcjonalnie) | v dodatkowym obiegiem
) Elementy systemu kominowego na zapytanie.
Zestaw instalacyjny i akcesoria dodatkowe
KOD NAZWA RYS. CENANETTO (PLN)
20132778 Sonda zewngtrzna [P1] 186,-
20142219 Zestaw instalacyjny dla pojedynczego kotta® p2] 3321,—
20143981 Zawdr bezpieczenstwa 5,4 bara B 142,
20189780 Zestaw bezpieczenstwa dla pojedynczego kotta 5700,
20190221 Zawor odcinajgcy 1" 12 572,—
20131270 Rama do montazu kotta na $cianie ® 1158,
20133102 Syfon kondensatu dla pojedynczego kotta P4 624,—
() Zestaw ten zawiera: zestaw rur podtgczeniowych (1 x KOD 20131899), sprzegto hydrauliczne dla pojedynczego kotta (1 x KOD 20131897), syfon kondensatu (1 x KOD 20133102),
zawor bezpieczenstwa 5,4 bara (1 x KOD 20143981) i 2 zawory kulowe.
' Rama wymagana wytgcznie w przypadku instalacji do kotta systemu koncentrycznego, wychodzacego przez sciang, na ktdrej zamontowane jest urzadzenie.
Pompy obiegowe
KOD NAZWA RYS. CENANETTO (PLN)
20125034 Zestaw pompy obiegowej POWER MAX 100 — 110 — 1304 ® P5 | 1992,
20125035 Zestaw pompy obiegowej POWER MAX 150 “© p6 | 2412—
20125040 Zestaw wysokocisnieniowej pompy obiegowej POWER MAX 15047 2906,-

W modelach POWER MAX 65P - 80P pompa obiegowa znajduje Sig na wyposazeniu kotta.
© Mozliwo$¢ montazu pompy wewnatrz kotta. Pompa oferuje wysokie cignienie ttoczenia dla modeli POWER MAX 100 110, dlatego kotty moga by¢ potaczone z ptytowym wymiennikiem ciepta
(akeesoria dodatkowe). Z kolei model POWER MAX 130 mozna potaczy¢ ze sprzegtem hydraulicznym (akcesoria dodatkowe), ale nie z ptytowym wymiennikiem ciepta.

6 W potaczeniu z modelem POWER MAX 150, ta pompa obiegowa moze by¢ zamontowana w kotle ale oferuje bardzo niskg wysoko$¢ podnoszenia (10 mbar).
Nalezy jej uzywac TYLKO w potaczeniu ze sprzegtem poziomym (kod 20131897).

(" Pompa ta nie moze by¢ zamontowana w kotle; jest wymagana w przypadku potaczenia modelu POWER MAX 150 z ptytowym wymiennikiem ciepta (akcesoria dodatkowe).
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade Seretta

Zestaw bezpieczenstwa (opcjonalnie)

KOD NAZWA RYS. CENANETTO (PLN)
20131898 Zestaw bezpieczenstwa dla pojedynczego kotta B 4424 —
20131899 Zestaw rur przytgczeniowych do sprzegta hydraulicznego dla pojedynczego kotta B 941,

() Zawiera wszystkie urzadzenia bezpieczenstwa, w tym zawor bezpieczenstwa %" i zawdr odcinajacy gaz 1”.
Sprzegto hydrauliczne lub ptytowy wymiennik ciepta (opcjonalnie)

KOD NAZWA RYS. CENANETTO (PLN)
20131897 Poziomy zestaw sprzegta hydraulicznego dla pojedynczego kotta P10] 1606,-
20133224 Ostona sprzegta hydraulicznego P11] 801,—-
20132369 Zestaw ptytowego wymiennika ciepfa dla pojedynczych kottéw POWER MAX 65P DEP — 80P © BB 6318,
20132370 Zestaw ptytowego wymiennika ciepta dla pojedynczych kottow POWER MAX 100—110© BB 6933,—-
20132371 Zestaw ptytowego wymiennika ciepfa dla pojedynczych kottéw POWER MAX 130 @ BB 7 541,—
20132372 Zestaw ptytowego wymiennika ciepfa dla pojedynczych kottéw POWER MAX 150 © BB 8204,

Zestaw przytaczeniowy obiegu pierwotnego do bezposrednigj instalacii B
20136823 (z zestawem bezpieczenstwa; bez sprzegta hydraulicznego) 13 1278,
20145587 Ostona wymiennika ptytowego P14] 1262,—
20131663 Rama montazowa — konfiguracja kaskady LINIOWQ oraz ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebig) 2290,
20131664 Wspornik ramy montazowej — konfiguracja kaskady ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebie) 846,—
© Obejmuje ptytowy wymiennik ciepta, rury przytaczeniowe i wspornik; w przypadku ptytowego wymiennika ciepta zawsze potrzebna jest pompa o wysokim cisnieniu ttoczenia.
4 Zestaw ten jest kompatybilny ze wszystkimi modelami POWER MAX w przypadku obecnosci ,Zestawu bezpieczenstwa”, bez potrzeby stosowania sprzegta hydraulicznego.
9 Rama jest niezbgdna w przypadku montazu z ptytowym wymiennikiem ciepta; jesli zestaw ramy nie jest przymocowany do $ciany, nalezy réwniez zakupi¢ zestaw o kodzie 20131664.
Zarzadzanie dodatkowym obiegiem
KOD NAZWA RYS. CENANETTO (PLN)
1220599 Sonda obiegu wtornego / zasobnika c.w.u. © - 160,—
20130811 Modut do zarzadzania pojedyncza strefg bezposrednia lub dodatkowa strefa mieszang (max. 16) P16] 1301,-
UWAGA: Do kontroli temperatury w pomieszczeniu mozna uzy¢ programatora Hi, Comfort.
© Sonda jest niezbgdna w przypadku podtgczenia zasobnika c.w.u. lub do zarzadzania obiegiem wtdrnym poprzez dostosowanie temperatury do ustawionej w obiegu pierwotnym.
(' Zestaw zawiera sonde niezbedna dla strefy mieszaczowej.

Zdalne sterowanie

KOD NAZWA RYS. CENANETTO (PLN)
20132366 | Programator zdalnego sterowania POWER MAX © I 1042~

® Programator umozliwia sterowanie godzinowe ciepta woda w zasobniku c.w.u. i dodatkowymi strefami grzewczymi (z zaworem mieszajacym).
Neutralizatory kondensatu

KOD NAZWA RYS. CENANETTO (PLN)
4031811 Neutralizator kondensatu HN2 (z pompg) — do 270 kW P17] 4973,—
4031810 Neutralizator kondensatu N2 — do 450 kW P1] 1317,-
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade Seretta
POWER MAX — AKCESORIA DODATKOWE

Typ komory spalania: otwarta lub zamknieta (typ C)

KOD NAZWA RYS. CENANETTO (PLN)
20131665 Zestaw do poboru powietrza z zewngtrz (typ C) dla modeli POWER MAX 65P; 80P P19] 347—
20131668 Zestaw do poboru powietrza z zewnatrz (typ C) dla modeli POWER MAX 100; 110; 130; 150 p20] 406,

Rysunki pogladowe akcesoriow — konfiguracja z pojedynczym kottem
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade Beretta
POWER MAX — KONFIGURACJE W KASKAD/ZIE

Konfiguracja instalacji kottow POWER MAX w KASKADZIE

Uwzgledniajgc ponizszy schemat nalezy wybrac kolejno:

1. Model kotta 14. Systemy kominowe

(
y

13. Typ komory spalania: otwarta

2. Akcesoria dodatkowe lub zamknieta (Typ C)

(
y

3. Konfiguracje w kaskadzie: LINIOWO
lub ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebie)

12. Neutralizatory kondensatu

¢
y

11. Zdalne sterowanie
4. Rama montazowa

y

¢

10. Zarzadzanie dodatkowymi
obiegami grzewczymi

5. Pompy obiegowe /
zawory dwudrogowe

y

¢

9. Sprzegto hydrauliczne
lub ptytowy wymiennik ciepta

6. Rury przytaczeniowe

¢
"

7. Kolektory: hydrauliczne zasilania I s 8. Pompy obiegowe, rury potaczeniowe,
i powrotu, gazowe, kondensatu | zestaw bezpieczenstwa

(' Elementy systemu kominowego na zapytanie.

MODELE KOTLOW - tabela doboru iloci kottow w kaskade w ramach jednego modelu

(liczba kottow / modulacja mocy)

MODEL POWER MAX POWER MAX POWER MAX POWER MAX POWER MAX POWER MAX
65P 80P 100 110 130 150
ZNAMIONOWA MOC
CIEPLNAKOTEA 57 68 90 97 12 131
(Hi) kw
ILOSC KOTEOW CALKOWITA ZNAMIONOWA MOC CIEPLNA KASKADY (Hi) kw
2 14 136 180 194 224 262
3 171 204 270 291 336 393
4 228 272 360 388 448 524
) 285 340 450 485 560 655
6 408 540 582 672 786
7 630 679 784 917
8 776 896 1048
9

10

Legenda

Rozwigzanie z najmniejszq iloscig kottow
Rozwiazanie z wigkszg iloscig kottow i relatywnie szersza modulacjg mocy

Rozwigzania z najwigksza iloscig kottdw i relatywnie najszersza modulacjg mocy
Rozwiazanie niedostepne

UWAGA: Kotty potgczone w kaskade muszg mie¢ te sama moc cieplna. Nie jest mozliwe potgczenie w kaskade modeli o réznej mocy.
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade Beretta
POWER MAX — KONFIGURACJE W KASKAD/ZIE

Akcesoria dodatkowe

KaD NAZWA RYS.  CENANETTO (PLN)
20132778 Sonda zewngtrzna 186,~
27016943 Sonda obiegu pierwotnego @ - 140,
20131267 Zestaw syfonu kondensatu dla kotta w kaskadzie © 2] 136,—

0 Jedna sztuka dla kaskady — nalezy podtaczy¢ do kotta zarzadzajacego.
@ Na wyposazeniu sondy znajduje sig instrukcja instalacji KASKADY KOTEOW w jezyku polskim.
© Jeden zestaw dla kazdego kotta w kaskadzie (ilo$¢ zestawow = ilo$¢ kottdw).

Konfiguracje kottow POWER MAX w kaskadzie: LINIOWO

lub ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebie)

ALIivd AHOLVZALYINITN V1d319 AdWNOd AHO1YINYH904d
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade

Beretta

Rama montazowa - konfiguracja kaskady LINIOWO

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
20131663 Rama montazowa — konfiguracja kaskady LINIOWO 2290,
KASKADA LINIOWO

ILOSC KOTEOW ILOSC RAM (KOD 20131663)

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10
Rama montazowa - konfiguracja kaskady ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebie)
KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
20131663 Rama montazowa — konfiguracja kaskady LINIOWQ oraz ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebig) 2290,
20131664 Wspornik ramy montazowej — konfiguracja kaskady ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebie) 846,-

KASKADA ‘BACK-T0-BACK’ (PLEGAMI DO SIEBIE)

ILOSC KOTEOW ILOSC RAM (KOD 20131663) ILOSC WSPORNIKOW RAM MONTAZOWYCH (KOD 20131664)

2 1 1

3 2 2

4 2 2

5 3 3

6 3 3

7 4 4

8 4 4

9 5 5

10 5 5
Pompy obiegowe / zawory dwudrogowe
KOD NAZWA RYS.  CENANETTO (PLN)
20125034 Zestaw pompy obiegowej POWER MAX 100 - 110 - 130 ® B 1992,
20125035 Zestaw pompy obiegowej POWER MAX 130 W@ ® m 2412~
20125040 Zestaw wysokocisnieniowej pompy obiegowej POWER MAX 150 1@ ® E 2906,~
20125037 Zestaw zaworu dwudrogowego POWER MAX 100 - 110 - 130 - 150 (1 © k6 | 1438,-

(' W modelach POWER MAX 65P - 80P pompa obiegowa znajduje si¢ na wyposazeniu kotta.
@ Kompatybilny jako pompa wysokiego ci$nienia dla kotta POWER MAX 130
© Dla kotta POWER MAX 150, pompa ta moze by¢ zamontowana w kotle; ma bardzo niskie cisnienie resztkowe (10 mbar); moze zostac uzyta wytacznie ze sprzegtem hydraulicznym o kodzie:

(
(
(
(

20131897.

“ Pompe nalezy zainstalowac pod kottem, nie mozna jej zamontowac w kotle.

" Do kazdego kotta w konfiguracji kaskadowej nalezy zaméwi¢ pompe (ilo$¢ pomp = liczba kottéw); pompa do montazu WEWNATRZ kotta.

® Do kazdego kotta w konfiguracji kaskadowej nalezy zamowi¢ pompe (ilo$¢ pomp = liczba kottéw); pompa do montazu na ZEWNATRZ kotta.

© Do kazdego kotta w konfiguracji kaskadowej nalezy zaméwi¢ zawor (ilos¢ zaworéw = liczba kottéw); zawdér do montazu WEWNATRZ kotta.
Zawory s stosowane jako jako alternatywa dla pomp obiegowych i wymagaja pompy w obiegu pierwotnym.
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade

POWER MAX — KONFIGURACJE W KASKAD/ZIE

Beretta

Rury przytaczeniowe - konfiguracja kaskady LINIOWO

KOD NAZWA RYS.  CENANETTO (PLN)
Rury przytgczeniowe bez zaworéw kulowych B

20130658 | powER MAX 65P; 80P; 100; 110; 130; 150 1406,
Rury przytgczeniowe z zaworami kulowymi B

20131124 ' pOWER MAX 65P; 80P; 100: 110; 130; 150 @ 2154,
Rury przytaczeniowe odpowiednie do montazu z zestawem bezpieczenstwa B

201311221 pOWER MAX 65P; 80P; 100; 110; 130; 150 11 ke 2448,
20131121 Rury przytgczeniowe bez zaworéw kulowych POWER MAX 150 (pompa obiegowa na zewnatrz) ® m 1515—
20131125 Rury przytaczeniowe z zaworami kulowymi POWER MAX 150 (pompa obiegowa na zewnatrz) ® 11} 2 250,
Rury przytaczeniowe odpowiednie do montazu z zestawem bezpieczenstwa POWER MAX 150 B

20131123 (pompa obiegowa na zewnatrz) ®® m 2721,

(' Rury przytaczeniowe odpowiednie do montazu z zestawem bezpieczeristwa umozliwiaja odcigcie pojedynczych kottéw w celu przeprowadzenia ich konserwacii

podczas gdy pozostate urzadzenia w kaskadzie moga nadal pracowac.
% Do zamowienia dla kazdego kotta w konfiguracji kaskadowej (ilo$¢ = liczba kottéw); pompa albo zawér do zainstalowania WEWNATRZ kotta.
® Do zamowienia dla kazdego kotta w konfiguracji kaskadowej (ilo$¢ = liczba kottéw); z pompa zainstalowang NA ZEWNATRZ kotta.

Rury przytaczeniowe - konfiguracja kaskady ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebie)

KOD NAZWA RYS.  CENANETTO (PLN)
20130658 Rury przytaczeniowe bez zaworéw kulowych 1406,

POWER MAX 65P; 80P; 100; 110; 130; 150 © ’
Rury przytaczeniowe z zaworami kulowymi _

201311241 pOWER MAX 65P; 80P; 100; 110; 130; 150 © 2154,
Rury przytaczeniowe odpowiednie do montazu z zestawem bezpieczenstwa _

201311221 pOWER MAX 65P; 80P; 100; 110; 130; 150 @ © ks 2448,
20131121 Rury przytaczeniowe bez zaworéw kulowych POWER MAX 150 (pompa obiegowa na zewnatrz) © m 1515,-
20131125 Rury przytaczeniowe z zaworami kulowymi POWER MAX 150 (pompa obiegowa na zewnatrz) © 1] 2250,
Rury przytaczeniowe odpowiednie do montazu z zestawem bezpieczenstwa _

2013123 POWER MAX 150 (pompa obiegowa na zewngtrz) @© iz 2721,
Rury przytaczeniowe bez zaworéw kulowych _

20131787 | POWER MAX 65P; 80P; 100; 110; 130; 150 ‘BACK-TO-BACK’ © i3 1611,
Rury przytgczeniowe z zaworami kulowymi _

201317911 pOWER MAX 65P; 80P; 100; 110; 130; 150 ‘BACK-TO-BACK' © 4 2468,
Rury przytaczeniowe odpowiednie do montazu z zestawem bezpieczenstwa _

20131789 1 pOWER MAX 65P; 80P; 100: 110; 130; 150 ‘BACK-TO-BACK' @ is 2822,
Rury przytaczeniowe bez zaworéw kulowych POWER MAX 150 _

20131788 (pompa obiegowa na zewnatrz) ‘BACK-TO-BACK’ © k1o 1907,
Rury przytaczeniowe z zaworami kulowymi POWER MAX 150 _

20131792 (pompa obiegowa na zewnatrz) ‘BACK-TO-BACK’ © 2565,
Rury przytaczeniowe odpowiednie do montazu z zestawem bezpieczenstwa B

20131790 | powER MAX 150 (pompa obiegowa na zewnatrz) ‘BACK-TO-BACK' @ ig 2920,

@ Rury przytaczeniowe odpowiednie do montazu z zestawem bezpieczeristwa umozliwiaja oddzielenie pojedynczych kottéw w celu przeprowadzenia konserwacji,

podczas gdy pozostate kotty moga nadal pracowac.
© Do zamdwienia dla kazdego kotta znajdujacego sie po stronie kolektora, z pompa lub zaworem zainstalowanym WEWNATRZ kotta.
© Do zaméwienia dla kazdego kotta znajdujgcego sie po stronie kolektora, z pompa lub zaworem zainstalowanym NA ZEWNATRZ kotta.
© Do zaméwienia dla kazdego kotta znajdujacego sie po przeciwnej stronie kolektora, z pompa lub zaworem zainstalowanym WEWNATRZ kotta.
(Do zamdwienia dla kazdego kotta znajdujacego sie po przeciwnej stronie kolektora, z pompa lub zaworem zainstalowanym NA ZEWNATRZ kotta.
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade

Beretta

Kolektory: hydrauliczne zasilania i powrotu, gazowe, kondensatu

KOD NAZWA RYS CENANETTO (PLN)
Zestaw kolektoréw hydraulicznych 3” @80, kolektora gazowego 2" oraz kolektora kondensatu B
20133220 (do montazu kotta/kottéw na jednej ramie montazowej) e 4749,
Zestaw kolektoréw hydraulicznych 3” @80 i kolektora gazowego 2" oraz kolektora kondensatu _
20150220 (do montazu kottéw na dwadch ramach montazowych) (do mocy 485 kW) @ k20 6343,
Zestaw kolektoréw hydraulicznych 3” @80 i kolektora gazowego 2" oraz kolektora kondensatu B
20130221 (do montazu kottéw na trzech ramach montazowych) (do mocy 485 kW) © @ 9024,
20130222 Zestaw kolektorow hydraulicznych 5” @125 i kolektora gazowego 3" oraz kolektora kondensatu @ 8144.—
(do montazu kottéw na dwaoch ramach montazowych) (od 486 kW do 1120 kW) @ ’
Zestaw kolektoréw hydraulicznych 5” @125 i kolektora gazowego 3” oraz kolektora kondensatu B
20130223 (do montazu kottéw na trzech ramach montazowych) (od 486 kW do 1120 kW) © @ 10556,
20132377 Ostona kolektorow hydraulicznych @ 1055,-
20070903 Zestaw zaslepek 3” @ k25 569,—
20082190 Kotnierz 3” k6] 209,~
20070907 | Zestaw zadlepek 5" @ k7] 1138,-
20082191 Kotnierz 5" k28 303,-

(Do zastosowania réwniez w kaskadzie dwéch kottéw w konfiguracji ‘BACK-TO-BACK' (plecami do siebie). Zestaw obejmuije kolektory hydrauliczne, gwintowany kolektor gazowy i kolektor

kondensatu.

@ Do zastosowania rowniez w kaskadzie trzech lub wigcej kottow w konfiguracji ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebie). Zestaw obejmuje kolektory hydrauliczne, gwintowany kolektor gazowy
i kolektor kondensatu. Przy wyborze zestawu nalezy wzia¢ pod uwage catkowita moc kaskady.

© Do zastosowania réwniez w kaskadzie pieciu kottéw lub wigcej w konfiguracji ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebie). Zestaw obejmuje kolektory hydrauliczne, gwintowany kolektor gazowy
i kolektor kondensatu. Przy wyborze zestawu nalezy wzia¢ pod uwage catkowitg moc kaskady.

4 Zestaw umozliwia zaslepienie kolektoréw hydraulicznych i kolektora gazowego (z jednej strony).

Tabela doboru ZESTAWOW KOLEKTOROW HYDRAULICZNYCH
do MOCY CALKOWITEJ kottow pracujacych w kaskadzie

JOBEL POWERMAX | POWERMAX | POWERMAX | POWERMAX |  POWERMAX POWER MAX
65P 80P 100 110 130 150
B 57 68 90 97 112 131
ILOSC KOTEOW CAEKOWITA MOC KASKADY (KW) / SREDNICA KOLEKTOROW HYDRAULICZNYCH (w calach)
2 114/3" 136/3" 180/3" 194/3" 204/3" 262/3"
3 171/3" 204/3" 270/3" 291/3" 336/3" 393/3"
4 208/3" 272/3" 360/3" 388/3" 448/3" 524/5"
5 285/3" 340/3" 450/3" 485/3" 560/ 5" 655/5"
6 342/3" 408/3" 540/5" 582/5' 672/5" 786/5"
7 399/3" 476/ 3" 630/5" 679/5" 784/5" 917 /5"
8 456/3" 544 /5" 720/5" 776/5" 896/5" 1048/5"
9 513/5" 612/5" 810/5" 873/5" 1008 /5" -
10 570/5" 680 /5" 970/5" 970/5" 1120/5" -
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade Seretta
Tabela doboru K,OD(')W ZESTAWOW KOLEKTOROW HYDRAULICZNYCH
do ILOSCI KOTLOW pracujacych w kaskadzie w konfiguraciji LINIOWEJ
MODEL POWER MAX POWER MAX POWER MAX POWER MAX POWER MAX POWER MAX
65P 80P 100 10 130 150
MOC ZNAMIONOWA
KOTEOW (H) KW 67 68 90 97 112 131
ILOSC KOTEOW DOBOR KODOW ZESTAWOW KOLEKTOROW HYDRAULICZNYGH DO ILOSCI KOTEOW W KASKADZIE W KONFIGURACJ! LINIOWEJ
2 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220
3 1 x 20130221 1 x 20130221 1 x 20130221 1 x 20130221 1 x 20130221 1 x 20130221
4 2 x 20130220 2 x 20130220 2 x 20130220 2 x 20130220 2 x 20130220 2 x 20130222
5 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130222 1 x 20130222

1 x 20130221

1 x 20130221

1% 20130221

1% 20130221

1% 20130223

1% 20130223

2 x 20130221

2 x 20130223

2 x 20130223

2 x 20130223

2 x 20130223

2 x 20130222
1 x 20130223

2 x 20130222
1 x 20130223

2 x 20130222
1% 20130223

2 x 20130222
1% 20130223

1% 20130222
2 x 20130223

1 x 20130222
2 x 20130223

3 x 20130223
2 x 20130222
2 x 20130223

1 x 20130222
2 x 20130223

Tabela doboru KODOW ZESTAWOW KOLEKTOROW HYDRAULICZNYCH
do ILOSCI KOTLOW pracujacych w kaskadzie w konfig. ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebie)

MODEL POWER MAX POWER MAX POWER MAX POWER MAX POWER MAX POWER MAX
65P 80P 100 110 130 150
MOC ZNAMIONOWA
KOTEOW (Hi) kW 57 68 90 97 12 131
LOSE KOTEOW DOBOR KODOW ZESTAWOW KOLEKTOROW HYDRAULICZNYGH DO ILOSCI KOTEOW W KASKADZIE W KONFIGURACJI
‘BACK-TO-BACK' (PLECAMI DO SIEBIE)
2 1% 20133220 1 x 20133220 1 x 20133220 1% 20133220 1% 20133220 1% 20133220
3 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220
4 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130220 1 x 20130222

1 x 20130221

1 x 20130221

1 x 20130221

1 x 20130221

1 x 20130223

1 x 20130223

1 x 20130221

1% 20130223

1 x 20130223

1 x 20130223

1 x 20130223

2 x 20130222

2 x 20130222

2 x 20130222

2 x 20130222

2 x 20130222

2 x 20130222

1% 20130222
1 x 20130223
1% 20130222
1% 20130223

2 x 20130222
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade

Beretta

Pompy obiegowe, rury przytaczeniowe, zestaw bezpieczenstwa

KoD NAZWA RYS.  CENANETTO (PLN)
20070910 Rury przytaczeniowe kolektora i sprzegta hydraulicznego lub wymiennika ptytowego 3” @ 2656,
20070912 Rury przytaczeniowe kolektora i sprzegta hydraulicznego lub wymiennika ptytowego 5” @ 5215,—
20071190 Zestaw bezpieczenstwa (nie zawiera zaworu bezpieczenstwa oraz zaworu odcinajacego gaz) @ 1043,
20023104 Zawor bezpieczenstwa do mocy 460 kW (5,4 bar 3%"F) @ 433,
20023106 Zawor bezpieczenstwa do mocy 580 kW (5,4 bar 1"F) k35 872,
20009486 Zawdr odcinajacy gaz — @ G.1" — T=97°C — Rurka kapilama L = 5 m " @ 3526,
20009482 Zawdr odcinajacy gaz — @ G.1"% — T= 97°C — Rurka kapilarna L = 5 m @ k36 4 494 —
20009483 Zawdr odcinajacy gaz — @ G.2" — T= 97°C — Rurka kapilarna L = 5 m® k36 5386,—
20061640 Zawdr odcinajacy gaz — @ G.3" — T= 97°C — Rurka kapilarna L = 5 m® K37 20379,
20147994 Redukcja 2” — 1" do zaworu odcinajgcego gaz 449 —
20147990 Redukcja 2" — 1”72 do zaworu odcinajgcego gaz 423,

(
(
(
(

 Sugerowany do mocy 131kW, przy zatozeniu, ze cisnienie dynamiczne gazu wynosi 20 mbar.
? Sugerowany do mocy 230kW, przy zafozeniu, ze cisnienie dynamiczne gazu wynosi 20 mbar. Temperatura interwencji 97°C — dtugos¢ kapilary 5 m.
® Sugerowany do mocy 580kW, przy zatozeniu, ze cisnienie dynamiczne gazu wynosi 20 mbar. Temperatura interwencji 97°C — dtugos¢ kapilary 5 m.
“ Sugerowany do mocy 1150 kW, przy zatozeniu, ze ciSnienie dynamiczne gazu wynosi 20 mbar. Temperatura interwencji 97°C — dtugo$¢ kapilary 5 m.

UWAGA: Maksymalna moc instalacji z kaskada kottow, z ktérg moze pracowac zawor odcinajacy gaz jest okreslona przy zatozeniu, ze dostepne jest cisnienie dynamiczne
gazu (robocze) 20 mbar.

Tabela doboru zaworéw bezpieczenstwa

CAEKOWITA ZNAMIONOWA MOC KASKADY Hi (kW) 0+ 460 461 + 580 581 + 920 921 + 1160
ILOSC x SREDNICA ZAWORU BEZPIECZENSTWA 1 X =1 2 X W 2x7
ILOSC KO 1x 20023104 1% 20023106 2 x 20023104 2 % 20023106
Sprzegto hydrauliczne lub ptytowy wymiennik ciepta
KOD NAZWA RYS.  CENANETTO (PLN)

20009467 | Sprzegto hydrauliczne 5" do mocy 485 kW (do zastosowania z zestawem kolektoréw hydraulicznych 3”)@ k38 3318,
20069073 | Sprzegto hydrauliczne INT 5” do mocy 580 kW (do zastosowania z zestawem kolektoréw hydraulicznych 57)© @ 6294,
20069074 | Sprzegto hydrauliczne INT 5” do mocy 1120 kW (do zastosowania z zestawem kolektordw hydraulicznych 57)© @ 6294,
20132373 | Zestaw przytaczeniowy do ptytowego wym. cigpta (980 3" strona kolektora / @50 strona wymiennika ciepta) ” 8982,—
20132375 | Zestaw przytaczeniowy do ptytowego wym. ciepta (9125 5” strona kolektora / @65 strona wymiennika ciepta) 10 156,—
20132376 Zestaw przytgczeniowy do ptytowego wym. ciepta (3125 5” strona kolektora / @100 strona wymiennika ciepta) 14193 -

(10)

Do stosowania w przypadku mocy max. do 485 kW w potgczeniu z kolektorami hydraulicznymi 3.

© Do stosowania w przypadku mocy mocy ponad 485 kW i max. do 580 kW w potaczeniu z kolektorami 5”.

© Do stosowania w przypadku mocy mocy ponad 580 kW i do max. 1120 kW w potgczeniu z kolektorami 5”.

(10 Zestaw potgczeniowy do ptytowego wymiennika ciepta SP. W celu doboru wymiennika ciepta SP, zalecamy kontakt z Dziatem Technicznym.
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade

POWER MAX — KONFIGURACJE W KASKADZIE

Beretta

Zarzadzanie dodatkowymi obiegami grzewczymi (centralne ogrzewanie, przygotowanie c.w.u.)

KOD NAZWA RYS.  CENANETTO (PLN)
27016943 Sonda obiegu wtérnego / zasobnika c.w.u. @ - 140,
20130811 Modut do zarzgdzania pojedyncza strefa bezposrednig lub dodatkowa strefa mieszang (max. 16) @ ka1 1301,

(' Sonda jest niezbedna do zastosowania w zasobniku c.w.u. lub do zarzadzania obiegiem wtérnym, do wyréwnania temperatury z ustawiong w obiegu pierwotnym.
Sonda jest rowniez wymagana do zarzadzania dodatkowymi strefami mieszanymi i jezeli ,zalezne” Kotty sg wykorzystywane do zarzadzania tymi strefami.

@ Modut jest niezbedny, gdy liczba stref grzewczych bezpo$rednich lub mieszanych jest wigksza niz liczba kottow , zaleznych”. Zestaw obejmuje sonde (kod: 1220599) niezbgdng do zastosowania
w strefach mieszanych.

UWAGA: Do sterowania temperaturg w pomieszczeniu mozna uzy¢ programatora Hi, Comfort (ON/OFF).

Zdalne sterowanie
KOD NAZWA RYS.  CENANETTO (PLN)
20132366 Programator zdalnego sterowania do kotta POWER MAX © ‘ - ‘ 1042,

© Programator umozliwia sterowanie godzinowe ciepta woda w zasobniku c.w.u. oraz zarzadzanie dodatkowymi obiegami grzewczymi (z zaworem mieszajacym).

mlnegmma Zarsminniney oy soiny
[ ocbus | Zasobnik
D D %] D H ealmg Zone  Heating Zone
nr. 1 (Dir/Mix) nr. 9 (Dir/Mix)
| /I W
r r A DA | [ r r r r
| | [ |
T L T
Neutralizatory kondensatu
KOD NAZWA RYS.  CENANETTO (PLN)
4031811 Neutralizator kondensatu HN2 (z pompg) — do mocy 270 kW 4973,
4031810 Neutralizator kondensatu N2 — do mocy 450 kW @ 1317,-
4031812 Neutralizator kondensatu N3 — od mocy 450 kW do 1500 kW @ 3205,—
4031813 Neutralizator kondensatu HN3 (z pompg) — od mocy 270 do 750 kW @ 11 388,—
Typ komory spalania: otwarta lub zamknigta (typ C)
koD NAZWA RYS.  CENANETTO (PLN)
20131665 Zestaw poboru powietrza z zewngtrz (typ C) POWER MAX 65P; 80P M 347,—
20131668 Zestaw poboru powietrza z zewnatrz (typ C) POWER MAX 100; 110; 130; 150 @ 406,
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade Seretta

Rysunki pogladowe akcesoriow — KONFIGURACJE W KASKADZIE
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade Seretta
POWER MAX — KONFIGURACJE W KASKADZIE

Rysunki pogladowe akcesoriow — KONFIGURACJE W KASKADZIE

AHOLVNYHI04d

V14319 AdNOd

AHOLVZALYINITH
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Wiszgce modutowe kotty kondensacyjne do rozbudowy w kaskade

Beretta

Konfiguracja — KASKADA LINIOWO

;|
O O (] 1 O O KM O
| v
a . c
C D
NAZWA 65P 80P 100 110 130 150 |
(max 8 kottow)
A mm 1494 1494 1494 1494 1494 1494
B mm 2242 2242 2242 2242 2242 2242
C (10 kottow) mm 7472 7472 7472 7472 7472 5978
D™ mm 1159 1159 1159 1159 1159 1159
E mm 525 525 525 525 525 525
F mm 1999 1999 1999 1999 1999 1999

Konfiguracja — ‘BACK-TO-BACK’ (plecami do siebie)

B
C
NAZWA 65 80P 100 110 130 sty

A mm 1494 1494 1494 1494 1494 1494

B mm 2242 2242 2242 2242 2242 2242
C (5 +5kottéw) | mm 3736 3736 3736 3736 3736 2988
D™ mm 1159 1159 1159 1159 1159 1159

E mm 970 970 970 970 970 970
F mm 1999 1999 1999 1999 1999 1999

UWAGA: Instalacje kaskadowe sg doktadniej zwymiarowane w instrukcji do urzadzenia.
1 \Wysoko$¢ ramy montazowej.
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Plytowe wymienniki ciepta Beretta
SP

= Phytowe wymienniki ciepta wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L
= Uszczelki NBR

= Sruby montazowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L

= Maksymalna temperatura pracy 110°C

= Maksymalne cinienie 10 bar

Ptytowe wymienniki ciepta DN 50 - 65 - 100

ALINvd AHOLVZALYINITH V14319 AdNOd AHOLVNYHI04d

KOD NAZWA PEYTY (lo$c) DN MIX (%)™ ZESTAW IZOLACJIC®  WSPORNIKP @  WAGA (kg) ~ CENANETTO (PLN)

20140410 | SP 35 -DN50 25 (25A) N 25 DN50 100 ZESTAW C17 ZESTAW P2 89 11189,
20140411 | SP35-DN50 31 (31A)N 31 DN50 100 ZESTAW C17 ZESTAW P2 92 12 057,
20140412 | SP 35 - DN50 35 (35A) N 35 DN50 100 ZESTAW C17 ZESTAW P2 94 12 853,
20140413 | SP 35 - DN50 39 (39A) N 39 DN50 100 ZESTAW C17 ZESTAW P2 96 13 517,
20140414 | SP 35 - DN50 45 (45A) N 45 DN50 100 ZESTAW C18 ZESTAW P2 103 14762,
20140415 | SP 35 -DN50 49 (49A) N 49 DN50 100 ZESTAW C18 ZESTAW P2 105 15 425,
20140416 | SP 35 - DN50 57 (57A) N 57 DN50 100 ZESTAW C18 ZESTAW P2 109 16 756,— 5
20140418 | SP 35 - DN50 65 (65A) N 65 DN50 100 ZESTAW C18 ZESTAW P2 13 18 088, S
20140419 | SP 35 -DN50 75 (75A) N 75 DN50 100 ZESTAW C19 ZESTAW P2 122 20012, §§
20140420 | SP 35 -DN50 81 (81A) N 81 DN50 100 ZESTAW C19 ZESTAW P2 125 21009, 2
20140421 | SP 35 - DN50 93 (93A) N 93 DN50 100 ZESTAW C19 ZESTAW P2 131 23004,- m
20140423 | SP 35 - DN50 105 (105A) N 106 DN50 100 ZESTAW C20 ZESTAW P2 143 25222,
20140424 | SP 35-DN50 121 (121A)N 121 DN50 100 ZESTAW C20 ZESTAW P2 151 27 884, ”
20014230 | SP 40 - DN65 19 (19A) N 19 DN65 | 100 ZESTAW C6 ZESTAW P2 106 11 866, :T=>'x
20014218 | SP 40 - DN65 23 (23A) N 23 DN65 | 100 ZESTAW C6 ZESTAW P2 108 12752~ Eg
20014219 | SP 40 - DN65 27 (27A)N 27 DN65 | 100 ZESTAW C6 ZESTAW P2 m 13 641, é -
20014235 | SP 40 - DN65 35 (35A)N 35 DN65 | 100 ZESTAW C6 ZESTAW P2 116 15 417, W
20014232 | SP 40 - DN65 47 (47A)N 47 DN65 | 100 ZESTAW C7 ZESTAW P2 128 18 417,
20014231 | SP 40 - DN65 59 (59A) N 59 DN65 | 100 ZESTAW C7 ZESTAW P2 136 21102,-
20140425 | SP40-DN65 67 (67A)N 67 DNG5 | 100 ZESTAW C7 ZESTAW P2 144 22 880,— N
20140426 | SP 40 - DN65 75 (75A) N 75 DNG5 | 100 ZESTAW C8 ZESTAW P2 154 24 878,- 8
20140427 | SP 40 - DN65 93 (93A)N 93 DN65 | 100 ZESTAW (8 ZESTAW P2 166 28 872, =
20140428 | SP 40 - DN65 99 (99A) N 99 DN65 | 100 ZESTAW C8 ZESTAW P2 17 30207~
20140429 | SP40-DN65 111 (111A)N 111 DNG5 | 100 ZESTAW C21 ZESTAW P2 1856 33 455,~
20140432 | SP40-DN65 121 (121A)N 121 DNG5 | 100 ZESTAW C21 ZESTAW P2 192 35677~
20140433 | SP 40 - DNG5 145 (145A)N 145 DN65 | 100 ZESTAW C21 ZESTAW P2 209 41 005,~ S
20140435 | SP 60 - DN100 51 (51A)N 51 DN 100 | 100 ZESTAW C15 ZESTAW P3 415 41 206,~ 2
20140437 | SP 60 - DN100 59 (59A) N 59 DN 100 | 100 ZESTAW C15 ZESTAW P3 427 43 861,- E
20140438 | SP 60 - DN100 65 (65A) N 65 DN 100 | 100 ZESTAW C15 ZESTAW P3 435 45 854, R
20140439 | SP60 - DN100 73 (73A) N 73 DN 100 | 100 ZESTAW C15 ZESTAW P3 447 48 507,
20083248 | SP60 - DN100 77 (77A)N 77 DN 100 | 100 ZESTAW C15 ZESTAW P3 442 49 835,
20140440 | SP 60 - DN100 85 (85A) N 85 DN100| 100 ZESTAW C15 ZESTAW P3 464 52 490, -
20083249 | SP 60 - DN100 97 (97A) N 97 DN 100 | 100 ZESTAW C15 ZESTAW P3 47 56 472, 8
20140441 | SP60-DN100 107 (107A) N 107 DN100| 100 ZESTAW C16 ZESTAW P3 517 60 839,— g
20016729 | SP 20 - DN32 29 (29A) E 29 DN32 | 100 ZESTAW (1 ZESTAW P1 33 4850,~ -
20016730 | SP20-DN32 41 (41A)E 41 DN32 | 100 ZESTAW C2 ZESTAW P1 37 6 000,-
20016734 | SP30-DN3217 (17A) E 17 DN32 | 100 ZESTAW C3 ZESTAW P1 46 5340,
20016735 | SP30-DN32 27 (27A) E 27 27 DN32 | 100 ZESTAW C3 ZESTAW P1 51 6730,~ .
20016736 | SP 30 - DN32 37 (37A) E 37 37 DN32 | 100 ZESTAW C4 ZESTAW P1 57 8130, %Z»
20016738 | SP 30 - DN32 53 (53A) E 53 53 DN32 | 100 ZESTAW C5 ZESTAW P1 66 8250, 2 g
20016739 | SP 30 - DN32 69 (69A) E69 69 DN32 | 100 ZESTAW C5 ZESTAW P2 73 12750, &
20016731 | SP 40 - DN65 23 (10A) E23 23 DN 65 45 ZESTAW C6 ZESTAW P2 108 10700,
20016732 | SP 40 - DN65 29 (13A) E29 29 DN 65 45 ZESTAW C6 ZESTAW P2 12 11 870,
20016733 | SP 40 - DN65 33 (15A) E 33 33 DN 65 45 ZESTAW C6 ZESTAW P2 114 12 600,

I MIX % ptyt o wysokiej wydajnosci.
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Ptytowe wymienniki ciepta

Beretta

Zestawy montazowe do zastosowania z kottami POWER MAX

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
Zestaw przytaczeniowy do ptytowego wymiennika ciepta _
20132373 (@80 3" po stronie kolektora / @50 po stronie ptytowego wymiennika ciepta) 8982,
Zestaw przytaczeniowy do ptytowego wymiennika ciepta B
20132375 (6125 3" po stronie kolektora / @65 po stronie ptytowego wymiennika ciepta) " 10156,
Zestaw przytaczeniowy do ptytowego wymiennika ciepta _
20132376 (@125 3" po stronie kolektora / @100 po stronie ptytowego wymiennika ciepta) 14133,
(" Aby dobra¢ odpowiedni rozmiar wymiennika ciepta SP, nalezy skontaktowac sie z Dziatem Technicznym.
Akcesoria
PEYTY MODEL PLYTOWEGO
KOD NAZWA ) WYMIENNIKA CIEPEA CENANETTO (PLN)
20140442 Zestaw izolacji C17 max. 41 SP 35 1832,
20140443 Zestaw izolacji C18 max. 71 SP 35 2377~
20140444 Zestaw izolacji C19 max. 101 SP 35 2730,—
20140445 Zestaw izolacji C20 max. 151 SP 35 3405,—
20090501 Zestaw izolacji C6 max. 41 SP 40 2081,-
20096867 Zestaw izolacji C7 @ max. 71 SP 40 2506,-
20096868 Zestaw izolacji C8 max. 101 SP 40 2943 -
20140446 Zestaw izolacji C21 @ max. 151 SP 40 3669,—
20096918 Zestaw izolacji C15 max. 101 SP 60 7195~
20116198 Zestaw izolacji C16 max. 201 SP 60 8954,—
20096860 Zestaw izolacji C1 @ max. 29 SP 20 1120,
20096862 Zestaw izolacji C2 max. 49 SP20 1220,-
20096863 Zestaw izolacji C3 max. 29 SP 30 1220,-
20096864 Zestaw izolacji C4 max. 49 SP 30 1190,
20096865 Zestaw izolacji C5 max. 75 SP 30 1386,—
20120281 Wspornik P1 @ — SP 20-30 380,
20120282 Wspornik P2 — SP 35-40 219,
20120284 Wspornik P3 — SP 60 864,—
1 Akcesoria do zamdwienia z ptytowym wymiennikiem ciepta.
Wymiary — wymienniki ptytowe SP
L e o] - ILOSC PEYT DEUGOSC  SZEROKOSC  GLEBOKOSC
I ) ] NAZWA (0d—do) (mm) (mm) (mm)
@%O T i:l WYMIENNIKI PEYTOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 316 L, Z USZCZELKAMI NBR
25-39 950 400 408
45-65 950 400 548
° 9 =R SP35 75-93 | 950 400 688
H 105121 950 400 918
L e 1N 19-35 819 310 418
47 - 67 819 310 558
SP40 75-99 819 310 718
“"“"“‘qu 111 -145 819 310 948
= SP 60 51 -107 1124 530 775
Legenda opisu modeli
| SREDNICA PRZYLACZY (50 i 65 gwintowane, 100 kotnierzowe) | | CALKOWITAILOSC PLYT |

\ TYP

PLYTY (35 - 40 - 60)

ILOSC PLYT 0 WYSOKIEJ WYDAINOSCI |

[ Peyrowywymennkciereal—— sp || a5 || owso || 25 || @sm || W |——{"Wuszczekings |

92




Stojgce kotty kondensacyjne geretta
2 " = Mozliwos$¢ taczenia kottow POWER MAX BOX w kaskade (montaz w linii lub
§@ plecami do siebie — ‘BACK-T0-BACK’) do mocy 1310 kW

) = Nowe opatentowane kondensacyjne wymienniki ciepta wykonane ze stali nierdzewnej

= Palnik PREMIX i niska emisja zanieczyszczen: klasa 6 (zgodnie z EN 15502)

= Zintegrowany system sterowania ,zarzadzajacy / zalezny”
(wybierany przetacznikiem DIP)

= Whudowany modut regulacji pogodowej (sonda zewnetrzna
dostepna jako akcesorium dodatkowe)

= Pompy obiegowe modulowane 0 niskim zuzyciu energii (mozliwo$¢ pracy przy statej AT);
= Ptynna i modutowa regulacja mocy
= Automatyczna inwersja (w regulowanych odstepach czasu) zaptonu palnikéw

= Mozliwos¢ zarzadzania dwoma obiegami grzewczymi: strefg obiegu wysokie]
temperatury (strefg bezposrednig z grzejnikami) oraz cieptg woda uzytkowa
w zasobniku

= Mozliwo$¢ zarzadzania dodatkowymi obiegami grzewczymi (strefami
bezposrednimi lub mieszanymi) poprzez moduty ,zalezne” lub zewngtrzne
dodatkowe moduty elektroniczne (maksymalnie 16 stref grzewczych)

= Automatyczny przetgcznik funkgji lato/zima
= Whbudowana funkcja anty-Legionella

= Mozliwos¢ zdalnego sterowania (sygnat 010 V lub protokdt Modbus
— nie wymaga zestawu zewnetrznego, ModBus jest juz zaimplementowany)

= Zintegrowany zawdr antyzwrotny spalin dla kazdego modutu / wymiennika ciepta

= Kotty wyposazone w pompy obiegowe, sterowanie elektroniczne,
kolektory zasilajgce, powrotne (3" lub 5” w zaleznosci od modelu) i gazu,
a takze kolektory odptywu kondensatu

= Szeroka gama akcesoridw systemowych

= Mozliwos$¢ przezbrojenia na kazdy rodzaj gazu G2.350 (Ls), G27 (Lw), LPG
(zestawy przezbrojeniowe na wyposazeniu kotta)

Zastosowanie i budowa urzadzenia

POWER MAX BOX to nowy modutowy kociot kondensacyjny marki Beretta, zaprojektowany i rozwijany dla osiggniecia bardzo wysokiej efektywnosci
energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu jak najmniejszych wymiaréw urzadzenia. POWER MAX BOX jest gotowy do prostej i szybkiej insta-
lacji — sktada sie z modutéw grzewczych zamontowanych w szafach technicznych zaprojektowanych modularnie, sktadajgcych sie z ramy wykonane;
z anodowanego aluminium i malowanych paneli. Urzadzenie stuzy do montazu wewnatrz budynku. Kociot moze pobierac powietrze do spalania
Z pomieszczenia, w ktorym jest zamontowany bgdz z zewnatrz (za pomoca dodatkowego akcesorium). Kotty wyposazone sg w 2, 3 lub 4 moduty
grzewcze od 57 do 131 kW kazdy, co daje taczng moc od 114 do 524 kW. Urzgdzenia te sg standardowo wyposazone w pompy obiegowe, Ste-
rowanie elektroniczne, kolektory zasilajgce, powrotne i gazu, a takze kolektory odptywu kondensatu. Opatentowany wymiennik zbudowany jest
z dwdch wezownic wykonanych ze stali nierdzewnej: pentagonalnej od wewngtrz i okragtej na zewngtrz; zostat specjalnie zaprojektowany, aby
zmaksymalizowa¢ powierzchnie wymiany ciepta, oferujac przy tym maksymalng odpornos¢ na korozje i zapewniajgc minimalne straty. Te cechy
umozliwiajg prace z wysoka AT i skracajg czas uruchamiania systemu. Modele z wymiennikiem 131 kW (300-2P, 450-2P, 600-2P) sg zaprojek-
towane do taczenia w kaskade. Elektronika zarzadzajaca, zgodna z protokotem MOD-BUS, umozliwia sterowanie regulacjg pogodowa z kaskadowym
zarzadzaniem modutami grzewczymi, automatyczne przetaczanie funkciji lato / zima, zdalne zarzadzanie przez wejscie 010 V i wyjscie sygnatu
alarmowego. System zarzadza dystrybucja ciepta w dodatkowym obiegu grzewczym, kontrolujac jedng strefe bezposrednig, jedna lub wiecej stref
mieszanych (od 1 do 3 w zalezno$ci od modelu) i obiegiem bezposrednim.

Dzigki dedykowanym akcesoriom istnieje mozliwos¢ zarzadzania dodatkowymi obiegami mieszanymi (maksymalnie 16). Optymalne zarzadzanie
spalaniem i wysokie wspdtczynniki modulacji (nawet do 1:50) zapewniajg wysoka wydajno$¢ i niskg emisje zanieczyszczen (klasa 6 zgodnie z UNI
EN 15502). Ciggtosc pracy jest zagwarantowana przez modutowo$¢ systemu: w przypadku awarii jednego z modutdw, dziatanie pozostatych jest
niezagrozone. Dostgpne sg rowniez dodatkowe elementy instalacyjne, gwarantujgce szybki i kompletny montaz kottowni. Maksymalne ci$nienie
robocze 6 bar; maksymalna temperatura pracy 90°C.

UWAGA: Kotly POWER MAX BOX oraz akcesoria dostepne na zamowienie.
* Warunki gwarancji dostgpne na stronie www.beretta.pl oraz w karcie gwarancyjnej.
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Stojgce kotty kondensacyjne

Beretta

WYMIARY SREDNICA MOC
KOD MODEL (wys. x szer. x gt) ODPROWADZANIA SPALIN NCV® CENANETTO (PLN)
(mm) (@ mm) min-max (kW)
20162211 POWER MAX BOX 130-2P 1800 x 900 x 890 160 13,7 =114 55 565,-
20162212 POWER MAX BOX 160-2P 1800 x 900 x 890 160 13,7 -136 56 843,—
20162213 POWER MAX BOX 200-2P 1800 x 900 x 890 160 19,4-180 67 444,
20162214 POWER MAX BOX 260-2P 1800 x 900 x 890 160 22,4-2232 68 722,
20162215 POWER MAX BOX 300-2P ™ 1800 x 900 x 890 300 26,3 - 262 81 240,—
20162216 POWER MAX BOX 330-3P 1800 x 1800 x 890 160 19,4 - 291 87 245,—
20162217 POWER MAX BOX 390-3P 1800 x 1800 x 890 160 22,4-334,8 92 482,
20162218 POWER MAX BOX 450-3P* 1800 x 1800 x 890 300 26,3 - 393 104 999,—
20162219 POWER MAX BOX 520-4P 1800 x 1800 x 890 160 22,4-446,4 108 704,—
20162220 | POWER MAX BOX 600-4P® 1800 x 1800 x 890 300 26,3524 126 331~
MODEL OA (mm) OAT (mm) 0S (mm) @S1 (mm) WAGA NETTO (kg)
POWER MAX BOX 130-2P 160 - 160 - 270
POWER MAX BOX 160-2P 160 - 160 - 270
POWER MAX BOX 200-2P 160 - 160 - 280
POWER MAX BOX 260-2P 160 - 160 - 300
POWER MAX BOX 300-2P 160 300 - 300 350
POWER MAX BOX 330-3P 160 - 160 - 450
POWER MAX BOX 390-3P 160 - 160 - 490
POWER MAX BOX 450-3P 160 300 - 300 540
POWER MAX BOX 520-4P 160 - 160 - 560
POWER MAX BOX 600-4P - 300 - 300 600
POWER MAX BOX 130-2P POWER MAX BOX 450-3P
i 900 i 890 ‘ 1700 ‘ ‘ 890 ‘
| | \ |
D7 .
G3
® @S o L ®
o o
o o
® =) ?51
® ® ®
R3" sC M3" R5"  SC M5®
(P n S 3
fr. I [ Ze @) \I g | )
i i L v I 1 1 i1 IL

G-GAZ M —ZASILANIE C.0. R—POWROT C.0. SC— ODPLYW KONDENSATU

UWAGA: Kotty POWER MAX BOX oraz akcesoria dostepne na zamowienie.

('NCV = Wartos$¢ opatowa netto lub nizsza wartos¢ opatowa (LCV)
I Modele POWER MAX BOX dedykowane do faczenia w kaskade
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Stojace kotty kondensacyjne geretta
POWER MAX BOX

AHOLVNYHI04d

Konfiguracja instalacji i wybor akcesoriow

V14319 AdNOd

Nalezy wybrac kolejno:

1. Model kotta

2. Typ komory spalania:
otwarta (typ B) lub zamknieta (typ C)

AHOLVZALYINITH

3. Odciecie hydrauliczne modutu grzewczego

4. Kolektory, zestawy bezpieczenstwa,
akcesoria hydrauliczne

5. Sprzegto hydrauliczne / ptytowy wymiennik
ciepta

6. Akcesoria do szaf technicznych

ANFAOVSNIANOX
ATL0M

7. Zarzadzanie dodatkowym obiegiem grzewczym

8. Neutralizatory kondensatu
9. Systemy kominowe *

VIH0SIONY 370YM3z4900d IINEOSYZ 3""021“1%“)'“"13

JMONINOX
AW3LSAS

UWAGA: Kotty POWER MAX BOX oraz akcesoria dostepne na zaméwienie.

=
8
=3
o
) Elementy systemu kominowego na zapytanie. E =<
2
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Stojgce kotty kondensacyjne geretta

VODEL POWER MAX BOX
130-2 160-2 200-2 260-2 300-2 330-3 390-3 450-3 520-4 600-4
MOC GRZEWCZA (kW) 14 136 180 224 262 291 336 393 448 524
MODEL MOC GRZEWCZA ILOSC KOTEOW

(kW) POWER MAX BOX 300-2 POWER MAX BOX 450-3 POWER MAX BOX 600-4
POWER MAX BOX 750 SYSTEM 655 1 1 -
POWER MAX BOX 900 SYSTEM 786 1 - 1
POWER MAX BOX 1050 SYSTEM 917 - 1 1
POWER MAX BOX 1200 SYSTEM 1048 - - 2
POWER MAX BOX 1350 SYSTEM 179 1 1 1
POWER MAX BOX 1500 SYSTEM 1310 1 - 2
Typ komory spalania: otwarta lub zamknigta (typ C)

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
20145144 Adapter poboru powietrza @50/80 mm 80,—-
20145141 Zestaw przewoddw powietrznych do wentylatora / przytacze kolektora @160 mm 219,—
20145137 Zestaw przewoddw powietrznych do wentylatora / przytacze kolektora @300 mm 182,
20145185 Kolektor powietrzny @160 mm — dla modeli z 2 modutami grzewczymi 1999,
20145186 Kolektor powietrzny @160 mm — dla modeli z 3 lub 4 modutami grzewczymi 3327,
20145187 Kolektor powietrzny @300 mm — dla modeli z 2 modutami grzewczymi 2287,
20145189 Kolektor powietrzny @300 mm — dla modeli z 3 lub 4 modutami grzewczymi 4584,
Tabela doboru elementow w zestaw poboru powietrza z zewnatrz do modelu kotta

VODEL KOD x ILOSC

20145144 20145141 20145137 20145185 20145186 20145187 20145189
POWER MAX BOX 130-2P 2xe 2xe 1xe
POWER MAX BOX 160-2P 2xe 2xe 1xe
POWER MAX BOX 200-2P 2xe 1xe
POWER MAX BOX 260-2P 2xe 1xe
POWER MAX BOX 300-2P 2xe 1xe
POWER MAX BOX 330-3P 3xe 1xe
POWER MAX BOX 390-3P 3xe 1xe
POWER MAX BOX 450-3P 3xe 1xe
POWER MAX BOX 520-4P 4xe 1xe
POWER MAX BOX 600-4P 4xe 1xe
POWER MAX BOX 750 SYSTEM Hxe 1xe 1xe
POWER MAX BOX 900 SYSTEM Gxe 1xe 1xe
POWER MAX BOX 1050 SYSTEM 7xe 2xe
POWER MAX BOX 1200 SYSTEM 8xe 2xe
POWER MAX BOX 1350 SYSTEM gxe 1xe 2xe
POWER MAX BOX 1500 SYSTEM 10xe 1xe 2xe
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Stojace kotty kondensacyjne
POWER MAX BOX

Beretta

Odcigcie hydrauliczne modutu grzewczego

ALINvd AHOLVZALYINITH V14319 AdNOd AHOLVNYHI04d

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
20145169 Zestaw zaworu dwudrogowego dla odciecia hydraulicznego modutu grzewczego (bez zaworu bezpieczenstwa) 638,—
20145170 Zestaw zaworu dwudrogowego dla odciecia hydraulicznego modutu grzewczego (z zaworem bezpieczenstwa) 2 564,-
Kolektory, zestawy bezpieczenstwa i akcesoria hydrauliczne

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
20157593 Zestaw do bezpo$redniego potaczenia szaf w kaskadzie (spaliny @300 — powietrze @300 — kondensat #50) 803,
20145237 Zestaw do po$redniego potaczenia szaf w kaskadzie za pomocg dystanséw (150 mm)® 6 525,—
20146852 Potaczenie kotnierzowe z redukcjg DN80/gwintowane @G.2" z adapterem do zaworu VIC 1649,
20094187 Kotnierz 2" DN50 PN6/gwintowany @G.2" z adapterem do zaworu VIC 538,
20161191 Kotnierz 3" DN80 PN6/gwintowany ¢G.3" DN80 PN16 z adapterem do zaworu VIC 614, 5

S

20145184 Redukcja z przytaczami kotnierzowymi 3"/2" (DN80/DN50) 698,— é 3
20145183 Redukcja z przytaczami kotnierzowymi 5"/3" (DN125/DN80) 858,— § =
20145172 Rura przytaczeniowa zasilajgca 3" 2908,- m
20145177 Rura przytaczeniowa zasilajgca 5" 3738,—
20145181 Rura przytaczeniowa powrotu 3" 1713,— E
20145182 Rura przytgczeniowa powrotu 5" 2086, g
20071190 Zestaw bezpieczenstwa @ 1043,- ,g..
20023104 Zawdr bezpieczenstwa do 460 kW (5.4 bar 0G.34" F) 433,-
20023106 Zawdr bezpieczenstwa do 580 kW (5.4 bar §G.1" F) 872,—
20009486 Zawdr odcinajacy gaz (VIC) — 0G.1" @@ 3526,- %

2
20009482 Zawdr odcinajacy gaz (VIC) — BG.1" Y2 @6® 4494 - =
20009483 Zawdr odcinajgcy gaz (VIC) — 0G.2" W6 5386,-
20061640 Zawdr odcinajacy gaz (VIC) — 0G.3" ) 20 379,-
20147994 Redukcja 2" — 1" do zaworu odcinajgcego gaz 449,— §

5
20147990 Redukcja 2" — 1" do zaworu odcinajgcego gaz 423, g
20167872 Zestaw kolektorow 3" do montazu w szafie technicznej © 5123,— 8
20167873 Zestaw kolektorow 5" do montazu w szafie technicznej 1 () 5950,-
20070903 Zestaw zasSlepek kotnierzy 3" © 547~
20082190 Kotnierz 3" 201,- %
20070907 Zestaw zaslepek kotnierzy 5" @ 1094,- %
20082191 Kotnierz 5" 291,—

UWAGA: Aby obliczy¢ maksymalng dopuszczalng moc VIC przy réznym dostarczanym cisnieniu od 20 mbar, nalezy skontaktowaé sie z Dziatem Technicznym.

UWAGA: Kotty POWER MAX BOX oraz akcesoria dostepne na zamowienie.

() Obejmuje przytacze wody 5" — gazu 3" — spalin @300 — kondensatu @50, stuzy wyciszeniu pracy kaskady.

@ Nie obejmuje zaworu bezpieczenstwa i VIC.

© Zalecany do maksymalnej mocy 131 kW, obliczonej z uwzglednieniem cisnienia zasilania gazem = 20 mbar.

 Temperatura pracy przy 97°C — rurka kapilarna 5 m.

© Zalecany do maksymalnej mocy 230 kW, obliczonej z uwzglednieniem cisnienia zasilania gazem = 20 mbar.

© Zalecany do maksymalnej mocy 580 kW, obliczonej z uwzglednieniem cisnienia zasilania gazem = 20 mbar.

(1 Zalecany do maksymalnej mocy 1310 kW, obliczonej z uwzglgdnieniem cignienia zasilania gazem = 20 mbar.

8 Zestaw do odcigcia/zaslepienia niewykorzystywanej strony.

Do zainstalowania w przypadku zdalnego sterowania obiegiem pierwotnym / wtérnym, z wykorzystaniem szafy technicznej lub bez, do 485 kW.

(19 Do zainstalowania w przypadku zdalnego sterowania obiegiem pierwotnym / wtérnym, z wykorzystaniem szafy technicznej lub bez, do 1310 kW.

(1 Na zasilaniu znajdujg sie specjalne kieszenie do zamontowania zestawéw bezpieczenstwa.
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Stojace kotty kondensacyjne Seretta
Tabela doboru zestawow potaczeniowych szaf w kaskadzie uwzgledniajac model kotta
ZESTAW POLACZENIDWY POt ACZENIE BEZPOSREDNIE = ZESTPA(\?LL/J%;ZEEECZA POMOCA DYSTANSOW (150 mm)

MODEL 20157593 20145237

POWER MAX BOX 750 SYSTEM 1xe 1xe

POWER MAX BOX 900 SYSTEM 1xe 1xe

POWER MAX BOX 1050 SYSTEM 1xe 1xe

POWER MAX BOX 1200 SYSTEM 1xe 1xe

POWER MAX BOX 1350 SYSTEM 2xe 2xe

POWER MAX BOX 1500 SYSTEM 2xe 2xe

Sprzegta hydrauliczne / ptytowe wymienniki ciepta

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
20145255 Sprzegto hydrauliczne 3” do mocy 485 kW 4768,—
20145260 Sprzegto hydrauliczne 5” do mocy 1310 kW 8042,—
20146827 Zestaw przytaczeniowy do ptytowego wymiennika ciepta DN80 (#3")/DN50 9545,
20146828 Zestaw przytaczeniowy do ptytowego wymiennika ciepta DN125 (#5")/DN65 11 312,-
20146829 Zestaw przytgczeniowy do ptytowego wymiennika ciepta DN125 (@5")/DN100 13984,
20145247 Prawostronna szafa techniczna ze sprzegtem hydraulicznym do mocy 485 kW 26 461,—
20145250 Prawostronna szafa techniczna ze sprzegtem hydraulicznym do mocy 1310 kW @ 31812,-
20145252 Lewostronna szafa techniczna ze sprzegtem hydraulicznym do mocy 485 kW @ 26 491,
20145254 Lewostronna szafa techniczna ze sprzegtem hydraulicznym do mocy 1310 kW 31 854,-
20146830 Prawostronna szafa techniczna do ptytowego wymiennika ciepta do mocy 485 kW 41181,-
20146831 Prawostronna szafa techniczna do ptytowego wymiennika ciepta do mocy 800 kW 45 268,—
20146832 Prawostronna szafa techniczna do ptytowego wymiennika ciepta do mocy 1310 kW 47 817—
20146833 Lewostronna szafa techniczna do ptytowego wymiennika ciepta do mocy 485 kW 40972,-
20146835 Lewostronna szafa techniczna do ptytowego wymiennika ciepta do mocy 800 kW 43892,
20146836 Lewostronna szafa techniczna do ptytowego wymiennika ciepta do mocy 1310 kW 47 821,—
20158562 Szafa techniczna prawa/lewa lub zestaw do rozbudowy 3" (270/485 kW) @© 23 552,—
20158564 Szafa techniczna prawa/lewa lub zestaw do rozbudowy 5” (580/1310 kW) @@ 24 875,—

(1 Zawiera sprzggto hydrauliczne.
@ Pompa pojedyncza lub podwajna.
© Nie zawieraja pompy.

UWAGA: Kotty POWER MAX BOX oraz akcesoria dostepne na zamdwienie.
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Stojgce kotty kondensacyjne geretta

Tabela doboru kotnierzy, zaslepek i redukcji z przytgczeniami kotnierzowymi do modelu kotta/kaskady kottow

VODEL KOD ZESTAWU x ILOSC

20145183 20070903 20082190 20070907 20082191
POWER MAX BOX 130-2P 1xe 2%xe
POWER MAX BOX 160-2P 1xe 2%xe
POWER MAX BOX 200-2P 1xe 2%xe
POWER MAX BOX 260-2P 1xe 2xe
POWER MAX BOX 300-2P 2x e 2xe 1xe
POWER MAX BOX 330-3P 1xe 2xe
POWER MAX BOX 390-3P 1xe 2xe
POWER MAX BOX 450-3P 2x e 2xe 1xe
POWER MAX BOX 520-4P 1xe 2xe
POWER MAX BOX 600-4P 1xe 2xe
POWER MAX BOX 750 SYSTEM 1xe 2%xe
POWER MAX BOX 900 SYSTEM 1xe 2% e
POWER MAX BOX 1050 SYSTEM 1xe 2%xe
POWER MAX BOX 1200 SYSTEM 1xe 2xe
POWER MAX BOX 1350 SYSTEM 1xe 2%xe
POWER MAX BOX 1500 SYSTEM 1xe 2xe

) Akcesoria niezbedne do hydraulicznego podtaczenia do szafy technicznej.

Tabela doboru sprzegta hydraulicznego i pozostatych akcesoriow do modelu kotta/kaskady kottow

BEZ WYKORZYSTANIA SZAFY TECHNICZNE Z WYKORZYSTANIEM SZAFY TECHNICZNE.
KONFIGURACJA LEWO- | PRAWOSTRONNA e R
z2lg|c c|z|8 ®|E &8
R85 |2 8|5 22 2 g
MODEL 2|18 &8 8 8| % 2 2 2 2
POWER MAX BOX 130-2P ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 160-2P ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 200-2P ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 260-2P ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 300-2P ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 330-3P ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 390-3P ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 450-3P ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 520-4P ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 600-4P ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 750 SYSTEM ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 900 SYSTEM ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 1050 SYSTEM ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 1200 SYSTEM ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 1350 SYSTEM ° ° ° ° °
POWER MAX BOX 1500 SYSTEM ° ° ° ° °
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Stojace kotty kondensacyjne geretta
POWER MAX BOX

Tabela doboru akcesoriow hydraulicznych do podtaczenia ptytowego wymiennika ciepta
przy uwzglednieniu modelu kotta

ALINvd AHOLVZALYINITH V14319 AdNOd AHOLVNYHI04d

AKCESORIA HYDRAULICZNE BEZ WYKORZYSTANIA SZAFY TECHNICZNEJ Z WYKORZYSTANIEM SZAFY TECHNICZNEJ
DO PODEACZENIA = = = KONFIGURACJA LEWOSTRONNA KONFIGURACJA PRAWOSTRONNA
PEYTOWEGO = = = = n =
WYMIENNIKA CIEPEA S S S = = = =
So £3 =8 z z = £ | E2 | &2
2 | 8= | =2 23| 22| 22 8| = | =@
=5 | 5 | £5% gs | 88 | 88 £8 | £8 | EB
N NS NS S8 S8 a8 a = a = a =
N~ [ee} D o L0 (<o) o — Al
& & & & & & & & &
<o} <o} (o) (<=} (<=} (o) (<=} <o} (o)
<t < < < < < < < <
MODEL S S S S S S S S S
(aN) (aN) N [aN] N N [aN] [aN) [aN]
POWER MAX BOX 130-2P ° ° ° 5
—
POWER MAX BOX 160-2P ° ° ° B3
w=
POWER MAX BOX 200-2P . . . 5=
POWER MAX BOX 260-2P ° ° ° =
POWER MAX BOX 300-2P ° ° °
POWER MAX BOX 330-3P ° ° ° @
>
POWER MAX BOX 390-3P ° ° ° §§
)
POWER MAX BOX 450-3P ° ° ° é =
POWER MAX BOX 520-4P ° ° ° -
POWER MAX BOX 600-4P ° ° °
POWER MAX BOX 750 SYSTEM ° ° ° 5
POWER MAX BOX 900 SYSTEM ° ° U g
POWER MAX BOX 1050 SYSTEM o o ° 5
POWER MAX BOX 1200 SYSTEM ° ° °
POWER MAX BOX 1350 SYSTEM ° ° °
POWER MAX BOX 1500 SYSTEM ° ° ° S
2
=
Akcesoria do zabudowy w szafie technicznej -
KOD NAZWA CENANETTO (PLN) 5
=
20147030 Kolektor spalinowy / powietrzny do zabudowy w szafie technicznej @160 mm L = 900 mm 1895, @
S
20147028 Kolektor spalinowy / powietrzny do zabudowy w szafie technicznej @300 mm L = 900 mm 1901, =
20157595 Kolektor spalinowy / powietrzny do zabudowy w szafie technicznej @160 mm L = 1800 mm (! 2248,
20157598 Kolektor spalinowy / powietrzny do zabudowy w szafie technicznej @300 mm L = 1800 mm 3823,
20157599 Kolektor spalin ,S” do zabudowy w szafie technicznej @300 mm L = 1800 mm (SP60-DN100) " 3778,- gg
20146844 Szyny do transportu kotta na pasach 1057,— % %
20146845 Kétka do transportu kotta @ 1500,
20146846 Lampa do montazu wewnatrz — Swiatto serwisowe i awaryjne 1274,—

UWAGA: Kotty POWER MAX BOX oraz akcesoria dostepne na zamowienie.
(Do zastosowania zgodnie z tabelami na nastepnych stronach katalogu.
@ Do zastosowania podczas montazu urzadzenia.
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g
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Stojgce kotty kondensacyjne geretta

Tabela doboru ptytowego wymiennika ciepta do nominalnego lub maksymalnego przeptywu w kotle
(Srednia At = 10°C pomiedzy obiegiem pierwotnym i wtornym)

PEYTOWY WYMIENNIK CIEPLA ATml = 10°C
= = = = = = = = = = = = = = =
80°C 70°C T 2  £|58|8|g /8|5 |5|5 £/58|38]|8
60°C _| 50°C 18888888 %)%) %1888 3
.- - B w w w w (93] w w w w w [95] [75) 175 [75) [75)
el @l 25 8 8|3 538
< < < < < < < < [qN] < < < < < <
o (e} o o o (e} o o < o o o o (e} o
<t < < <t < < <t < hy < < <t < < <t
MODEL s/l |||l |s|s8s|ls|s| 55|58
[aN} N N N N N N N N N N N N N [aN)
POWER MAX BOX 130-2P °
POWER MAX BOX 160-2P °
POWER MAX BOX 200-2P °
POWER MAX BOX 260-2P °
POWER MAX BOX 300-2P °
POWER MAX BOX 330-3P °
POWER MAX BOX 390-3P °
POWER MAX BOX 450-3P °
POWER MAX BOX 520-4P °
POWER MAX BOX 600-4P °
POWER MAX BOX 750 SYSTEM °
POWER MAX BOX 900 SYSTEM °
POWER MAX BOX 1050 SYSTEM °
POWER MAX BOX 1200 SYSTEM °
POWER MAX BOX 1350 SYSTEM °
POWER MAX BOX 1500 SYSTEM °

UWAGA: Wybierajac ptytowy wymiennik ciepta nalezy réwniez wybrac akcesoria stuzace do jego podtaczenia. Akcesoria znajduja sie w , Tabeli doboru akcesoriow
hydraulicznych do podtgczenia wymiennika ciepta przy uwzglednieniu modelu kotta”
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Stojace kotty kondensacyjne Beretta

POWER MAX BOX

Tabela doboru ptytowego wymiennika ciepta do nominalnego lub maksymalnego przeptywu w kotle
(Srednia AT = 7,2°C pomiedzy obiegiem pierwotnym i wtornym)

PEYTOWY WYMIENNIK CIEPEA ATml = 7,2°C
= = = = =
65°C LN 508|555 |5 |5 | s & |5 sl 5| 5

Nlele el lg g (3888|892
D N O O = = S = S A N N
<t <t <+ <t <t <t <t <+ <t <t <+ <t <t <t [ce)

MODEL S| ||| || 5|53 5|53 358
[qN] [qN) N [q\N] [qN] N [q\N] N N [qN] N N [qN] N [qV]

POWER MAX BOX 130-2P .

POWER MAX BOX 160-2P .

POWER MAX BOX 200-2P .

POWER MAX BOX 260-2P .

POWER MAX BOX 300-2P .

POWER MAX BOX 330-3P .

POWER MAX BOX 390-3P .

POWER MAX BOX 450-3P .

POWER MAX BOX 520-4P .

POWER MAX BOX 600-4P .

POWER MAX BOX 750 SYSTEM .

POWER MAX BOX 900 SYSTEM .

POWER MAX BOX 1050 SYSTEM .

POWER MAX BOX 1200 SYSTEM .

POWER MAX BOX 1350 SYSTEM .

POWER MAX BOX 1500 SYSTEM .

UWAGA: Wybierajac ptytowy wymiennik ciepta nalezy réwniez wybrac akcesoria stuzace do jego podtaczenia. Akcesoria znajduja sie w , Tabeli doboru akcesoriow
hydraulicznych do podtgczenia wymiennika ciepta przy uwzglednieniu modelu kotta”.
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Stojgce kotty kondensacyjne geretta

Zarzadzanie dodatkowym obiegiem grzewczym

KoD NAZWA CENANETTO (PLN)
20132778 Sonda zewngtrzna 186,—
1220599 Sonda obiegu wtérnego / zasobnika c.w.u. 160,—
20130811 Modut do zarzadzania pojedyncza strefg bezposrednig lub dodatkowg strefg mieszang (maksymalnie 16 stref) 1301,-

2

Zasobnik

Modbus CWLL

1 | ﬂ
.L‘ L )

(O if
(sl i

o

1. Sonda zewnetrzna (kod: 20132778)
2. Sonda zasobnika c.w.u. / obiegu wtornego (kod: 1220599)
3. Modut do zarzgdzania pojedyncza strefg bezposrednig lub dodatkowa strefg mieszang (kod: 20130811)

Neutralizatory kondensatu

KOD NAZWA CENANETTO (PLN)
4031810 Neutralizator kondensatu N2 do mocy ponizej 450 kW 1317—
4031812 Neutralizator kondensatu N3 do mocy 450 kW — 1500 kW 3205,—
4031811 Neutralizator kondensatu HN2 do mocy ponizej 270 kW (z pompg) 4973,—
4031813 Neutralizator kondensatu HN3 do mocy 270 kW — 750 kW (z pompg) 11 388,—

UWAGA: Kotty POWER MAX BOX oraz akcesoria dostgpne na zamdwienie.
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Stojgce kotty kondensacyjne

Beretta

Konfiguracja kotta — otwarta komora spalania (typ B)

WYRZUT SPALIN SZAFATECHNICZNA WYBOR TABELI
Z prawej Z lewej
P _J J, Kolektor spalinowy jest niepotrzebny
7 lewej Z prawej
Z prawej Z prawej ) ) , , N . .
7 lewe] 2 ewe] Kolektor spalinowy nalezy dobrac korzystajac z TABELI A znajdujgcej sie na nastepnej stronie

Konfiguracja kotta — zamknigta komora spalania (typ C)

WYRZUT SPALIN POBOR POWIETRZA SZAFA TECHNICZNA WYBOR TABELI
Z prawej 7 prawej Z lewej , L
- - - Kolektor spalinowy jest niepotrzebny
7 lewej Zlewej Z prawe;
Z prawe Z prawe Z prawej Kolektor spalinowy/powietrzny nalezy dobra¢ korzystajac z TABELI A
Z lewej Z lewej Z lewej zZnajdujgcej sie na nastgpnej stronie.
Z prawej Zlewej Z prawe;
Z prawe Z lewe Z lewej Kolektor spalinowy/powietrzny nalezy dobrac korzystajac z TABELI B
Zlewej Z prawej Z prawej znajdujacej sie na nastepnej stronie.
7 lewej Z prawej Z lewej

Konfiguracja lewostronna
Szafa techniczna na sprzegto hydrauliczne

Szafa techniczna na ptytowy wymiennik ciepta

Konfiguracja prawostronna
Szafa techniczna na sprzegto hydrauliczne




Stojgce kotty kondensacyjne geretta

TABELA A (tabela doboru kolektora spalinowego i powietrznego do zabudowy w szafie technicznej)

SZAFATECHNICZNA

NA SPRZEGO HYDRAULICZNE SZAFATECHNICZNA NA PLYTOWY WYMIENNIK CIEPEA

TYPKOMORY SPALANIA ~ OTWARTA(TYPB)  ZAMKNIETA(TYP C) OTWARTA (TYP B) ZAMKNIETA (TYP C)
DOBOR KODOW 11LOSCI
KOLEKTOROW
SPALINOWYCH
/POWIETRZNYCH o o = © 0 w = 0 w =
S S S S 3 e 3 e 3 3
S S S S P S S S S P
MODEL KOTEA = = = = = = = = = =
N N N N [aN] N N N N [aN}
POWER MAX BOX 130-2P 1xe 2xe 1xe Ixe
POWER MAX BOX 160-2P 1xe 2xe 1xe 2xe
POWER MAX BOX 200-2P 1xe 2xe 1xe 2% e
POWER MAX BOX 260-2P 1xe 2xe 1xe 2xe
POWER MAX BOX 300-2P 1xe 1xe
POWER MAX BOX 330-3P 1xe 2xe 1xe 2xe
POWER MAX BOX 390-3P 1xe 2xe 1xe 2x e
POWER MAX BOX 450-3P 1xe 1xe
POWER MAX BOX 520-4P 1xe 2xe 1xe 2xe
POWER MAX BOX 600-4P 1xe 2xe 1xe Ixe
POWER MAX BOX 750 SYSTEM 1xe 2xe 1xe 2xe
POWER MAX BOX 900 SYSTEM 1xe 2xe 1xe Ixe
POWER MAX BOX 1050 SYSTEM 1xe 2xe 1xe *)
POWER MAX BOX 1200 SYSTEM 1xe 2x e 1xe *)
POWER MAX BOX 1350 SYSTEM 1xe 2xe 1xe *)
POWER MAX BOX 1500 SYSTEM 1xe 2x e 1xe (*)

UWAGA: Do zastosowania wytgcznie gdy wyrzut spalin oraz przytgcza hydrauliczne bedg zamontowane z tej samej strony urzadzenia.
W przypadku szafy technicznej z ptytowym wymiennikiem ciepta i poborem powietrza z zewnatrz, wlot powietrza nalezy zamontowac od strony kotta, a nie od strony szafy technicznej.
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Stojace kotty kondensacyjne geretta
POWER MAX BOX

TABELA B (tabela doboru kolektora spalinowego i powietrznego do zabudowy w szafie technicznej)

SZAFA TECHNICZNA SZAFA TECHNICZNA
NA SPRZEGEO HYDRAULICZNE NA PEYTOWY WYMIENNIK CIEPEA
TYP KOMORY SPALANIA OTWARTA(TYPB) ~ ZAMKNIETA(TYP C) OTWARTA (TYPB) ZAMKNIETA (TYP C)
DOBOR KODOW | ILOSCI
KOLEKTOROW
SPALINOWYCH
/POWIETRZNYCH
o (@) o (@) Lo [ce} D Lo (o) D
3 S 3 S 3 3 3 3 3 3
5 S 5 S S s ) ) S S
MODEL KOTEA = = = S = b= = = = =
N N N [aN) N [aN) N N N N
POWER MAX BOX 130-2P 1xe 1xe 1xe 1xe
POWER MAX BOX 160-2P Txe Txe Txe 1xe
POWER MAX BOX 200-2P 1xe 1xe 1xe 1xe
POWER MAX BOX 260-2P 1xe 1xe 1xe 1xe
POWER MAX BOX 300-2P Txe Txe Txe Ixe
POWER MAX BOX 330-3P 1xe 1xe 1xe 1xe
POWER MAX BOX 390-3P 1xe 1xe 1xe 1xe
POWER MAX BOX 450-3P Txe Txe Txe Ixe
POWER MAX BOX 520-4P Txe Txe Txe 1xe
POWER MAX BOX 600-4P 1xe 1xe 1xe 1xe
POWER MAX BOX 750 SYSTEM 1xe 1xe 1xe 1xe
POWER MAX BOX 900 SYSTEM Txe Txe Txe Txe
POWER MAX BOX 1050 SYSTEM 1xe 1xe 1xe 1xe
POWER MAX BOX 1200 SYSTEM 1xe 1xe 1xe 1xe
POWER MAX BOX 1350 SYSTEM Txe Txe Txe Txe
POWER MAX BOX 1500 SYSTEM 1xe 1xe 1xe 1xe
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Systemy kominowe Beretta
POWER MAX BOX

Systemy kominowe do kottéw POWER MAX BOX

System powietrzno-spalinowy do kottow POWER MAX BOX,
z wyprowadzeniem spalin w szachcie kominowym ponad dach budynku
i poborem powietrza do spalania przez Sciane.

spaliny

System kominowy spalinowy do kottéw POWER MAX BOX, Przygotujemy dla Panstwa
z wyprowadzeniem spalin ponad dach budynku kompleksowa oferte.
i poborem powietrza do spalania z pomieszczenia. —

Plyta warstwowa
lub blacha trapezowa
_—

\

UWAGA: System spalinowy do kottow POWER MAX BOX posiada wymagang klase szczelnosci gazowej H1.
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Pogladowe schematy instalacji Beretta

Obieg z kottem grzewczym podtaczonym do instalacji grzewczej

za pomoca sprzegta hydraulicznego i zbiornika c.w.u.
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14 — Pompa obiegowa

a) POWER MAX 50P DEP — 80P — GRUNDFOS typ UPM GEO 25-85/130 PWM H3 — Pompa zamontowana fabrycznie.

b) POWER MAX 100-130 — GRUNDFOS typ UPML 32-105/180 1X230V PWM 50/60Hz — Opcja dodatkowa. Pompe mozna zamowic osobno i zamontowa¢ wewnatrz kotta.
c) POWER MAX 150 — GRUNDFOS typ UMPXL 32-125/180 PWM — Opcja dodatkowa. Pompg mozna zaméwic osobno i zamontowag na zewnatrz kotta.

UWAGA: Schemat uproszczony. Nie zastepuje projektu instalacji! Na schemacie nie pokazano wszystkich niezbgdnych zaworéw i zabezpieczen.
Podczas projektowania nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow.
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Informacje dodatkowe Seretta
JEDNOSTKI PALET / OPIS SKROTOW
Wiszace kotty kondensacyjne Wiszace kotty standardowe
EXCLUSIVEX 25 C; 25R 6 szt. na palecie MYNUTE 6 szt. na palecie
EXCLUSIVE X 35R; 40 R 4 s7t. na palecie CIAO 6 szt. na palecie
MYNUTE EVO-X 25 C; 20 R 6 szt. na palecie
MYNUTE EVO-X 30 R 6 szt. na palecie
CIAO X 6 szt. na palecie
MySMART X 6 szt. na palecie
EXCLUSIVE BOILER GREEN HE 2 szt. na palecie
MYNUTE BOILER GREEN 2 szt. na palecie

Podgrzewacze wody / pompy ciepta

FONTE Lx 12 szt. na palecie
HYDRO UNIT M 1 szt. na palecie
EXCLUSIVE AGILE 1 szt. na palecie
HP-E 260 ACS 1 szt. na palecie

Opis skrotow uzytych w nazwach urzadzen

= C.Al - Kociot dwufunkcyjny z otwartg komorg spalania

= C - Kociot dwufunkeyjny z zamknigta komorg spalania

= R - Kociot jednofunkcyjny z zamknieta komorg spalania

= BS.I. - Kociot dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania, z wbudowanym zasobnikiem
= GREEN - Kociot kondensacyjny

= HE - High Efficiency (wysoka sprawno$c)

12



% \>, S MANNEE
NN\
W/ AW/&/,/%/,// //////////////%V/W NN

// . +% \\\\\\

| - \\\ )

\\ 7 \\

/N / % \\H\\\ \\\\
\ - //« HH\\ \\\\

" NN Mn!“ﬂof/l/// - :

- -

~
- 7

~

—

—

N



DYSTRYBUCJA:

REGION POLNOC

KOORDYNATOR SPRZEDAZY /

recion Il tel. +48 662 214 704
MENADZEROWIE REGIONOW:

recion | tel. +48 606 451 600
recion 1V tel. +48 604 545 900
recion IX tel. +48 604 545 600
recion X tel. +48 885 956 662
recion Xl tel. +48 885 956 663

G

RUG RIELLO URZADZENIA GRZEWCZE S.A.

DZIAE HANDLOWY
87-100 Torun, ul. Kociewska 28/30

infolinia 24h/7: B 801 044 804 ] +48 56 663 79 99

info.beretta.pl@carrier.com
www.beretta.pl
rejestracja.beretta.pl
www.hi-comfort.com/pl

@ YouTube Linked € Beretta Heating

REGION POLUDNIE

KOORDYNATOR SPRZEDAZY /
tel. +48 606 451 700
MENADZEROWIE REGIONOW:

recion Il tel. +48 604 545 700

REGION V

recion VI tel. +48 604 545 800
recion VI tel. +48 606 451 500
recion VI tel. +48 728 522 155

02 12024

KATALOG PRODUKTOW

I POBIERZ

KATALOG PRODUKTOW
BERETTA

1 r SPRAWDZ 1

AKTUALNE DOTACJE
NA PRODUKTY MARKI

BERETTA

I www.beretta. pI/cenmIJ I www.beretta. pI/dotach

Producent marki BERETTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w ninigjszym

katalogu w dowolnej chwili, bez wcze$niejszego uprzedzania. Rysunki, zdjecia i schematy zawarte
w katalogu nalezy traktowac jako pogladowe i nie zastepujg prawidtowo wykonanego projektu.

Warunki podane w cenniku nie stanowig oferty
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Berett a INSTA \:R\w'v::m:)

‘ ARKI BERETTA

H
AJLEPSZYC
wNAJLEP SZYCH

27020492 - PL - 02/24



