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KOCIOL CIAO GREEN, JEDEN Z
NAJLEPIEJ SPRZEDAJACYCH SIE
KOTLOW WISZACYCH MARKI BERETTA
W POLSCE, ZOSTAL CALKOWICIE
PRZEPROJEKTOWANY. W REZULTACIE
POWSTAL NOWY PRODUKT CIAO X
POSIADAJACY WIELE INNOWACYJNYCH
FUNKCJI | ZALET.

Nowa odstona kottow marki Beretta,
zachowujgc zalety swojego poprzednika

pod wzgledem niezawodnosci i ergonomii,
posiada nowe - wazne i innowacyjne cechy, od
wymiennika kondensacyjnego wykonanego
ze stali nierdzewnej, przez dotykowy panel

sterowania, po zupetnie nowe przytacza DIN.

Marka Beretta stale prowadzi badania nad

GUJESZ

wyzszym komfortem i innowacjami

w poszanowaniu dla srodowiska, co od
zawsze stanowito jeden z atutéw marki, od
poczatku jej istnienia. Duza Swiadomos¢
energetyczna przektada sie na wysokg
wydajnos$¢, niskie zuzycie gazu i wysoki
wspoétczynnik modulacji (1:8), co w potgczeniu
z elastycznoscig instalacji, kompaktowymi
wymiarami i niewielkg wagg, pozwala umiescic¢
CIAO X na szczycie swojej kategorii.

Marka Beretta projektujgc kociot CIAO X
zadbata o przyszte pokolenia. Nowa seria moze
juz przetwarza¢ mieszanine gazu i wodoru
do max 20% - "zielonego" gazu, ktéry bedzie
realnym ekologicznym punktem zwrotnym

w nadchodzgcych latach.

Seretta



| WISZACE KOTLY KONDENSACYJNE

ZADBAJ O SWOJ
KOMFORT Z DOTYKOWYM
PANELEM STEROWANIA

KOMUNIKACJA ZA POMOCA

Jedng z gtownych cech wyrézniajgcych nowy kociot SYMBOLI
CIAO X jest przyjazny dla uzytkownika dotykowy
panel sterowania, tgczgcy innowacyjny design
z uzytecznymi funkcjami. - Zadanie

H grzania
Poprzez 7 punktéow dotykowych panelu mozna c.w.u. w toku
w intuicyjny sposob uzyska¢ dostep do wszystkich
ustawien oraz parametrow kotta i instalacji.

Alarm

Kazdy dotyk aktywuje sygnat dzwiekowy, ktory ciénienia wody
stanowi potwierdzenie wykonania funkcji.
Wyswietlacz LCD umozliwia natychmiastowe

zrozumienie i komunikacje za pomocg symboli bez

w instalacji c.o.

Alarm
ogolny

Wymagany
przeglad —
pulsuje ikona
klucza wraz

z ikong dzwonka

. P . . p Zadanie Obecnosé
koniecznosci uzywania znakéw tekstowych. IIIII grzania c.o. :6, lub btad
w toku > ptomienia
Kierunki Kierunki

nawigacyjne > <

nawigacyjne v A

Regulacja
temperatury
C.W.U. +/—

y

Stan pracy kotta
(Wyt. /lato/zima)
RESET
alarmow
zatrzymanie cyklu
odpowietrzania

Beretta
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Kociot CIAO X wyréznia nowoczesny design,
dzieki ktéremu z tatwoscig wpasuje sie w kazde
pomieszczenie.

Kompaktowe wymiary i niewielka waga pozwalajg
na instalacje urzadzenia w dowolnym miejscu
(zgodnie z aktualnymi przepisami). Modele CIAO X
sg zatem idealne rowniez w przypadku wymiany

DIN, jak i z tradycyjng konsolg marki Beretta, dzieki

dostepnosci zestawow akcesoriow, ktore utatwiajg
montaz.

Oferte CIAO X uzupetnia szeroka gama akcesoriow:
system odprowadzania spalin, kompaktowe filtry
wody (zmiekczacz i magnetyczny) czy obudowa
przytaczy hydraulicznych, utatwiajgcych montaz

dotychczasowych urzgdzen, zaréwno z przytgczami urzgdzenia.
o B
osg i |
00 O g 0oo e
S oo
UNIWERSALNE LATWA LATWA Obudov_va przytgczy
ZASTOSOWANIE WYMIANA ADAPTACJA hydraulicznych

Beretta 5



| WISZACE KOTLY KONDENSACYJNE

NOWY KONDENSACYJNY
WYMIENNIK CIEPLA

Nowy kondensacyjny wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej

o wysokiej wydajnosci, kompaktowy i solidny, wykonany z gtadkiej
zwinietej rury o duzym przekroju, zapewniajacym wysoka
sprawnos¢ i czystos¢ procesu spalania. Jakos¢ stali nierdzewnej
zapewnia wysoka odpornos¢ na korozje. Duzy przekréj wymiennika
i jego geometria zapewniajg staty przeptyw i zapobiegajg zapychaniu.
Dostep do wymiennika ciepta od frontu gwarantuje tatwg konserwacje

i czyszczenie komory spalania.

NOWE FUNKCJE DLA WYZSZEGO
KOMFORTU C.W.U.

W modelach dwufunkcyjnych ptytowy wymiennik ciepta o wysokiej
wydajnosci opracowany przez marke Beretta podtgczony do obiegu
pierwotnego cieptej wody pozwala podgrzewac c.w.u. w sposéb
natychmiastowy, bez konieczno$ci zastosowania zasobnika
zewnetrznego c.w.u.

Nowy zoptymalizowany wymiennik ciepta c.w.u. gwarantuje najlepsza
wydajnos¢ i maksymalny komfort uzytkownikowi dzigki stabilnej
temperaturze i skroconemu czasowi oczekiwania na wode. Wymienione
zalety plasujg produkt na szczycie w swojej kategorii i ostatecznie
przektadajg

sie na: szacunek dla srodowiska, oszczednos¢ wody i energii.

> FUNKCJA WSTEPNEGO PODGRZANIA C.W.U. zostata
udoskonalona w celu ograniczenia zuzycia wody i gazu do minimum.
Inteligentna funkcja wstepnego podgrzewu umozliwia utrzymanie
temperatury c.w.u. wewnagtrz nowego ptytowego wymiennika ciepta o

wysokiej sprawnosci, co skraca czas oczekiwania na cieptg wode.

> TOUCH & GO umozliwia aktywacje chwilowego podgrzewu, aby skrécié¢

czas oczekiwania na c.w.u.

¥ Pozostate funkcje specjalne, jak OPOZNIENIE C.W.U., SMART
TOUCH&GO | INTELIGENTNY WENTYLATOR pozwalajg zwigkszy¢
wydajnos¢ urzadzenia szczegdlnie w trudnych warunkach pracy, jak w
przypadku bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury zasilania lub
przy bardzo niskim przeptywie wody.

CICHA PRACA

Dzieki cichej pracy kociot CIAO X idealnie nadaje sie do montazu

rowniez w pomieszczeniach mieszkalnych, takich jak kuchnia.
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> SZEROKI ZAKRES MODULACJI MOCY: 1:8 > PRZYLACZE SPALINOWE CLICK-FIT: SZYBKI

| BEZPIECZNY MONTAZ, ZINTEGROWANY

> NISKI POZIOM EMISJI NOX: KLASA 6 (EN 15502) .
OTWOR ANALIZY SPALIN

> WBUDOWANY MODUt REGULACJI POGODOWEJ
SONDA ZEWNETRZNA DOSTEPNA JAKO
AKCESORIUM DODATKOWE

> ENERGOOSZCZEDNA POMPA OBIEGOWA
(EEI £ 0,20): O WYSOKOSCI PODNOSZENIA6 M

> OBUDOWA PRZYLACZY HYDRAULICZNYCH ORAZ

> CERTYFIKAT RANGE RATED (MOZLIWOSC . )
SZEROKI WYBOR AKCESORIOW DODATKOWYCH

DOSTOSOWANIA MOCY KOTLADO

RZECZYWISTYCH WYMAGAN INSTALACJI). > KOMPATYBILNY Z INTELIGENTNYMI
PROGRAMATORAMI MARKI BERETTA,
ZAROWNO PRZY PODLACZENIU ON/OFF,
JAK 1 OTBUS

> STOPIEN OCHRONY ZABEZPIECZENIA
PRZECIWPORAZENIOWEGO IPX5D

Seretta



MYNUTE EVO X powstaje dzis, z myslg o jutrze.

Nowa linia kottéw kondensacyjnych zostata bowiem

zaprojektowana z myslg o pracy z mieszaninami .

gazu ziemnego i wodoru — do maksymalnie 20%

udziatu wodoru — co stanowi wktad w proces

dekarbonizacji zapoczgtkowany przez Unie HYDROGEN

Europejska. READY
20%

CYKL WYKORZYSTANIA WODORU

Wodor to bezpieczny i czysty gaz, ktéry po * Dane na podstawie E. A. Polman (2003) “Reduction of CO,
. . : - emissions by adding hydrogen to natural gas”, program badawczy
Zmieszaniu z gazem ziemnym w proporcji |IEA Greenhouse Gas R&D, raport nr PH4/24.
do maksymalnie 20 do 80 procent umozliwia — NYSOKAWARTOSE RENATYWNA
wytwarzanie ciepta i cieptej wody uzytkowej przy —— Ao EMISSE0
Saoai amisii i A Zawarto§é H2 [obj.%] R LIS R (] 1%]
nizszej emisji CO, niz inne paliwa*. (warto$¢ wzgledna)
0 100 100
20 94,7 93,7
100 85,0 13,3

Zmiana wskaznika Wobbe’a i redukcja emisji CO, w zaleznosci od zawartosci
wodoru. Przyjeto, ze woddr wytwarzany jest metodg reformingu parowego na
duzg skale, a CO, wychwytywany z efektywnoscig 86,7 %.

ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII ELEKTROLIZA SPALANIE WODORU



KOMFORT NA
WYCIAGNIECIE REKI

KOCIOt CIAO X JEST KOMPATYBILNY Z NOWA CYFROWA INFRASTRUKTURA IOT ZAPROJEKTOWANA
W CELU ZAGWARANTOWANIA WYJATKOWEGO KOMFORTU W TWOIM DOMU.

Hi, COMFORT T100 moze by¢ uzywany jako tradycyjny Montaz programatora Hi, COMFORT jest bardzo

termostat, a takze w trybie inteligentnym dzieki nowej prosty i zajmuje niewiele czasu. Instalacja sterownika
aplikacji Hi, COMFORT (z wykorzystaniem Wi-Fi Box Hi, COMFORT w miejsce dotychczasowego termostatu
Hi, COMFORT G100-W). Aplikacja jest bezptatna przebiegnie rowniez sprawnie, poniewaz nie wymaga

i mozna jg pobrac na smartfon lub tablet z systemem iOS dodatkowych przewodow, jak rowniez ich wymiany.
oraz Android. Aplikacja umozliwia tatwy i bezpieczny Poza tym programator Hi, COMFORT mozna

sposob monitorowania pracy urzgdzenia, w tym zdalnie zainstalowa¢ bezprzewodowo w dowolnym miejscu
ustawia¢ temperature c.w.u. oraz inne ustawienia kotta. w domu.

Hi, Comfort

HI, COMFORT T100

m)

Hi, Comfort \ T
f / \ @ > Petna kontrola z PRZYJAZNY
' E R , o » INTERFEJS
1'3598 5 \ A\ podswietlanym wyswietlaczem
ﬁ‘é&e \ \ do zarzagdzania komfortem
SET l I} P .
nnumm wlt b l: ‘ @) H w domu, réwniez zdalnie za
I |
PROG | “."me'wyl'ﬂzmumgm'ﬂ!zl'” s } pomoca smartfona i tabletu
/
o : 5 v > i
12“5‘7 U ] f Nowoczesna i tatwa w WYSOKIE

/ obstudze aplikacja z STANDARDY
0 e . I N BEZPIECZENSTWA

innowacyjnymi funkcjami

> Zdalne sterowanie kottami
marki BERETTA w trybie ﬁ
komunikacji cyfrowej

i wszystkimi kottami w trybie LATWY | SZYBKI

HI, COMFORT TO ON/OFF MONTAZ
PLATFORMA, KTORA

INTEGRUJE KOTLY > Wszechstronna komunikacja:

NAJNOWSZEJ GENERACJI ON/ OFF i OTBus zaréwno N
MARKI BERETTA, przewodowa, jak AN
INTELIGENTNE i bezprzewodowa

TERMOSTATY ORAZ KOMPATYBILNOSC

APLIKACJE. TO POCZATEK
NOWEJ ERY KOMFORTU.

Beretta 9
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SPECYFIKACJA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ JEDNOSTKA 25C 25 R™
(zgodnie z Dyrektywa ErP)

Kod kotta 20187761 20187767
Sezonowa klasa efektywno$ci energetycznej ogrzewania pomieszczen D — A+++ (') A A
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody F— A+ (3 A -
Moc grzewcza pnominal kW 19 19
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen ns % 93 93
WYTWORZONE CIEPLO UZYTKOWE

Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym (**) P4 kw 19,4 19,4
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w systemie niskotemperaturowym (***) P1 kW 6,5 6,5
SPRAWNOSC UZYTKOWA

Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym (**) n4 % 87,3 87,3
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w systemie niskotemperaturowym (***) n1 % 98,5 98,5
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WLASNE

Przy petnym obcigzeniu elmax w 32 32
Przy czg$ciowym obcigzeniu elmin w 12 12
W trybie czuwania PSB w 3 3
INNE PARAMETRY

Straty ciepta w trybie czuwania Pstby W 30 30
Roczne zuzycie energii QHE GJ 42 42
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 50 50
Emisja NOx NOx mg / kWh 22 22
DLA MODELI DWUFUNKCYJNYCH

Profil poboru c.w.u. XL -
Efektywno$¢ energetyczna c.w.u. nwh % 84 -
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qelec kWh 0,133 -
Dzienne zuzycie gazu Qfuel kWh 23,183 -
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh 29 -
Roczne zuzycie gazu AFC GJ 18 -
POZOSTALE PARAMETRY TECHNICZNE

Moc cieplna c.0. (max-min) kw 20,0-3,1 20,0-3,1
Moc cieplna c.w.u. (max-min) kw 25,0-3,1 25,0-3,1
Napiecie zasilania V-Hz 230-50 230 - 50
Stopien zabezpieczenia przeciporazeniowego IP IPX5D IPX5D
Klasa NOx 6 6
C.0.

Maksymalne ci$nienie - temperatura bar-°C 3-90 3-90
Pompa: ci$nienie ttoczenia (przy przeptywie 1000 I/h) mbar 408 408
Naczynie wzbiorcze | 8 8
C.W.u.

Maksymalne ci$nienie bar 8 -
Wydatek c.w.u. przy AT = 25°C / 30°C / 35°C I/min 14,3/11,9/10,2 -
Minimalne natgzenie przeptywu c.w.u. I/min 2 -
PODLACZENIA HYDRAULICZNE i GAZOWE

Nominalne ci$nienie gazu (G20-G31) mbar 20-37 20-37
Srednica przytacza zasilania/powrotu c.o. oraz gazu [4] 3/4" 3/4"
Srednica przytacza wejécia z.w. /zasilania c.w.u. [} 12" 1/2"
WYMIARY, WAGA

Wymiary kotta (wys. x szer. x gt.) mm 700x400x275 700x400x275
Waga netto kg 28,5 29
SYSTEM ODPROWADZANIA SPALIN

Maksymalna dtugo$c dla przewodu koncentrycznego (@60-100 mm) m 5,85 5,85
Maksymalna dtugo$¢ przewodu rozdzielonego (@80+80 mm) m 33+33 33+33

(1) Zakres klas efektywnosci energetycznej dla tej kategorii produktéw wynosi od D do A+++.

(2) Zakres klas efektywnosci energetycznej dla tej kategorii produktéw wynosi od F do A+.

(*) Model jednofunkcyjny wyposazony jest w zawor tréjdrogowy. Zawor napetniania nie jest dostepny.

(**) Obieg wysokotemperaturowy oznacza: powrét 60°C i zasilanie 80°C.

(***) Obieg niskotemperaturowy oznacza: dla kottéw kondensacyjnych 30°C, dla kottéw niskotemperaturowych 37°C, dla innych urzadzen grzewczych
temp. powrotu 50°C.

Seretta



Beretta

RUG RIELLO URZADZENIA GRZEWCZE S.A.
DZIAL HANDLOWY

. . SKANUJ | ODKRYJ
87-100 Torun, ul. Kociewska 28/30 CIAO X

infolinia 24h/7: \. 801 044 804 D +48 56 663 79 99
info.beretta.pl@carrier.com

rejestracja.beretta.pl

www.beretta.pl

ﬁ facebook.com/BerettaHeatingPolska I’YouTuhe BerettaHeatingPolska @ BerettaHeating
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Beretta zastrzega sobie prawo do zmiany informacji i specyfikacji zawartych _I
w niniejszym dokumencie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Tre$¢ i informacje o
zawarte w niniejszym dokumencie stuzg wytgcznie celom informacyjnym i nie maja .
na celu udzielania porad prawnych ani profesjonalnych. W zwigzku z tym niniejszy 5
dokument nie moze by¢ uznany za wigzacy dla oséb trzecich. N
©Riello S.p.A. Wszelkie Prawa Zastrzezone. N



