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MODELE

Gama EXCLUSIVE EVO X sktada sie z 3 modeli

(1 model dwufunkcyjny i 2 modele jednofunkcyjne),
aby zaspokoi¢ réznorodne potrzeby w zakresie

EXCLUSIVE EVO X 25C (2-funkcyjny)
EXCLUSIVE EVO X 25R (1-funkcyjny)
EXCLUSIVE EVO X 35R (1-funkcyjny)

Dzieki systemowi adaptacyjnemu ACC nowej generaciji,

nie ma potrzeby stosowania zestawéw przezbrojeniowych

w przypadku LPG, poniewaz EXCLUSIVE EVO X moze
automatycznie dostosowac sie do rodzaju paliwa. Wszystkie
modele sg rowniez certyfikowane do uzytku z propanem.

[
HYDROGEN
READY
20%
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EXCLUSIVE EVO

JESZCZE WIEKSZA WYDAJNOSC,

NOWOCZESNY WYGLAD,

INTELIGENTNE ZARZADZANIE.

EXCLUSIVE EVO X TO NAJNOWSZE KOTLY Z SERII EVO-LUCJI, KOTLOW WISZACYCH, KTORE OD
DZIESIECIOLECI WIODA PRYM POD WZGLEDEM WYDAJNOSCI | SPRAWNOSCI.

Bardziej ekskluzywny niz kiedykolwiek,

nowy kociot marki Beretta wyroznia sie
szerokim zakresem modulacji 1:13, nowym
wymiennikiem kondensacyjnym ze stali
nierdzewnej o jeszcze lepszych parametrach.
Niewatpliwym atutem sg zastosowane
nowoczesne technologie, ktére zapewniaja
komfort ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
na najwyzszym poziomie przy zachowaniu
bardzo cichej pracy. Duzy, dotykowy panel
sterowania, nadaje kottom EXCLUSIVE EVO X
charakter nowoczesnej elegancji. Potgczenie
zaawansowanej elektroniki i tatwosci obstugi
nowego kotta jest godne docenienia, oferujgc
miedzy innymi przewodnik uzytkowania, zaréwno
dla uzytkownika, jak i instalatora.

A

Coraz bardziej koncentrujgc sie na wydajnosci

i oszczednosci energii, Beretta wprowadza na
rynek EXCLUSIVE EVO X, produkt loT Ready,
ktory tworzy system klasy A+ w potaczeniu
ze sterownikami Hi, Comfort T100 lub

Hi, Comfort T300, dostepnymi jako akcesoria.
Dzieki T300 mozliwe jest rowniez zdalne, tatwe

i intuicyjne zarzgdzanie catym systemem
hybrydowym za pomocg bezptatnej aplikaciji. I:l

|

(1 Zakres klas efektywnosci energetycznejdla tej kategorii produktow w systemie wynosi od G do A+++ w ogrzewaniu..

Podobnie jak wszystkie kotty najnowszej generacji
Beretta, EXCLUSIVE EVO X jest zaprojektowany
z myslg o przysztosci: jest gotowy do pracy z
mieszankami gazu ziemnego i wodoru do 20%,
pomagajgc w ten sposéb zmniejszy¢ wptyw na
srodowisko i emisje kottow kondensacyjnych

w nadchodzgcych latach.

Beretta

SZEROKI ZAKRES
MODULACJI 1:13

WYSOKA WYDAJNOSC

DOTYKOWY PANEL
STEROWANIA

WYSOKI KOMFORT
C.W.U.

BARDZO CICHA
PRACA

STYLOWY
| KOMPAKTOWY

10T READY



| WISZACE KOTLY KONDENSACYJNE

> NOWY WYMIENNIK
CIEPLA ZE STALI
NIERDZEWNEJ
Z ADAPTACYJNA
KONTROLA
SPALANIA ACC
NOWEJ GENERACJI

v TE SAME WYMIARY
W CALEJ GAMIE.
GLEBOKOSC ZALEDWIE
275 MM!

740 mm
<

420 mm

> NOWY KOLNIERZ KOMINOWY Z SZYBKIMI |
BEZPIECZNYMI POLACZENIAMI ZATRZASKOWYMI

> ZMNIEJSZONA EMISJA NOX: KLASA 6 (EN 15502)

> SZEROKA MODULACJA 1:13 DLA WSZYSTKICH
MODELI, DLA WYSOKIEJ OSZCZEDNOSCI ENERGII

> SPRAWNOSC SEZONOWA 94%

> DOSKONALA WYDAJNOSC CWU DZIEKI
ZWIEKSZONEMU PLYTOWEMU WYMIENNIKOWI
CIEPLA.

» BOCZNE NACZYNIE WZBIORCZE 9 LITROW
> AUTOMATYCZNE NAPELNIANIE W STANDARDZIE

> PLYTOWY

O WYSOKIEJ
WYDAJNOSCI DO
CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPLA

NOWY SYFON | 3 BAROWY ZAWOR
BEZPIECZENSTWA

NOWA CYFROWA POMPA CYRKULACYJNA O DUZEJ
WYSOKOSCI PODNOSZENIA (7 M) | NISKIM ZUZYCIU
ENERGII

GRUPA HYDRAULICZNA Z PRZYLACZAMI TYPU DIN,
DLA UPROSZCZONEJ WYMIANY

GORNA POKRYWA | DOLNA POLKA WYKONANE
Z NOWYCH FORMOWANYCH MATERIALOW
ZWIEKSZAJACYCH TRWALOSE

| WYTRZYMALOSC

Beretta




EXCLUSIVE EVO X jest wyposazony w nowy system sterowania ACC
(Active Combustion Control), ktéry moze automatycznie dostosowywac

sie do paliwa (gaz ziemny, LPG itp.) bez uzycia specjalnych zestawow
przezbrojeniowych. Samoregulacja spalania eliminuje réwniez potrzebe

wstepnej kalibracji i moze dostosowac kociot do pracy z roznymi dtugosciami
rur i na réznych wysokosciach (w dopuszczalnych granicach projektowych).

EXCLUSIVE EVO X charakteryzuje sie bardzo cichg praca.
Poziom mocy akustycznej, w zalezno$ci od modelu, wynosi od
45 db(A) do 48 db(A), dlatego zamontowany nawet w kuchni
bedzie prawie niestyszalny.

)> BARDZO CICHA
PRACA

Dzieki nowemu zaawansowanemu programatorowi Hi Comfort T300,
dostepnemu jako akcesorium, uzytkownicy mogg wygodnie zarzgdzaé
pracg kotta za pomocg aplikacji "Hi, Comfort", nawet spoza domu.

Co wiecej, EXCLUSIVE EVO X bedzie w stanie w przysztosci
zintegrowac sie z systemami hybrydowymi marki Beretta.

Beretta

& HYBRID READY



| WISZACE KOTLY KONDENSACYJNE

EXCLUSIVE EVO X charakteryzuje sie eleganckim i tatwy w obstudze, a dodatkowo, by wesprzeé

i funkcjonalnym designem, wyrdzniajgcym sie uzytkownika, EXCLUSIVE EVO X oferuje réwniez
zaawansowanym, kolorowym, dotykowym samouczek, ktéry wprowadzena do korzystania
panelem sterowania. Interfejs jest intuicyjny z réznych funkcji.

KOLORY DIODY LED

ZIELONY: ptynne dziatanie
ZOLTY: przejsciowy btad
samoresetujacy sie

Bl CZERWONY: w potgczeniu

LATO/ZIMA RESET stanu alarmu lub z /\ biedem blokujacym
przerwanie cyklu wentylacji dziatanie

1.2 bar

52:; 45 | O |

§

.
49.5° . 525

CIEPLA WODA UZYTKOWA
Nastawa temperatury

Podtaczony do .
R A CIEPLA WODA UZYTKOWA
Wykryta temperatura
OGRZEWANIE Wykryta OGRZEWANIE Wartosé
temperatura zadana temperatury
Nowy wyswietlacz HMI jest czytelny, a ikony Kazda zatwierdzona operacja regulacji lub
graficzne i polskie menu utatwiajg obstuge. ustawienia generuje sygnat dzwiekowy.

Beretta



Hello!

I’'m your new Beretta boiler,
would you like to take a
guided tour to discover my
skills?

Not now Let’s start )

Let’s start with my interface
touch: here you will find all
the information about my

SAMOUCZEK DLA LATWIEJSZEJ OBSLUGI

Here you will find the time:
and date: just click on it to
go to the settings menu
‘Time and Date’

3/14 >

I/- this area displays

the heating
q 5 °C  settings
5 Set temperature

heating of heating flow

USTAWIENIE |
REGULACJA KOTLA
EXCLUSIVE EVO X

JEST PROSTA,

NAWET DLA MNIEJ
DOSWIADCZONYCH
UZYTKOWNIKOW,

A TO ZA SPRAWA
SAMOUCZKA, KTORY
MOZNA AKTYWOWAC W
DOWOLNYM MOMENCIE

operation at your fingertips!

Z POZIOMU INTERFEJSU
Detected temperature LUB MENU.

of heating flow

TRZY DEDYKOWANE MENU

EXCLUSIVE EVO X oferuje trzy dedykowane menu do ustawiania interesujgcych funkcji zgodnie z profilem
uzytkownika: uzytkownika, instalatora i serwisu (dwa ostatnie sg chronione hastem). Ponizej, jako przyktad
przedstawiono ustawienie temperatury cieptej wody uzytkowej z menu uzytkownika.

Menu

Domestic Hot Water
52°C

Heating Circuit
45°C

Boiler mode

Winter

Domestic Hot Water
Temperature

PN
= 40: 7

System info

Comfort Function
Pre-heating

Baby bottle Function
OFF

Guided tour

DZIEKI EKRANOWI
DOTYKOWEMU
WYSTARCZY PRZEWINAC

Enabled
Time setting

Time and Date

MENU
| WYBRAC POZYCJE

JEDNYM DOTKNIECIEM.

(0] ¢

12:39 Thu 14 Jul

Key and Screen Lock

OFF NACISNIJ STRZALKI,
Buzzer ABY USTAWIC ZADANA
Disabled TEMPERATURE CIEPLEJ
L

faian woDY

Unit of measure I NACISNIJ PRZYCISK
Metrics OK

Technical Menu
Locked

Beretta



EXCLUSIVE EVO X,
JESZCZE BARDZIEJ
INTELIGENTNY Z

HI, COMFORT T300

Hi, Comfort

EXCLUSIVE EVO X jest kompatybilny
z nowym programatorem Hi, Comfort T300,
ktéry integruje zaawansowane funkcje.

Nowa generacja kottéw kondensacyjnych

marki Beretta ewoluuje w kierunku coraz
bardziej zintegrowanych rozwigzan
zapewniajgcych komfort, oferujgc skuteczny
wktad w transformacje energetyczng w zakresie
odpowiedzialnego wykorzystania energii.
EXCLUSIVE EVO X, w potaczeniu

z Hi, Comfort T300 lub T100, dostepnymi
jako opcje, osigga klase A+,

00

+

of == KLASAA+®

EXCLUSIVE EVO X T300 lub T100

() Zakres klas efektywnosci energetycznejdia tej kategorii produktéw w
systemie wynosi od G do A+++ w ogrzewaniu..




EXCLUSIVE EVO X jest kompatybilny z Hi, Comfort T300, nowym zaawansowanym sterownikiem
pokojowym ze zintegrowang bramka, ktory moze zarzgdza¢ maksymalnie 3 strefami za posrednictwem
plyty PCB, a w przypadku instalacji hybrydowej dziata jako sterownik systemu, zapewniajgc optymalne
zuzycie energii. Wszystko to rowniez za posrednictwem aplikacji Hi, Comfort.

Hi, Comfort T300 jest kompatybilny z najnowszg generacjg kottéw marki Beretta, zapewniajgc
zoptymalizowane zarzadzanie komfortem w domu, w przysztosci nawet w instalacjach hybrydowych z

pompami ciepta. Elementy graficzne sg czytelne i nie meczg oczu. lkony i struktura menu jest przyjazna dla
uzytkownika.

TN

Kolektory Zasobniki Zbiorniki
stoneczne CWu buforowe

HYDROGEN
READY
20%

Nowa generacja
kondensacyjnych
kottéw gazowych

Ok

Hi, Comfort

— T

Klimakonwektory
(kompatybilnos$¢
lFATING juz wkrotce)

SN, = Hi, Comfort T300
< (=
£ @ z \° z wbudowang bramka —
o m
R290 /\ = ° °
o) 0~ |F
N
Pompy ciepta A2W Panel T200 Separatory i rozdzielacze
(z czynnikiem fotowoltaiczny hydrauliczne
chtodniczym
R32 i R290)
Ciepta woda uzytkowa Ogrzewanie Chtodzenie

Uwaga: Hi, Comfort T300 jest kompatybilny z okreslonymi produktami z oferty Beretta. Wigcej informacji mozna znalez¢ w katalogu produktow.

Beretta
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EXCLUSIVE EVO-X | WISZACE KOTLY KONDENSACYJNE

NAJLEPSZEGO DOPASOWANIA DO POTRZEB

EXCLUSIVE EVO X jest rowniez kompatybilny
z nowymi rozwigzaniami platformy Hi, Comfort,

dostepnymi jako akcesoria, ktére umozliwiajg HilGomront

proste i intuicyjne zarzgdzanie komfortem cieplnym
w domu za posrednictwem aplikacji mobilnej.

Termostat Hi, Comfort T200, w potaczeniu

z zaawansowanym programatorem Hi, Comfort
T300, umozliwia optymalne sterowanie
temperaturg w kazdym pomieszczeniu

w domu. Nowoczesny wyglad wpasowuje sie

w trendy. Mozliwy montaz na $cianie lub, za
pomoca dedykowanego wspornika, umieszczenie
na dowolnym meblu w pomieszczeniu.

Hi, Comfort T200 jest rowniez kompatybilny T2.00

z aplikacjg HI, COMFORT.

TYPOWY SCHEMAT KONFIGURACJI SYSTEMU Z T300

Zainstaluj Hi, Comfort T300
wewnatrz domu

B O

Hi, Comfort Smarthub
Hi, Comfort

-\\ T300
)) | ) (Cf
oo 250 v ®

00

Potaczenie
Domowy modem Wi-Fi Modbus
do potgczenia z Internetem

H: Hi, Comfort

WIECEJ SZCZEGOLOW NA TEMAT ROZWIAZAN Hi, Comfort "¢
MOZNA ZNALEZC NA STRONIE www.hi-comfort.com

Beretta

ZAWOR

maksy.malnie
8 stref

o

STREFOWY

o

(o]
(o]

ZAWOR

o

STREFOWY

ZAWOR
STREFOWY

2 przewody stykowe

przekaznika

e
S —

Hi
(.
g

8

Hi, Comfort
T200



MYNUTE EVO X powstaje dzis, z myslg o jutrze.

Nowa linia kottéw kondensacyjnych zostata bowiem

zaprojektowana z myslg o pracy z mieszaninami ‘

gazu ziemnego i wodoru — do maksymalnie 20%

udziatu wodoru — co stanowi wkfad w proces

dekarbonizacji zapoczgtkowany przez Unie HYDROGEN

Europejska. READY
20%

CYKL WYKORZYSTANIA WODORU

Wodor to bezpieczny i czysty gaz, ktéry po * Dane na podstawie E. A. Polman (2003) “Reduction of CO,
. . . . emissions by adding hydrogen to natural gas”, program badawczy
Zmieszaniu z g.azem Ziemnym w prOpOFCJ.I . IEA Greenhouse Gas R&D, raport nr PH4/24.
do maksymalnie 20 do 80 procent umozliwia = REWAT W
K X L. . . i GAZ WYSOKA WARTOSC OPALOWA RSIA 6
wytwarzanie ciepta i cieptej wody uzytkowej przy R RO PE I
s - Zni o o
nizszej emisji CO, niz inne paliwa*. Zanaiiosgiilehil] (wartosé wzgledna) %l
0 100 100
20 94,7 93,7
100 85,0 13,3

Zmiana wskaznika Wobbe'a i redukcja emisji CO, w zaleznosci od zawartosci
wodoru. Przyjeto, ze wodér wytwarzany jest metodg reformingu parowego na
duza skale, a CO, wychwytywany z efektywnoscig 86,7%.

ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII ELEKTROLIZA SPALANIE WODORU



| WISZACE KOTLY KONDENSACYJNE

Ciggte zaangazowanie Beretty w tworzenie rozwigzan
grzewczych przyjaznych dla ludzi i Srodowiska obejmuje rowniez
opakowania. EXCLUSIVE EVO X, podobnie jak wszystkie

kotty marki Beretta nowej generacji, jest pakowany w karton

z certyfikatem FSC, bez plastiku i w petni nadajacy sie do
recyklingu, co stanowi kolejny wktad w zmniejszenie wptywu

naszych produktéw na srodowisko.

OPAKOWANIE KARTONOWE EXCLUSIVE EVO X "JEST

WYKONANE Z MIESZANKI MATERIALOW POCHODZACYCH
Z LASOW CERTYFIKOWANYCH PRZEZ FSC, MATERIALOW i |
POCHODZACYCH Z RECYKLINGU I/LUB DREWNA sontecera
KONTROLOWANEGO PRZEZ FSC". ‘ MIX

FSC

Board | §upponing
FSC (Forest Stewardship Council) jest obecnie "najbardziej § [ responsible forestry
FsCc™

akredytowanym systemem certyfikacji laséw na swiecie pod
wzgledem liczby wydanych certyfikatow, solidnosci kryteriow
certyfikacji i firm zaangazowanych w procesy"

Opakowanie EXCLUSIVE EVO X jest "wolne
od plastiku", poniewaz plastikowe elementy
powszechnie uzywane do pakowania zostaty
catkowicie usuniete

i zastapione materialami biodegradowalnymi.

ZMNIEJSZONE OPAKOWANIE BEZ

ZUZYCIE ENERGII PLASTIKU Opakowanie EXCLUSIVE EVO X zawiera
informacje,ktérych celem jest podnoszenie swiadomosci
w waznej kwestii poszanowania srodowiska naturalnego.
Po obu stronach kartonowego pudetka znajduje sie
sekwencja ikon, symbolicznie otoczona stylizowanym
lisciem, ilustrujgca cechy EXCLUSIVE EVO X i jego

HYDROGEN-READY TORBA opakowania, ktére przyczyniajg sie do zmniejszenia sladu

20% NADAJACA SIE DO weglowego produktu.

KOMPOSTOWANIA
MOZLIWOSC RECYKLINGU PRODUKTU

Szczegolng uwage zwraca sie rowniez na recykling
produktu po zakonczeniu jego zycia, poprzez deklaracje
wskaznika zdolnosci produktu do recyklingu, ktéry

OSZCZEDNOSC MOZLIWOSG wynosi 78%* dla EXCLUSIVE EVO X, wskaznika,
ENERGII RECYKLINGU ktéry wyraza stopien odzysku materiatéw, tak zwanych
PRODUKTU

surowcow wtornych (MPS), przydatnych do ponownego
wykorzystania w produkcji nowych towardéw, przyczyniajgc
sie w ten sposob do zmniejszenia wptywu na srodowisko.

* Wskaznik moZliwosci recyklingu produktu zostat uzyskany na podstawie wewnetrznych szacunkéw opartych na badaniu przeprowadzonym w 2022 r. na kotle
kondensacyjnym Residence 25 Kis, model 20139525 (DOMESTIC AEE nalezacy do grupy R4 przepisow RAEE zgodnie z dekretem legislacyjnym 49/2014) przez Ecoped,
whoskie konsorcjum ds. zarzadzania zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym (WEEE), bateriami i akumulatorami (Ri.P.A.) oraz sprzetem sportowym i rekreacyjnym.

Beretta
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DEMONTAZ KOLNIERZA SPALIN

SYSTEM KOMINOWY

«©
I -
B23P-B53P KONCENTRYCZNY KOMIN KONCENTRYCZNY KOMIN
©60-100 mm ©80-125 mm

116
[
[
108

PODWOJNY PRZEWOD PODWOJNY PRZEWOD PODWOJNY PRZEWOD

KOMINOWY @80-80 mm KOMINOWY @80-80 mm KOMINOWY @80-80 mm
Z ADAPTEREM Z KOMPAKTOWYM ADAPTEREM

Beretta



SPECYFIKACJA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ

EXCLUSIVE EXCLUSIVE EXCLUSIVE

(zgodnie z Dyrektywa ErP) EVO X EVO X EVO X
MODEL KOTLA: 25C 25 R(¥) 35 R(¥)
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania D — A+++(0 A A A
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody F — A+®@ A - -
Znamionowa moc cieplna zgodnie z ERP pnominal kW 20 20 31
Sezonowa efektywnosc¢ energetyczna ogrzewania ns % 94 94 94
UZYTKOWA MOC CIEPLNA
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym **) P4 kW 19,5 19,5 31,2
Przy znamionowej mocy cieplnej 30% i w systemie niskotemperaturowym ***) P1 kW 6,6 6,6 10,5
SPRAWNOSC UZYTKOWA
Przy znamionowej mocy cieplnej i w systemie wysokotemperaturowym ** n4 % 87,9 87,9 87,8
Przy znamionowej mocy cieplnej na poziomie 30% i w systemie niskotemperaturowym *** n1 % 98,8 98,8 98,8
POMOCNICZE ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Przy petnym obcigzeniu elmax w 30,0 30,0 54,9
Przy czg$ciowym obcigzeniu elmin w 12,2 12,2 13,6
W trybie czuwania PSB w 3,0 3,0 3,0
INNE PARAMETRY
Straty ciepta w trybie czuwania Pstby W 30,0 30,0 35,0
Roczne zuzycie energii QHE GJ 60,0 60,0 96,0
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA dB 47,0 47,0 48,0
Emisja NOx NOx mg / kWh 22,0 22,0 31,0
DLA KOTLOW DWUFUNKCYJNYCH
Profil poboru c.w.u. XL - -
Efektywno$¢ energetyczna c.w.u. wh % 85 - -
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qelec kWh 0,142 - -
Dzienne zuzycie paliwa Qfuel kWh 22,880 - -
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh 31 - -
Roczne zuzycie paliwa AFC GJ 17 - -
POZOSTALE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Moc cieplna ogrzewania (maks.-min.) kW 20,0-1,9 20,0-1,9 32,0-2,7
CWU nominalna moc WEJSCIOWA (max-min) kW 25,0-1,9 25,0-1,9 34,9-2,7
Zasilanie elektryczne V-Hz 230-50 230-50 230-50
Poziom ochrony elektrycznej 1P X5D X5D X5D
Klasa NOx 6 6 6
OGRZEWANIE
Maksymalne ci$nienie - temperatura bar-°C 3-90 3-90 3-90
Pompa: maksymalna dostepna wysoko$¢ podnoszenia (natezenie przeptywu 1000 I/h) mbar 450 450 450
Pojemnos$¢ przeponowego naczynia wzbiorczego | 9 9 9
Ciepta woda uzytkowa
Maksymalne ci$nienie bar 8 - -
Wydatek c.w.u. przy AT = 25°C / 30°C / 35°C I/min 14,3/11,9/10,2 - -
Minimalne natezenie przeptywu c.w.u. I/min 2 - -
PODLACZENIA HYDRAULICZNE i GAZOWE
Nominalne ci$nienie gazu (G20-G31) mbar 20-37 20-37 20-37
Powrét przeptywu ogrzewania / wlot gazu (%] 3/4" 3/4" 3/4"
Wiot - wylot C.W.U. / Przeptyw - powrét zasobnika c.w.u %] 3/4° 3/4" 3/4"
WYMIARY, WAGA
Wymiary kotta (WxSxG) mm 740x275x420 740x275x420 740x275x420
Masa netto kg 29 28 29
PRZEWODY KOMINOWE | POBOR POWIETRZA
Maksymalna dtugos$¢ systemu koncentrycznego (@60-100 mm) m 10 10 8
Maksymalna dtugos$¢ przewodu rozdzielonego (@80+80 mm) m 69+69 (A) 69+69 (A) 36+36 (B)

1) Zakres klas efektywnosci energetycznej dla tej kategorii produktow wynosi od D do A+++.
2) Zakres klas efektywnosci energetycznej dla tej kategorii produktéw wynosi od F do A+.

*

) Obieg wysokotemperaturowy oznacza: powrét 60°C i zasilanie 80°C.

(

(

(*) Modele "jednofunkcyjne" sg dostarczane z zaworem tréjdrogowym i nie sg wyposazone w zawdr napetniajgcy.
¢

Obieg niskotemperaturowy oznacza: dla kottéw kondensacyjnych 30°C, dla kottéw niskotemperaturowych 37°C, dla innych urzgdzen grzewczych 50°C.

A) do 75+75 m z opcjonalnym adapterem powiekszajgcym
B) do 39+39 m z opcjonalnym adapterem obrotowym

Beretta
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RUG Riello Urzadzenia Grzewcze S.A.

DZIAL HANDLOWY

87-100 Torun, ul. Kociewska 28/30

infolinia 24h/7: 801 044 804; +48 56 663 79 99

www.beretta.pl

gwarancja

Beretta zastrzega sobie prawo do zmiany informacji i specyfikacji zawartych w niniejszym dokumencie
w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Tres¢ i informacje zawarte w niniejszym dokumencie stuza,
wytacznie celom informacyjnym i nie majg na celu udzielania porad prawnych ani profesjonalnych.

W zwigzku z tym niniejszy dokument nie moze by¢ uznany za wigzacy dla oséb trzecich.

©RielloS.p.A. Wszelkie prawa zastrzezone.

SKANUJ | ODKRYJ
EXCLUSIVE EVO X
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