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POLSKI

RUG Riello Urzadzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30 87-100 Torun
Infolinia 801 044 804, +48 56 663 79 99 (z tel. kom.)
info@beretta.pl

Deklaracje zgodnosci produktu mozna pobra¢ ze
strony internetowe;j.

Nalezy zapozna¢ sie z informacjami umieszczonymi na
tylnej oktadce instrukcji.

WAZNA INFORMACJA

Dzigkujemy bardzo za =zakup naszego urzadzenia. Przed
rozpoczeciem uzytkowania jednostki prosimy o zapoznanie sie z
niniejszg instrukcja i zachowanie jej na przysztosc.
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POLSKI

1 SRODKI OSTROZNOSCI

Srodki ostroznosci wymienione w instrukcji sg podzielone na ponizsze kategorie. Sg one wazne, dlatego nalezy sie z nimi zapoznaé.
Znaczenie symboli NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE, UWAGA i INFORMACJA.

INFORMACJA
B Przed montazem nalezy przeczytac instrukcje i przechowywac jg w tatwo dostepnym miejscu do pdzniejszego wglgdu.

® Nieprawidtowy montaz urzadzenia lub akcesoriéw moze by¢ przyczyng porazenia prgdem, krotkiego spiecia, wycieku, pozaru lub
uszkodzenia sprzetu. Nalezy uzywaé wytgcznie akcesoriow wyprodukowanych przez dostawce, kidre sg specjalnie zaprojektowa-
ne dla danego sprzetu, i upewnié¢ sie, ze instalacja zostata wykonana przez certyfikowana osobe.

B \Wszystkie czynnosci wymienione w instrukcji musza by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
® Dodatkowe wsparcie mozna uzyskac u dystrybutora.

Uwaga: ryzyko pozaru /
tatwopalne materiaty

A OSTRZEZENIE: Czynnosci serwisowe powinny byé przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia. Kon-
serwacje i naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

A NIE_BE;PIECZENSTWO: Oznacza niebezpieczng sytuacje, ktérej wystgpienie moze skutkowaé powaznymi obrazeniami lub
$miercia.

A OSTRZEZENIE: Oznacza potencjalnie niebezpieczna sytuacje, ktorej wystapienie moze skutkowaé powaznymi obrazeniami
lub $miercia.

A UWAGA: Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktorej wystapienie moze skutkowaé nieznacznymi obrazeniami.
Symbol stuzy réowniez jako ostrzezenie przed niebezpiecznymi praktykami.

= INFORMACJA: Oznacza sytuacje, ktére moga byé przyczyna przypadkowego uszkodzenia urzadzenia lub mienia.

Objasnienie symboli

. Symbol oznacza, ze w urzadzeniu wykorzystywany fatwopalny czynnik chtodniczy. W przypadku
OSTRZEZENIE . ; . ) A ; . .
wycieku czynnika chfodniczego i kontaktu z zrodtem iskry, wystepuje ryzyko pozaru.
|| UWAGA Symbol oznacza konieczno$¢ uwaznego zapoznania sie z instrukcja.
@ UWAGA Symbol oznacza, ze sprzet powinien obstugiwac personel serwisu na podstawie instrukcji montazu.
. UWAGA Symbol oznacza, ze dostepne sg informacje, np. instrukcja obstugi lub montazu.

2 IDENTYFIKACJA URZADZENIA

POWER SUPPLY
RATED INPUT
/\ [0 &

RIELLO S.p.A.

2

Model [ ] SerialN°
Code [

Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 - Legnago (Vr)

1 Legenda tabliczki znamionowej
fe oo ‘ AIR TO WATER HEAT PUMP SY- SYSTEM POMP CIEPLA POWIETRZE-WODA
| ! STEM SPLIT INDOOR UNIT JEDNOSTKA WEWNETRZNA SPLIT
| E ! MODEL MODEL
1 ! POWER SUPPLY ZASILANIE ELEKTRYCZNE
| _—1 RATED INPUT MOC NOMINALNA
I'| Air to Water Heat Pump System
! Split Indoor Unit } NET WEIGHT WAGANETTO
! ng[;; ST | REFRIGERANT CZYNNIK CHLODNICZY
1 | [RaTED NPUT | EXCESSIVE OPERATING MAKSYMALNE CISNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA

! [NET wEtGHT ! REFRIGERANT PRESSURE CHLODNICZEGO

/ ! ;i:;';E;‘E‘:A;NG | RATED WATER PRESSURE CISNIENIE NOMINALNE WODY
| | KLASA ODPORNOSCI NA WARUNKI

/ 2 e | |RESISTANCECLASS ZEWNETRZNE
! [RESISTANCE CLASS | BACKUP HEATER PARAMETER PARAMETR GRZALKI WSPOMAGAJACEJ

y | | BACKUP HEATER PARAMETER |

varotconsucios [ +———3 | rok produkcji |
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POLSKI
WYMAGANIA SPECJALNE DLA CZYNNIKA R32

/\ OSTRZEZENIE

® Nie wolno dopusci¢ do wycieku czynnika chtodniczego oraz nie uzywac otwartego ognia w poblizu jednostki.
® Nalezy pamietac, ze czynnik chtodniczy R32 jest bezwonny.

/\ OSTRZEZENIE

® Urzadzenie powinno by¢ przechowywane w sposob zapobiegajgcy uszkodzeniom mechanicznym oraz w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu bez stale dziatajgcych zrédet zaptonu (np. otwarty ogien, pracujgce urzadzenie gazowe) i 0 wymiarach pomieszc-
zenia okreslonych ponizej.

/\ UWAGA

® NIE nalezy uzywac¢ ponownie potgczen, ktore zostaly juz uzyte.
B Potgczenia wykonane w instalacji pomiedzy czesciami uktadu chfodniczego powinny by¢ dostepne dla celéw konserwacyjnych.

/\ OSTRZEZENIE

® Upewnij sie, ze instalacja, serwisowanie, konserwacja i naprawy sg zgodne z instrukcjami i obowigzujgcymi przepisami (na przyktad
krajowymi przepisami dotyczgcymi gazu) i sg wykonywane wytgcznie przez upowaznione osoby.

/\ UWAGA

B Rury powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami fizycznymi.
B |nstalacje rurowe powinny mie¢ jak najmniejszg dtugosé.

Jesli catkowity fadunek czynnika chtodniczego w systemie wynosi <1,84 kg (ij. jesli dtugos¢ instalacji rurowej wynosi <20 m dla 8/10
kW), nie ma dodatkowych wymagan dotyczgcych minimalnej powierzchni podtogi.

Jesli catkowity tadunek czynnika chtodniczego w systemie wynosi 21,84 kg (1j. jesli dlugos$¢ orurowania wynosi 220 m dla 8/10 kW),
nalezy spetni¢ dodatkowe wymagania dotyczgce minimalnej powierzchni podtogi, jak opisano w ponizszym schemacie blokowym. W
schemacie wykorzystano nastepujgce tabele: tabela 1 na stronie 114, tabela 2 i 3 na stronie 115.

Jesli dlugosé¢ orurowania wynosi 30 m, wéwczas minimalna powierzchnia podtogi wynosi 2 4,5 m?; jesli powierzchnia podtogi jest
mniejsza niz 4,5 m2, nalezy wykonac¢ otwér o powierzchni 200 cm?.

>1.8m

— ZVAmin

a: Jednostka wewnetrzna

A: Pomieszczenie, w ktérym zainstalowana jest jednostka wewnetrzna
B: Pomieszczenie sgsiadujgce z pomieszczeniem A

Powierzchnia A+B musi by¢ wigksza lub réwna 4,5m?.-

13



POLSKI

Dane od instalatora:

- Powierzchnia sasiadujacego pomieszczenia B
(ApomieszczenieB) (m2)

Start

Uzyj tabeli 2 Zeby obliczy¢ min. powierzchnie
podtogi (Amincatkowity) (m2) wymaganej dla
napetnienia czynnikiem chtodniczym (mc)

Dane od instalatora:
- Ladunek czynnika chtodniczego (mc) (kg)

- Powierzchnia pomieszczenia A (Apomieszc-
zenieA) (m?)

2
Nalezy uzy¢ tabeli 1 zeby obliczy¢ max. Amincatkowity<ApomieszczenieA+ nie
tadunek czynnika chtodniczego (mmax) (kg) ApomieszczenieB?
dla pomieszczenia A
Nalezy okresli¢ ilo$¢ czynnika chtodniczego (dm)
nie (kg), ktdra przekracza mmax (dm=mc-mmax)
tak
Jednpstka moze zostac zamontowana W Uzyj tabeli 3 oraz dm, aby obliczy¢ minimalng Skontaktuj sig z dystrybutorem
pomieszezeniu A bez dalszych wymagan : powierzchnig otworu wentylacyjnego dla
dotyczacych wentylacji i wielkosci pomieszczenia wentylacji naturalnej pomigdzy pomieszczeniem A
i B (Vamin) (cm?)

Jednostka moze zosta¢ zamontowana w pomieszczeniu A jesli:

= 53 zapewnione 2 otwory wentylacyjne (stale dostepne) pomigdzy pomieszczeniami Ai B, 1 na gérze i 1 na dole.

= Dolny otwér: musi spetnia¢ wymagania min. powierzchni (VAmin). Musi by¢ jak najblizej podtogi. Jesli otwér wentylacyjny zaczyna sie tuz przy podtodze, jego wysoko$¢ musi
by¢ >20mm. Dolny otwdr musi by¢ umieszczony <100mm od podtogi. Przynajmniej 50% wymaganego otworu musi by¢ umiejscowione <200 mm od podtogi. Caty otwér musi
by¢ zlokalizowany <300 mm od podtogi.

= Gorny otwor: Powierzchnia otworu musi by¢ wieksza lub réwna dolnemu otworowi. Odlegto$¢ pomiedzy dolng krawedzig gérnego otworu a gérng krawedzig dolnego otworu
musi wynosi¢ przynajmniej 1,5 m.

= Otwory wentylacyjne wychodzace na zewnafrz nie sg uwazane za wystarczajace (uzytkownik moze je zastoni¢ gdy jest zimno).

Tabela 1 - Maksymalny dopuszczalny fadunek czynnika chlodniczego w pomieszczeniu: jednostka wewnetrzna

.. | Maksymalny tadunek czynnika chtodniczego . Maksymalny tadunek czynnika chtodniczego
Pokadj . . Pokdj . .
(m?) ..,,,,,,,,,,",“’,",RF’FT“"Q‘SEQZ‘*’PU (Mmax) (kg) (M2) | W pom!e.s,f,c,z,enlu‘(mmax).(Kg)....,,,,,,W B
Wysoko$¢ montazu H = 1230 mm (4-10/190) Wysoko$¢ montazu H = 1500 mm (4-10/240,12-16/240)
69 — 185 . S R AT 185
7. . 8. S 2 S I 193 s
80 S 198 . S B T 201
90 . S 213 . S B 60 | 210
10.0 2.23 6.5 2.19
1.0 L 234 S 7 -2 A
120 S 244 S B LT T 234
8.0 244
@ UWAGA

B W przypadku posrednich wartoscipomieszczenia A (tj. gdypomieszczenie A miesci sie miedzy dwiema wartosciami z tabeli),
nalezy wzig¢ pod uwage warto$¢ odpowiadajgcg nizszej wartoscipomieszczenia A z tabeli. Jesli Apokdj = 7,5m?, wez pod uwage
warto$¢ odpowiadajgca ,Pokdj = 7m?”.
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Tabela 2 - Minimalna powierzchnia podtogi: jednostka wewnetrzna
mc (kg) | Minimalna powierzchnia podiogi (m?) me (Kg)  [-rmietnaind POWISrZENIa Pogiogiim) . ...
Wysokos¢ montazu H = 1230 mm (4-10/190) Wysokos¢ montazu H = 1500 mm (4-10/240,12-16/240)
69 1.85 )
L) 1.90
LT 1.95
V810 2.00
V891 2.05
893 2.10
2936 2.15
980 2.20
,,,,,,, 103 2.25
,,,,,,, 10.7 2.30
,,,,,,, 1.2 2.35
,,,,,,, 1n.7 2.40
12.2 2.45

1|©

UWAGA

® Systemy z catkowitym fadunkiem czynnika chtodniczego nizszym niz 1,84 kg nie podlegajg zadnym wymaganiom dotyczacym
pomieszczenia.

Tabela 3 - Minimalna powierzchnia otworu wentylacyjnego dla wentylacji naturalnej: jednostka wewnetrzna

Minimalna powierzchnia otworu| Minimalna powierzchnia otworu
wentylacyjnego (cm? wentylacyjnego (cm?

Mimaks dm = M - Mimax (kg) Wysokoéésrlnon)t{éiﬁgﬂ =( 123)0 mm| Wysokoéé)r{non)tgzugﬂ =( 150)0”6% B
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4-10/190) ... (4-10/240,12-16/240)
21 375 290
1.91 350 280
1.71 330 268
1.51 35 258
1.31 302 24T
1.1 218 228
0.91 245 200
0.71 203 e 167 .

051 o 194 o | 126
0.31 98 80

Q UWAGA

B Dla posrednich wartosci mc (. gdy mc znajduje sie pomiedzy dwoma warto$ciami z tabeli), nalezy rozwazy¢ wartos¢, ktora
odpowiada wyzszej wartosci mc z tabeli. Jesli mc=1,45kg , nalezy rozwazy¢ warto$¢, ktéra odpowiada "mc =1,51kg".

Wyjasnienie uzytych skrétow

Skroty Opisy

T Catkowita temperatura wody na wyjsciu z modutu hydraulicznego (za wyjsciem ogrzewania elektrycznego lub z kotta
gazowego)

T1S Zadana temperatura wody na wyjs$ciu z pompy ciepta (instalacja jednostrefowa)

T1S1 Temperatura wody na wyjsciu strefy 1 (instalacja dwustrefowa)

T1S2 Temperatura wody na wyjsciu strefy 2 (instalacja dwustrefowa)

T2 Temperatura po stronie cieczy czynnika chtodniczego modutu hydraulicznego

T2B Temperatura po stronie czynnika chtodniczego modutu hydraulicznego

T5 Temperatura w zasobniku c.w.u.

Tw_out Temperatura wody na wyjsciu ptytowego wymiennika ciepta

Tw_in Temperatura wody na wejsciu ptytowego wymiennika ciepta

TW2 Temperatura na wyjsciu strefy 2

T4 Temperatura zewnetrzna

PUMP_| Wbudowana pompa wody w module hydraulicznym
Zewnetrzna pompa wodna do instalacji jednostrefowej

PUMP_O

- Strefowa pompa wodna do instalacji dwustrefowej

PUMP_C Pompa wodna strefy 2 do instalacji dwustrefowej

PUMP S Pompa systemu solarnego

PUMP_D Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

IBH Wspomagajgca grzatka elektryczna

TBH Grzatka wspomagajgca zasobnika c.w.u.

AHS Zewnetrzne zrodto ciepta

SV1 Zawor tréjdrogowy przetgczania c.0. i C.w.u.

SV2 Zawor tréjdrogowy przetgczania strefy grzania i strefy chtodzenia

SV3 Zawor tréjdrogowy mieszajacy dla drugiej strefy grzewczej
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A NIEBEZPIECZENSTWO

® Nie wolno wykonywa¢ zadnych czynnosci na ztgczach elektrycznych, jezeli urzgdzenie nie zostato odtgczone od sieci zasilania

elektrycznego.

Podczas demontazu panelu serwisowego moze dojs¢ do przypadkowego dotkniecia czesci bedgcych pod napieciem.

Nie wolno zostawia¢ jednostki bez dozoru podczas montazu lub prac serwisowych, jesli panel serwisowy zostat zdemontowany.

Nie nalezy dotykac rur z wodg podczas pracy lub zaraz po zakohczeniu pracy urzadzenia, gdyz rury mogg by¢ gorgce i moze

dojs¢ do oparzenia. Aby unikngc obrazen, nalezy zaczekac z pracami do momentu kiedy instalacja wodna osiggnie temperature

otoczenia lub zatozy¢ rekawice ochronne.

B Nie wolno dotykac zadnych przetgcznikdw mokrymi czesciami ciata. Dotykanie przetgcznikéw mokrymi dtonmi moze doprowadzic¢
do porazenia prgdem elektrycznym.

/\ OSTRZEZENIE

® Opakowanie foliowe nalezy wyrzuci¢. Nie nalezy dopusci¢ do tego, aby bawity sie nimi dzieci. W przeciwnym wypadku istnieje
ryzyko zadtawienia si¢ dziecka opakowaniem z tworzywa sztucznego.

m Materiaty opakowaniowe nalezy utylizowac¢ w bezpieczny sposoéb, takie jak gwozdzie czy inne elementy metalowe lub drewniane,
ktére mogg prowadzi¢ do obrazen.

B Montaz urzgdzenia nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Nieprawidtowy montaz moze by¢ przyczyng
nieszczelnosci, porazenia prgdem lub pozaru.

B Podczas montazu nalezy korzysta¢ wytgcznie z dedykowanych akcesoriow i czesci. Korzystanie z czesci innych niz wymienione
moze by¢ przyczyng wycieku wody, porazenia prgdem, pozaru i upadku jednostki z uchwytu.

® Nalezy zainstalowac jednostke na fundamencie odpowiednim do podtrzymania jej ciezaru. Nieodpowiednio solidna podstawa
moze doprowadzi¢ do upadku urzgdzenia i spowodowac obrazenia.

B Prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ biorgc pod uwage warunki, takie jak silny wiatr, huragany czy trzesienia ziemi.
Nieprawidtowy montaz moze by¢ przyczyng wypadkéw z powodu przewrdcenia sie sprzetu.

® Nalezy upewnic sie, ze wszystkie prace elektryczne sg wykonywane zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz niniejszg instrukcjg
z zachowaniem osobnego obwodu. Niewystarczajgca moc obwodu zasilania lub niewtasciwy montaz instalacji elektrycznej moze
by¢ przyczyng porazenia prgdem lub pozaru.

B Nalezy upewni¢ sig, ze instalacja elektryczna jest bezpieczna. Nalezy wykorzystywa¢ przewody o odpowiedniej specyfikacji i
upewnic¢ sie, ze przytacza terminali, a takze kable sg chronione przed wodg i innymi niekorzystnymi sitami zewnetrznymi. Stabe
potgczenie lub nieprawidtowy montaz moze by¢ przyczyng pozaru.

m \V trakcie wykonywania instalacji elektrycznej zasilania, przewody nalezy poprowadzi¢ w taki sposéb, aby panel przedni mogt byc

bezpiecznie zamkniety. W przypadku braku panelu przedniego moze doj$¢ do przegrzania sie stykow, porazenia pragdem lub pozaru.

Po ukonczeniu montazu nalezy upewnic sie, ze nie wycieka czynnik chtodniczy.

Nigdy nie nalezy dotykac bezposrednio czynnika chtodniczego, aby unikngé powaznego odmrozenia.

Nie nalezy dotyka¢ przewodow z czynnikiem chtodniczym podczas pracy i bezposrednio po wytgczeniu urzgdzenia, poniewaz

moga byC¢ one gorgce lub zimne, zaleznie od stanu czynnika, sprezarki oraz innych czesci obiegu czynnika chtodniczego.

Dotykanie przewodéw z czynnikiem chtodniczym grozi oparzeniami lub odmrozeniami. Aby unikng¢ obrazen, nalezy zaczekac, az

rury ostygna lub ogrzejg sie. Nalezy dotyka¢ rur wytgcznie po zatozeniu rekawic ochronnych.

® Nie nalezy dotykac¢ czesci wewnetrznych (pompa, grzatka dodatkowa itp.) podczas pracy i bezposrednio po wytgczeniu urzadzen-
ia. Dotkniecie czesci wewnetrznej moze by¢ przyczyng oparzenia. Aby unikng¢ obrazen, nalezy zaczekaé, az czesci wewnetrzne
ostygng lub ogrzejg sie. Czesci wewnetrznych nalezy dotyka¢ wytgcznie po zatozeniu rekawic ochronnych.

A UWAGA

Nalezy uziemi¢ urzadzenie.

Rezystancja uziemienia musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Nie nalezy podtgczaé uziemienia do rur z gazem ani wodg, odgromnikéw ani do uziemienia linii telefonicznych.
Niepetne uziemienie moze by¢ przyczyng porazenia pragdem.

- Rury gazowe: pozar lub wybuch moze wystapi¢ w przypadku wycieku gazu.

- Instalacja wodna: twarde winylowe rury nie sprawdzg sie jako uziemienie.
- Odgromniki lub uziemienie linii telefonicznych: prég elektryczny moze wzrosng¢ ponad norme w przypadku uderzenia pioruna.

® Nalezy zainstalowa¢ przewdd zasilajgcy przynajmniej 1 metr (3 stopy) od telewizoréw lub odbiornikdw radiowych, aby wyelimi-
nowac zaktécenia lub szumy (zaleznie od fal radiowych odlegtos$¢ 1 metra / 3 stop moze nie wystarczy¢ do eliminacji szuméw).

® Nie nalezy my¢jednostki. W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do porazenia prgdem lub pozaru. Urzgdzenie musi by¢ zainstalowane
zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi oprzewodowania. Jesli przewdd zasilajgcy zostanie uszkodzony, nalezy zleci¢ jego
wymiane producentowi, serwisowi lub osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, aby unikng¢ zagrozenia.

® Nie nalezy instalowac jednostki w nastepujacych miejscach:

- miejscach, w ktdrych znajduje sie mgta z oleju mineralnego, rozpylony olej lub opary oleju. Plastikowe cze$ci moga rozktadac sie w
takim Srodowisku, a przez to mogg powstawac luzy lub nieszczelnosci;

- miejscach, w ktory powstajg zrace gazy (np. z kwasu siarkowego). Korozja miedzianych rur lub spawanych czesci moze doprowadzi¢
do wycieku czynnika chtodniczego;

- miejscach, w ktorych znajdujg sie zrédta fal elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne moga zaktdci¢ prace ukladu sterowania
i spowodowac awarie sprzetu;

- miejscach, w ktérych mogg wyciekac tatwopalne gazy, gdzie w powietrzu moze unosi¢ sie wtdkno weglowe lub tatwopalny pyt, a takze
miejsca, w ktérych obecne s3 lotne tatwopalne zwigzki, np. opary rozcienczalnikéw lub benzyny. Gazy powyzszego typu moga byé
przyczyng pozaru;

- miejscach, w ktorych powietrze zawiera wysokie stezenie soli, np. nadmorskie obszary.

- miejscach, w ktorych czesto zmienia sie napiecie, np. fabryki.

- w pojazdach lub na statkach

- miejscach, w ktérych obecne sg opary kwaséw lub zasad.

® Urzadzenia mogg uzywac dzieci, ktére ukonczyty 8 rok zycia oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych i umystowych,
a takze nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy, pod warunkiem, ze nadzoruje je osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
lub zostaty poinstruowane w zakresie bezpiecznej obstugi urzgdzenia oraz rozumiejg potencjalne zagrozenia. Dzieciom nie wolno
bawi¢ sie jednostkg. Dzieciom nie wolno czysci¢ ani konserwowac jednostki pod nadzorem.

m Opiekunowie dzieci musza zadbac o to, aby dzieci nie bawity sie urzgdzeniem.

m Jesli przewdd zasilajgcy zostanie uszkodzony, nalezy zleci¢ jego wymiane producentowi, serwisowi lub osobie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia.

® UTYLIZACJA: nie nalezy utylizowa¢ z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Nalezy zbiera¢ odpady z urzgdzenia do oddziel-
nego przetworzenia. Nie nalezy utylizowac urzgdzen elektrycznych w ramach odpadow komunalnych. Nalezy dostarczy¢ je do
wyznaczonych punktéw zbiorki. Wiecej o punktach odbioru mozna dowiedzie¢ sie od przedstawicieli wtadzy lokalnej. Jesli urzad-
zenie elekiryczne zostanie zutylizowane na sktadowisku lub wysypisku $mieci, niebezpieczne substancje mogg wydostac sie do
wod gruntowych i dostac¢ sie do tancucha pokarmowego, a przez to zaszkodzi¢ powszechnemu zdrowiu i dobrostanowi.
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B |nstalacja elektryczna musi by¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami

oraz niniejszym schematem obwodu. Nalezy z zachowaniem zgodnosci z przepisami prawa zainstalowa¢ w instalacji statej
roztgcznik dla wszystkich biegundéw z minimalnym odstepem stykow 3 mm oraz zabezpieczenie réznicowo-prgdowe o natezeniu
znamionowym nieprzekraczajgcym 30 mA.

Przed przygotowaniem oprzewodowania/orurowania nalezy upewnic sie, ze obszar montazu jest bezpieczny (Sciany, podtoga itp.)
i wolny od ukrytych niebezpieczenstw, takich jak woda, prad czy gaz.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy przytgcze elekiryczne uzytkownika jest zgodne z wymogami w zakresie instalacji
elektrycznej jednostki (dotyczy miedzy innymi poprawnego uziemienia, wyciekow, przekroju przewodu o odpowiedniej obcigzalnosci
pradowe;j itp.). Jesli wymogi w zakresie instalacji elektrycznej produktu nie zostang spetnione, nie wolno uzywa¢ produktu do
czasu usunigcia problemow.

B Produkt nalezy zamontowac¢ stabilnie. W razie koniecznosci dodatkowo zabezpieczy¢ zamontowany produkt.

Q INFORMACJA

Informac;e o gazach fluorowanych

® Pompa ciepta zawiera gazy fluorowane. Aby dowiedziec sig szczegotow w zakresie konkretnego gazu i jego ilosci, nalezy zapoznac sig
z etykietami na jednostce. Nalezy zachowac zgodno$¢ z przepisami dotyczgcymi gazow.

Dziatania, takie jak montaz, serwis, konserwacja i naprawa, mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Demontaz i recykling produktu nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Jesli w jednostce zainstalowano system wykrywania wyciekéw, musi by¢ sprawdzany pod katem wyciekdw przynajmniej co 12 miesiecy.
Po kazdej kontroli jednostki pod katem szczelno$ci koniecznie nalezy sporzgdzi¢ dokumentacije dziatan.

3 PRZED MONTAZEM

B Przed montazem

- Bezpieczne miejsca, w ktdrych ciezar i drgania jednostki nie

Nalezy sprawdzi¢ nazwe modelu i numer seryjny jednostki. stanowia problemu, 4 jednostke mozna wypoziomowad,

- Miejsca, w ktoérych nie istnieje ryzyko wycieku tatwopalnego
A UWAGA gazJu ani \_NyCiek)L/J z prcl>duktu.J 4 Y P d
B Czestotliwosé kontroli pod katem wyciekéw czynnika - Sprzet nie nadaje si¢ do uzytku w strefach zagrozonych
chlodniczego wybuchem. . i o
- W przypadku jednostek z fluorowanymi gazami cieplarnianymi - Miejsca, w ktorych mozliwa bedzie realizacja. o
w iloéciach odpowiadajacym przynajmniej 5 tonom COz, ale - Miejsca, w ktérych diugosci orurowania i oprzewodowania jed-
mniej niz 50 tonom COz, co 12 miesiecy lub co 24 miesigce, o nostki bedg miescily sie w przewidzianych limitach.

- Miejsca, w ktorych wyciek wody z jednostki nie spowoduje
szkod (np. w przypadku zablokowania rury odptywowej).

- Miejsca, w ktdrych w maksymalnym mozliwym stopniu ograni-
czony jest kontakt z deszczem.

- Nie nalezy instalowac jednostki w miejscach uczeszczanych
przez pracownikow. W przypadku prac budowlanych (np. szli-

ile zostat zainstalowany system wykrywania wyciekow.

- W przypadku jednostek z fluorowanymi gazami cieplarnianymi
w ilosciach odpowiadajgcym przynajmniej 50 tonom COz2, ale
mniej niz 500 tonom CO2, co sze$¢ miesiecy lub co 12 miesiecy,
o ile zostat zainstalowany system wykrywania wyciekow.

- W przypadku jednostek z fluorowanymi gazami cieplarnianymi fowania) generujgcych duze ilosci pytu nalezy ostoni¢ jedno-
w ilosciach odpowiadajgcym przynajmniej 500 tonom COz2 co stke.
trzy miesigce lub co szesS¢ miesiecy, o ile zostat zainstalowany - Nie nalezy ktas¢ na jednostce obiektéw ani wyposazenia
uktad wykrywania wyciekow. (dotyczy ptyty gornej).

- Jednostka pompy ciepta jest hermetycznie szczelnym sprzetem - Nie nalezy wspinac sie na jednostke, siadac ani stawac na niej.
zawierajacym fluorowane gazy cieplarniane. - Nalezy dopilnowa¢, aby w przypadku wycieku czynnika

chtodniczego podjete zostaty odpowiednie $rodki zaradcze
zgodne z obowigzujgcym prawem.
- Nie nalezy instalowa¢ jednostki w poblizu morza lub

- Montaz, obstuge i konserwacje jednostki nalezy zleci¢ osobie
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

= iej h, ktérych bedzi iata kontakt i
4 MIEJSCE MONTAZU bowocuaymi Korogig. e KomaKl  gazam

® Jednostka wewnetrzna jest przeznaczona wylgcznie do

A OSTRZEZENlE uzytku i montazu wewnatrz budynku lub miejscu spetniajgcym

magania okreslone w dalszej czesci instrukciji.
W jednostce znajduje sie tatwopalny czynnik chtodniczy, dlatego wymagan W 2€) czescl Instrukay

jednostkenalezy zamontowaéw dobrze wentylowanym miejscu. UWAGA
Jesli urzadzenie jest zainstalowane wewnatrz, nalezy dodac
dodatkowe urzadzenie do wykrywania czynnika chtodniczego i
urzgdzenia wentylacyjne zgodnie z normg EN378.

Nalezy podjg¢ odpowiednie $rodki, aby zapobiec
wykorzystywaniu urzadzenia jako schronienia przez mate

Jednostka wewnetrzna powinna by¢ zainstalowana wewnatrz
budynku, chronionym przed wodg, w przeciwnym razie nie mozna
zapewniC bezpieczenstwa jednostki i operatora. Jednostka
wewnetrzna powinna by¢é zamontowana w miejscu wewnatrz
budynku, ktére spetnia nastepujgce wymagania:

zwierzeta. 3 o ) ) B miejsce instalacji jest zabezpieczone przed mrozem

Nie instaluj IDU w poblizu sypialni; sugerujemy montaz w ga-  m przestrzen wokdt urzadzenia jest odpowiednia do obstugi, pa-
razu, pomieszczeniu gospodarczym, korytarzu, piwnicy lub trz "5.3 Wymagania dotyczgce przestrzeni serwisowej". Prze-
praini. strzen wokot urzadzenia zapewnia wystarczajgcg cyrkulacje
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku w atmosferze po- powietrza

tencjalnie wybuchowe;j. B jstnieje mozliwos¢ odprowadzenia kondensatu i odpowietrze-
Prosze podtgczy¢ gorng rure lub napemic¢ zbiornik na wode nia zaworu nadmiarowego.

natychmiast po wyjeciu z drewnianej ramy, aby nie spowo-

dowac przewrdcenia sig urzgdzenia. A UWAGA ) ) ] )

Mate zwierzeta w przypadku kontaktu z cze$ciami elektryczny-  Gdy urzadzenie pracuje w trybie chtodzenia, z rur wiotu i wylotu
mi moga spowodowaé awarie, powstawanie dymu lub pozar. Wody moze spada¢ kondensat. Nalezy upewnic sie, ze spadajacy

Nalezy poinformowaé klienta, aby zadbat o czystosé wokét —kondensat nie spowoduje uszkodzenia mebli i innych urzadzen.
jednostki. ® Uwzgledniono wszystkie dtugosci i odlegtosci przewodow ru-

Nalezy wybra¢ miejsce instalacji spetniajgce wymienione rowych.
kryteria oraz zgodne z wymogami klienta.

- Dobrze wentylowane miejsca.
- Miejsca, w ktérych jednostka nie bedzie przeszkadzata
sgsiadom.
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Tabela 3-1

4,

Wymagania

Maksymalna dopuszczalna dtugo$¢ orurowa-
nia pomiedzy zaworem 3-drogowym SV1 a
jednostkg wewnetrzng (tylko dla instalacji ze
zbiornikiem cieptej wody uzytkowej)

Maksymalna dopuszczalna dtugos$¢ orurowania
pomiedzy zbiornikiem cieptej wody uzytkowej a
jednostkg wewnetrzng (tylko w przypadku in-
stalacji ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowe;j).
Przewdd czujnika temperatury dostarczany z
jednostkg wewnetrzng ma dtugos$¢ 10 m.

Maksymalna dopuszczalna dtugo$¢ orurowa-
nia pomigdzy TW2 a jednostkg wewnetrzna.
Przewdd czujnika temperatury TW2 dostarc-
zany z jednostkg wewnetrzng ma dtugos¢ 10m.

Wartos¢ -
[
3m [ |
[
[
8m
[
8m
[

td

1 Zdejmowanie urzadzenia z palety
Wykrec¢ 4 $ruby z drewnianej podstawy.

Cztery osoby trzymajg urzgdzenie za metalowe uchwyty,
jedna z nich ciggnie drewniang podstawe.

Odkrec 8 srub z metalowych uchwytéw i zdemontuj je.

Zachowaj ostrozno$¢ podczas podnoszenia urzgdzenie i
wyjmowania drewnianej podstawy.

Podczas transportu pompy ciepta nalezy zachowac
ostroznos¢, aby obudowa nie zostata uszkodzona w wyniku
uderzenie. Nie usuwaj opakowania ochronnegodo czasu, az
pompa ciepta osiggnie swoje ostateczne miejsce.Pomoze to
chroni¢ konstrukcje i panel sterowania. Pompe ciepta nalezy
transportowa¢ WYLACZNIE w pozycji pionowe;j.

Nalezy zachowaC ostroznosé, przestrzegajac instrukcji
instalacji i obstugi oraz dostarczonego fabrycznie opakowania
z akcesoriami, znajdujgcego sie na gorze urzadzenia.

Do podnoszenia potrzebne sg cztery osoby ze wzgledu na
duzy ciezar jednostki.
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5 SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE MONTAZU

5.1 Wymiary
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5.2 Wymogi w zakresie montazu

B Jednostka wewnetrzna zapakowana jet w karton.

® W momencie dostawy urzgdzenie nalezy sprawdzi¢, a
wszelkie uszkodzenia nalezy natychmiast zgtosi¢ dostawcy.

B Sprawdz, czy dotgczone sg wszystkie akcesoria do jednostki
wewnetrznej.

B Umies¢ urzadzenie jak najblizej ostatecznej
montazowej w oryginalnym opakowaniu,
uszkodzeniom podczas transportu.

B Gdy zbiornik na wode jest pusty, maksymalna masa netto
jednostki wewnetrznej ze zbiornikiem na wode powinna
wynosi¢ okoto 158 kg, wiec nalezy jg podnosi¢ za pomocg
specjalnego sprzetu.

/\ OSTRZEZENIE

Nie chwytaj skrzynki sterujgcej ani rury podczas podnoszenia
urzgdzenia!

pozycji
aby zapobiec

5.3 Wymagania dotyczace przestrzeni
serwisowej

=300

= 600

= : jednostka w mm
5.4 Montaz jednostki wewnetrznej
/\ UWAGA

® Upewnij sie, ze urzagdzenie jest bezpiecznie zamontowane.

B Podnies jednostke wewnetrzng z palety i umie$¢ jg na
podtodze.

B Wsun jednostke wewnetrzng na miejsce.

® Wyregulujwysokos$¢nozekpoziomujgcych,abyskompensowac
nieréwnosci podtogi. Maksymalne dopuszczalne odchylenie
wynosi 1°.

® Nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznosé podczas montazu
nézek, gdy urzadzenie znajduje sie na podtodze, aby unikngc
uszkodzenia stop.

B Kazda stopke montazowg mozna regulowa¢ w zakresie do 30
mm, ale nalezy zachowac je w pozycji dostarczonej fabrycznie.

Annmaa
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POLSKI
5.5 Potaczenie dokrecane

® Wyréwnacé srodek rur.

® Nalezycie dokre¢ nakretke do ztgcz kielichowych palcami, a
nastepnie dokrecic jg kluczem i kluczem dynamometrycznym.

® Nakretka ochronna jest cze$cig jednorazowg, nie mozna
jej uzy¢ ponownie, w przypadku jej uszkodzenia nalezy ja
wymieni¢ na nowa.

Srednica Moment dokrecenia Dodatkowe dokrecanie
zewnetrzna (N.cm) moment obrotowy (N.cm)
@6.35 1500 (153kgf.cm) 1600 (163kgf.cm)
@9.52 2500 (255kgf.cm) 2600 (265kgf.cm)
216 4500 (459kgf.cm) 4700 (479kgf.cm)

/\ UWAGA

Podczas podtgczania rur czynnika chtodniczego do dokrecania lub
luzowania nakretek nalezy zawsze uzywac dwoch kluczy!

W innym przypadku spowoduje to uszkodzenie potgczen rurowych
i wyciek.

Jezeli jednostka wewnetrzna wspotpracuje z jednostkg zewnetrzng
(4/6 kW), nalezy zamontowa¢ adapter 9,52-6,35 (patrz tabela
akcesoridow) na przytaczu cieczy chtodzacej jednostki wewnetrznej;
Adapter nie jest stosowany w innych typach jednostek zewnetrznych
(8/10/12/14/16 kW).

a Przytgcze cieczy czynnika chtodniczego
b Przylacze gazu chtodniczego

Nakretka
kielichowa

Rury jednostki Rurociaggi

wewnetrznej

ol

Klucz
dynamometryczny

Nakretka ochronna

R o
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/\ UWAGA

® Nadmierny moment obrotowy moze spowodowac ztamanie
nakretki podczas montazu.

m W przypadku ponownego uzycia potgczen kielichowych
w pomieszczeniach, elementy kielichowe nalezy wykonac
ponownie.

® W zadnym wypadku nie nalezy wykorzystywac¢ potencjalnych
zrodet zaptonu do poszukiwania lub  wykrywania
wyciekdow czynnika chfodniczego. Nie nalezy uzywac
palnika halogenkowego (ani zadnego innego detektora
wykorzystujgcego otwarty ptomien).

B Plyny do wykrywania nieszczelno$ci nadajg sie do stosowania
z wiekszoscig czynnikow chtodniczych, nalezy jednak unikac
stosowania detergentow zawierajgcych chlor, poniewaz chlor
moze reagowac¢ z czynnikiem chtodniczym i powodowac
korozje miedzianych rur.

® Do wykrywania tatwopalnych czynnikdéw chtodniczych nalezy
stosowaé elektroniczne wykrywacze nieszczelno$ci, lecz
ich czutos¢ moze by¢ niewystarczajgca lub moze wymagac
ponownej kalibracji. (Urzadzenia wykrywajgce nalezy
kalibrowa¢ w obszarze wolnym od czynnika chfodniczego.)
Nalezy upewni¢ sie, ze detektor nie jest potencjalnym
zrodtem zaptonu i jest odpowiedni dla uzywanego czynnika
chitodniczego. Sprzet do wykrywania nieszczelnos$ci ustawia
sie na wartos¢ procentowg LFL czynnika chtodniczego i
kalibruje do zastosowanego czynnika chtodniczego oraz

potwierdza odpowiednig zawartos¢ procentowg gazu
(maksymalnie 25 %).
B Adapter 9,52-6,35 jest przeznaczony wytacznie do

jednorazowego uzytku.

6 INFORMACJE OGOLNE

® Urzadzenia stuzg do ogrzewania, chtodzenia oraz ogrzewania
wody uzytkowej. Mozna je potaczy¢ z klimakonwektorami,
ogrzewaniem podtogowym, grzejnikaminiskotemperaturowymi
o wysokiej wydajnosci.

m Sterownik przewodowy jest dostarczany razem z urzgdzeniem.

® Dodatkowa grzatka moze podnie$¢ moc grzewczg urzgdzenia
w okresie niskich temperatur zewnetrznych. Grzatka
dodatkowa petni funkcje ochronng urzadzenia w razie awarii i
antyzamarzaniowg w okresie zimy.

Q INFORMACJA

B Maksymalna dtugos¢ przewoddw komunikacyjnych pomiedzy
jednostkg wewnetrzng a sterownikiem wynosi 50 m.

B Przewody zasilajgce i komunikacyjne nalezy utozy¢ oddzielnie,
nie mozna ich prowadzi¢ w tym samym kanale. W przeciwnym
razie moze to prowadzi¢ do zakidcen elektromagnetycznych.
Kable zasilajgce i przewody komunikacyjne nie powinny stykac
sie z rurg czynnika chtodniczego, aby zapobiec uszkodzeniu
przewodéw przez rure o wysokiej temperaturze.

m \W okablowaniu komunikacyjnym nalezy stosowac linie
ekranowane.Obejmuje linie PQE jednostki wewnetrznej
do jednostki zewnetrznej, linie jednostki wewnetrznej do
sterownika ABXYE.

' Moc/obcigzenie

Punkt biwalentny

Temperatura zewnetrzna

N

Moc pompy ciepta.

2 Wymagana wydajnosc¢ grzewcza (zalezy od miejsca).

3 Dodatkowa wydajnos¢ grzewcza zapewniana przezgrzatke
dodatkowa.

Termostat pokojowy (akcesoria dodatkowe)

Termostat pokojowy nalezy podtgczyé do jednostki (termostat
pokojowy nalezy zamontowa¢ z dala od zrodet ciepta, co nalezy
uwzgledni¢ podczas montazu.

120

Zakres pracy jednostki wewnetrznej

Cisnienie wody 0,1~0,3 MPa

4-10 kW 0,40 ~ 2,10 m3/h
12-16 kW 0,70 ~ 3,00 m3/h

Jednostka posiada funkcje antyzamarzaniowg wykorzystujgca pom-
pe ciepta lub grzatke dodatkowa. Dziekiniej system nie zamarznie,
bezwzgledu na warunki. Awaria zasilania moze mie¢ miejsce, gdy
jednostka pozostawiona bedzie bez nadzoru. Uzywaj zapobie-
gajgcego zamarzaniu przetgcznika przeptywu uktadu wody.
W trybie chtodzenia, najnizsza temperatura wody na wylocie (Tw_
out), ktorg urzgdzenie moze osiggng¢ przy danej temperaturze (T4)
jest podana ponizej:

T4

Przeptyw wody
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|
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Zakres roboczy pompy ciepta z mozliwoscia ograniczenia i zabezpieczenia

W trybie ogrzewania zakres temperatur (Tw_out) przy danej tempe-
raturze zewnetrznej (T4) jest podany ponizej:
T4
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[ Jesli ustawienie IBH/AHS jest prawidiowe, wigcza sig tylko IBH/AHS.
Jesli ustawienie IBH/AHS jest nieprawidiowe, wigcza sie tylko pompa
ciepta, podczas pracy pompy ciepta moga wystapic ograniczenia i
zabezpieczenia.

Pompa ciepla wylacza sig, wiacza sie tylko IBH/AHS.

Zakres pracy pompy ciepta z mozliwo$cig ograniczenia i zabezpieczenia.

AU

==== Linia maksymalnej temperatury wody na wlocie dla pracy pompy ciepta.

W trybie CWU zakres temperatur (Tw_out) przy danej temperaturze
zewnetrznej (T4) jest podany ponizej:
T4
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[ Jesli ustawienie IBH/AHS jest prawidtowe, wigcza sig tylko IBH/AHS.
Jesli ustawienie IBH/AHS jest nieprawidiowe, wiacza sie tylko pompa
ciepta, podczas pracy pompy ciepta moga wystapi¢ ograniczenia i
zabezpieczenia.

Pompa ciepla wylacza sig, wiacza sie tylko IBH/AHS.

Zakres pracy pompy ciepfa z mozliwoscig ograniczenia i zabezpieczenia.
====Linia maksymalnej temperatury wody na wiocie dla pracy pompy ciepfa.



7 PODLACZENIE OBIEGU
WODNEGO

7.1 Potaczenieg obiegu wody grzewczej
(chtodzacej) pomieszczenia (rys. A)

Aby utatwi¢ obstuge i konserwacje, nalezy zainstalowaé dwa zawory

odcinajagce (nie nalezg do wyposazenia) i jeden nadci$nieniowy

zawor obejsciowy. Dwa zawory odcinajgce nalezy zamontowac

na rurze wlotowej i wylotowej wody do ogrzewania (chtodzenia)

jednostki wewnetrznej. Zawdr odcinajgcy nalezy zamontowac na

doptywie zimnej wody uzytkowej.

1 Podigczenie zawordéw odcinajgcych do jednostek wewnetrznych.

2 Podigczenie zawordw odcinajgcych do rur wody grzewczej

(chtodzacej) pomieszczenia.

7.2 Podlagczenie domowej instalacji
wodociggowej (rys. B)

Zawor odcinajgcy nalezy zamontowa¢ na doptywie zimnej wody

uzytkowe;j.

1 Podigcz zawdr odcinajgcy do wlotu zimnej wody jednostki
wewnetrzne;j.

2 Podtaczyé rure zimnej wody do zaworu odcinajgcego.

3 Podtacz rure cieptej wody uzytkowej do wylotu cieptej wody
jednostki wewnetrzne;.

7.3 Podiaczenie obiegu recyrkulaciji (rys. C)
Jezeli wymagana jest funkcja recyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j,
nalezy podtgczy¢ rure recyrkulacyjng

1 Odkrecamy nakretke recyrkulacji na jednostce wewnetrznej.

2 Podtaczenie rury wody obiegowej do jednostki wewnetrzne;.

3 Sprawdz moment dokrecania — patrz tabela po prawej stronie.

4 Dokreci¢ kluczem i kluczem dynamometrycznym.

7.4 Podlaczanie weza spustowego do
jednostki wewnetrznej (rys. D)

Woda wyplywajgca z ci$nieniowego zaworu bezpieczenstwa i

kondensat gromadzg sie w misce drenazowe;.

Waz odptywowy nalezy podtgczy¢ do rury odptywowej.

Pofacz rure drenazowg za pomocg opaski i wtdz rure drenazowg do

odptywu podtogowego.
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“ Moment Dodatkowe dokrecenie
Srednica .
sewnetrzna dokrecania moment obrotowy
ST Nem) | (Nem)
1500 1600
( 289 | dssugtem) | (esigiom)
2500 2600
S| 059 | pgsigon) | ssigam)
Klucz 7 16 4500 4700
dynamometryczny (459 kgf.cm) (479 kgf.cm)
o
o Opaska
\ Odptyw
Rys. D — podiogowy
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8 AKCESORIA

Akcesoria dostarczane z systemem pompy ciepta

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny

Nazwa

Instrukcja obstugi

M16 Nakretka miedziana
Akcesoria izolacyjne

M9 Nakretka miedziana
Akcesoria izolacyjne

M6 Nakretka miedziana
Akcesoria izolacyjne

M9 Nakretka miedziana

llos¢

Rysunek

4-10/190

4-10/240

12-16/240

Nazwa

M16 Nakretka miedziana

Filtr typu Y

Instrukcja obstugi
(Kontroler przewodowy)

Adapter 9.52-6.35

Opaska kablowa L200

Zacisk

Rysunek

@

Y

O & &=

llos¢
4-10/190 | 4-10/240 |12-16/240
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2

Przedtuzacz do Tht1

Przedtuzacz do Tw2

Termistor zbiornika wyréwnawczego (Tbt1)

Termistor temperatury przeptywu w strefie 2 (Tw2)

Akcesoria dostepne u dostawcy

@/
Q)
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9 TYPOWE PRZYKLADY ZASTOSOWAN

Przyktady zastosowan zamieszczono wytgcznie w celach pogladowych.

=

9.1 Zastosowanie 1

wylot cieptej wody _
-
|

|
[hﬁ
= 1&&&%, ‘
9
7.1
1 3 r?1 O10 = "
b u N S —
8
7.2
eee FHLn

wlot zimnej wody

¥
11
/
Jedna strefa dla petli ogrzewania podtogowego

— & 12
X

=

9.2 Zastosowanie 2
wylot cieptej wody
,——————@E__J wlot zimnej wody i i

I
FCU1 FCU2

|
[hs
|
CEid \ 9
'_q_l7.1 10 SV2 —
® . ﬁ 12

3

FCUn

¥_| 7.2
FHL2  weeee FHLn

11
FHL1

/S

SIS S
Jedna strefa dla petli ogrzewania podtogowego i klimakonwektora

9.3 Zastosowanie 3
wylot cieptej wody - B
————— —@—6— _ wlot zimnej wody
—
— Lk . 9
27
1 2 R
8 ¥ -L‘:”
11
2

Podwdjna strefa dla petli ogrzewania podtogowego i grzejnikéw
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Symbol| ... Elementyinstalacji  |Symbol| ....Elementy instalacji
Ao Jednostkazewnetrzna ... |..9 [ Naczynie wzbiorcze (do nabycia oddzielnie) .
PUMP_ o: zewnetrzna pompa obiegowa
~(do nabycia oddzielnie)

2 Jednostka wewnetrzna ze zbiornikiem 10
3 1T ~ Zawor napelniajacy (do nabycia oddzielnie)

Panel sterowanla

PUMP_D: pompa cyrkulacyjna CWU 15 SV2: zawor tro;drogowy (do nabycia odd2|eln|e)

6 . L
o (do N@bycia oddzielnie) LT
7o _Separator hydrauliczny 1. .16 | SV3 zawortro;drogowy (do nabyma odd2|eln|e) o
7 1 N Automatyczny zawor odeW|etrzancy o PUMP C . pompa obiegu strefy 2 (do nabycia odd2|eln|e) )
' 7 2 Zawor spustowy 118 Tw2: czujnik temperatury strefy 2 (opcjonalnie)
8  Zawér spustowy (do nabycia odd2|eln|e)

Ogrzewanie/chtodzenie pomieszczen

Aplikacja w jednej strefie

1) Gdy urzadzenie jest wigczone, PUMP_QO kontynuuje prace, jesli urzadzenie jest wytaczone, PUMP_O przestaje dziataé.
2) Gdy tryb chtodzenia urzadzenia jest WLACZONY, SV2 pozostaje WYLACZONY.

3) Gdy tryb ogrzewania urzadzenia jest WLACZONY, SV2 pozostaje WLACZONY.

Zastosowanie dwustrefowe

Gdy strefa 1 jest wigczona, PUMP_O kontynuuje prace, jesli strefa 1 jest wytgczona, PUMP_O przestaje dziatac.

Gdy strefa 2 jest wigczona, PUMP_C nadal dziata, SV3 przetgcza sie pomiedzy Wt.. i WYL. zgodnie z czujnikiem Tw2, jesli strefa 2 jest
WYL., SV3 pozostaje WYL., PUMP_C przestaje dziatac.

Petle ogrzewania podtogowego wymagajg nizszej temperatury wody w trybie ogrzewania w poréwnaniu do grzejnikéw lub klimakonwektoréw.
Osiggnac¢ tych dwoch nastaw, stacja mieszajgca stuzy do dostosowania temperatury wody do wymagan ogrzewania podtogowego petle.
Grzejniki podtgczone sg bezposrednio do obiegu wodnego centrali, a petle ogrzewania podtogowego znajdujg sie za stacjg mieszania.
Stacja mieszania zawiera SV3, PUMP_C i Tw2, moze byc¢ sterowana przez jednostke wewnetrzng.

Strefa 2 moze dziata¢ tylko w trybie ogrzewania. Gdy w interfejsie uzytkownika ustawiony jest tryb chfodzenia, strefa 2 pozostaje w stanie
WYLACZONYM.

Ogrzewanie wody uzytkowej
Sygnat WEL./WYL. i docelowg temperature wody w zbiorniku (T5S) ustawia sie w interfejsie uzytkownika.
PUMP_O/PUMP_C przestaje dziata¢, dopdki urzgdzenie jest wigczone w celu ogrzewania wody uzytkowej.

) INFORMACJA

1 Zainstaluj zawory odpowietrzajgce we wszystkich lokalnych najwyzszych punktach

2 Zawor spustowy nalezy zainstalowa¢ w najnizszym potozeniu rurociggu.

3 Na przytgczu doptywu zimnej wody uzytkowej nalezy zainstalowac¢ cisnieniowy zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia maksymalnie
10 bar (= 1 MPa) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.4 Wymagania dotyczace pojemnosci bufora

N° i} Jednostka wewnetrzna Bufor()
T 4/6 kW 225
2 _8M1okw 225
3 12/16 kW > 40

A\ uwaca

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu nalezy przestrzega¢ wielkosci podanych w tabeli dotyczgcych minimalnej ilosci wody.
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10 PRZEGLAD JEDNOSTKI

POLSKI

10.1 Demontaz jednostki

Pokrywe jednostki wewnetrznej mozna zdja¢, odkrecajgc 2 sruby i odczepiajac pokrywe.

/\ UWAGA

Podczas montazu pokrywy nalezy upewni¢ sie, ze zostata ona zamocowana za pomocg $rub i podkfadek nylonowych (Sruby stanowig

akcesorium dodatkowe). Czes$ci wewnatrz urzgdzenia moga by¢ gorace.

—rch

—rch

|E\ektryczna skrzynka sterowniczaI

| Blok zaciskow

=

Y ==:'I System hydrauliczny

B Aby uzyskac¢ dostep do podzespotow skrzynki sterowniczej - np. w celu podtgczenia okablowania - mozna zdjg¢ panel serwisowy
skrzynki sterowniczej. W tym celu nalezy poluzowac¢ przednie sruby i odczepi¢ panel serwisowy skrzynki sterownicze;.

/\ UWAGA

Przed zdjeciem panelu serwisowego skrzynki sterowniczej nalezy wytgczy¢ wszystkie zrédta zasilania - tj. zasilanie jednostki zewnetrzne;j,

zasilanie jednostki wewnetrznej, zasilanie grzatki elektrycznej i zasilanie grzatki dodatkowe;.

10.2 Gtéwne komponenty

ABC .
Strona czynnika
Strona wodna chtodniczego
D—| @ ﬁg_ ® @ i,
i
@ 2 /N
® D
=
€)
o0 >
E
————= Grzanie
— Chtodzenie
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Pozycja

Opis

... plytowy wymiennik ciepta)
| Czujnik przeptywu

| niczego (rury cieczy)

_|chiodniczego (rury gazu) .
| Czujnik temperatury wody wychodzqcej .
| Czujnik temperatury wlotu wody
| Automatyczny zawor odeW|etrzancy
.....| Naczynie v WZb'Ofcze
.PomPaOb'egowa
.Zawor bezpleczenstwa
. .Zawor 3 drogowy

... uzytkowe]
| Wyjscie « C|epiej wody uzytkoweJ
| Wlot recyrkulacii cieptej wody uzytkowej

| Wejscie zimnej wody uzytkowej

mleszczenla

Wym|enn|k 0|epla po  stronie wody

Czujnik temperatury wlotu czynnlka chiod-

Czujnik temperatury wylotu' czynmka

Czujnik temperatu'n'lﬂ zbiornika wody

Wylot wody do ogrzewanla/chlodzéh'lé po

Wiot wody do ogrzewama/chiodzenla po
mieszczenia
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11 10

13.1

12
5.3

PHCT A

Elementy instalacji

Wewnetrzna grzatka wspomagajgca

e NyJaSDienie

Powietrze pozostate w obiegu wodnym zostanie automatycznie usuniete przez auto-

_matyczny zawer odpowietrzajgey.
/

/

/
Piec czujniki temperatury mierzace temperature wody i czynnika chiodniczego w
roznych punktach w obiegu wody i czynnika: 5.1-T2B; 5,2-T2; 5,3-Tw_out; 5,4-Tw_in;
Jesli przeptyw wody jest ponizej 0,6m?%h, czujnik przeptywu otwiera sie, nastepnie,
..9dy przeptyw wody osiagnie 0,66m?/h, czujnik przeptywu zamyka sig.
....Odpowiada za obieg wody w instalacji wodnej za buforem
...Przenosi ciepto z czynnika chtodniczego dowody
/

....... e

Nadcisnieniowy zawor bezpieczenstwa zapobiega nadmiernemu cisnieniu wody w
obiegu wody, otwierajgc sie przy cisnieniu 3 bar/0,3 MPa(g) i uwalniajgc pewng ilos¢

e NOGY
... SMUZ8 do ZapObiegania zamarzaniu (13.2 jest opcjonaine).
Grzatka wspomagajgca sktada sie z elektrycznego elementu grzejnego, ktéry zapew-
ni dodatkowag moc grzewczg obiegu wody, jesli moc grzewcza urzadzenia jest niewy-
starczajgca z powodu niskich temperatur zewnetrznych, chroni réwniez zewnetrzne
orurowanie przed zamarzaniem w zimnych okresach.
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10.3 Elektroniczna skrzynka sterujaca

Uwaga: rysunek ma charakter pogladowy (faktyczny produkt moze sie roznic).
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POLSKI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
O/ L Om | o
[0 $]CN21 =<0 [ee|lesmeosenee] 5] ok 1;
CN5 CN28 CN8 CN6 CN16
32 e ]CN32 Bonis 13
s onts 14
31—t[e *] CN29 3 %] o 15
30— CN25
OE] CN42 16
20 —|-[e $]CN40 | T8 | oy s1 82 « O .
eocooe ] —
20| o o
[ ]
S3 S4 | = of— 18
soos oeeesl CN4
27— CN22 oo °
I] §BGH %cm)
CN1 o—— 19
ZG‘A“I:J §£0N36
SwWo ° — 20
254*'3 CN2 ™ [ o
il
e[ e [0 [o6[ o666 [e 6] e]e ® e [e o ° 10
1| 2 3| 4| 5 6| 7| 8 9| 10| 11| 12 25| 26| 27| 28 |[Te e [%[%] % [3IS
D Io4lo olo Io I.I QIQZIQJ o | do{o, 12l 3lal o :|Z
13 | *14 *19 *16] *17] *18] *19] °20 *21] *24 ®29 %24| *29 | ®3q *31 %32 *; [*;[®5[*0 %10 §,5| o
(o) CNW (o) CNW (o) CNSOX (o)
24 23 22
Nr . .
porzadkowy Ziacze Kod Elementy plyty gtéwnej
1 CN21 Moc Zigcze zasilacza
2 S3 / Obrotowy przetgcznik DIP
3 DIS1 / Wyswietlacz cyfrowy
4 CN5 GND Ztgcze masy
5 CN28 PUMP Ztgcze zasilania pompy o zmiennej predkosci obrotowe;j
6 CN25 DEBUGUJ Ztgcze programowania IC
7 S1,S2, S4 / Przetacznik DIP
8 CN4 USB Ztgcze programowania USB
9 CN8 FS Ztgcze czujnika przeptywu
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T2 Zgcze czujnikow temperatury czynnika chfodniczego jednostki wewnetrznej (tryb grzania)
ToB Zigcze (_:zujnikéw temperatury czynnika chtodniczego jednostki wewnetrznej (tryb
10 CNG chtodzenia)
Tw_in Ztgcze czujnikow temperatury wody na wejsciu do ptytowego wymiennika ciepta
Tw_out Ztgcze czujnikow temperatury wody wychodzacej ptytowego wymiennika ciepta
T Ztgcze czujnikdw temperatury ostatecznej wody wychodzgcej z jednostki wewnetrznej
1 CN24 Tbt1 Ztagcze gornego czujnika temperatury zbiornika wyréwnawczego
12 CN16 Tbt2 Ztgcze dolnego czujnika temperatury zbiornika wyréwnawczego
13 CN13 T5 Ztgcze czujnika temperatury zasobnika cieptej wody uzytkowej
14 CN15 TW2 Ztgcze czujnika temperatury strefy 2 wody wychodzacej
15 CN18 Tsolar Zarezerwowany
16 CN17 PUMP_BP Ztgcze komunikacji pompy o zmiennej predkosci obrotowej
HT Ztgcze sterowania termostatu pokojowego (tryb grzania)
17 CN31 COM Ztgcze zasilania termostatu pokojowego
CL Ztgcze sterowania termostatu pokojowego (tryb chtodzenia)
18 CN35 SG Zlacze inteligentnej sieci (sygnat fotowoltaiczny)
EVU Ztgcze inteligentnej sieci (sygnat fotowoltaiczny)
19 CN36 M1 M2 Ztgcze przetacznika zdalnego
T1T2 Ztgcze plyty transferowej termostatu
20 CN19 PQ Ztgcze komunikacji jednostki wewnetrznej i jednostki zewnetrznej
21 CN14 ABXYE Ztgcze komunikacji ze sterownikiem przewodowym
12345 Ztgcze komunikacji ze sterownikiem przewodowym
22 CN30 67 Ztgcze komunikacji jednostki wewnetrznej i jednostki zewnetrznej
910 Ztgcze rownolegty urzadzenia wewnetrznego (funkcja niedostepna)
26 30/31 32 | Praca sprezarki/odszranianie
23 CN7 2529 Ztgcze elektrycznej tasmy grzewczej (zewnetrznej) zapobiegajgcej zamarzaniu
27 28 Ztgcze dodatkowego zrodia ciepta
12 Zarezerwowany
3415 Ztgcze termostatu pokojowego
5616 Ztgcze zaworu SV1 (tréjdrogowego)
7817 Ztgcze zaworu SV2 (tréjdrogowego)
921 Ztgcze pompy strefy 2
24 CN11 10 22 Ztgcze zewnetrznej pompy obiegowej
1123 Zarezerwowany
1224 Ztacze pompy cyrkulacyjnej cieptej wody uzytkowej
1316 Ztgcze kontroli grzatki wspomagajgcej zasobnik c.w.u.
1417 Ztgcze kontroli wewnetrznej grzatki dodatkowej 1
18 19 20 Ztgcze zaworu SV3 (trojdrogowego)
25 CN2 TBH_FB Ztgcze odpowiedzi zewnetrznego przetgcznika temperatury (domysinie zwarty)
26 CN1 IBH1/2_FB  |Ztgcze odpowiedzi przetacznika temperatury (domyslnie zwarty)
IBH1 Ztgcze kontroli wewnetrznej grzatki dodatkowej 1
27 CN22 IBH2 Zarezerwowany
TBH Ztgcze kontroli grzatki wspomagajacej zasobnik c.w.u.
28 CN41 HEATS8 Zlgcze elektrycznej tasmy grzewczej (wewnetrznej) zapobiegajgcej zamarzaniu
29 CN40 HEAT7 Ztgcze elektrycznej tasmy grzewczej (wewnetrznej) zapobiegajgcej zamarzaniu
30 CN42 HEAT6 Zitgcze elektrycznej tasmy grzewczej (wewnetrznej) zapobiegajgcej zamarzaniu
31 CN29 HEAT5 Ztgcze elektrycznej taSmy grzewczej (wewnetrznej) zapobiegajgcej zamarzaniu
32 CN32 IBHO Ztacze elektrycznej grzejnik zapasowy

10.4 Przewody rurowe czynnika chtodniczego

Wszystkie wytyczne, instrukcje i specyfikacje dotyczace orurowania czynnika chtodniczego pomiedzy jednostkg wewnetrzng a jednostkg
zewnetrzng znajdujg sie w "Instrukcji instalacji i obstugi".

/\ UWAGA

Podczas podtgczania przewoddw czynnika chtodniczego zawsze nalezy uzywa¢ dwéch kluczy do dokrecania lub odkrecania nakretek! W
przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia potgczen rurowych i wyciekow.

Q UWAGA

® Urzgdzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Nazwa chemiczna gazu: R32.

B Fluorowane gazy cieplarniane znajdujg sie w hermetycznie zamknietych urzgdzeniach

B Rozdzielnia elektryczna ma przetestowany wspotczynnik uptywu ponizej 0,1% rocznie, zgodnie ze specyfikacjg techniczng
producenta.
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10.5 Instalacja wodna

Uwzglednione zostaty wszystkie dtugosci i odlegtosci.

QINFORMACJA

Jesli podczas mrozu instalacja bedzie wypetniona woda, a jednostka bedzie nieuzywana, zamarznieta woda moze uszkodzi¢ elementy

obiegu wody.

Przed ponownym uruchomieniem jednostki, nalezy sprawdzic:

obecno$c filtra Y na wlocie wody do pompy ciepta

B maksymalne cisnienie wody < 3 bar

B maksymalna temperatura wody < 70°C (zgodnie z ustawieniami urzgdzenia bezpieczenstwa)

B npalezy uzywac wytgcznie materiatow niereagujgcych z ptynem zawartym w instalacji wodnej oraz materiatami wykorzystanymi do

produkcji jednostki

nalezy upewnic¢ sie, ze elementy wodnej instalacji zewnetrznej wytrzymujg cisnienie wody i temperature

we wszystkich nisko potozonych punktach systemu niezbedne sg kurki spustowe instalacji dla przeprowadzenia konserwacji

B w gornych czesciach instalacji nalezy przewiedzie¢ zawory odpowietrzajgce. Zawory odpowietrzajgce muszg znajdowac sie w
miejscach tatwo dostepnych dla serwisantéw. Wewnatrz urzadzenia znajduje sie automatyczny zawor odpowietrzajgcy. Nalezy
sprawdzi¢, czy zawdr odprowadzajgcy powietrze nie jest zamkniety. W przeciwnym wypadku moze nie by¢ mozliwe odpowietrza-
nie instalacji.

10.5.1 Pojemnos$¢ naczynia wzbiorczego

Jednostki sg wyposazone w naczynia wzbiorcze 8| o domyslnym cisnieniu wstepnym 1,0 bara. Aby zagwarantowa¢ prawidtowg prace

jednostki, mozliwe, ze konieczne bedzie dostosowanie ci$nienia wstepnego naczynia wzbiorczego.

1) Nalezy sprawdzi¢, czy catkowita objeto$¢ wody w instalacji, wylgczajac wewnetrzng objetos¢ wody jednostki, wynosi przynajmniej
40 I. Patrz rozdziat "15 DANE TECHNICZNE", aby okresli¢ catkowitg objeto$¢ wody wewnatrz jednostki.

2) Jezeli pojemno$¢ zintegrowanego naczynia wzbiorczego jest niewystarczajgca dla systemu ze wzgledu na duzg ilos¢ wody, potrzebne
jest dodatkowe naczynie wzbiorcze (dostarczane przez uzytkownika).
Aby okresli¢ specyfikacje dodatkowego naczynia wzbiorczego, nalezy skorzysta¢ z ponizszego wzoru.

System wykorzystujacy wytacznie wode System z 35% glikolem
_4C%0.01979 = V; * (3 — Pgy) _ 4C*0.01373 -V, * (3 - Pgy)
2= 3- sz 2= 3 - sz

V2: Dodatkowa objeto$¢ naczynia wzbiorczego w |;

V1: Zintegrowana objeto$¢ naczynia wzbiorczegow L, 5 L;

C:  Objetos¢ wody w systemie w |;

Pg2: Dodatkowe naczynie wzbiorcze Cisnienie wstepne (cisnienie wzgledne), w barach.

Pg1: Zintegrowane naczynie wzbiorcze. Cisnienie wstepne (cisnienie wzgledne), w barach, 1 bar.

Objetos$¢ naczynia wzbiorczego moze byé zgodna z ponizszym rysunkiem:

Maksymalna objetos¢ wody (L)

230.0
220.0
210.0
200.0
¢ 1900
180.0
170.0
160.0
150.0
140.0
130.0

120.0
00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 6.0

V2

— @ —Pg2 1.5bar,bez glikolu

—e—Pg2 1bar,bez glikolu

Maksymalna objetos¢ wody (L)

290.0
280.0
270.0
260.0
c 2500
240.0
230.0
220.0
210.0
200.0
190.0
180.0

— @ —Pg2 1.5bar, 35%glikol

—e—Pg2 1bar, 35% glikol
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 25 3.0 35 4.0 4.5
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10.5.2 Podlaczenie instalacji wodnej
Przytagcza wody muszg by¢ wykonane zgodnie z oznaczeniami na jednostce wewnetrznej (patrz oznaczenia wyjscie i wyjscie wody).

/\ UWAGA

Podczas przygotowywania potgczenia z orurowaniem nie nalezy odksztatca¢ orurowania jednostki sitg. Odksztatcenie orurowania moze byc¢
przyczyng awarii jednostki.

/\ OSTRZEZENIE

Obowigzkowe jest zainstalowanie filtra wody Y na wejsciu.

Jesli powietrze, wilgo¢ lub pyt dostanie sie do obiegu wody, moze dochodzi¢ do nieprawidtowosci w pracy. W zwigzku z powyzszym podczas

podtgczania obiegu wody nalezy zawsze mie¢ na uwadze, co nastepuje:

® Nalezy uzywac wytgcznie czystych rur.

B Podczas usuwania zadzioréw nalezy trzymac rury koncem do dotu.

B Podczas przektadania rury przez sciane nalezy zabezpieczy¢ jg, aby pozostata wolna od pytu i brudu.

B Potgczenia nalezy uszczelni¢ dobrej jakosci uszczelniaczem do gwintéw rurowych. Uszczelki muszg wytrzymac cisnienia i
temperatury wystepujgce w instalacji.

® W przypadku uzycia orurowania z materiatu innego niz miedz, nalezy upewnic¢ sie, ze materiaty zostaty od siebie odizolowane,
aby zapobiec korozji galwanicznej.

® Miedz to miekki materiat, dlatego podczas podtgczania obiegu wody nalezy korzysta¢ z odpowiednich narzedzi. Nieodpowiednie
narzedzia mogg uszkodzic¢ rury.

Q INFORMACJA

Z jednostki mozna korzysta¢ wytgcznie w przypadku zamknietego obiegu wody. Zastosowanie w otwartym obiegu wody moze by¢ przyczyng

nadmiarowej korozji orurowania wody:

m W przypadku obiegu wody nigdy nie nalezy uzywac¢ powlekanych cynkiem czesci. Moze dojs¢ do nadmiarowej korozji czesci,
poniewaz wewnetrzny obieg wody jednostki zawiera rury wykonane z miedzi.

® W przypadku uzycia zaworu tréjdrogowego w obiegu wody: nalezy uzy¢ zaworu kulowego trojdrogowego, aby zapewni¢ petng
separacje obiegu cieptej wody uzytkowej od obiegu wody ogrzewania podtogowego.

® \W przypadku uzycia zaworu tréjdrogowego lub dwudrogowego w obiegu wody: zalecany maksymalny czas przezbrojenia zaworu
musi wynosi¢ mniej niz 60 sek.

10.5.3 Ochrona obiegu wody przed zamarzaniem

Wszystkie wewnetrzne czesci hydrauliczne s3 izolowane, dzieki czemu dochodzi do mniejszej utraty ciepta. Orurowanie na zewnatrz réwn-
iez wymaga izolacji. Oprogramowanie zawiera specjalne funkcje, a pompa ciepta oraz grzatka dodatkowa zabezpieczajg caty uktad przed
zamarzaniem. Gdy temperatura przeptywu wody w ukfadzie spadnie do konkretnej wartosci, jednostka podgrzeje wode, korzystajgc z pom-
py ciepta, lub grzatki dodatkowej. Funkcja ochrony przed mrozem zostanie wytgczona, gdy temperatura wzroénie do okreslonej wartosci. W
przypadku awarii zasilania powyzsze funkcje nie bedg chronity jednostki przed zamarzaniem. Woda moze dostac sie do czujnika przeptywu
i nie mozna bedzie jej usungc, co bedzie przyczyng zamarzniecia wody w odpowiednio niskiej temperaturze. Nalezy usung¢ czujnik prze-
ptywu i zamontowac¢ w jednostce dopiero po jego petnym wysuszeniu.

/Tam susz dalej

® 6 CX:)

Q INFORMACJA
B Nalezy obraca¢ w lewo, aby usungc¢ czujnik przeptywu.

B Catkowicie wysuszy¢ czujnik przeptywu.

/\ UWAGA

B Gdy jednostka nie pracuje przez diuzszy czas, nalezy upewnic sie, ze jest stale zasilona. Jesli chcesz odcigc¢ zasilanie, nalezy catkowicie
spuséci¢ wode z rury instalacyjnej, aby unikng¢ uszkodzenia urzgdzenia i rurociggu w wyniku zamarzniecia. Po odprowadzeniu wody
z uktadu nalezy odcig¢ zasilanie jednostki.
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/\ OSTRZEZENIE
Glikol etylenowy i glikol propylenowy to substancje TOKSYCZNE.

10.6 Napetnianie woda

® Nalezy podtgczy¢ doptyw wody do zaworu napetniajgcego i otworzy¢ zawor.

® Nalezy upewnic sie, ze automatyczny zawoér odprowadzajgcy powietrze jest otwarty (przynajmniej 2 petne obroty).

® Nalezy uzupehi¢ instalacje, utrzymujac cisnienie wody okoto 2,0 baréw. Nastepnie nalezy usung¢ powietrze z obiegu, korzystajgc
z zaworéw odprowadzajgcych powietrze. Powietrze w obiegu wody moze by¢ przyczyng awarii elektrycznej grzatki dodatkowe.

(" N

Nie nalezy zamyka¢ czarnej plastikowej
ostony na zaworze odpowietrzajacym u
gory jednostki, gdy uktad pracuje. Nalezy
otworzy¢  zawdr  odpowietrzajacy
(przynajmniej 2 petne obroty w lewo w
celu usuniecia powietrza z uktadu).

. )

Q INFORMACJA

Podczas napetniania instalacji usuniecie catego powietrza z ukladu moze okazac sie niemozliwe. Pozostate powietrze zostanie odprowad-

zone przy uzyciu automatycznych zaworéw odprowadzajgcych powietrze podczas pierwszych godzin pracy uktadu. Mozliwe, ze konieczne

bedzie pdzniejsze dolanie wody.

m Cisnienie wody wskazane na manometrze bedzie sie rézni¢ w zaleznosci od temperatury wody (wyzsze cisnienie przy wyzszej
temperaturze wody). Nalezy pamietac¢ jednak, ze cisnienie wody musi pozosta¢ powyzej 0,5 bar, aby powietrze nie dostawato sie
do obwodu.

® Jednostka moze odprowadzac¢ nadmiar wody przy wysokim ci$nieniu przez zawér bezpieczenstwa.

B Jakos¢ wody musi by¢ zgodna z dyrektywg EN 98/83 WE.

B Szczegotowy stan jakosci wody mozna znalez¢ w dyrektywie EN 98/83 WE.

10.7 Napetnianie zbiornika cieptej wody uzytkowej

® Otworzy¢ po kolei kazdy kran z cieptg wodg, aby usung¢ powietrze z rur instalaciji.

B Otwoérz zawoér doprowadzajgcy zimng wode.

B Po usunieciu catego powietrza zamknij wszystkie krany z woda.

B Sprawdz, czy nie ma wyciekdw wody.

® Uruchom recznie montowany na miejscu cisnieniowy zawér nadmiarowy, aby zapewni¢ swobodny przeptyw wody przez rure
ttoczna.

/\ UWAGA

m Cisnienie na wlocie zimnej wody powinno by¢ mniejsze niz 1,0MPa. Nalezy zainstalowac¢ naczynie wzbiorcze i zawdr bezpiec-
zenstwa (do nabycia oddzielnie, ci$nienie ochronne wynosi 1,0MPa).

m Ostrzezenie i dyrektywa w sprawie jakosci wody oraz wody gruntowe: Ten produkt zostat zaprojektowany zgodnie z europejskg
dyrektywg w sprawie jakosci wody 98/83/WE zmieniong przez 2015/1787/UE. Zywotno$é produktu nie jest gwarantowana w
przypadku korzystania z woéd gruntowych, takich jak woda zZrddlana lub woda ze studni, korzystania z wody wodociggowej zawie-
rajgcej sol lub inne zanieczyszczenia, ani w obszarach o kwasnej jakosci wody. Koszty konserwacji i gwarancji zwigzane z tymi
przypadkami lezg w gestii klienta.

10.8 Woda
Q INFORMACJA

B Pompy cyrkulacyjne dziatajg dobrze wytgcznie z czystg i wysokiej jakosci woda.

B Ryzyko szkdd materialnych na skutek ztej jakosci wody. Najczestszymi czynnikami, ktére mogg mie¢ wptyw na pompy cyrkulacyjne
i system, sg tlen, kamien, osad, poziom kwasowosci i inne substancje (w tym chlorki i mineraty).

® QOproécz jakosci wody, wazng role odgrywa takze instalacja. Instalacja grzewcza musi by¢ szczelna. Wybierz materiaty, ktore nie sg
wrazliwe na dyfuzje tlenu (ryzyko korozji...).

10.9 Izolacja termiczna instalacji wodnej

® Kompletny obieg wody wraz z orurowaniem musi by¢ zaizolowany w sposob zapobiegajgcy kondensacji podczas pracy w trybie chtodz-
enia oraz utrzymujgcy moc grzania i chtodzenia. Izolacja musi zapobiega¢ zamarzaniu wody wewnatrz rur w okresie zimowym. Materiat
izolacyjny musi mie¢ poziom ognioodpornosci B1 lub wiekszy i by¢ zgodny ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami. Materiat izolacyjny
musi mie¢ przynajmniej 13 mm grubosci i mie¢ wspoétczynnik przewodniosci cieplnej na poziomie 0,039 W/mK. W przeciwnym wypadku
zewnetrzne orurowanie wody zamarznie.

B Jesli temperatura otoczenia na zewnatrz jest wyzsza niz 30°C a wilgotnos$¢ wyzsza niz RH 80%, materiaty uszczelniajgce muszg mie¢ pr-
zynajmniej 20 mm grubosci. W przeciwnym wypadku bedzie dochodzito do kondensacji na powietrzchni uszczelkis grubo$¢ materiatéw
uszczelniajgcych powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm, aby unikngé kondensacji na powierzchni uszczelki.

Charakterystyka wody

B Zgodne z lokalnymi przepisami.

B |ndeks Langeliera (LI) od 0 do + 0,4.

® W granicach wskazanych na wykresie.

Jako$¢ wody musi by¢ sprawdzana przez wykwalifikowany personel.

Twardos¢
Jesli woda jest twarda, zainstaluj system odpowiedni do ochrony urzgdzenia przed szkodliwymi osadami i tworzeniem sie kamienia.
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Q INFORMACJA

Jesli to konieczne, zainstaluj zmigkczacz wody, aby zmniejszy¢ twardo$é wody.

Czystosé

Przed podigczeniem wody do urzadzenia, doktadnie oczysci¢ system za pomocg specjalnych produktéw skutecznie usuwajgcych pozo-
statoSci lub zanieczyszczenia, ktére mogg mie¢ wptyw na funkcjonowanie. Istniejgce systemy muszg by¢ wolne od osadéw i zanieczyszczen
oraz zabezpieczone przed osadzaniem sie osaddéw.

Nowe systemy

W przypadku nowych instalacji konieczne jest umycie catej instalacji (po zdemontowaniu pompy obiegowej) przed uruchomieniem instalacji
centralnej. Usuwa to pozostatosci procesu instalacji (spawania, odpady, produkty spoinowe...) i Srodki konserwujgce (w tym olej mineralny).
Nastepnie nalezy napeic¢ instalacje czystg, wysokiej jako$ci wodg wodociggows.

Istniejgce systemy

Jesli w istniejgcym systemie grzewczym instalowany jest nowy kociot lub pompa ciepta, system nalezy przeptukac, aby unikng¢ obecnosci
czgstek, szlamu i odpaddw. Przed zainstalowaniem nowego urzadzenia nalezy oprdzni¢ instalacje. Zabrudzenia mozna usuna¢ jedynie
odpowiednim strumieniem wody. Nastepnie kazdg sekcje nalezy umy¢ osobno. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ takze na ,martwe pun-
kty”, w ktérych moze gromadzi¢ sie duza ilo$¢ brudu ze wzgledu na zmniejszony przeptyw wody. Nastepnie nalezy napemic instalacje
czystyg, wysokiej jakosci wodg wodociggowa. Jesli po ptukaniu jako$¢ wody jest nadal nieodpowiednia, nalezy podja¢ kilka dziatan, aby
unikngé problemoéw. Sposobem na usuniecie zanieczyszczen jest zamontowanie filtra. Dostepne sg rézne rodzaje filtrow. Filtr siatkowy ma
za zadanie wychwytywa¢ duze czastki zanieczyszczen. Filtr ten zazwyczaj umieszcza sie w czesci o wiekszym przeptywie. Filtr tkankowy
ma za zadanie wytapywacé drobniejsze czastki.

Sktadnik wodny do ograniczenia korozji miedzi

PH 75-9.0

rovodncwoseknczne  |100-500 |uSlem
Catkowita twardo$¢ 45-85 dH

Maks. ilos¢ glikol 0 | %
Jony siérczanov&é‘(804) - <50 | ppm """""""""
Zasadowos¢ (HCO3) 70-300 || ppom
Jony chlorkowe (CK) <80 o leem
Fosforany (PO4) <20 ppm

NHZ <05 | ppm """""""""
Zelazo"(Fe) """""""" <03 | ppm """""""""
Mangap M) <005 | ppm """""""""
Jony siérczanoWé"(S) """"" Bak |
Jony amonowe (‘l'\‘l“H4) """"" Bak |
Krzemionka (Sidé‘) """"" <30 | ppm """""""""
coo <50 | ppm """""""""
Zawarfpéé tenu <01 | ppm """""""""
Piasekw """""""" <10 mé)lk‘,”maksymakl‘pé"é‘rednicé”pd 0,1'6"0 0,7 mm
Wodorotlenek fémytu Fe304 (czarnyﬁ)m Dawka <75 mgl/L, 50%masy p"érednipy? 10 pm
Tlenek zelaza Fe203 (czep)vony) """ Dawka <75 mgl/L, érednica < 1Mp‘m """"""

10.10 Elektryczna instalacja zewnetrzna

/\ OSTRZEZENIE

Jesli przewdd zasilajgey jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie
wykwalifikowang osobe, aby unikng¢ zagrozenia.

Urzadzenie nalezy zainstalowac zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi okablowania.

Wytacznik gtéwny lub inny element roztgczajgcy z rozdzielnymi stykami we wszystkich biegunach musi by¢ wdrozony do instalacji statej w
sposob zgodny z obowigzujgcym prawem. Przed rozpoczeciem pracy nad potgczeniami, nalezy odigczy¢ zasilanie. Nalezy uzywac¢ wytgcznie
miedzianych przewodéw. Nigdy nie nalezy SciskaC wigzek przewoddw i upewni¢ sie, ze nie bedg miaty one kontaktu z orurowaniem ani
ostrymi krawedziami. Nalezy upewni€ sie, ze zewnetrzny nacisk nie bedzie stosowany w przypadku potgczen terminala. Instalacje oraz montaz
komponentéw nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Instalacja musi by¢ zgodna z obowigzujgcym prawem.

Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana zgodnie ze schematem umieszczonym w instrukcji dotgczonej do jednostki oraz ponizszg procedura.
Nalezy korzysta¢ wytgcznie z dedykowanego przytgcza zasilania. Nigdy nie nalezy uzywac przytgczy zasilajgcych dzielonych z innymi
urzgdzeniami.

Nalezy koniecznie przygotowac uziemienie. Nie nalezy uziemiac¢ jednostki do rur mediéw, listew przeciwprzepieciowych anilinii telefonicznych.
Niepetne uziemienie moze by¢ przyczyng porazenia prgdem.

Nalezy pamietac o instalacji zabezpieczenia réznicowo-prgdowego (30 mA). W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do porazenia pragdem.
Nalezy rowniez pamietac o instalacji wymaganych bezpiecznikéw lub zabezpieczen elektrycznych.

10.10.1 Srodki ostroznosci zwigzane z pracami elektrycznymi

® Nalezy zamocowac¢ kable tak, aby nie miaty kontaktu z rurami (zwtaszcza po stronie o wysokim cisnieniu).

® Nalezy zabezpieczy¢ przewody elektryczne opaskami kablowymi jak na rysunku, aby nie miaty kontaktu z orurowaniem, zwtaszcza
po stronie o wysokim cisnieniu.

® Nalezy upewnic sie, ze zewnetrzny nacisk nie bedzie stosowany w przypadku ztgcz terminala.

B Podczas instalacji zabezpieczenia roznicowo-pragdowego nalezy upewnic sie, ze jest zgodny z falownikiem (odporny na zaktdcenia
elektryczne o wysokiej czestotliwosci), aby unikngé zbednego zadziatania zabezpieczenia ré6znicowo-prgdowego.
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QINFORMACJA

Whytacznik réznicowoprgdowy musi by¢ szybkim wytgcznikiem pragdu o natezeniu 30 mA (< 0,1 sek).

® Jednostke wyposazono w falownik. Instalacja kondensatora zwiekszajgcego faze nie tylko zmniejszy efekt ulepszenia wspotczynni-
ka mocy, ale i moze spowodowac nieprawidtowe przegrzewanie sie kondensatora ze wzgledu na dziatanie fal wysokiej czestotl-
iwosci. Nigdy nie nalezy instalowa¢ kondensatora zwigekszajgcego faze, aby unikngé wypadku.

B Sprzet musi by¢ uziemiony.

B \Wszystkie zewnetrzne obcigzenia wysokiego napiecia, jesli sg metalowe lub majg uziemiony port, muszg by¢ uziemione.

®m Caty zewnetrzny prad obcigzenia jest wymagany ponizej 0,2 A, jesli pojedynczy prad obcigzenia jest wiekszy niz 0,2 A, obcigzenie
musi by¢ kontrolowane przez stycznik AC.

B Maksymalna dtugos$¢ przewodoéw komunikacyjnych wynosi 50 m.

® Przewody zasilajgce i komunikacyjne nalezy utozy¢ oddzielnie, nie mozna ich prowadzi¢ w tym samym kanale.

® \W przeciwnym razie moze to prowadzi¢ do zaktdcen elektromagnetycznych. Kable zasilajgce i komunikacyjne nie powinny stykac
sie z rurg z czynnikiem chtodniczym, aby zapobiec uszkodzeniu przewoddw przez rure o wysokiej temperaturze.

® \W okablowaniu komunikacyjnym nalezy stosowac linie ekranowane. Obejmuje linie PQE jednostki wewnetrznej do jednostki
zewnetrznej, linie jednostki wewnetrznej do sterownika ABXYE.

10.11 Schemat elektryczny

Ponizsza ilustracja zawiera przeglad wymaganego okablowania w miejscu instalacji pomiedzy jej poszczegdlnymi elementami.
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Kod Elementy instalacji Kod Elementy instalacji
A Jednostka zewnetrzna G | PUMP_D: pompa c.w.u. (do nabycia oddzielnie)
B Zestaw solarny do CWU (do nabycia oddzielnie) H SV2: zawor 3-drogowy (do nabycia oddzielnie)
G Interfejs uzytkownika ~ |SV1: zawér 3-drogowy do zbiornika cieptej wody
D Termostat pokojowy wysokiego napicia o _ uzytkowej (do nabycia oddzielnie)
S _(do nabycia oddzielnie)) J Grzatka wspomagajgca
_E PUMP_S: pompa solarna (do nabycia oddzielnie) KT T Stycznlk Crmmmmm—
P | POMRCzewtmanompachegoua | | L B
SR BT (do nabycia oddzielnie) M " Jednostka wewnetrzna
Pozycja Opis Ac/bc Iiczb:v grr::vg\‘riziikéw natezel\r:llaekfobocze
1 | sV3:Kabel sterujacy zaworem 3-drogowym AC - T 200mA
2 Przewoﬁ‘:lmb‘énelu sterré‘\)\'/‘anla uzytrka\‘&nlka AC 5 N 200mA """"
3 Przewdd termostatu pokojowego AC 2 200mA(a)
4 Ka'tsérlnéterwacy“r')”c;mpa streﬂ/"‘é” AC 2 """" 200rﬁi\(a) """"
5 Przewod steFBWénla zewr'ﬁé‘t“rznq pom"rsémbblegowa AC 2 """" 200rﬁA(a) """"
6 Prze'\‘/'\‘/"c;d sterowa'r‘{l“é‘ pompa cwu AC 2 """" 200rﬁA(a) """"
7 SV2 przewcy)‘d"'é;terowanlarlmiéworem tf‘c")j“c‘i“rogowym AC 3| ZOOh%A(a) """"
8 SV1 przewc')‘d“'é;terowanlarlmiéworem tf‘c")j‘d“rogowym AC T ZOOh%A(a) """"
0| puewssseromanguskiwspomegaseel | AC | 2| e
04-10/190 (grzatka 3kW) 13,5A
04-10/240 (grzatka 3kW) 13,5A
2+GND | 04-10/190 (grzatka 4kW) 17,8A
10 Przewdd zasilajgcy do jednostki wewnetrznej AC 04-10/240 (grzatka 4kW) 17,8A
12-16/240 (grzatka 4kW) 17,8A
4+GND 12-16/240 (grzatka 9kW) 13,3A

(@) Minimalny przekréj przewodu AWG18 (0,75 mm?).
(b) Przewdd sondy jest dotgczony do jednostki: w przypadku zbyt duzego natezenia obcigzenia wymagany jest stycznik AC.

/\ OSTRZEZENIE
W przypadku instalacji jednofazowej grzatki BUH o mocy 6 kW nalezy wzigé pod uwage maksymalny prad pracy 26,5 A.

Q INFORMACJA

Nalezy uzywac przewodu zasilajgcego HO7RN-F, wszystkie przewody sg podtgczone do systemu wysokiego napiecia z wytgczeniem
przewodu sondy oraz przewodu panelu sterowania uzytkownika.

(jesli dotyczy) przed zdjeciem panelu skrzynki przetgcznikow.

10.11.1

Urzgdzenie musi by¢ uziemione.

Wszystkie obcigzenia zewnetrzne o wysokim napieciu muszg zosta¢ uziemione (dotyczy metalu lub uziemionych ztgcz).
Prad catego obcigzenia zewnetrznego musi mie¢ natezenie mniejsze niz 0,2 A. Jesli natezenie pojedynczego obcigzenia jest
wyzsze niz 0,2 A, obcigzeniem nalezy sterowac poprzez stycznik na prgd zmienny.
Porty ,AHS1” ,AHS2”, ,A1”, ,A2", ,R1” ,R2”i ,DFT1” ,DFT2” zapewniajg jedynie sygnat przetgczenia. Aby ustali¢ potozenie ztgcz
na jednostce, nalezy zapoznac sie z rysunkiem "10.13.1 Podtgczanie innych elementéw instalacji”.

Tasma grzewcza ptytowego wymiennika ciepta i tasma grzewcza przetgcznika przeptywu dzielg ztgcze sterowania.

Wytyczne dotyczace przewodoéw znajdujacych sie na zewnatrz
Wieksza czgs$¢ przewoddw jednostki powinna by¢ przytagczona do zaciskow znajdujgcych sie wewnatrz skrzynki wigcznikow. Aby dostac sie
do kostek zaciskowych, nalezy zdjg¢ panel skrzynki przetgcznikow.

/\ OSTRZEZENIE

Nalezy odtgczy¢ wszelkie Zrodta zasilania, rowniez zasilanie jednostki i grzatke dodatkowg oraz zasilanie grzatki TBH cieptej wody uzytkowej

Wszystkie przewody nalezy zamocowac¢ przy uzyciu opasek zaciskowych.
W przypadku grzatki dodatkowej nalezy zastosowac dedykowany obieg zasilania.

Nalezy postepowac wg kolejnosci przedstawionej ponizej.

Przewody elektryczne nalezy utozy¢ w taki sposéb, aby przednia pokrywa nie unosita sie podczas wykonywania pracy, a nastepnie

nalezy odpowiednio zamocowac¢ przednig pokrywe

Wszelkie prace elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem elektrycznym.
Nalezy poprawnie zainstalowa¢ przewody, a nastepnie zamocowac ostone (musi ona by¢ idealnie dopasowana).

Srodki ostroznosci dotyczace wykonywania instalacji zasilania

Aby podtgczy¢ kostke zaciskowg zasilania, nalezy uzy¢ okragtego styku zaciskowego. Jesli nie mozna go uzy¢ z przyczyn, ktérych nie
mozna wyeliminowac, nalezy zachowac zgodnos¢ z ponizszymi instrukcjami.
® Nie nalezy podigczac przewodow o réznych przekrojach do tego samego ztgcza zasilania (luzne potgczenia mogg by¢ przyczyng

przegrzania).

B Podczas fgczenia przewodow tego samego przekroju, nalezy postepowac zgodnie z ponizszym rysunkiem.

134




POLSKI

o .,\/ L0 )4 d"x

® Nalezy uzy¢ odpowiedniego $rubokreta, aby dokreci¢ sruby zaciskow. Niewtasciwy srubokret moze uszkodzi¢ teb wkretu i unie-
mozliwi¢ jego odpowiednie dokrecenie.

® Zbyt mocne dokrecenie wkretdw styku moze by¢ przyczyng ich uszkodzenia.

® Nalezy podtgczy¢ wytgcznik réznicowoprgdowy i bezpiecznik do przewodu zasilajgcego.

B Podczas okablowania upewnij sie, ze uzywane sg zalecane przewody, wykonaj kompletne potgczenia i zamocuj przewody tak,
aby sity zewnetrzne nie mogty oddziatywac¢ na zaciski.

10.11.2 Wymogi w zakresie zabezpieczen

1) Przekroje przewodow (warto$¢ minimalna) nalezy dobiera¢ indywidualnie dla kazdego urzadzenia na podstawie ponizszej tabeli.

2) Nalezy dobra¢ zabezpieczenie z separacjg stykdw we wszystkich biegunach nie mniejszg niz 3 mm oraz z petnym roztgczaniem.
MFA stuzy do wyboru zabezpieczen elektrycznych i wytgcznikdw ochronnych:

Natezenie pradu IWPM
Instalacja SPLIT Hz Napiecie (V) MCA (A) MFA (A) kW FLA (A)
L CUUHA0A90 (grzaka 3 kW) | 50 | 220240/1N | 169 20 | 0087 | 066
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4-10/240 (grzatka 3 kW) |50 | 220-240/1N | 16,9 20 | 0087 | 066
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4-10/190 (grzatka 4 kW) |50 | 220-240/1N | 225 25 | 0087 | 066
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4-10/240 (grzatka 4 kW) |50 | 220-240/1N | 22,5 25 | 0087 | 066
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12-16/240 (grzatka 4 kW) |50 | 220-240/1N | 22,5 25 | 0087 | 066
12-16/240 (grzatka 9 kW) 50 380-415/3N 16,9 20 0,087 0,66

/\ OSTRZEZENIE
W przypadku instalacji jednofazowej grzatki BUH o mocy 6 kW nalezy uwzgledni¢ 33,1 A jako MCA i 40 A jako MFA.

Q INFORMACJA

MCA: maks natezenie prgdu obwodu (A)

MFA: maks. natezenie pradu bezpiecznikow (A)
kW: moc znamionowa pompy obiegowe;j

FLA: natezenie pradu przy petnym obcigzeniu (A)
IWPM: wewnetrzna pompa obiegowa

10.12 Przed podtaczeniem okablowania

1. Wykre¢ Srube w lewym dolnym rogu jednostki wewnetrzne;j.

2. Otworz panel przedni.

3. Zdejmij pokrywe skrzynki sterujgcej. Podane warto$ci sg wartosciami maksymalnymi (doktadne warto$ci mozna znalez¢ w danych
elektrycznych).

Okablowanie wysokiego
napiecia

Okablowanie niskiego
napiecia
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10.13 Podtaczenie gtéwnego zasilania

Q INFORMACJA

Whytacznik zabezpieczajgcy przed wyciekiem musi by¢ zainstalowany na zasilanie urzadzenia.
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WEWNETRZNEJ WEWNETRZNEJ WEWNETRZNEJ
Standardowo 1-fazowa Opcjonalnie 1-fazowa grzatka Tréjfazowa grzatka BUH o
grzatka BUH o mocy 3 kW BUH o mocy 4 kW mocy 9 kW standard
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Przekroje przewodow (mm?)

Podane wartosci sg warto$ciami maksymalnymi (doktadne warto$ci mozna znalez¢ w danych elektrycznych)

/\ OSTRZEZENIE

W przypadku instalacji jednofazowej grzatki BUH o mocy 6 kW profesjonalny instalator musi wzig¢ pod uwage przekréj przewodow 8,0 mm?2.

9

= UWAGA
Wytgcznik réznicowopradowy musi by¢ wytacznikiem typu szybkiego o natezeniu 30 mA (<0,1 s).
Przewdd elastyczny musi spetnia¢ normy 60245IEC (HO5VV-F).

................................................................ Podtaczenie elektryczne 3-fazowej grzatki wspomagajacej 3/6/9kW
.................................. OpptBkW | opeazelW [ OpcjadekW
T T T
R =p R R==0" Ri=l=1=0"
e . S
@ INFORMACJA

Domysing grzatkg BUH jest opcja 3 (dla grzatki BUH o mocy 9 kW). Jesli potrzebna jest grzatka BUH o mocy 3 kW lub 6 kW, popro$ pro-
fesjonalnego instalatora o zmiane przetacznika DIP S1 na opcje 1 (dla grzatki BUH o mocy 3 kW) lub opcje 2 (dla grzatki BUH o mocy 6
kW), patrz 11.1.1 USTAWIANIE FUNKCJI.
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.................................................................. Podiaczenle elektryczne 1-fazowe] grzatki wspomagajace] 2M4KW ..o
.................................. OpcjatiZkW o OPCTRZAKW i OPCIR SN
8[1 2 s 4 8[1 2 s 4 8[1 2 s 4
6 o ?1 o LOL $1 6 g ~S1_. o
@ INFORMACJA

Domysing grzatkg BUH jest opcja 2 (dla grzatki BUH o mocy 4 kW). Jesli potrzebna jest grzatka BUH o mocy 2 kW lub 6 kW, popro$ pro-
fesjonalnego instalatora o zmiane przetgcznika DIP S1 na opcje 1 (dla grzatki BUH o mocy 2 kW) lub opcje 3 (dla grzatki BUH o mocy 6
kW), patrz 11.1.1 USTAWIANIE FUNKCJI.

10.13.1

Podtaczanie innych elementéw instalacji

) —— [

4 —— —— N
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0000, {0000 WAy H
nUU00— (0000 T Iok auto
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|3 AR |
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07¢ |20N[z07F

20
N| N] N jon|

2| |+
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NON[ N[ N[N 3

+ f :
o
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NADRUK POtACZZ NADRUK POLACZ Z

1 SL1 7 AT AT —
2 [st2 O 2 B
2 gt »»»»»» Wejscie termostatu  pokojowego 2 é """ Sterownik przewodowy

""" wysokie napiecie
;5 I‘Tg)N (y pe CN30 5 R
6 1OFE ™ SV1 (zawdr tréjdrogowy) 6 P
6N poditgczone fabrycznie TooQ Jednostka zewnetrzna
7 TIRON A | K
8 20FF SV2 (zawdr tréjdrogowy) 9 H1 Wewnetrzna jednostka kaskadowa
A7 N e 10 |H2 (niedostepne dla tego modelu)
2 PUME_C PUMP_C (pompa strefy 2)

CN11 20 N e

10....|PUMP_O Zewnetrzna pompa
22 N obiegu pompa/strefy 1
11 |pS ,NADRUK POLACZ z
23 IN Zgrgzerwowgﬂy """"" 26 [R2 Lampka kontroina stanu pracy
12..IPD . ; 30 |R1 urzadzenia (do nabycia oddzielnie)
24 N P,?Wpa cyrkurl‘?(‘,fyjna cwu. 31 IDFT2 Lampka kontroina stanu
]g "\I'IBH ,,,,,, Niedostepne - 32 |DFT1 odszraniar_ﬂa lub glarmu
14 IBHA1 W """ trzna arz tka e Lo (dO nabyCIa OddZ|e|n|e)

»»»»»» ewnglrzna grzatka 25 |HT Ogrzewanie elektryczne
1; E dodatkowat 29 IN zapobiegajgce zamarzaniu
19 [30N SV3 (zawdr tréjdrogowy) B9 R & (do nabycia oddzielnie)

27...|AHST . L .

20 |30FF 28 |AHS? Dodatkowe zrédto ciepta
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Ztgcza dostarczajg sygnat sterowania do obcigzenia. Wystepujg 2 2) Dla wartosci tréjdroznej SV2 i SV3

rodzaje ztgczy z sygnatem sterujgcym: J o
Typ 1: ztgcze beznapieciowe. °
Typ 2: ztgcze dostarcza sygnat o napieciu 220 V. o ©

Jesli natezenie obcigzenia wynosi < 0,2 A, obcigzenie moze
mie¢ bezposrednig tgcznosc¢ ze zigczem.
Jesli prad obcigzenia wynosi = 0,2 A, konieczne jest
podtgczenie stycznika AC dla obcigzenia.

(=]
25|26|27(28 I -
29(30(31]32| [|6[7|8]9]t0]
o ON7
(o]

CN30
[}
o
L—

o o

Typ1 Podczas pracy

O
25(26(27|28 I R
29|30(31(32] [[6]7|8]9 0]
o ON7

g ° ° CN30
© o o o o
252627 | 28] nl s
29(30)31|32| |[6]|7 |89 |0
o CN7 ° CN30 o ©®| o
|
o o o o
j Napiecie 220-240VAC
j Maks. natezenie robocze (A) 0.2
Minimalny rozmiar przewodéw (mm?) 0.75
Typ sygnatu ztacza sterowania Typ 2
) 1;6‘% ‘?2 Stycznik a) Procedura
B Nalezy podigczy¢ przewdd do odpowiednich ztgcz (patrz rysu-
nek).
® Nalezy zamocowac przewdd.
3) Informacje dotyczace wylaczania zdalnego:
Ztacza sygnatow sterowania z jednostki wewnetrznej: CN11/CN7 zawiera zaciski (o) [e) (o)
zestawu kolektorow stonecznych, zaworu trojdrogowego, pompy, grzatki =0 (o #][03555565%51 5] 0
wspomagajacej, itp. Okablowanie czesci przedstawiono ponizej: @CNN CN5  CN28 CN8  CN6 CN16
CN13]
|
. . . . . . [os] cN29 wﬂ Nt
1) Laczenie okablowanie komunikacyjne do jednostki ! CN1g
. CN42
zewnetrznej %}
CN40

J ° e e]cNat
&

o

1[2] o 4[s]e] 7[e o fo[rif2] | [ Teel
° fispeisTrefr7 efrofeolt sl . g
o
CCIE .

CN11
XT1

Do jednostki zewnetrznej

138



POLSKI

4) Do PUMP_C i pompy c.w.u. Termostat pokojowy typu 1 (wysokie napiecie):
[= °© LJ o
& &

o O o

. | L1 1] [28[26]27]28] | FTelals]] | o | [ laloNT T T T LT T [2528[27]28 | [ ToTaTaa]]
A |

21 2930|31[32| [Te[7Te]oi0 [ BN 2930[31|32| [[6]7]8]o]10
entiff o CN7 o N0 o | & ot o CNB

6
(0] ,°

HL 3 15 4 oL
L1
Zasilacz
|
JBB 1 i, i, Metoda A
9 (Kontrola ust. trybow)
KM3 | |---\-- - A2
L8 88 MOC WEJSCIOWA
816 4 2 RT1 —
L al
" PUMP_C (pompa strefy 2) | J
@ b e e e e e e e e e —— = J o
] .
o
® 2s]26]7]as] | TR Tae]] |,
- o 29]30{31{32] [Te]7Te o o]
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4] [J29]30]31]32] [Te7e]efio
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o o o o o
=
g e}
) /
o
L
Napiecie 220-240VAC
Maks. natezenie robocze (A) 0.2 HL L1
Minimalny rozmiar przewodéw (mm?) 0.75
Zasilacz Typ sygnatu zlacza sterowania Typ 2 i’ Metoda B
11 (Kontrola jednej strefy)
71513 1
Q —
KM7 | |--\--\ - MOC WEJSCIOWA
] RT1 [
L8t
PUMP_D B e -
' Pompa rury c.w.u. ! ®
I Lo e e mmmm e o @
@ ’ o O
a) Proceduras o

12526127128] | G o ae]] |,
29 (30]31]32 6|7]8]9 |10}
° CN7 ° CN30 °

® Nalezy podtgczyé przewdd do odpowiednich ztgcz (patrz ry-
sunek) A

® Nalezy zamocowa¢ przewdd. N s,
- @
5) Informacje dotyczace termostatu pokojowego (RT) ) o e ol o
Termostat pokojowy typu 1 (wysokie napiecie): ,WEJSCIE o
ZASILANIA” dostarcza napiecie robocze do RT, ale nie dostarcza
napiecia bezposrednio do ztgcza RT. Ztgcze ,15 L1” zapewnia
napiecie 230 V do zigcza RT. Zigcze ,15 L1” tgczy gtdwne ztgcze
zasilania L jednofazowego zasilacza. g
Termostat pokojowy typu 2 (niskie napiecie): ,WEJSCIE ZASILA- HL cL
NIA” dostarcza napiecie robocze do RT. Metoda &
Q (Kontrola dwoch stref)
< INFORMACJA Voo L
Zaleznie od typu termostatu dostepne sg dwie opcje podiaczenia. WEJSCIE WEJSCIE
RT1 | ZASILANIA RT2  [ZASILANIA
strefy 1 strefy 2
Napiecie 220-240VAC
Maks. natezenie robocze (A) 0.2
Minimalny rozmiar przewodow (mm?) 0.75

Istniejg trzy opcje podigczenia przewodu termostatu (jak na
powyzszym rysunku), zaleznie od zastosowania.
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B Metoda A (Kontrola ust. trybow)

RT moze kontrolowa¢ grzanie i chfodzenie indywidualnie, podobnie

jak sterownik 4-rurowego klimakonwektora. Gdy modut hydrauliczny

ma potgczenie z zewnetrznym sterownikiem temperatury, na panelu
sterowania uzytkownika SERWIS w pozycji TERMOSTAT POK.
nalezy ustawi¢ opcje UST. TRYB:

A.1 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 230 V AC pomiedzy CL
a N, jednostka bedzie dziata¢ w trybie chtodzenia.

A.2 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 230 V AC pomiedzy HL
a N, jednostka bedzie dziata¢ w trybie grzania.

A.3 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 0 V AC w przypadku
obu stron (CL-N, HL-N) jednostka zaprzestanie grzania lub
chtodzenia.

A.4 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 230 V AC w przypa-
dku obu stron (CL-N, HL-N) jednostka bedzie pracowac w trybie
chtodzenia.

® Metoda B (Kontrola jednej strefy)

RT dostarcza sygnat zwarcia/rozwarcia do jednostki. Na panelu

sterowania uzytkownika w menu SERWIS w pozycji TERMOSTAT

POK. nalezy ustawi¢ opcje JEDN. STREF.:

B.1 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 230 V AC pomiedzy HL
a N, jednostka wigczy sie.

B.2 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 0 V AC pomiedzy HL a
N, jednostka wytgczy sieg.

B Metoda C (Kontrola dwéch stref)

Modut hydrauliczny jest podtgczony do dwoch termostatow

pokojowych, a na panelu sterowania uzytkownika w menu SERWIS

w pozycji TERMOSTAT POK. ustawiono opcje PODW. STREF.:

C.1 Gdy jednostka wykryje napiecie 230 V AC pomiedzy HL a N,
strefa 1 zostanie wt. Gdy jednostka wykryje napiecie 0 V AC
pomiedzy HL a N, strefa 1 zostanie wyt.

C.2 Gdy jednostka wykryje napiecie 230 V AC pomiedzy CL i N,
strefa 2 wigczy sie w oparciu o krzywg klimatyczng. Gdy jedno-
stka wykryje napiecie 0 V pomiedzy CL i N, strefa 2 wytgczy sie.

C.3 Po wykryciu HL-N i CL-N jako 0 V AC, jednostka wylgczy sie.

C.4Po wykryciu HL-N i CL-N jako 230 V AC, wtgczy sie zaréwno strefa
1, jak i strefa 2.

Termostat pokojowy typu 2 (niskie napiecie):
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Metoda C
(Kontrola dwoch stref) \_ _/
WEJSCIE WEJSCIE
RT1 ZASILANIA RT2 ZASILANIA

strefy 1 strefy 2

Istniejg trzy opcje podigczenia przewodu termostatu (jak na
powyzszym rysunku), zaleznie od zastosowania.

Metoda A (Kontrola ust. trybéw)

RT moze kontrolowac grzanie i chtodzenie indywidualnie, podobnie

jak sterownik 4-rurowego klimakonwektora. Gdy modut hydrauliczny

ma potgczenie z zewnetrznym sterownikiem temperatury, na panelu
sterowania uzytkownika w menu SERWIS w pozycji TERMOSTAT

POK. nalezy ustawi¢ opcje UST. TRYB.:

A.1 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 12 VDC pomiedzy CL
a COM, jednostka bedzie dziata¢ w trybie chtodzenia.

A.2 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 12 VDC pomiedzy HL
a COM, jednostka bedzie dziata¢ w trybie grzania.

A.3 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 0 VDC w przypadku
obu stron (CL-COM, HL-COM), jednostka zaprzestanie grzania
lub chtodzenia.

A.4 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 12 VDC w przypadku obu

stron (CL-COM, HL-COM), jednostka bedzie pracowac¢ w trybie
chtodzenia.
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B Metoda B (Kontrola jednej strefy)

RT dostarcza sygnat zwarcia/rozwarcia do jednostki. Na panelu

sterowania uzytkownika w menu SERWIS w pozycji TERMOSTAT

POK. nalezy ustawi¢ opcje JEDN. STREF.:

B.1 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 12 VDC pomiedzy HL
a COM, jednostka wigczy sie.

B.2 Gdy wykryte napiecie jednostki wyniesie 0 VDC pomigdzy HL a
COM, jednostka wytgczy sie.

m Metoda C (Kontrola dwéch stref)

Modut hydrauliczny jest podigczony do dwéch termostatow

pokojowych, na panelu sterowania uzytkownika w menu SERWIS w

pozycji TERMOSTAT POK. nalezy ustawi¢ PODW. STREF:

C.1 Gdy jednostka wykryje napiecie 12 VDC pomiedzy HL a COM,
strefa 1 zostanie wt. Gdy jednostka wykryje napiecie 0 V AC
pomiedzy HL a COM, strefa 1 zostanie wyt.

C.2 Gdy jednostka wykryje napiecie 12 VDC pomiedzy CL i COM,
strefa 2 wigczy sie w oparciu o krzywa klimatyczng. Gdy jedno-
stka wykryje napiecie 0 V pomiedzy CL i COM, strefa 2 wytgczy
sie.

C.3 Po wykryciu HL-COM i CL-COM jako 0 VDC, jednostka wytaczy
sie.

C.4 Powykryciu V-COM i CL-COM jako 12 VDC, wigczy sie zaréwno
strefa 1, jak i strefa.

Q INFORMACJA

m Okablowanie termostatu musi pokrywac sie z ustawieniami
na panelu sterowania uzytkownika. Nalezy zapozna¢ sie z
rozdziatem "11.5.6 TERMOSTAT POKOJOWY".

B Zasilanie urzgdzenia i termostat pokojowy muszg miec
potgczenie z tym samym przewodem neutralnym.

B Gdy w pozycji TERMOSTAT POK. nie zostanie ustawiona
opcja NIE, wewnetrzny czujnik temperatury w sterowniku
przewodowym niemoze by¢ aktywny.

m Strefa 2 moze pracowa¢ wylgcznie w trybie grzania. Jesli
na panelu sterowania uzytkownika zostanie ustawiony tryb
chtodzenia, a strefa 1 jest wytgczona, ,CL” w strefie 2 zamyka
sie, a system nadal jest wytgczony. Podczas montazu nalezy
prawidtowo podtgczy¢ termostaty strefy 1 i strefy 2.

a) Procedura

® Nalezy podtgczy¢ przewdd do odpowiednich ztgcz (patrz ry-
sunek).

® Nalezy zamocowac przewdd do uchwytow kablowych opaska-
mi zaciskowymi, aby zapobiec nadmiernym naprezeniom.

6) Informacje dotyczace sterowania dodatkowym zrédiem
ciepta:
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POLSKI

/\ OSTRZEZENIE

W przypadku ustawien domys$inych funkcja AHS jest niedostepna,
poniewaz w urzadzeniu znajduje sie wewnetrzna grzatka BUH.
Jesli konieczne jest podigczenie do dodatkowego zrodia ciepta,
nalezy zapozna¢ sie z "11.1 Informacje ogélne o ustawieniach
przetacznika DIP" aby sprawdzi¢ ustawienie przetacznika DIP S1.

7) Do przypominajacy:
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SYGNAL PRZYPOMINAJACY O ODSZRANIANIU

7) Informacje dotyczace zewnetrznej pompy obiegu PUMP_O:
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a) Procedura
® Nalezy podigczy¢ przewdd do odpowiednich ztgcz (patrz

rysunek).
® Nalezy zamocowa¢ przewod do uchwytéw kablowych
opaskami  zaciskowymi, aby zapobiec nadmiernym

naprezeniom.



POLSKI

9) Dla inteligentnej sieci:

Urzadzenie posiada funkcje inteligentnej sieci. Na ptytce drukowanej
znajduja sie dwa porty umozliwiajgce podtgczenie sygnatu SG i sy-

gnatu EVU w nastepujgcy sposob:
(SG to energia miejska, a EVU to energia bezpfatna)
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. Gdy sygnat EVU jest wigczony, a sygnat SG jest wigczony,
dopoki tryb DHW jest ustawiony na tryp DHW w tym samym
czasie, pompa ciepta i IBH bedg dziata¢, tryp DHW zostanie
wytgczony i przetgczy sie na chtodzenie/automatycznie. Gdy
T5 wzrosnie do 60°C, tryb ogrzewania normalnie.

. Gdy sygnat EVU jest wigczony, a sygnat SG jest wytgczony,
dopoki tryb DHW jest ustawiony na bedzie dziata¢ w trybie
DHW w tym samym czasie, a tryb jest wigczony, pompa ciepta
i IBH beda dziata¢ w trybie DHW automatycznie w tym samym
czasie, gdy T52Min (T5S+3,60), tryb DHW zostanie wytgczony
i przefgczy sie na tryb chtodzenia/ogrzewania normalnie (T5S
to ustawiona temperatura).

. Gdy sygnat EVU jest wylgczony, sygnat SG jest wigczony,
urzadzenie dziata normalnie.

. Gdy sygnat EVU jest wytgczony i sygnat SG jest wylgczony,
urzadzenie dziata w nastepujgcy sposob

jak ponizej: Urzgdzenie nie bedzie dziata¢ w trybie CWU, a
IBH jest nieprawidtowy funkcja dezynfekcji jest nieprawidtowa.
Maksymalny czas pracy chtodzenia/ogrzewania to ,SG RUNNING
TIME”, po czym urzgdzenie zostanie wytgczone.
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11 URUCHOMIENIE | KONFIGURACJA

Jednostka powinna by¢ skonfigurowana przez instalatora, aby dobrze funkcjonowata w miejscu, w ktérym zostata zainstalowana (pogoda
na zewnatrz, zainstalowane opcje itd.) oraz zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

/\ UWAGA

Instalator powinnien zapoznac¢ sig¢ z instrukcjg montazu i obstugi urzgdzenia i w oparciu o instrukcje skonfigurowac urzgdzenie.

11.1 Informacje ogdlne o ustawieniach przetgcznika DIP

11.1.1 Konfiguracja funkcji

Przetaczniki DIP S1,S2 i S4 znajdujg sie na ptycie gtéwnej modutu hydraulicznego sterowania (patrz "10.3.1") i pozwalajg na konfiguracje
instalacji dodatkowego Zrodta ogrzewania, instalacji grzatki wspomagajace; itp...

e EEREEEE

/\ OSTRZEZENIE

Nalezy wytgczy¢ zasilanie przed wprowadzeniem zmian w ustawieniach przetgcznika DIP.

Pr- Ustawieni Pr- Ustawieni Pr- Ustawieni
zetacznik | Wi=1 WYi=0 fsbaWIema zetacznik | Wk=1 WYt=0 fsbaWIema zefacznik Wi=1 WY=0 fsbaWIenla
DIP abryczne DIP abryczne | ™o abryczne
0/0 = 3kW IBH
(Kontrola jednoetapowa) | Ustaw Flfjl\zﬂr;cg FE{S,\ZAr;Cg
0/1 = 6kW IBH zgodnie z 02 024
112 | (Sterowanie jednostka 1 z inach z inach WYL, 1| Zarezerwowany | Zarezerwowany | WYL
dwustopniowe) konfiguracja g% Zd";izc g% Z(;Ziic
11 = 9kW IBH fabryczna nierﬁozliw mgzliw
| Kontoajednoetapowa) | || RO R G o B
o so |2 | bezTBH | 2TBH | W g4 |2 32%(}%3”9 (IBH (“l‘ézp(;favg\‘fv'g)wy W
0/0 = bez IBH | AHS S R I . _— WO .
1/0=zIBH
grzana - yq | Ui=pompaZ WML | |34 | Zarezewowan WYL WYL
11 = 7 AHS W trybie 1/0=pompa 3 ' Y '
grzania i trybie c.w.u. 1M=pompa 4

11.2 | uruchomienie przy niskiej temperaturze otoczenia na zewnatrz

Podczas uruchomieniawstepnego przy niskiej temperaturze wody wazne jest stopniowe ogrzewanie wody. W przeciwnym wypadku moze
doj$¢ do pekania podtogi w wyniku gwattownej zmiany temperatury. Aby uzyska¢ wiecej szczegdtow, nalezy skontaktowac sie z firmg
odpowiedzialng za wylewke. Aby proces przebiegat bez ryzyka,najnizszg ustawiong temperature przeptywu wody mozna zmniejszy¢
dowartosci od 25°C do 35°C, regulujac pozycje w menu SERWIS. Nalezy zapoznac sie z sekcjg 11.5.12 "FUNKCJA SPECJALNA".

11.3 Kontrole przed uruchomieniem
Kontrole przeduchomieniemwstepnym.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Przed rozpoczeciem prac podtgczeniowych, nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne.

Po instalacji jednostki, ale przed wigczeniem zabezpieczenia elektrycznego, nalezy sprawdzi¢ ponizsze pozycje:

B Oprzewodowanie w terenie: nalezy upewnic sie, ze oprzewodowanie w terenie pomiedzy lokalnym panelem zasilania, jednostka
i zaworami (jesli dotyczy), jednostkg i termostatem pokojowym (jesli dotyczy), jednostkg i zasobnikiem cieptej wody uzytkowej
oraz jednostkg i grzatkg dodatkowa przygotowano zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w rozdziale 10.10 oraz obowigzujgcym
prawem.

B Bezpieczniki, zabezpieczenia elekiryczne i inne zabezpieczenia: nalezy sprawdzi¢, czy bezpieczniki lub lokalnie zamontowane
zabezpieczenia spetniajg wymogi w zakresie wymiarow i typow wyszczegodlnione w rozdziale ,15 Dane techniczne”. Nalezy
upewnic¢ sie, ze nie ma obejs¢ bezpiecznikéw ani zabezpieczen.

B Zabezpieczenie elektryczne grzatki dodatkowej IBH: nalezy pamietac o wigczeniu zabezpieczenia elektrycznego grzatki dodatkowej
w skrzynki przetgcznikdw (zalezy od typu grzatki dodatkowej). Zapoznaj sie ze schematem oprzewodowania.

B Zabezpieczenie elektryczne grzatki wspomagajgcej do CWU TBH: nie nalezy zapominac o wtgczeniu zabezpieczenia elektrycznego
grzatki wspomagajacej (ma zastosowanie wytgcznie w przypadku jednostek z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem cieptej
wody uzytkowej).

B Oprzewodowanie uziemienia: nalezy upewnic sie, ze przewody uziemienia zostaty prawidtowo podtgczone, a ztgcza uziemienia
zostaty dokrecone.
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® Oprzewodowanie wewnetrzne: nalezy sprawdzi¢ wizualnie skrzynke przetgcznikéw pod katem luznych potgczen lub uszkod-
zonych komponentéw elektrycznych.

® Montaz: nalezy upewnic sie, ze jednostka zostata prawidtowo zamontowana, aby wyeliminowac nietypowe dzwieki i drgania po-
dczas rozruchu jednostki.

m Uszkodzony sprzet: nalezy skontrolowa¢ wnetrze jednostki pod kgtem uszkodzonych komponentéw i Scisnietych rur.

® Wyciek czynnika chtodniczego: nalezy skontrolowac wnetrze jednostki pod kgtem wycieku czynnika chtodniczego. Jesli doszto do
wycieku czynnika chtodniczego, skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem.

® Napiecie zasilania: nalezy skontrolowaé napiecie zasilacza na lokalnym panelu zasilania. Napiecie musi odpowiada¢ napieciu na
etykiecie identyfikacyjnej jednostki.

B Zawor odprowadzajgcy powietrze: nalezy upewni¢ sie, ze zawoér odprowadzajgcy powietrze jest otwarty (przynajmniej 2 petne
obroty).

B Zawory odcinajgce: nalezy upewnic sie, ze zawory odcinajgce sg catkowicie otwarte.

11.4 Ustawienie pompy

Pompa sterowana jest cyfrowym niskonapieciowym sygnatem modulacji szerokosci impulsu, co oznacza, ze predko$¢ obrotowa zalezy od
sygnatu wejsciowego. Predkos¢ obrotowa zmienia sie w funkcji profilu wejsciowego. Zaleznosci pomiedzy wysokoscig podnoszenia a prze-
ptywem znamionowym wody, sygnatem zwrotnym PMW a przeptywem znamionowym wody przedstawia ponizszy wykres.

Wysokos$¢ podnoszenia pompy
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Pompa wewnetrzna utrzymuje maksymalng wydajnos¢, jednostka wewnetrzna moze zapewni¢ wysokosé podnoszenia i przeptyw.
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Jesli zawory sg w nieprawidtowej pozycji, pompa obiegow zostanie uszkodzona.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO

Jesli niezbedna jest kontrola stanu pompy po wigczeniu jednostki, nie nalezy dotyka¢ wewnetrznych komponentdw skrzynki sterowniczej,
aby unikng¢ porazenia pragdem.
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Nieudana diagnostyka przy pierwszym montazu

B Jedli zadna zawarto$¢ nie jest wyswietlana w interfejsie uzytkownika, niezbedne jest sprawdzenie wszelkich ponizszych
nietypowych zjawisk przed rozpoczeciem diagnozowania potencjalnych kodéw btedow.
- Zerwanie potgczenia lub nieprawidtowe oprzewodowanie (pomiedzy rozdzienicg a jednostka oraz jednostka a interfejsem uzytkownika).
- Mozliwe, ze ulegt uszkodzeniu bezpiecznik PCB.

m Jesli w interfejsie uzytkownika widnieje kod btedu ,E8” lub ,E0”, mozliwe, ze w instalacji jest powietrze lub poziom wody w instalacji
jest nizszy od wymaganego minimum.

B Po wyswietleniu sie kodu btedu E2 w interfejsie uzytkownika nalezy sprawdzi¢ przewody pomiedzy interfejsem uzytkownika a
jednostka.

m Kolejne kody btedu i przyczyny awarii wyszczegdlniono w rozdziale 14.4 ,Kody btedow".

11.5 Ustawienia zewnetrzne
Jednostke nalezy skonfigurowa¢ w sposéb dostosowany do srodowiska montazu (klimat na zewnatrz, zainstalowane akcesoria itp.) oraz

potrzeb uzytkownika. Dostepne sg rézne konfiguracje parametrow. Ustawienia mozna wyswietli¢ i zaprogramowac w interfejsie uzytkownika

w rozdziale ,SERWIS.

Zasilanie jednostki

B Podczas witgczania jednostki podczas inicjacji interfejsu uzytkownika wyswietlona zostanie fraza ,1%~99%". Podczas procesu
interfejs uzytkownika nie bedzie dziatat.

Procedura

B Aby zmieni¢ przynajmniej jedno ustawienie na sterowniku, nalezy wykonac¢ ponizsze czynnosci.

@ INFORMACJA

Wysokosci temperatur wyswietlane na sterowniku przewodowym (w interfejsie uzytkownika) sg wyrazone w °C.
e N

Klawisze Funkcje

Pozwala nawigowac kursorem po ekranie
0 O ® @ | Pozwala nawigowaé w strukturze menu
| POZWalA dostosowac ustawienia

O Wiaczalwytacza ogrzewanie/chtodzenie lub tryb c.w.u.
Wiaczalwytacza funkcje w strukturze menu

8 (] o t) Wraca do poprzedniego poziomu interfejsu

° . o | 6 Przycnsmecnelprzytrzymanleodbloku1e/zabloku1esterownlk .........................................................
............................... Odblokowuje/blokuje niektdre funkcje, takie jak ,Regulacja temperatury cw.u.”.

o) () 6 <_J Przejscie do nastepnego kroku podczas programowania harmonogramu w strukturze

menu i zatwierdzenia wyboru w celu przejscia do podmenu w strukturze menu

Informacje o trybie SERWIS

. . L. 1/3
SERWIS pozwala serwisantowi ustawi¢ parametry. SERWIS /
m Konfiguracja elementdw instalac;ji. 1. KONF. TRYBU CWU
m Konfiguracja parametrow. 2. KONF.TRYBU CHtODZENIA
Nawigacja do trybu SERWIS. 3. KONF. TRYBU GRZANIA
. ino &3 e, 4. KONF. TRYBU AUTO
Wybierz kolejno & > SERWIS. Przycisnij : 5. KONE. REGUTEMP.
4 SERWIS h 6. TERMOSTAT POKOJOMY
&8 ZATWIERDZ B8 )
Prosze wprowadzi¢ hasto:
SERWIS 2/3
Bo o 7.INNE ZRODEA CIEPLA

8. KONF. TRYBU WAKACJE
9. TELEFONY DO SERWISU
10. PRZYWR. UST. FABR.
11. TRYBTESTOWY

J 12. FUNKCJA SPECJALNA

L ZATWIERDZ B8

L O zatwierpZ ([ REGULACIA (<> ]

S

Przyciskami (< N> nawiguj, a nastepnie przyciskami (N )

dostosowuj wartosci numeryczne. Przyci$nij . Hastem jest SERWIS 3/3
fraza 234. Po wprowadzeniu hasta wyswietlone zostang ponizsze 13. AUTO RESTART

strony: 14. OGR. MOCY WE.

15. DEFINIOWANIE WEJSCIA
16. ZESTAW KASKADOWY *
17. HMI ADDRESS SET

| & zATWIERDZ [ 4]

*"16.ZESTAW KASKADOWY™ niedostepne dla tego modelu

Przyciskami o0 wybierz pozycje i klawiszem %J przejdz do
podmenu.

J
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11.5.1 KONFIGURACJA TRYBU C.W.U. 11.5.2 KONFIGURACJA TRYB CHLODZENIA

C.W.U. = ciepta woda uzytkowa Wybierz kolejno &3 > SERWIS > 2. KONF. TRYB CHLODZENIA.
Wybierz kolejno £3 > SERWIS > 1. KONF. TRYBU CWU. Przycinij  przycignij <.

. Wyswietlone zostang ponizsze strony: Wyswietlone zostang ponizsze strony:

(1 KONE.TRYBU CWU 15 ) (" 2 KONF. TRYB CHLODZENIA 13 )
11 TRYB CWU 2.1 TRYB CHEODZENIA
1.2 DEZYNFEKCIA TAK 2.2t T4 FRESH_C 2 GODOZ.
1.3 PRIORYTET CWU T 2.3 TACMAX 43°C
1.4 PUMP_D TAK 2.4 TACMIN 20°C
1.5 CZAS UST.PRIORYT. CWU NIE 2.5dT15C 5°C
BB REGULACIA & L B REGULACIA [« )
N
1 KONF.TRYBU CWU 2/5 (" 9 KONF.TRYB CHLODZENIA 2/3 )
1.6 dT5_ON B°c 2.6dTSC 2§e
1.7 dT1S5 10°C 2.7 t_INTERVAL_C 5MIN
1.8 TADHWMAX 43°C 2.8T1SetC1 10°C
1.9 TADHWMIN -10°C 2.9T1SetC2 16°C
1.10 t_INTERVAL_DHW 5MIN 2.10T4C1 35°C
BB REGULACIA ) L B REGULACIA [« ] )
P
1_KONF.TRYBU CWU 3/5 (" 2 KONF. TRYB CHLODZENIA 3/3 )
1.11 dT5_TBH_OFF B 2.11T4C2 [25¢¢
1.12T4_TBH_ON 5°C 2.12 EMISJA CHL. STREFY1 JCW
1.13 t_TBH_DELAY 30 MIN 2.13 EMISJA CHt.. STREFY2 GPO
1.14T5S_DISINFECT 65°C
1.15 t_DI HIGHTEMP. 15MIN
| EBrEGULACIA ) | EBREGULACIA &
(1 KONF.TRYBU CWU 4/5
116t DI_MAX 210[YI 11.5.3 KONFIGURACJA TRYB GRZANIA
1.17 t_DHWHP_RESTRICT 30 MIN , )
118t DHWHP_MAX 120 MIN Wybierz kolejno 533 > SERWIS > 3. KONF. TRYB GRZANIA.
1.19 CZAS PRACY POMPY CWU TAK Przyciénij . Wyswietlone zostang ponizsze strony:
1.20 CZAS PRACY POMPY 5MIN 3 KONF. TRYB GRZANIA 3
| B REGULACIA [« ] 3.1 TRYB GRZANIA TAK
- 3.2t_T4_FRESH_H 2 GODZ.
1 KONF.TRYBU CWU 5/5 33 TAHMAX 16°C
1.21 BIEG DEZI. POMPY CWU NIE 3.4 T4HMIN -15°C
3.5 dT1SH 5°C
BB REGULACIA (<> ]
e ~
3 IMPOSTAZIONE MODO CALDO  2/3
BB ReGULACIA Q) 3.6 dTSH BrC
3.7 t_INTERVAL_H 5MIN
3.8T1SetH1 35°C
3.9T1SetH2 28°C
3.10 T4H1 -5°C
B REGULACIA (<> ]
3 KONF. TRYB GRZANIA 3/3
3.11 T4H2 7]@
3.12 EMISJA GRZ. STREFY1 PROM.
3.13 EMISJA GRZ. STREFY2 GPO
3.14 t_DELAY_PUMP 2MIN
EB REGULACIA [ <> |




11.5.4 KONFIGURACJA TRYBU AUTO
Wybierz kolejno €3> SERWIS > 4. KONF. TRYBU AUTO. Przycis$nij
, a wySwietlona zostanie ponizsza strona:

4 KONF.TRYBU AUTO

4.1 TAAUTOCMIN
4.2 TAAUTOHMAX 17°C
REGULACJA (<> ]

11.5.5 KONFIGURACJA REGULACJI TEMP.

Informacje o funkcji KONF. REGULACJI TEMP.

Menu KONF. REGULACJI TEMP. pozwala wybra¢, czy do kontro-

li WEL/WYL. pompy ciepta postuzy temperatura przeptywu wody

czy temperatura pomieszczenia. Po wigczeniu funkcji TEMP. PO-

MIESZCZENIA docelowa temperatura przeptywu wody zostanie

obliczona na podstawie krzywych grzewczych.

Przejscie do menu KONF. REGULACJI TEMP.

Wybierz kolejno €3 > SERWIS > 5. KONF. REGU. TEMP. Przycisnij
. Wyswietlona zostanie ponizsza strona:

5 KONF.TYPU TEMP.

5.1 TEMP. PRZEPLYWU WODY
5.2 TEMP. POMIESZCZENIA NIE
5.3 PODW. STREF NIE
5.4 ANALIZA ENERGII TAK
EB REGULACIA (<]

Jesli w pozycji TEMP. PRZEPLYWU WODY ustawisz opcje TAK
lub jedynie w pozycji TEMP. POMIESZCZENIA ustawisz opcje TAK,
wyswietlone zostang ponizsze strony.

01-01-2018 23:59 ﬁ13° 01-01-2018 23:59 913"
n ON | =& R ON |
035 X% | 387 [25.0° ¥+ | 38

tylko TEMP. PRZEPLYWU WODY. TAK tylko TEMP. POMIESZCZENIA. TAK

Jesli w pozycji TEMP. PRZEPLYWU WODY. i TEMP.
POMIESZCZENIA ustawisz opcje TAK, a w pozycji PODW. STREF.
ustawisz opcje NIE lub TAK, wyswietlone zostang ponizsze strony.

01-01-2018 23:59 {13e ‘01-01 -2018 23:59 {3e
<
Ll on x|, ON
° A ° °C AV
635" - | 38*|25.0 £03

Strona gtéwna (strefa 1) Dodatkowe strona (strefa 2)

(Dziata funkcja podw. stref.)

W tym przypadku warto$¢ ustawienia strefy 1 wynosi T1S, a wartos¢
ustawienia strefy 2 wynosi T1S2 (odpowiednia wartos¢ T1S2 jest
obliczana na bazie krzywych pogodowych.

Jesdli w pozycji PODW. STREF. ustawisz opcje TAK, w pozycji
TEMP. POMIESZCZENIA ustawisz opcje NIE, a w pozycji TEMP.
PRZEPLYWU WODY ustawisz opcje TAK lub NIE, wy$wietlone
zostang ponizsze strony.

01-01-2018 23:59 {113 01-01-2018 23:59 PANER
>«
Lo | oN |x |a, ON
el 2y . <
035 10} 38 “| 635 Q

Strona gtdéwna (strefa 1) Dodatkowa strona (strefa 2)
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W tym przypadku warto$¢ ustawienia strefy 1 wynosi T1S, a warto$é
ustawienia strefy 2 wynosi T1S2.

Jesliw pozycjach PODW. STREF. i TEMP. POMIESZCZENIA ustawi-
sz pozycje TAK, a w pozycji TEMP. PRZEPLYWU WODY ustawisz
pozycje TAK lub NIE, wySwietlona zostanie ponizsza strona.

01-01-2018 23:59 {3130 01-01-2018 23:59 {3130
al
= ON |% &, ON
1 ° ° L
0635 | ¥* | 38%|25.0° £O

Strona gtéwna (strefa 1) Dodatkowe strona (strefa 2)

(Dziata funkcja podw. stref.)

W tym przypadku warto$¢ ustawienia strefy 1 wynosi T1S, a wartosé
ustawienia strefy 2 wynosi T1S2 (odpowiednia warto$¢ T1S2 jest
obliczana na bazie krzywych pogodowych).

11.5.6 TERMOSTAT POKOJOWY

Informacje o funkcji TERMOSTAT POK.

Funkcja TERMOSTAT POK. jest dostepna do konfiguracji w obec-
nosci termostatu pokojowego.

Konfiguracja pozycji TERMOSTAT POK.

Wybierz kolejno > SERWIS > 6. TERMOSTAT POK. Przycisnij

. WySwietlona zostanie ponizsza strona.

6 TERMOSTAT POK.
6.1 TERMOSTAT POK.

NIE

EB REGULACIA

Q INFORMACJA

TERMOSTAT POK. = NIE, brak termostatu pokojowego.
TERMOSTAT POK. = UST. TRYB., oprzewodowanie termostatu
pokojowego metodg A.

TERMOSTAT POK. = JEDN.STREF., oprzewodowanie termostatu
pokojowego metodg B

TERMOSTAT POK. = PODW. STREF. Oprzewodowanie termostatu
pokojowego metodg C (patrz sekcja 10.3.1)

11.5.7 INNE ZRODLO CIEPLA

Opcja INNE ZRODLO CIEPLA stuzy do ustawienia parametrow
grzatki BUH, dodatkowych zZrodet ciepta.

Wybierz €3 > SERWIS > 7. INNE ZRODLO CIEPLA | przycisnij )
. Wyswietlona zostanie ponizsza strona:

7 INNE ZRODEO CIEPLA 1/2
7.1dT1_IBH_ON
7.2 t_IBH_DELAY 30MIN
7.3T4_IBH_ON -5°C
74 dT1_AHS_ON 5°C
7.5 t_AHS_DELAY 30MIN
EB REGULACIA [«>]
7 INNE ZRODLO CIEPLA 2/2
7.6T4_AHS_ON Bc
7.7 LOK. IBH PETLA RURY
7.8 P_IBH1 0.0kW
7.9 P_IBH2 0.0kW
7.10 P_TBH 2.0kw
EB REGULACIA [«>]
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11.5.8 KONFIGURACJA FUNKCJI WAKACJE

Funkcja KONF. WYJAZDU NA WAKACJE pozwala skonfigurowaé
temperature wody wychodzgcej, aby zapobiec zamarzaniu podczas
wyjazdu na wakacje.

Wybierz <% > SERWIS > 8. KONF. WYJAZDU NA WAKACJE. Pr-

zycisnij . Wyswietlona zostanie ponizsza strona.

8 KONF. WYJAZDU NA WAKACJE
8.1T1S_HA._H
8.2T55_H.A._DHW

20°C

11.5.9 KONFIGURACJA FUNKCJI ROZMOWA Z
SERWISANTEM

Serwisanci moga skonfigurowa¢ numer telefonu lokalnego dystrybu-
tora w menu KONFIGURACJA FUNKCJI ROZMOWA Z SERWI-
SANTEM. Jesli jednostka nie dziata prawidtowo, zadzwon na
podany numer i popros o pomoc. Wybierz kolejno €3> SERWIS
>9.ROZMOWA Z SERWISANTEM. Przycisnij %J Wyswietlona zo-
stanie ponizsza strona.

Przyciskami przewijaj pozycje i ustaw numer telefonu. Numer
telefonu moze zawiera¢ maksymalnie 13 cyfr. Jesli numer telefonu
jest krotszy niz 12 cyfr, wprowadz znak m jak na przyktadzie ponizej.

EB REGULACIA

9 ROZMOWA Z SERWISANTEM
NRTEL. KOM, *#*x¥x |
POTWIERDZ [ REGULACJA [« ]

Numer wyswietlony w interfejsie uzytkownika jest numerem telefonu
do lokalnego dystrybutora.

11.5.10 PRZYWROCENIE USTAWIEN
FABRYCZNYCH

Funkcja PRZYWROCENIE UST. FABRYCZNYCH stuzy do
przywrécenia wszystkich parametrow w interfejsie uzytkownika do
stanu fabrycznego.

Wybierz kolejno €3 > SERWIS > 10. PRZYWR. UST. FABR. Pr-
. Wyswietlona zostanie ponizsza strona.

(" 10 PRZYWR. UST. FABR. )

zycisnij

Przywrécone zostang wszystkie
ustawienia fabryczne.

Czy chcesz przywrdcic¢ ustawienia
fabryczne?

NIE TAK

POTWIERDZ
. J

Przyciskami 00 wybierz pozycje TAK i przycisnij <—J
Wyswietlona zostanie ponizsza strona:

(" 10 PRZYWR. UST. FABR.

Prosze czekac...

5%

- J

Po kilku sekundach wszystkie parametry ustawione w interfejsie
uzytkownika zostang przywrécone do stanu fabrycznego.

11.5.11 BIEG TESTOWY

Funkcja BIEG TESTOWY stuzy do sprawdzania prawidtowego
dziatania zawordw, odpowietrzania instalacj, pracy pompy obiegowe;j,
chtodzenia, grzania i ogrzewania wody uzytkowej. Wybierz kolejno
€3> SERWIS > 11. BIEG TESTOWY. Przycis$nij . Wyswietlona
zostanie ponizsza strona.

(" 11 BIEG TESTOWY

Aktywowac ustawienia i wykonac
,BIEG TESTOWY"?

NIE TAK

POTWIERDZ
G J

Jesli wybierzesz opcje TAK, wyswietlone zostang ponizsze strony:

11 BIEG TESTOWY

11.1 KONTROLA PUNKTU
11.2 OCZYSZCZANIE POWIETRZA
11.3 PRACA POMPY OBIEGOWE)J
11.4 TRYB CHLODZENIA DZIALA

11.5TRYB GRZANIA DZIALA

ZATWIERDZ a
11 BIEG TESTOWY

11.6 TRYB CWU DZIALA

- 3
\. ZATWIERDZ B

Jesli wybierzesz opcje KONTROLA PUNKTU, wyswietlone zostang
ponizsze ekrany:

~

11 BIEG TESTOWY 1/2
ZAW. TROJDROZNY 1 WYL,
ZAW. TROJDROZNY 2 WYE.
PUMP_| WYL,
PUMP_O WYL,
PUMP_C WYL,
WE./WYE. B8

. J
11 BIEG TESTOWY 22 )
POMPA SOLAR WYL,
POMPA CWU WYL,
WEWNETRZNA GRZALKA DODATKOWA WYL
GRZALKA ZBIORNIKA WYL,
ZAW.TROJDROZNY 3 WYL,
WE/WYE. [ 7]

- J

Przyciskami o0 nalezy wybra¢ komponenty, kitére nalezy
sprawdzi¢ i przycisna¢ O Na przykfad po wyborze tréjdrogowego
zaworu i przycisnieciu Q jesli zawér trojdrogowy jest otwarty/
zamkniety, praca zaworu tréjdrogowego bedzie przebiegata
normalnie, jak réwniez innych komponentow.

/\ UWAGA

Przed kontrolg punktu nalezy upewnic sie sie, ze zasobnik i instalacja
wodna zawierajg wode, a instalacja zostata odpowietrzona. W
przeciwnym wypadku moze doj$¢ do uszkodzenia pompy lub grzatki
dodatkowe;j.

Jesli wybierzesz opcje ODPOWIETRZANIE i przycisniesz &J
wyswietlony zostanie ponizszy ekran:
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(" 11 BIEG TESTOWY h
Bieg probny wt.
Oczyszczanie powietrza wh.
pul|

L 8= POTWIERDZ )

W trybie odpowietrzania uktadu, SV1 zostanie otwarty, SV2 zostanie
zamkniety. 60 sek. pézniej pompa jednostki (PUMP_I) bedzie dziata¢
przez 10 min, podczas ktdrych nie bedzie dziatat czujnik przeptywu.
Gdy pompa zostanie zatrzymana, SV1 zostanie zamkniety, a SV2
zostanie otwarty. 60 sek. pézniej PUMP_| oraz PUMP_O bedg
dziata¢ do odbioru nastgpnej komendy.

Gdy wybierzesz opcje POMPA OBIEGU DZIAtA, wyswietlona
zostanie ponizsza strona:

(" 11 BIEGTESTOWY )
Bieg probny wi.
Pompa obiegu wt.
|

L &) POTWIERDZ )

Gdy pompa obiegu zostanie wigczona, wszystkie dziatajgce
komponenty zostang zatrzymane. 60 sekund pdzniej zostanie
otwarty SV1, a zamkniety SV2. 60 sek. pdzniej zostanie wtgczona
PUMP_I. 30 sekund pozniej, jesli czujnik przeptywu odnotowat
prawidtowy przeptyw, PUMP_I bedzie dziata¢ przez 3 min. Po jej
zatrzymaniu na 60 sekund, SV1 zostanie zamkniety, a SV2 otwarty.
60 sek. pézniej aktywne bedag dwie pompy: PUMP_| oraz PUMP_O,
a 2 min pdzniej czujnik przeptywu sprawdzi przeptyw wody. Jesli
czujnik przeptywu zostanie zamkniety na 15 sek., PUMP_| oraz
PUMP_O beda dziata¢ do odbioru nastepnej komendy.

Gdy wybierzesz opcje TRYB CHLODZENIA DZIALA, wyswietlona
zostanie ponizsza strona:

(" 11 BIEG TESTOWY

Bieg probny wi.
Tryb chtodzenia wt.
Temp. wody wych. wynosi: 15°C

POTWIERDZ
. J

Podczas uruchomienia testowego funkcji TRYB CHLODZENIA
domysina temperatura wody wychodzgcej wynosi 7°C. Jednostka
bedzie pracowa¢, dopoki temperatura wody nie spadnie do
okreslonej wartosci lub do odbioru nastepnej komendy.

Gdy wybierzesz opcje TRYB GRZANIA DZIALA, wyswietlona
zostanie ponizsza strona:

(" 11 BIEG TESTOWY )
Bieg probny wt.
Tryb grzania wt.
Temp. wody wych. wynosi: 15°C.

L POTWIERDZ )

POLSKI

Podczas uruchomienia testowego funkcji TRYB GRZANIA domysina
temperatura wody wychodzacej wynosi 35°C. IBH (wewnetrzna
grzatka dodatkowa) witgczy sie po 10 min pracy sprezarki. Po 3 min
pracy IBH funkcja IBH zostanie wytgczona, a pompa ciepta bedzie
pracowaé, dopoki temperatura wody nie wzrosnie do okreslonej
wartosci lub do odbioru nastepnej komendy.

Gdy wybierzesz opcje TRYB CWU DZIALA, wyswietlona zostanie
ponizsza strona:

(11 BIEG TESTOWY

Bieg prébny wt.

Tryb CWU wt.

Temperatura przeptywu wody wynosi 45°C
Temperatura przeptywu wody wynosi 30°C

POTWIERDZ
. J

Podczas uruchomienia testowego funkcji TRYB CWU domysina
temperatura wody uzytkowej wynosi 55°C. TBH (grzatka
wspomagajgca zbiornika) zostanie wigczona po 10 min pracy
sprezarki. TBH wytgczy sie 3 min pdzniej. Pompa ciepta bedzie
pracowaé, dopoki temperatura wody nie wzrosnie do okreslonej
wartosci lub do odbioru nastepnej komendy.

Podczas uruchomienia testowego dziata wytgcznie przycisk <—J
Jesli chcesz wytgezy¢ test, przycisnij .

Przyktad: jesli jednostka dziata w trybie odpowietrzania, po

przyci$nieciu wyswietlona zostanie nastepujgca strona:
A

(11 BIEG TESTOWY

Czy chcesz wylaczyc¢ bieg probny funkgji
(ODPROWADZANIE POWIETRZA?

TAK

POTWIERDZ )

Przyciskami 00 wybierz pozycje TAK i przycisnij %J
Test zostanie wytgczony.

11.5.12 FUNKCJA SPECJALNA

Podczas pracy w trybie specjalnym sterownik przewodowy nie
bedzie dziatat, nie nastgpi powr6t na strone gtéwna, a na ekranie
wyswietlona zostanie strona z uruchomionymi funkcjami specjalnymi.
Sterownik przewodowy nie bedzie zablokowany.

Q INFORMACJA

Podczas korzystania ze specjalnych funkgji innych (TYGODNIOWY
HARMONOGRAM/MINUTNIK, WYJAZD NA WAKACJE, WAKCJE
W DOMU) sa niedostepne.

Wybierz kolejno €3 > SERWIS > 12.FUNKCJA SPECJALNA.

Jesli przed ogrzewaniem podtogi w ptycie podtogowej znajduje
sie duzo nieodparowanej wody, podczas ogrzewania moze sie
odksztatci¢, a nawet pekngc¢. Aby chronic¢ podtoge, niezbedne jest jej
wysuszenie. Temperatura ogrzewania musi rosng¢ stopniowo.
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Przyciskami o0 wybierz pozycje i przycisnij <—J aby zatwierdzi¢

wybor.

Podczas pierwszego uruchomienia jednostki w ukladzie wody
moze znajdowac sie powietrze, ktére moze by¢ przyczyng awarii
podczas pracy. Niezbedne jest uruchomienie funkcji odpowietrzani,
aby uwolni¢ je z jednostki (upewnij sie, ze zawor odprowadzajgcy

(" 12 FUNKCJA SPECJALNA h
Aktywowac ustawienia i wykonac
funkcje,,FUNKCJA SPECJALNA"?

TAK
POTWIERDZ (<> ] )

12 FUNKCJA SPECJALNA
12.1 OGRZEW. WST. PODLOGI

12.2 SUSZENIE PODLOGI

\ POTWIERDZ B8

J

powietrze jest otwarty).

Jesli wybierzesz opcje OGRZEW. WST. PODLOGI, przycisnij &J a

wysSwietlona zostanie ponizsza strona:

Gdy kursor zatrzyma sie nad pozycjg WLACZ OGRZEW. WST. PO-
DLOGI, przyciskami 00 wybierz pozycje TAK i przycisnij <—J

(" 12.1 OGRZEW. WST. PODLOGI )
T1S 30¢8¢
t_fristFH 72 GODZ.

ZATWIERDZ ‘ WYJDZ
. EBREGULACIA [« ] )

Wyswietlona zostanie ponizsza strona.

Podczas ogrzewania wstgpnego podtogi dziata wytgcznie przycisk
. Jesli chcesz wytgczy¢ ogrzewanie wstepne podtogi, przycisnij

(" 12.1 OGRZEW. WST. PODLOGI )
Ogrzewanie wstepne podtogi dziata
od 25 min.
Temperatura wody wynosi 20°C.

\ POTWIERDZ )

. Wyswietlona zostanie ponizsza strona.

( 12.1 OGRZEW. WST. PODLOGI

Czy chcesz wylgczy¢ funkcje ogrzewania
wstepnego podtogi?

TAK

POTWIERDZ [« ]

J

Przyciskami (< N> wybierz pozycje TAK i przycisnij <—J aby
wyltgczy¢ ogrzewanie wstepne podtogi. Praca jednostki podczas
ogrzewania wstepnego podtogi opisano na rysunku ponizej:

Tis+dT1s
Tis

Sprezarka

Pompaw 33 13 33 33 3 3 |_

t_interval_H

t_firstFH

Jesli wybierzesz opcje SUSZENIE PODLOGI, przycisnij <—J a
wysSwietlona zostanie ponizsza strona:

(12.2 SUSZENIE PODLOGI h

CZAS ROZGRZEWANIA (t_DRYUP)  Bld.
UTRZYMANIE CZASU (t_HIGHPEAK) 5 d.
TEMP. PRZESTOJE (t_DRYDOWN) 5d.
SZCZYTOWA TEMPERATURA (T_DRYPEAK) 45°C
CZAS URUCH. 15:00

L ERREGULACIA (<> ] )

4 N\

12.2 SUSZENIE PODLOGI
DATA ROZPOCZECIA [Ho01-2019
ZATWIERDZ WYJIDZ
L EBREGULACIA [« ] )

Podczas suszenia poditogi dziata wytgcznie przycisk <—J Po
awarii pompy ciepta tryb suszenia podtogi wytgczy sie w przypadku
niedostepnosci grzatki dodatkowej i dodatkowego Zzrodta ciepta.
Jesli chcesz wytgczy¢ suszenie podtogi, przycisnij Q Wyswietlona
zostanie ponizsza strona:
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(" 12.3 SUSZENIE PODLOGI

Jednostka bedzie suszyta podtoge
w terminie: 09:00 01-08-2018.

\ POTWIERDZ




Nalezy wybra¢ TAK i przycisng¢ Q Funkcja suszenia podtogi
zostanie wytgczona. Docelowg temperature wody wychodzacej
podczas suszenia podtogi zamieszczono na rysunku ponize;j:

TS

T_DRYPEAK

t_DRYUP t_HIGHPEAK t_DRYD

11.5.13 AUTOMATYCZNY RESTART

Dzieki funkcji AUTOMATYCZNY RESTART jednostka ponownie
zastosuje ustawienia interfejsu uzytkownika, gdy po przerwie w
dostawie pradu jednostka zostanie zasilona.

Wybierz kolejno €3 > SERWIS > 13. AUT. RESTART.

~N

(13 AUT. RESTART
13.1 TRYB CHL/GRZ.
132TRYBCWU NIE

L EBREGULACIA [« ] )

Funkcja AUTOMATYCZNY RESTART ponownie wdraza ustawienia
interfejsu uzytkownika, gdy po przerwie w dostawie pradu jednostka
zostanie zasilona. Jesli funkcja zostanie wylgczona, jednostka nie
zostanie automatycznie zrestartowana, gdy po przerwie w dostawie
pradu jednostka zostanie zasilona.

11.5.14 OGRANICZENIE MOCY NA WEJSCIU
Konfiguracja pozycji OGR. MOCY WEJ.
Wybierz kolejno €3 > SERWIS > 14. OGR. MOCY WE..

~

(14 OGR. MOCY WEJ.
141 OGR. MOCY

EBREGULACIA
-
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11.5.15 DEF. WEJSCIA
Konfiguracja pozycji DEF. WEJSCIA.

Wybierz kolejno &3> SERWIS > 15. DEF. WEJSCIA.
(15 DEF. WEJSCIA )
PILOT
15.2 SMART GRID NR
15.3Tw2 NR
15.4Tbt1 NR
15.5Tbt2 NR
- B n/
(15 DEF. WEJSCIA )
HMI
15.7 Ta-adj -2°C
15.8 WEJSC. SLONECZNE NIE
159 DLPOMPY F <10m
15.10RT/Ta_PCB NIE
- B n}
(15 DEF. WEJSCIA )
NIE
1512 DFT1/DFT2 DEFROST
- B n/

@ INFORMACJA

Prosze zdefiniowa¢ 15.8 WEJSCIE SOLARNE jako NON, w prze-
ciwnym razie pojawi sie kod btedu Eb.
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11.5.16 Parametry konfiguraciji

Parametry powiazane z tym rozdziatem widniejg w tabeli ponize;.

Numer Kod Stan Domysinie | Min. Interwal
zamowienia i i I 1 1 ustawief
TRYB CWU Wiacz lub wytacz tryb CWU: 0 = NIE, 1 = TAK 1
DEZYNFEKCJA | Wiacz lub wylacz tryb dezynfekei: 0 =NIE, 1 =TAK | s
PRIORYTETCWU | Wiacz [ub wytacz tryb priorytetu CWU: 0 =NIE, 1 =TAK |1 10 1 (N SR
POMPA CWU | o] Wiacz lub wylacz fryb pompy CWU: 0 =NIE, f =TAK 10 10 1 LU R
CZAS USTPRIORYT CWU \1Nl=q_<;2 |I(ub wylacz ustawiony czas priorytetu CWU: 0 = NIE, 0 0 1 1 /
16 dTs ON .. |Histereza temp. CWU zalaczajaca grzanie zasobnika 110 11 430 0
17 dT'185 ) ........| Wartosc roznicy pomigdzy Twout  To w trybie CWU 10 ] 0 | LI Co
18 TADHWMAX Maksymglna tempgratura otoczenia, w przypa.dku ktorej 53 35 83 1 oc
‘‘‘‘‘‘‘‘ . . pompa ciepta bedzie mogta ogrzewac wode uzytkowg
19 TADHWMIN Mlnlmaln'a tempera.tura otoczenia, w Przypadklu ktorej 0 25 30 1 oc
‘‘‘‘‘‘‘‘ . . . pompa ciepta bedzie mogta ogrzewac wode uzytkowg
110 LINTERVAL CWU Czas przerwy pomigdzy uruchomieniami sprezarkiw rybiecw.u. | 18 o fo ] [ min .
11 dT5. TBH_ OFF Réznica .temperaltury pom|QQZy.T5 i T5S powodujaca 5 0 10 1 oc
‘‘‘‘‘‘‘‘ . . . wytaczenie grzatki wspomagajacej
112 T4_TBH ON . Najwyzsza temperatura zewnetrzna, w ktorej dziata TBH |5~ 1-5 190 L) G
113 { TBH_DELAY Czas uruc.hormema sprezarki przed rozruchem  grzatki 30 0 240 5 min
wspomagajace;
‘‘‘‘‘‘‘‘ . . Docelowa  temperatira ody i zbioriki ciéple] oy P e P
.14 T9S_DISINFECT uzytkowej podczas dziatania funkcji DEZYNFEKCJA 65 60 70 ! ¢
‘‘‘‘‘‘‘‘ . . Czas, proez kidry temperatiiia wody W zbiorniki ciepie]
1.15 t_DI_HIGHTEMP. wody uzytkowej podczas dziatania funkcji DEZYNFEKCJA | 15 5 60 5 min
‘‘‘‘‘‘‘‘ y . . bedzie najwyzsza
116 LDLMAX .o......| Maksymalny czas trwania dezynfekqji 20 0800 ]! mn .
117 { DHWHP_RESTRICT Czas pracy ogrzewanla/chiodzenla po ktérym nastapi 30 10 600 5 min
‘‘‘‘‘‘‘‘ . . . przetaczenie w tryb grzania CWU ST DO F S S N
118 { DHWHP_MAX E;A\jzvklj ciggty okres pracy pompy ciepta w trybie PRIORYTET 90 10 600 5 min
‘‘‘‘‘‘‘‘ . . Wiacz b iylacs porips” CWU zgodiie 2 Faimami cza:
1.19 PUMP_D TIMER sowymi i pozostaw aktywng zgodnie z ustawieniem CZAS | 1 0 1 1 /
44444444 ) ) ) PRACY POMPY: 0 = NIE, 1= TAK
120 PUMP_D RUNNING TIME Cza§ pracy pompy cyrkulacyjnej CWU dla kazdej z godzin 5 5 120 1 min
okreslonej w MENU.
‘‘‘‘‘‘‘‘ . . . Wiz lib wylacz porps CWU! G jednosika daiala w ty:
1.21 PUMP_D DISINFECTRUN bie dezynfekcjii T5 2 T5S_DI-2:0 = NIE, 1 = TAK 1 0 ! ! /
21 TRYB CHLODZENIA ™
22 t_ T4_FRESH_C i
D BT
24 TACMIN
25 dT1sC
26 drsC _........|Reznicatemperatur uruchomienia pompy ciepla (Ta) 12 11100
27 { INTERWAL_CHLODNY Qzas opoznienia ponownego uruchomienia sprezarki w try- 5 5 5 1 min
‘‘‘‘‘‘‘‘ . . . bie chiodzenia
28 T1SetC1 1 skonflgurow'ana temperatura krzywych klimatycznych 10 5 25 1 °c
‘‘‘‘‘‘‘‘ . frybu chiodzenia
29 T1SetC2 2 skonﬂgurowgna temperatura krzywych klimatycznych 16 5 25 1 °C
‘‘‘‘‘‘‘‘ . {rybu chiodzenia
210 T4C1 Temperatlura otoczenia 1 krzywych klimatycznych trybu 35 5 46 1 °C
44444444 ) chiodzenia
211 T4C2 Temperatlura otoczenia 2 krzywych klimatycznych trybu 25 5 46 1 °C
44444444 ) chiodzenia
Typ emitera strefy 1 dla trybu chlodzenia: 0 = KON
212 EMISJA CHL. STREFY 1 (klimakonwektor), 1 = GRZ (grzejnik), 2 = PDG (ogrzewanie | 0 0 2 1 /
‘‘‘‘‘‘‘‘ podogowe)
Typ “emitera strefy 2 dla trybu  chfodzenia: 0 ="KON
213 EMISJA CHL. STREFY 2 (klimakonwektor), 1 = GRZ (grzejnik), 2 = PDG (ogrzewanie | 0 0 2 1 /
,,,,,, ) ) ) podlogowe
31 ‘ TRYB GRZANIA i Wigcz lub wytacz tryb grzania
3.2 t T4_FRESH_H i Czas odswiezenia krzywych klimatycznych trybu grzania
33 TAHMAX ) i Maksymalna temperatura zewnetrzna dla trybu grzania
34 TAHMIN ) i Minimalna temperatura zewnetrzna dla trybu grzania
35 dT1SH ) ) Roznica temperatur uruchomienia jednostki (T1)
36 dT1SH Roznica temperatur uruchomienia jednostki (Ta)
"""" _ . ) Czas opoznienia ponownego uruchomienia sprezarki w
o HINTERVAL-CIELO |ty ocRzEWANIA » » S A A L "o
38 T1SetH1 Gorna wgrtosc temperatury wody wylotowej dia” krzywej 35 25 65 1 °c
‘‘‘‘‘‘‘‘ . grzewczejnrd _—
39 T1SetH? Dolna wgrtosc temperatury “wody wylotowej dla krzywej 28 25 65 1 °c
‘‘‘‘‘‘‘‘ . grzewczejnrd ,
310 T4H1 Dolna wgrtosc temperatury ~ zewnetrzne] dla” krzywej 5 25 35 1 °c
SO . 9rzewezejnrd b
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311 TaHo Gorna warto$¢ temperatury zewnetrznej “dla” krzywej 7
grzewczej nrd
""""""""""" Typ “emitera strefy 1 'dla trybu “grzania: 0" =" KON
3.12 EMISJA GRZ. STREFY 1 (klimakonwektor), 1 = GRZ (grzejnik), 2 = PDG (ogrzewanie | 1
,,,,,, podiogowe)
Typ “emitera strefy 2 dla trybu grzania: 0" = KON
3.13 EMISJA GRZ. STREFY 2 (klimakonwektor), 1= GRZ (grzejnik), 2 = PDG (ogrzewanie | 2
podtogowe)
""" Czas  opoznienia zafrzymania pompy wodnej  po
314 LDELAY-PUNP zatrzymaniu sprezarki e L
41 T4AUTOCMIN Minimalna ‘ temperatura . zewnetrzna  aktywujaca 25
..... automatycznie tryb chiodzenia
42 T4AUTOHMAX Maksymalna  temperatura ~ zewnetrzna  aktywujaca 17
..... i} automatycznie tryb grzania
51 TEMP. PRZEPLYWU WODY YV%?; lub wytacz TEMP. PRZEPLYWU WODY: 0= NIE, 1 1
59 TEMP. POMIESZCZENIA ﬂ&cz lub wytacz TEMP. POMIESZCZENIA: 0= NIE, 1= 0
53 PODW STREF. M&cz lub wytacz PODW. STREF. GRZEW.. 0'='NIE, 1= 0
54 ANALIZAENERGII Analiza energii 0=NIE 1=TAK (.
""" Funkcja termostatu pokojowego: 0= NIE, 1= UST. TRYB.,
61 TERMOSTAT POK. 2= JEDN.STREF, 3 =PODW. STREF. o
71 dT1_IBH_ON Roznica temperatury pomiedzy 715 i T1 powodujaca 5
..... rozruch grzatki dodatkowej
Czas pracy ‘sprezarki przed rozruc hem pierwszej gr-
79 { IBH_DELAY za{k| <.Jodatk.owej. WI|§;3139 czas przerwy mleFJzy dwoma 30
dziatajacymi grzatkami, je$li grzatka dodatkowa jest w trybie
..... sterowania dwustopniowego.
7.3 T4_IBH_ON Temperatura otoczenia uruchomienia grzatki dodatkowej  |-5
74 dT1_AHS_ON Roznica “temperatury pomiedzy T1S i T1 powodujaca 5
..... rozruch dodatkowego zrodta ciepta
75 { AHS_DELAY gzzrsapracy sprezarki przed rozruchem dodatkowego zrodta 30
76 T4_AHS_ON ;ergeratura otoczenia uruchomienia dodatkowego zrédfa 5
77 LOK. iBH IBH/AHS Iokalizacja instalacji RURA=0 0
18l ei Pobar mocy 8H1 B
7.9 P_IBH2 Pobér mocy 1BH2 0
740 P_TBH Pobérmocy TBH 2
8.1 TIS_HA_H Docelowa temperatura wody wychodzace] ogrzewajacej 25
..... przestrzen w trybie wyjazdu na wakacje
8.2 T55_H.A_DHW Docelowa temperatura wody wychodzacej ogrzewanej cie- 25
..... ) ptej wody uzytkowej w trybie wyjazdu na wakacje
121 OGRZEWANIE WSTEPNE | Skonfigurowana temperatura wody wychodzacej podczas 2%
..... ' PODLOGI T1S pierwszego wstepnego ogrzewania podtogi
12.3 t_FIRSTFH Czas trwania wstepnego ogrzewania podiogi 72
124 { DRYUP lio$¢ dni stopniowego wzrostu temperatury do poziomu pa- 8
..... rametru12.1
125 t_HIGHPEAK lios¢ dni utrzymngma temperatury z parametru 12 7 5
126 { DRYD lio$¢ dni stopniowego obnizania temperatury podczas su- 5
..... szenia podiogi
127 T DRYPEAK Docelowa maksymalna temperatura przeptywu wody 45
..... podczas suszenia podiogi
Godzina:
biezaca
12.8 CZAS URUCH. Czas rozpoczecia suszenia podiogi godz!na (nie
godzina +1,
godzina +2)
""""""""""" Minuta:00
12.9 DATA URUCH. Data rozpoczema suszenia pod ogl (I?;tljejsza
131 """"""" AUTOMATYCZNY RESTART |V
‘ TRYB CHL./GRZ.
132 """"""" “TRYBAUTOMATYCZNY
' RESTART CWU
1 0GR MOCY WL ™|
15.1 M1M2
15.2 INTELIGENTNASIEC ™
153 Tw2 .
154 Tht1
155 IThZ.

153
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186 T |[WhczlubwylaczTa O=NE T=TAK O O

15.7 Ta-adj

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

dowym
‘‘‘‘‘‘‘‘ . . Wyblers WEJSC. SLONEGZNE: O=NIE. 1=CNA8TSolar [ [ oo
15.8 WEJSC. SLONECZNE 9=CN11SL1SL2 0 0 2 1 /
"""" ) ) ) Wybierz " catkowitg dfugosc rury czynnika chlodniczego
15.9 Dt.POMPY F ciektego (DL.POMPY F), 0 = DL.LPOMPY F <10 m, 1 =|0 0 1 1 /
DL.POMPY F>10m
15.10 RT/Ta_PCB 0 1o T
15417 TRYB CICHY PUMPT 0 o e
15.12 DFT1DFT2 ) 0 1o T
16.1 PER START ~ 107 NEE 1%
16.2 REGULACJA_CZASU™ Co jaki czas bedzie obliczana ilos¢ pracujacych urzadzen |5 N “[min
1637 RESETOWANIE ADRESU ™| Resetowanie kodu adresu jedndétlg """"" FE 0 e
"""" y ) ) Wybierz HMI, 0 ="JEDNOSTKA GLOWNA, 1= JEDNO-| " .
171 HMISET STKA PODRZEDNA 0 0 /
172 HMIADDRESS FORBMS ™| Ustaw kod adresu HMI dla BMS ™ (. B e
173 STOPBIT ) HMistopbit Rk 1

Q INFORMACJA

15.12 Funkcja DFT1/DFT2 ALARM moze dziata¢ tylko z oprogramowaniem IDU w wersji wyzszej niz V99

12URUCHOMIENIE TESTOWE | OSTATECZNE KONTROLE

Po montazu instalator musi sprawdzi¢, czy jednostka dziata prawidtowo.

12.1 Ostateczne kontrole

Przed wigczeniem jednostki nalezy przeczyta¢ ponizsze zalecenia:

B Po ukonczeniu instalacji i konfiguracji nalezy zamknaé wszystkie pokrywy przednie jednostki i ponownie zatozy¢ obudowe jednostki.

B Panel serwisowy skrzynki przetgcznikdw moze otwieraé wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia w ramach
konserwacji

12.2 Uruchomienie testowe (manualne)

Jesli jest to konieczne, instalator moze uruchomi¢ manualny tryb testowy w dowolnej chwili, aby sprawdzi¢, czy funkcje odpowietrzania,
grzania, chtodzenia i grzania cieptej wody uzytkowej dziatajg prawidtowo.

13 KONSERWACJA | SERWIS

Aby zapewni¢ optymalng wydajnos¢ jednostki, nalezy regularnie przeprowadzac przeglad jednostki oraz okablowania.

Konserwacje mogg przeprowadza¢ wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

/\ NIEBEZPIECZENSTWO

PORAZENIE PRADEM

Przed rozpoczeciem konserwacji lub naprawy, nalezy odcig¢ zasilanie jednostki (patrz panel zasilania).
Po wytaczeniu zasilacza nie nalezy dotyka¢ zadnej czesci pod napieciem przez 10 kolejnych minut.
Grzatka kartera sprezarki moze dziata¢ nawet w trybie czuwania.

Nalezy pamietac, ze niektore sekcje skrzynki z komponentami elektrycznymi sg gorace.

Nie nalezy dotyka¢ zadnych czesci przewodzgcych prad.

Nie nalezy polewac jednostki. W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do porazenia prgdem lub pozaru.
Po usunieciu panelu serwisowego nie nalezy pozostawiac jednostki bez nadzoru.

Kontrole ponizszych pozycji nalezy zleci¢ osobie posiadajacej odpowiednie uprawnienia przynajmniej raz do roku:
® Cisnienie wody
Nalezy sprawdzi¢ cisnienie wody. Jesli wynosi mniej niz 1 bar, uzupetni¢ obieg.
m Filtr wody
Wyczy$¢ filtr wody.
B Zawor bezpieczenstwa wody
Sprawdz, czy zawdr bezpieczenstwa dziata prawidtowo, obracajgc czarnym pokrettem zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara.
- Jesli nie stychac syczenia, nalezy skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem.
—Jesli woda wcigz wycieka z jednostki, w pierwszej kolejnosci nalezy zamkng¢ zawér wlotu wody, jak i zawor odcinajgcy wylotowy,
a nastepnie skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem.
® \Waz zaworu bezpieczenstwa
Sprawdz, czy waz zaworu bezpieczenstwa znajduje sie w pozycji umozliwiajacej odprowadzanie wody
B Pokrywa izolacyjna zbiornika grzatki dodatkowej
Sprawdz, czy ostona izolacyjna grzatki dodatkowej zostata szczelnie zatozona na zbiornik grzatki dodatkowe;.
B Zawor bezpieczenstwa zbiornika cieptej wody uzytkowej (do nabycia oddzielnie)
Jest zgodny z instalacjami ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej. Sprawdz, czy zawdr bezpieczenstwa zbiornika cieptej wody uzytkowej
dziata prawidtowo.
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®m Skrzynka przetgcznikéw jednostki

- Nalezy przeprowadzi¢ wnikliwg kontrole wzrokowg skrzynki przetgcznikéw jednostki, poszukujac oczywistych wad, takich jak luzne lub
nieprawidtowe potgczenia przewodow.

- Sprawdzi¢, czy styczniki dziatajg prawidtowo, korzystajagc z omomierza. Wszystkie styki stycznikow muszg by¢ w pozycji otwartej.

m Uzycie glikolu (patrz sekcja 10.5.3)

- Nalezy sprawdzac stezenie glikolu i warto$¢ pH uktadu przynajmniej raz na rok

- Wartos¢é pH nizsza niz 8,0 oznacza, ze znaczna porcja inhibitora zostata zuzyta i nalezy go uzupetnic.

- Gdy warto$c¢ pH spadnie ponizej 7,0, to znak utlenienia sie glikolu. Uktad nalezy opréznic i doktadnie wyptukaé, zanim powstang znaczne
uszkodzenia.

- Nalezy upewnic¢ sig, ze roztwor glikolu zostanie odprowadzony zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami.

14ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Niniejsza sekcja zawiera przydatne informacje, dzieki ktérym mozna zdiagnozowac i usungé problemy zwigzane z pracg jednostki.
Rozwigzywanie problemdw i powigzane dziatania naprawcze moga przeprowadzac wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

14.1 Wytyczne ogdlne

Przed rozpoczeciem procedury rozwigzywania problemdw, nalezy przeprowadzi¢ wnikliwg kontrole wizualng jednostki, poszukujgc oczywi-
stych wad, takich jak luZzne lub nieprawidtowe potgczenia przewodow.

/\ OSTRZEZENIE

Podczas przeprowadzania inspekcji skrzynki przetgcznikow jednostki zawsze nalezy sprawdzi¢, czy jednostke wytgczono wytgcznikiem
gtéwnym.

Po aktywacji urzadzenia bezpieczenstwa zatrzymaj jednostke i przed resetem sprawdz, dlaczego urzadzenie bezpieczenstwa zostato
aktywowane. W zadnym przypadku nie mostkuj urzgdzen bezpieczenstwa ani nie ustawiaj wartosci innych fabryczne. Jesli nie udato sie
ustali¢ przyczyny problemu, skontaktuj sie z lokalnym dystrybutorem.

Jesli zawdr bezpieczehstwa dziata nieprawidtowo i wymaga wymiany, zawsze nalezy podtgczy¢ ponownie elastyczny wgz zaworu
bezpieczenstwa, aby woda nie wyciekata z jednostki!

14.2 Symptomy ogodine

Objaw 1: jednostka jest wtaczona, ale nie grzeje ani nie chtodzi zgodnie z oczekiwaniami.

MOZLIWA PRZYCZYNA DZIALANIE NAPRAWCZE
. . I Sprawdz parametry. TAHMAX, T4AHMIN w trybie grzanla T4CMAX T4CMIN w tryble
Mieprawidiows ustawlenie femperatury chiodzenia. TADHWMAX, TADHWMIN w trybie CWU.
» Sprawdz, czy wszystkie zawory odcinajgce oblegu wody sa w praW|d+owych
pozycjach.

» Upewnij sie, ze filtr wody nie jest zatkany.
» Upewnij sie, ze w ukfadzie wody nie ma powietrza.
» Sprawdz ci$nienie wody.
Cisnienie wody musi wynosi¢ > 1 bar (zimna woda).
* Upewnij sie ze naczynie wzbiorcze nie zostato uszkodzone.
* Upewnij sie, ze opor w obiegu wody nie przecigzy zbytnio pompy

Upewnij sie, ze objetosc wody w obiegu jest wieksza od minimalnej wymaganej war-
tosci (patrz sekcja ,10.5.1”).

Zbyt niski przeptyw wody

Zbyt mata objeto$¢ wody w instalacji

Objaw 2: jednostka jest wigczona, ale sprezarka sie nie wigcza (ogrzewanie c.o. lub c.w.u.)
MOZLIWA PRZYCZYNA DZIALANIE NAPRAWCZE

W przypadku niskiej temperatury uktad wykorzysta grza’rke, dodatkowq, aby najplerw
osiggna¢ minimalng temperaturg wody (12°C).

» Upewnij sie, ze podtgczono poprawnie zasilanie grzatki dodatkowe;j.

* Upewnij sig, ze zamknieto bezpiecznik termiczny grzatki dodatkowe.

» Upewnij sie, ze nie aktywowano zabezpieczenie termiczne grzatki dodatkowe;j.
» Upewnij sie, ze styki grzatki dodatkowej nie zostaty uszkodzone.

Jednostka moze dziata¢, pracujgc poza
odpowiednim zakresem (temperatura wody jest
zbyt niska).

Objaw 3: pompa wydaje hatas (kawitacja)
MOZLIWA PRZYCZYNA DZIALANIE NAPRAWCZE

+ Sprawdz ci$nienie wody.
Cisnienie wody musi wynosi¢ > 1 bar (zimna woda).

» Upewnij sig, ze naczynie wzbiorcze nie ulegto awarii.

» Sprawdz, czy naczynie wzbiorcze nie jest uszkodzone

» Upewnij sie, ze konfiguracja cisnienia wstepnego naczynia wzbiorczego jest
prawidtowa (patrz rozdziat ,,10.5.1").

Cisnienie wody przy wlocie pompy jest zbyt niskie
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Objaw 4: otwiera sie zawor bezpieczenstwa wody

MOZLIWA PRZYCZYNA

DZIALANIE NAPRAWCZE

Cisnienie wody doprowadzajgcej
przekracza 0,3 MPa.

w instalacji

(podano w rozdziale ,10.5.1”).

Objaw 5: przecieka zawor bezpieczenstwa wody

MOZLIWE PRZYCZYNY

DZIALANIA NAPRAWCZE

Brud blokuje wylot ci$nieniowego zaworu nadmia-
rowego wody.

na zaworze w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara:

« Jesli nie stychac¢ trzaskania, skontaktuj si¢ z lokalnym sprzedawcs.

« Jezeli woda nadal wyptywa z urzadzenia, nalezy najpierw zamkng¢ zawory odci-
najgce wlot i wylot wody, a nastepnie skontaktowac sie z lokalnym sprzedawca.

Objaw 6: zbyt niska wydajnos¢ grzewcza c.o. prz

y niskich temperaturach zewnetrznych

MOZLIWA PRZYCZYNA

DZIALANIE NAPRAWCZE

jest wigczona (patrz sekcja ,11.5”. Nalezy sprawdzi¢, czy zabezpieczenie termiczne
grzatki dodatkowej dziata (patrz sekcja ,Elementy sterujgce grzatkg dodatkowg (IBH)”
). Nalezy sprawdzi¢, czy grzatka wspomagajgca dziata. Grzatka dodatkowa i grzatka
wspomagajgca nie moga pracowac jednoczesnie.

Zbyt dtugi czas pracy pompy stuzy do podgrzewania
cieptej wody uzytkowejj

RESTRICT":

» Upewnij sie, ze w interfejsie uzytkownika wytgczona zostata pozycja ,PRIORYTET
cwu”.

» W interfejsie uzytkownika wtgcz funkcje ,T4_TBH_ON”, aby w SERWIS aktywowac
grzatke wspomagajgca cieptej wody uzytkowej.

Objaw 7: tryb grzania nie moze szybko przejs¢ na tryb CWU

MOZLIWA PRZYCZYNA

DZIALANIE NAPRAWCZE

Objetos¢ zasobnika c.w.u. jest zbyt mata, a sonda
temperatury wody znajduje sie zbyt nisko

ustaw minimalng wartosc.
* W pozycji dT1SH ustaw opcje 2°C.
Wigcz TBH (TBH musi kontrolowac jednostka zewnetrzna).
W przypadku dostepnosci AHS najpierw wigcz AHS. Jesli warunek wigczenia
pompy ciepta zostanie spetniony, pompa ciepta zostanie wtgczona.
W przypadku nieobecnosci TBH i AHS zmien pozycje sondy T5.

14.3 Parametry pracy

Niniejsze menu stworzono z myslg o instalatorze lub

serwisancie sprawdzajgcym parametry pracy.

® Na stronie gtéwnej wybierz kolejno opcje €3 > PARAMETR PRACY.

B Przycisnij klawisz

. Do Twojej dyspozycji jest dziewie¢ stron parametrow pracy. Przyciskami ¥V i A przewijaj.

PARAMETR PRACY #00 PARAMETR PRACY #00 PARAMETR PRACY #00
LICZBA JEDN. ONLINE 1 PUMP_O WYL, BOJLER GAZ. Wyt

TRYB PRACY CHt. PUMP_C WYL, TEMP. WODY WYCH. T1 35°C

STAN SV1 WE. PUMP_S WYL, PRZEPLYW WODY 1.72m3/h
STAN SV2 WYL PUMP_D WYL MOC POMPY CIEPt. 11.52kW
STAN SV3 WYL GRZALKA WSPIER. RURY WYL POBOR MOCY 1000kwWh
PUMP_| WE. GRZALKA WSPIER. ZBIOR. WE. TEMP. POKOJU Ta 25°C

ADRES 170 8| | B3ADRES 20 8| |CBADRES 39 B8
PARAMETR PRACY #00 PARAMETR PRACY #00 PARAMETR PRACY #00
TEMP. ZASOBNIKA WODY T5 53°C TEMP. ZBIORN. BUFOR._GORA Tbt1 35°C MODEL J.Z. 6kW
TEMP. WODY OBIEG.2 Tw2 35°C TEMP. ZBIORN. BUFOR._DOL Tbt2  35°C NATEZENIE SPREZ. 12A
KRZYW. TEMP. KLIM. T15' C1 35°C Tsolar 25°C CZESTOTLIWOSC SPREZ. 24Hz
KRZYW. TEMP. KLIM. TIS2’ C2 35°C OPROGR. J.W. 01-09-2019V01 CZAS PRACY SPREZ. 54 MIN
TEMP. WYM. W-WYCH. TW_O 35°C CALK.CZ. PRACY SPREZ 1000 godz.
TEMP. WYM. W-WEJ.TW._| 30°C ZAWOR ROZPREZNY 200P

€8 ADRES VY + | €8 ADRES 519 B €8 ADRES 6/9 B
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PARAMETR PRACY #00 PARAMETR PRACY #00 PARAMETR PRACY #00
PREDKOSC WENTYLATORA 600RPM | | TEMP. WYM. W-WYCH.TW_O 35°C TEMP. WYLOT. ZEW. T3 5°C
CZEST. DOCELOWA JW. 46Hz TEMP. WYM. W-WEJTW_| 30°C TEMP. POW. ZEW. T4 5°C
TYP LIMITU CZESTOTLIWOSCI 5 TEMP. WYM. F-WYCH.T2 35°C TEMP. MODULU TF 55°C
NAPIECIE ZNAMIONOWE 230V TEMP. WYM. F-WEJ.T2B 35°C SPREZARKA P1 CISNIENIE 2300kPa
NAP. SZYNY ZBIOR. DC 420V Th TEMP. SSANIA SPREZARKI 5°C OPROGR.J.Z. 01-09-2018V01
PRAD SZYNY ZBIOR. DC 18A Tp TEMP. ROZLADOWYWANIA SPREZARKI 75°C OPROGR. HMI 01-09-2018V01
€0 ADRES 779 B | | @@ ADRES g9 B €3 ADRES 9 B

Q INFORMACJA

Parametr poboru mocy jest opcjonalny. Jesli parametru nie mozna aktywowac w systemie, wyswietlona zostanie pozycja parametru ,--".
Moc pompy ciepta podano wytgcznie w celach poglagdowych. Nie nalezy na jej podstawie ocenia¢ wydajnos$ci jednostki.

Doktadnos$¢ czujnikéw wynosi £1°C. Parametry wskaznikdéw przeptywu oblicza sie wedtug parametréw pracy pompy.

Odchylenie zalezy od réznych wskaznikéw przeptywu (maks. 25%).

14.4 Kody biedéw

Po aktywacji zabezpieczenia na sterowniku uzytkownika wyswietlony zostanie kod btedu (nie obejmuje awarii zewnetrznej). Liste btedow
i dziatan naprawczych znajdziesz w tabeli ponizej. Zresetuj kod btedu, ustawiajac przetacznik w rozdzielnicy kolejno w pozycji OFF i ON.
Jesli reset zabezpieczen nie powiedzie sie, nalezy skontaktowac sie z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

KOD

Ec

EB

AWARIA LUB
OCHRONA

PRZYCZYNA AWARII | DZIALANIE NAPRAWCZE

(po 3 E8)

1. Orurowanie nie zostato prawidtowo podtgczone lub jest otwarte. Nalezy podtgczy¢ prawidtowo
orurowanie instalacji.

2. Zbyt niski wspotczynnik przeptywu wody.

3. Czujnik przeptywu wody ulegt awarii. Czujnik jest otwarty lub zamknigety bez przerwy. Nalezy
wymieni¢ czujnik przeptywu.

Btad komunikacji po-
miedzy sterownikiem a
jednostkg wewnetrzng

1. Przewdd nie fgczy sterownika przewodowego z jednostka. Nalezy podigczy¢ przewdd.

2.Sekwencja przewodu komunikacyjnego jest nieprawidtowa. Ponownie nalezy podigczy¢
przewod w odpowiedniej sekwencji.

3. W okolicy jest silne pole magnetyczne lub powstajg zaktdcenia spowodowane urzgdzeniami
o wysokiej mocy, takimi jak windy, duze transformatory itp.

Aby ochroni¢ jednostke, nalezy zastosowac bariere lub przenies¢ jg do innej lokalizaciji.

Btad czujnika tempera-
tury wody wychodzacej
(T1)

1. Sprawdz opdr czujnika

2.Luzne ztgcze czujnika T1. Nalezy podtgczy¢ ponownie.

3.Ztgcze czujnika T1 jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz ztgcze. Nalezy za-
bezpieczy¢ element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika T1. Nalezy zamontowac¢ nowy czujnik.

Awaria czujnika tempe-
ratury zbiornika wody
(T9)

1. Sprawdz opdr czujnika

2.Luzne zigcze czujnika T5. Podtgcz ponownie.

3.Ztacze czujnika T5 jest mokre lub zawiera wode. Usuh wode i wysusz ztgcze. Zabezpiecz
element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika T5. Zamontuj nowy czujnik.

5.W przypadku deaktywacji grzania wody uzytkowej, gdy czujnik T5 nie zostat podtgczony do
uktadu, nie mozna wykry¢ czujnika T5. Patrz sekcja ,11.5.1”.

Awaria gérnego czujnika
temperatury  zbiornika
buforowego (Tbt1)

1. Sprawdz opor czujnika.

2.Luzne zilgcze czujnika Tbt1. Podtgcz ponownie.

3.Ztacze czujnika Tbt1 jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz ztgcze. Zabezpiecz
element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika Tbt1. Zamontuj nowy czujnik.

Awaria przeptywu wody

Sprawdz, czy wszystkie zawory odcinajgce obiegu wody sg catkowicie otwarte.

1.Sprawdz, czy filtr wody wymaga czyszczenia.

2.Patrz sekcja ,10.6 Dolewanie wody”.

3.Upewnij sie, ze w uktadzie nie ma powietrza (usun powietrze).

4.Upewnij sie, ze w uktadzie nie ma powietrza (powietrze przedmuchujace).

5.Sprawdz na manometrze, czy jest wystarczajgca ilo$¢ wody.

6. Upewnij sie, ze naczynie wzbiorcze nie zostato uszkodzone.

7.Nalezy upewni¢ sie, ze op6r w obiegu wody nie obcigzy zbytnio pompy (patrz sekcja ,11.4
Pompa obiegu”).

8. Jesli podczas odszraniania wystgpi btad (podczas ogrzewania c.o. lub cieptej wody uzytkowej),
nalezy upewni¢ sie, ze zasilanie grzatki dodatkowej zostato prawidtowo podtgczone, a
bezpieczniki sie nie przepality.

9.Nalezy upewnic¢ sie, ze bezpiecznik pompy i bezpiecznik PCB nie przepality sie.
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HE

PS5

Awaria czujnika niskiej
temperatury  zbiornika
buforowego (Tbt2)

Awaria czujnika wody
wchodzacej (Tw_in)

Awaria EEprom jedno-
stki wewnetrznej

Problem z komunikacjg
pomiedzy jednostkami
wewnetrznymi i
zewnetrznymi

Awaria czujnika tempe-
ratury czynnika chtodnic-
zego ciektego (T2)

Awaria czujnika tempe-
ratury czynnika chfodn-
iczego gazowego (T2B)

Awaria czujnika tempe-
ratury pokojowej (Ta)

Btad czujnika tempera-
tury wody wychodzacej
strefy 2 (Tw2)

Btad czujnika tempera-
tury wody wychodzacej
(Tw_out)

Trzy razy ochrona ,PP” i
Twout<7°C .
Btad komunikacji po-
miedzy ptytg gtéwng a
ptytg przekaznika termo-
statu

Ochrona przed zbyt wy-
sokimi wartosciami Tw_
out - Tw_in

Zarezerwowany 5
Upewnij sie, ze sterownik przewodowy >>Dla serwisanta>>15 DEFINE WEJSCIA>>15.8
WEJSCIE SOLARNE = NIE, w przeciwnym razie pojawi si¢ kod btedu Eb.

1.Sprawdz opor czujnika.

2.Luzne zigcze czujnika Tbt2. Nalezy podigczy¢ ponownie.

3.Ztagcze czujnika Tbt2 jest mokre lub zawiera wode. Nalezy usung¢ wode, wysuszyc¢ ztgcze i
zabezpieczy¢ element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika Tbt2. Nalezy zamontowac¢ nowy czujnik.

1. Sprawdz opdr czujnika

2.Luzne zitgcze czujnika Tw_in. Nalezy podtgczy¢ ponownie.

3.Ztgcze czujnika Tw_in jest mokre lub zawiera wode. Nalezy usunaé wode, wysuszy¢ ztgcze
i zabezpieczy¢ element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika Tw_in. Nalezy zamontowac¢ nowy czujnik.

1.Btedny parametr EEprom. Nalezy wprowadzi¢ ponownie dane EEprom.

2.Uktad scalony EEprom jest zepsuty. Nalezy zamontowa¢ nowy uktad scalony EEprom.

3. Ptyta gtdwna uktadu sterowania modutu hydraulicznego ulegta awarii. Nalezy zamontowac
nowg plytke PCB.

1.Przewdd nie tgczy PCB B gtéwnego uktadu sterowania z ptytg gtéwnego uktadu sterowania
jednostki wewnetrznej. Nalezy poditgczy¢ ponownie przewod.

2.Sekwencja przewodu komunikacyjnego jest nieprawidtowa. Ponownie podigcz przewod w
odpowiedniej sekwenc;ji.

3.W okolicy jest silne pole magnetyczne lub powstajg zaktdcenia spowodowane urzadzeniami
0 wysokiej mocy, takimi jak windy, duze transformatory itp. Aby ochroni¢ jednostke, nalezy
zastosowac bariere lub przenies¢ jg do innej lokalizaciji.

1.Sprawdz opér czujnika
2.Luzne zigcze czujnika T2. Podtgcz ponownie.
3.Zigcze czujnika Ta jest mokre lub zawiera wode. Nalezy usung¢ wode i wysuszy¢ ztgcze.
Nalezy zabezpieczy¢ element klejem wodoodpornym.
jnika T2. Zamontuj nowy czujni

1.Sprawdz opor czujnika

2.Luzne zigcze czujnika T2B. Podtgcz ponownie.

3.Ztacze czujnika T2B jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz ztgcze. Zabezpiecz
element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika T2B. Zamontuj nowy czujnik.

1.Sprawdz opor czujnika.

2.Czujnik Ta jest w interfejsie.

3. Awaria czujnika Ta: nalezy wymieni¢ czujnik na nowy lub wymieni¢ interfejs, lub zresetowac Ta,
podtgczy¢ nowy Ta z ptyty PCB jednostki wewnetrzne;j.

1.Sprawdz opor czujnika.

2.Luzne ztgcze czujnika Tw2. Podtgcz ponownie.

3.Ztgcze czujnika Tw2 jest mokre lub zawiera wode. Nalezy usungé wode, wysuszy¢ ztgcze i
zabezpieczy¢ element klejem wodoodpornym.

4. Awaria czujnika Tw2. Zamontuj nowy czujnik.

1.Luzne ztgcze czujnika TW_out. Podigcz ponownie.

2.Ztgcze czujnika TW_out jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz ztgcze. Zabezpiecz
element klejem wodoodpornym.

3. Awaria czujnika TW_out. Zamontuj nowy czujnik

RT/Ta PCB jest ustawiona jako aktywna w interfejsie uzytkownika, ale nie podtgczono piyty pr-
zekaznika termostatu lub komunikacja pomiedzy ptytg przekaznika termostatu i ptytg gtéwna nie zo-
stata skutecznie podtaczona. Jesli ptyta przekaznika termostatu nie jest potrzebna, nalezy ustawic¢
RT/Ta PCB jako nieaktywna. Jesli ptyta przekaznika termostatu jest wymagana, nalezy jg podtgczy¢
do ptyty gtéwnej oraz podtgczy¢ przewdd komunikacyjny. Nalezy réwniez sprawdzi¢, czy w poblizu
nie wystepuijg silne zrédfa pradu lub silne zaktdcenia magnetyczne.

1.Sprawdz, czy wszystkie zawory odcinajgce obiegu wody sg catkowicie otwarte.

2.Sprawdz, czy filtr wody wymaga czyszczenia.

3.Patrz sekcja ,10.6 Dolewanie wody”.

4. Upewnij sie, ze w ukfadzie nie ma powietrza (usun powietrze).

5. Sprawdz cisnienie wody. Cisnienie wody musi wynosi¢ > 1 bar (zimna woda).

6. Sprawdz, czy ustawiono najwyzszg predkos¢ pompy.

7.Upewnij sie, ze naczynie wzbiorcze nie zostato uszkodzone.

8. Upewnij sie, ze opor w obiegu wody nie przecigzy zbytnio pompy (patrz sekcja ,11.4 Pompa
obiegu”)
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Tryb zapobiegajacy za-
marzaniu

Ph

Jednostka wroci automatycznie do standardowego trybu

/\ uwaca

Zima, jesli wystapit btad jednostki EO i Hb, a jednostka nie zostanie naprawiona w odpowiednim terminie, pompa wody i uktad orurowania
moga ulec uszkodzeniu w wyniku zamarzniecia. Usuwaj przyczyny btedow EO i Hb w odpowiednim czasie.

1SDANE TECHNICZNE

15.1 Ogodlne

Zasilanie elektryczne

220 - 240V~50Hz

Przytgcze spustowe

Moc nominalna 3095 W
Prad znamionowy 13,5A
Pojemnos$¢ znamionowa Zapoznaj sie z danymi technicznymi
Wymiary HXWxD (mm) 600x1683x600 600x1943x600
Wymiary opakowania HxWxD (mm) 730x1920x730 730x2180x730
Wymiennik ciepta Ptytowy wymiennik ciepta
Grzatka elektryczna 3000 W
Wewnetrzna objetos¢ wody 1351
Nominalne ci$nienie wody 0,3MPa
Filtr siatkowy 60
Min. przeptyw wody (czujnik przeptywu) 6l/min
Typ Inwerter DC
Max. wysokos$¢ podnoszenia 9m
Wejscie zasilania 5~90W
Waga netto 140kg 157kg
Waga brutto 161kg 178kg
Strona gazowal/cieczowa czynnika chtodniczego 15,9/89,52
Wejscie/wyjscie wody R1"

@25

Objetosc 8l

Maks. ci$nienie robocze 0,3MPa
Cisnienie wstepne 0,10MPa
Wyjscie wody (ogrzewanie) +12~+65°C
Wyjscie wody (chtodzenie) +5~+30°C
Ciepta woda uzytkowa +12~+60°C
Cisnienie wody na wlocie wody do ogrzewania/chtodzenia pomieszczen 0,1~ 0,25 MPa
Temperatura otoczenia (strona wewnetrzna) +5~+35°C
Cisnienie wody 0,15~0,3 MPa
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. . . 4-10/190 4-10/240 12-16/240 12-16/240

Model jednostki wewnetrznej (grzatka 4 kW) | (grzatka4 kW) | (grzatkad kW) | (grzatka 9kW)

220 - 240V~50Hz 380 - 415V 3N~50

. 4.095W . 9095w

,,,,,,,, 17,8A 185A

,,,,,,,, Zapoznaj sie z danymi technicznymi

600x1683x600 600x1943x600 600x1943x600 | 600x1943x600

730x1920x730 730x2180x730 730x2180x730 |  730x2180x730

,,,,,,,, Plytowy wymiennik ciepta

,,,,,,,, 4.000W _..s.0oow
"""""""" 13.51
"""""""" 0,3MPa
"""""""" 60
"""" 6l/min 10I/m‘i'n‘

- ———
"""""""" 9.0m

,,,,,,,,,,,,,,,, 5~90W

140kg. 157kg. 15%g | 15%g

161kg 178kg 180kg | 180kg

- ———
"""""""" R1"

,,,,,,,,,,,,,,,, @25

- — ——
"""""""" 0,3MPa

,,,,,,,,,,,,,,,, 0‘10MPa

- ———
"""""""" +5~+30°C

+12~+60°C

Cisnienie wodynawlocie wody grzewczej/chtodzacej
do pomieszczenia

+5~+35°C

Cisnienie wody

0,15~0,3. MPa
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16 INFORMACJE SERWISOWE

/\ OSTROZNIE

Serwisowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie zgodnie z zaleceniami producenta.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Kontrola obszaru

Przed rozpoczeciem pracy nad instalacjg zawierajgcg tatwopalny czynnik chtodniczy nalezy przeprowadzi¢ kontrole bezpieczenstwa,
aby zminimalizowa¢ ryzyko zaptonu. Przed rozpoczeciem naprawy uktadu czynnika chtodniczego, nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z
ponizszymi srodkami ostroznosci.

Procedura robocza

Prace nalezy wykonywac zgodnie z kontrolowang procedurg w celu minimalizacji ryzyka obecno$ci tatwopalnego gazu lub oparu.

Ogodlny obszar prac

Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za konserwacje i pracujgce w obszarze instalacji urzgdzenia muszg zosta¢ poinstruowani
w zakresie natury realizowanych zadan oraz musza unika¢ pracy w przestrzeni zamknietej. Obszar wokot przestrzeni roboczej
musi by¢ odgrodzony. Upewnij sie, ze warunki w obszarze sg bezpieczne, a tatwopalne materiaty sg pod kontrolg.

Kontrola pod kgtem obecnosci czynnika chtodniczego

Obszar nalezy sprawdza¢ odpowiednim urzgdzeniem wykrywajgcym czynnik chtodniczy przed pracg i w jej trakcie, aby technicy mieli
Swiadomos¢ wystepowania potencjalnie tatwopalnych gazéw lub oparéw. Nalezy upewni¢ sie, ze wykorzystywany sprzet wykrywajacy
wycieki nadaje sie do uzytku w przypadku tatwopalnych czynnikdéw chtodniczych, tj. nie iskrzy, jest zaizolowany lub bezpieczny.
Dostepnos¢ gasnicy

Jesli prace nad uktadem chtodniczym lub jego komponentami wymagaja prac gorgcych, w tatwo dostepny miejscu musi znajdowaé
sie odpowiedni sprzet gasniczy. Obok miejsca pracy musi znajdowac sie gasnica proszkowa lub $niegowa.

Brak zrédta iskry

Zadna z os6b przeprowadzajgcych prace serwisowe zwigzane z elementami- rurami, w ktérych znajduje sie palny czynnik
chtodniczy lub w ktorych ten czynnik chtodniczy wczeéniej wystepowat, nie moze uzywac zadnych Zrédet iskry w taki sposob,
ktéry moze doprowadzi¢ do ryzyka pozaru lub eksplozji. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do pozaru lub wybuchu. Wszelkie
mozliwe zrddta zaptonu, w tym zapalone papierosy, nalezy trzymacé poza obszarem montazu, naprawy, demontazu lub utylizacji,
o ile istnieje mozliwo$¢ uwolnienia sie do otoczenia tatwopalnego czynnika chtodniczego. Przed rozpoczeciem prac sprawdz
obszar wokoét sprzetu, aby upewni¢ sie, ze jest wolny od fatwopalnych substancji lub zrédet zaptonu. W obszarze roboczym
rozstaw znaki ZAKAZ PALENIA.

Obszar wentylowany

Zanim podejmiesz prace nad sprzetem lub zanim zaczniesz prace gorgce, upewnij sie, ze obszar nie jest zamkniety lub jest
odpowiednio wentylowany. Taki sam stopien wentylacji powinien by¢ zapewniony w czasie pracy. Wentylacja powinna umozliwia¢
bezpieczne rozpraszanie uwalnianego czynnika chtodniczego i wyprowadzanie go na zewnatrz do atmosfery.

Kontrola sprzetu chtodniczego

W przypadku wymiany komponentéw elektrycznych stosuj czesci odpowiednie do danego celu i zgodne ze specyfikacjami. Zawsze

nalezy postepowac¢ wedtug wytycznych producenta w zakresie konserwacji i serwisu. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci

nalezy skonsultowac sie z dziatem technicznym producenta. Jesli instalacja wykorzystuje tatwopalny czynnik chtodniczy, nalezy
skorzystaé z ponizszej listy kontrolne;j.

® Rozmiar tadunku odpowiada powierzchni pomieszczenia, w ktorym instalowane sg czgsci zawierajgce czynnik chtodniczy.

B Zapewnione sg odpowiednie, wolne od niedrozno$ci maszyny wentylacyjne i wyloty.

m W przypadku korzystania z posredniego obiegu czynnika chtodniczego, nalezy sprawdzi¢ dodatkowe obwody pod katem
obecnosci czynnika chtodniczego. Nalezy oznaczyc¢ sprzet w widoczny i czytelny sposob.

® Nieczytelne oznaczenia i znaki nalezy poprawic.

B Przewody z czynnikiem chtodniczym lub komponenty zainstalowano w miejscu wolnym od substancji, ktére mogtyby do-
prowadzi¢ do ich korozji (nie dotyczy komponentéw z natury odpornych na korozje lub nalezycie zabezpieczone pod katem
korozji).

Kontrole urzadzen elektrycznych

Naprawa i konserwacja komponentow elektrycznych musi obejmowac wszystkie wstepne kontrole w zakresie bezpieczenstwa

i inspekcje komponentow. W przypadku wykrycia wad, ktére mogg narazi¢ na szwank bezpieczenstwo, nie podigczaj pradu

do obwodu do czasu ich usuniecia. Jesli wady nie mozna usung¢ od razu, a konieczna jest kontynuacja dziatania, nalezy za-

stosowac srodki tymczasowe odpowiednie do konkretnej sytuacji. Problem nalezy zgtosi¢ wtascicielowi sprzetu. W ten sposob
wszystkie zainteresowane strony zostang o nim zawiadomione. Wstepne kontrole bezpieczenstwa muszg obejmowac:
B Roztadowanie kondensatorow w bezpieczny sposéb i z maksymalnym ograniczeniem generowania iskier.
B Sprawdzenie, czy podczas podawania, odprowadzania czy oczyszczania uktadu zaden wystawiony na kontakt komponent
elektryczny ani przewdd nie jest pod napieciem.
B Sprawdzenie, czy nie powstaty przerwy w instalacji uziemiajgce;j.
Naprawy uszczelnionych komponentéw
a)Podczas napraw uszczelnionych komponentéw wszystkie przewody pod napieciem nalezy odtgczy¢ od sprzetu, nad ktérym
bedg prowadzone prace, przed usunieciem uszczelnionych oston i podobnych elementow. Jesli sprzet musi by¢ zasilany
podczas naprawy, nalezy przygotowac stale dziatajgcy srodek wykrywajgcy wycieki w miejscu, w ktérym istnieje najwieksze
prawdopodobienstwo niebezpieczenstwa, aby méc w pore reagowac na zagrozenia.
b)Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ nastepujgcym pozycjom, aby mie¢ pewnos¢, ze podczas pracy nad komponentami
elektrycznymi obudowa nie zostanie zmieniona w sposéb obnizajgcy poziom ochrony. Powyzszy punkt dotyczy réwniez kabli,
nadmiarowe;j liczby potgczen, stykéw niezgodnych z oryginalnymi specyfikacjami, uszkodzen elementéw uszczelniajgcych,
nieprawidtowego montazu dtawikow itp.

® Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie zostato zamontowane w bezpieczny sposob.

® Nalezy upewnic sie, ze uszczelki lub materialy uszczelniajgce nie uleglty degradacji i nadal skutecznie zapobiegajg ulatnianiu
sie tatwopalnych substancji. Czesci zamienne muszg by¢ zgodne ze specyfikacjami producenta.

Q INFORMACJA

Zastosowanie szczeliwa silikonowego moze pogorszy¢ skutecznosé niektorych urzgdzen wykrywajgcych przecieki.
Bezpiecznych komponentow nie trzeba izolowac¢ przed rozpoczeciem nad nimi pracy.
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13)

14)

15)

16)

17)

Naprawa bezpiecznych komponentow

Nie nalezy stosowac trwatych obcigzen indukcyjnych lub pojemnosciowych w przypadku obwodow, jesli istnieje ryzyko przekroc-
zenia dopuszczalnego napigcia i natezenia podczas pracy sprzetu. Podczas pracy sprzetu lub w obecno$ci fatwopalnych sub-
stancji mozna prowadzi¢ prace wytgcznie nad bezpiecznymi komponentami. Aparat badawczy musi mie¢ odpowiednie parametry.
Komponenty nalezy zastepowa¢ wytgcznie czesciami zalecanymi przez producenta. Inne czesci mogg by¢ przyczyng zaptonu
czynnika chtodniczego, ktére wyciekto do powietrza.

Okablowanie

Nalezy sprawdzi¢, czy okablowanie nie zostato uszkodzone w wyniku zuzycia, korozji, nadmiarowego nacisku, drgan, kontaktu
z ostrymi krawedziami lub czynnikami srodowiskowymi. Kontrola musi obejmowac réwniez skutki starzenia sie i ciggtych drgan
pochodzgcych ze sprezarek lub wentylatorow.

Wykrywanie fatwopalnych czynnikow chtodniczych

Nie nalezy dopusci¢ do tego, aby do wykrywania wyciekéw czynnika chtodniczego stosowane byty potencjalne zrédta zaptonu.
Nie nalezy uzywac¢ palnika halogenowego (ani innych wykrywaczy wykorzystujgcy otwarty ogien).

Metody wykrywania wyciekow

Ponizsze metody wykrywania wyciekow sg akceptowalne w przypadku uktadéw zawierajgcych fatwopalne czynnika chtodniczego.
Aby wykrywac tatwopalne czynniki chtodnicze, nalezy uzywac elektronicznych wykrywaczy wyciekow i nalezy pamietac, ze czutosé
moze nie by¢ odpowiednia lub konieczna moze by¢ ich ponowna kalibracja (sprzet wykrywajacy nalezy skalibrowa¢ w obszarze
wolnym od czynnika chtodniczego). Nalezy upewnic sig, ze wykrywacz nie stanowi potencjalnego zrodta zaptonu i nadaje sie do
uzytku z czynnikiem chtodniczym. Sprzet wykrywajacy wycieki musi by¢ ustawiony na wykrywanie udziatu procentowego LFL
czynnika chtodniczego i musi zosta¢ skalibrowany do uzytku w przypadku stosowanego czynnika chtodniczego (potwierdzenie przy
maks. 25% zawartosci gazu). Ciecze do wykrywania wyciekéw nadajg sie do uzytku w przypadku wiekszosci czynnikow chtodn-
iczych, ale nigdy nie nalezy uzywac¢ detergentéw z chlorem. W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do reakcji chloru z czynnikiem
chtodniczym i korozji miedzianego orurowania. Jedli istnieje podejrzenie wycieku, nalezy usungc¢ lub zgasic¢ wszelkie zrodta ognia.
Jesli zostanie wykryty wyciek czynnika chtodniczego wymagajacy lutowania, nalezy usungc¢ z uktadu catkowicie czynnik chtodn-
iczy, ewentualnie odizolowaé go w czesci uktadu oddalonej od miejsca wycieku (przy uzyciu zaworéw odcinajacych). Nastepnie
przepusci¢ przez uktad azot wolny od tlenu (OFN) przed lutowaniem i po nim.

Demontaz i ewakuacja

Podczas préby dojscia do uktadu czynnika chtodniczego, np. w celu wykonania naprawy, nalezy postepowac¢ wedtug standar-
dowych procedur. Ze wzgledu na tatwopalng nature czynnika chtodniczego nalezy zachowac zgodnos¢ z najlepszymi praktykami.
Zawsze nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedurg:

®  Usuna¢ czynnik chtodniczy.

B Oczysci¢ obwdd gazem obojetnym.

®  Odprowadzi¢ czynnik chtodniczy.

®  QOczysci¢ ponownie gazem obojetnym.

®  Otworzy¢ obwad, tnac lub lutujgc.

tadunek czynnika chtodniczego zawsze odzyskiwa¢ do odpowiednich zbiornikéw czynnika chtodniczego. Uktad przeczysci¢
OFN, aby jednostka byta bezpieczna. Proces nalezy powtarzaé do skutku.

Do tego celu nie nalezy uzywac sprezonego powietrza ani tlenu.

Czyszczenie nalezy wykonaé, odcinajgc préznie w uktadzie z OFN i podajgc gaz az do osiggniecia ci$nienia roboczego. Nastepnie
wystarczy wywietrzy¢ gaz i obcigzy¢ uktad podcisnieniem. Proces powtarza¢ do catkowitego usunigcia czynnika chtodniczego
z ukfadu.

Gdy wykorzystany zostanie ostatni tadunek OFN, w ukladzie powinno panowac cisnienie atmosferyczne umozliwiajgce rozpoczecie
pracy.

W przypadku zamiaru lutowania orurowania, powyzsza procedura jest niezbedna.

Nalezy upewni¢ sie, ze wylot pompy znajduje sie z dala od wszelkich zrédet zaptonu, a pomieszczenie jest odpowiednio wen-
tylowane.

Procedura tadowania

Poza konwencjonalnymi procedurami fadowania, nalezy pamieta¢ o spetnieniu ponizszych wymogow:

® Nalezy upewni¢ sie, ze zanieczyszczenie czynnikiem chtodniczym nie ma miejsca podczas korzystania ze sprzetu po-
dajgcego. Weze lub przewody muszg by¢é mozliwie krétkie, aby zminimalizowac ilos¢ czynnika chtodniczego, jaki zawieraja.
Butle muszg sta¢ w pozycji pionowej.

Przed zatadowaniem czynnika chtodniczego do uktadu, nalezy upewnic sie, ze uktad chtodzenia jest uziemiony.

Nalezy oznakowac uktad po ukonczeniu tadowania (chyba ze zostat oznaczony wczesniej).

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie przepemi¢ uktadu czynnikiem chtodniczym.

Przed uzupetnieniem uktadu nalezy sprawdzi¢ cisnienie, korzystajac z OFN. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ uktad pod kgtem
szczelnosci po ukonczeniu podawania, ale przed przekazaniem sprzetu do uzytku. Test szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
przed opuszczeniem miejsca pracy.

Wycofanie z eksploatac;ji
Przed przeprowadzeniem procedury technik musi zna¢ wszystkie szczegdty dotyczgce sprzetu oraz innych kwestii. Zalecang
dobrg praktyka jest bezpieczne odprowadzenie catosci czynnika chtodniczego. Przed realizacjg zadania nalezy pobraé¢ probke
oleju i czynnika chtodniczego.
Mozliwe, ze przed ponownym uzytkiem odzyskanego czynnika chtodniczego konieczna bedzie jego analiza. Przed rozpoczeciem
pracy nalezy zadbac¢ o zrodto energii elektrycznej.
a) Nalezy zapoznac sie z komponentami i funkcjami sprzetu.
b) Nalezy zadbac¢ o izolacje elektryczng uktadu.
c) Przed rozpoczeciem procedury, nalezy upewni¢ sie, ze:

® Dostepny jest sprzet mechaniczny do przenoszenia, np. do przenoszenia butli z czynnikiem chtodniczym.

® Dostepne sg wszelkie niezbedne srodki ochrony osobistej i sg one uzywane prawidtowo.
B Proces odprowadzania przebiega stale pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
B Urzgdzenia do odprowadzania czynnika chtodniczego i butle na czynnik chtodniczy spetniajg odpowiednie standardy.
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d) Jesli jest to mozliwe, nalezy odessac¢ czynnik chtodniczy z uktadu.

e) Jesli nie mozna skorzysta¢ z podcisnienia, nalezy przygotowaé rozgateziony przewdéd, aby czynnik chtodniczy mozna byto
usuwac z roznych czesci uktadu.

f) Przed rozpoczgciem procedury odprowadzania czynnika nalezy upewnic sig, ze butla stoi na wadze.

g) Maszyne odprowadzajgcg nalezy uruchomi¢ i obstugiwaé zgodnie z wytycznymi producenta.

h) Nie nalezy przepetnia¢ butli (do butli nalezy odprowadzi¢ maksymalnie 80% jej zawartosci w przypadku substanciji ciekte;j).

i) Nie nalezy przekracza¢ maksymalnego cisnienia roboczego butli, nawet tymczasowo.

j) Po prawidtowym napetnieniu butli i ukonczeniu procesu nalezy upewni¢ sie, ze butle i sprzet natychmiast przeniesiono z miejsca
pracy do odpowiedniej lokalizacji, a wszystkie zawory odcinajgce zostaty zamkniete.

k) Odzyskanego czynnika chtodniczego nie nalezy przekazywac do innego ukfadu, chyba Zze zostat oczyszczony i sprawdzony.

Oznaczenia

Sprzet nalezy oznaczy¢ informacjami o wycofaniu z eksploatacji lub odprowadzeniu czynnika chtodniczego. Etykieta musi by¢
opatrzona datg i podpisana. Nalezy upewni¢ sie, ze na sprzecie sg etykiety ostrzegajgce o zawartosci fatwopalnego czynnika
chtodniczego.

Odprowadzanie

Podczas usuwania czynnika chtodniczego z uktadu na czas serwisowania lub przed wycofaniem z eksploatacji zalecang dobrg
praktyka jest bezpieczne usuniecie catego czynnika chtodniczego. Przed odprowadzeniem czynnika chtodniczego do butli nalezy
upewnic sie, ze do tego celu uzywane bedg wytacznie zgodne butle na czynnik chtodniczy. Nalezy upewni¢ sie, ze dostepna
liczba butli wystarczy do odprowadzenia catego fadunku z ukfadu. Wszystkie butle, ktére bedg uzywane do odprowadzania
czynnika chtodniczego, zostang opatrzone symbolami informujgcymi o czynniku chtodniczym (1j. specjalne butle do odprowadzania
czynnika chtodniczego). Butle muszg by¢ wyposazone w zawdr nadcisnieniowy i odpowiednie sprawne zawory odcinajgce.
Puste butle do odprowadzania nalezy wynies¢ z obszaru i schtodzi¢ przed odprowadzaniem, o ile istnieje taka mozliwos$¢. Sprzet
do odprowadzania musi by¢ sprawny i nadawac sie do odprowadzania fatwopalnych czynnikéw chtodzniczych. Dodatkowo w
okolicy dostepne muszg by¢ instrukcje dotyczace sprzetu. Do tego dostepny musi by¢ sprawny i skalibrowany zestaw wag.
Weze muszg by¢ kompletne i w dobrym stanie, a na ich wyposazeniu muszg by¢ szczelne przytgcza. Przed uzyciem maszyny
odprowadzajgcej nalezy sprawdzic, czy jest sprawna i znajduje sie w zadowalajgcym stanie, byta nalezycie konserwowana, a
odpowiednie komponenty elektryczne sg uszczelnione z myslg o bezpieczenstwie pozarowym na wypadek uwolnienia sie czynnika
chtodniczego. W razie jakichkolwiek niejasnosci nalezy skontaktowac¢ sie z producentem. Odprowadzony czynnik chtodniczy
nalezy dostarczy¢ dystrybutorowi w odpowiedniej butli do odprowadzania. Na miejscu sporzgdzona zostanie karta przekazania
odpadéw. Nie nalezy mieszaé czynnikéw chtodniczych w jednostkach do odprowadzania, zwtaszcza w butlach. Jesli konieczne
jest usuniecie oleju ze sprezarki, nalezy upewnic sie, ze zostata ona uniesiona do akceptowalnego poziomu zapobiegajgcego
kontaktowi tatwopalnego czynnika chtodniczego ze smarem. Przed przekazaniem sprezarki dystrybutorowi, nalezy przeprowadzi¢
proces odprowadzania. W celu przyspieszenia procesu, mozna zastosowac¢ wytgcznie podgrzewanie elektryczne korpusu
sprezarki. Olej nalezy odprowadza¢ z uktadu w bezpieczny sposob.

Transport, oznaczanie i przechowywanie jednostek

Transport sprzetu zawierajgcego tatwopalny czynnik chtodniczy musi przebiega¢ zgodnie z przepisami w zakresie transportu.
Sprzet powinien by¢ oznakowany zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Utylizacje sprzetu zawierajgcego tatwopalny czynnik chtodniczy nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujagcym prawem.
Przechowywanie sprzetu/urzadzen

Sprzet nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

Przechowywanie zapakowanego (niesprzedanego) sprzetu

Ochrona opakowania sklepowego musi zabezpiecza¢ sprzet wewnatrz przed uszkodzeniami mechanicznymi mogacymi
doprowadzi¢ do wycieku czynnika chtodniczego.

Maksymalng liczbe sztuk przechowywanych w jednym miejscu okreslajg przepisy obowigzujgcego prawa.
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ZALACZNIK A: Schemat okablowania elektrycznego
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