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A2WHPR32S/O16T | 2019899 | EXTERNAL UNIT HP R32/016T




5.1
5.2

6.1
6.2
6.3
6.4

71
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

8.1
8.2

8.3
8.4
8.5

9.1
9.2

10

1"

12

13

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8

14

14.1
14.2
14.3

15

SRODKI OSTROZNOSCI
IDENTYFIKACJA URZADZENIA

AKCESORIA
Akcesoria na wyposazeniu

PRZED MONTAZEM

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE
CZYNNIKA CHLODNICZEGO

MIEJSCE MONTAZU
Wybdr miejsca montazu w chtodnym klimacie
Wybdr miejsca montazu w cieptym klimacie

SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE

MONTAZU

Wymiary

Wymogi w zakresie montazu

Pozycja otworu spustowego

Wymogi w zakresie przestrzeni serwisowej

ZAMONTOWAC RURE POLACZENIOWA
Rurociaggi czynnika chtodniczego

Wykrywanie wyciekéw

Izolacja cieplna

Metoda tgczenia

Usun zanieczyszczenia lub wode w rurach

Testy szczelnosci

Usuwanie powietrza za pomocg pompy prézniowe;j
llo$¢ czynnika chtodniczego do dodania

OKABLOWANIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ

77
77

80
80

80

80

80
81
81

82
82
82
82
83

84
84
84
84
85
85
85
85
85

86

Srodki ostroznosci przy wykonywaniu robét elektrycznych 86

Srodki ostroznosci dotyczace wykonywania instalacji
zasilania

Wymogi w zakresie urzadzen zabezpieczajgcych
Zdejmowanie pokrywy skrzynki przetgcznikow

Aby zakonczy¢ instalacje jednostki zewnetrznej

PRZEGLAD JEDNOSTKI
Demontaz jednostki
Elektroniczna skrzynka sterujgca

PRZEBIEG TESTU

POSTRZEZENIA DOTYCZACE WYCIEKU
CZYNNIKA CHLODNICZEGO

ODDANIE DO UZYTKU

FUNKCJE | WYDAJNOSC
Sprzet ochronny

O przerwie w dostawie pradu
Wydajnos¢ grzewcza

Funkcja ochrony sprezarki

Praca w trybie chtodzenia i ogrzewania
Wiasciwosci pracy w trybie ogrzewania
Odszranianie w trybie ogrzewania
Kody btedow

DANE TECHNICZNE

Ogolne

Dane techniczne

Wydajnos¢ oparta na strefie klimatycznej

INFORMACJE SERWISOWE

86
86
87
87

88
88
88

94

94
95

96
96
96
96
96
96
96
96
97

99
99
100
101

102

75

RUG Riello Urzadzenia Grzewcze S.A.
ul. Kociewska 28/30 87-100 Torun
Infolinia 801 044 804, +48 56 663 79 99 (z tel. kom.)
info@beretta.pl

Deklaracje zgodnosci produktu mozna pobraé ze
strony internetowe;.

Nalezy zapoznac¢ sie z informacjami umieszczonymi na
tylnej oktadce instrukcji.

WAZNA INFORMACJA
Dzigekujemy bardzo za zakup naszego urzadzenia. Przed
rozpoczeciem uzytkowania jednostki prosimy o zapoznanie sie z

niniejszg instrukcjg i zachowanie na przysztosc.
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Q INFORMACJA
Rysunki zawarte w niniejszej instrukcji majg charakter pogladowy - faktyczny produkt moze sie réznic.

Q INFORMACJA

W pierwszej kolejnosci nalezy zdjg¢ pokrywe dzwiekochtonng sprezarki.

Nalezy upewni¢ sie, ze wspornik transportowy zostat usuniety.

W przypadku, gdy bedzie pracowaé z zainstalowanym wspornikiem transportowym sprezarki spowoduje to
nieprawidtowe wibracje i hatas pompy ciepta.

Aby zapobiec zadrapaniom dtoni, nalezy stosowac rekawice podczas wykonywania powyzszej czynnosci.

Po usunieciu wspornika transportowego nalezy ponownie zatozy¢ ostone izolacji akustycznej.
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1 SRODKI OSTROZNOSCI

Srodki ostroznosci wymienione w instrukcji sa podzielone na ponizsze kategorie. Sg one wazne, dlatego nalezy sie z nimi zapoznaé.
Znaczenie symboli NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE, UWAGA i INFORMACJA.

INFORMACJA

Przed montazem nalezy przeczytac¢ instrukcje i przechowywac jg w tatwo dostepnym miejscu do pézniejszego wgladu.

Nieprawidtowy montaz urzgdzenia lub akcesoriow moze by¢ przyczyng porazenia pradem, krotkiego spiecia, wycieku, pozaru
lub uszkodzenia sprzetu. Montaz powinien by¢ przeprowadzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia przy uzyciu
oryginalnych akcesoridow zalecanych przez producenta.
Wszystkie czynnosci wymienione w instrukcji muszg by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Dodatkowe wsparcie mozna uzyska¢ u dystrybutora.

Uwaga: ryzyko pozaru /
ftatwopalne materiaty

A OSTRZEZENIE: Czynnosci serwisowe powinny byé przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta urzadzenia.
Konserwacje i naprawy powinny by¢ przeprowadzane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

A NIEBEZPIECZENSTWO: Oznacza niebezpieczng sytuacje, ktorej wystapienie moze skutkowaé powaznymi obrazeniami lub

$miercia.

OSTRZEZENIE: Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktérej wystapienie moze skutkowaé powaznymi obrazeniami

lub $miercia.

A UWAGA: Oznacza potencjalnie niebezpieczng sytuacje, ktérej wystapienie moze skutkowaé nieznacznymi obrazeniami.

Q

Symbol stuzy rowniez jako ostrzezenie przed niebezpiecznymi praktykami.

= INFORMACJA: Oznacza sytuacje, ktére moga byé przyczyna przypadkowego uszkodzenia urzadzenia lub mienia.

Objasnienie symboli wyswietlanych na jednostce wewnetrznej lub jednostce zewnetrznej.

OSTRZEZENIE

UWAGA

UWAGA

UWAGA

Symbol oznacza, ze w urzadzeniu wykorzystywany fatwopalny ptyn chtodniczy. W przypadku

Symbol oznacza, ze dostepne sg informacje, np. instrukcja obstugi lub montazu.

1.1

IDENTYFIKACJA URZADZENIA

Model [ ] SerialN®
Code [

Year of construction: [ |

/

rok produkcji

1 m—— | | Data plate key Legenda tabliczki znamionowej
| c € 0036 E || SPLIT HEAT PUMP HYDRONIC | oA CIEPLAHYDRONIC TYPU
mmm | [COOLING CAPACITY WYDAJNOSE CHLODZENIA
[_seumheateuwe | |HEATING CAPACITY WYDAJINOSC GRZEWCZA
| = '~ [POWER SOURCE ZRODLO ZASILANIA
e Gy " [RATED INPUT MOC NOMINALNA
 [PoweR source " [RATED WATER PRESSURE | CISNIENIE NOMINALNE WODY
[ neur - [NET WEIGHT WAGANETTO
e ' |REFRIGERANT CZYNNIK CHEODNICZY
! [ReFRiGERANT ' [GWP GwP
[owe - |EQUIVALENT CO» EKWIWALENT CO-

! [EQUIVALENT CO: }

xcesoue om0 . |EXCESSIVE  |HIGH NADMIERNE | WYSOKIE

essore o " |OPERATING OPERACYJNE

| [Wow aLComRBLE PRESSURE . |PRESSURE LOW CISNIENIE NISKIE

[P " [MAXIMUM ALLOWABLE MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE

| A (T3 &7|' |PRESSURE CISNIENIE

e ———————{ |OUTDOOR RESISTANCE KLASA ODPORNOSCI NA WA-

[formaeogeemasegases |1 |CLASS RUNKI ZEWNETRZNE

| RELLO SpA. | HERMETICALLY SEALED HERMETYCZNIE ZAMKNIETE

! EQUIPMENT CONTAINS

| vempwwreor || [FLUORINATED GREENHOUSE | YRZADZENIAZAWIERAJA FLUO-
| | 37045 - Legnago (V) " | GASES ROWANE GAZY CIEPLARNIANE

,,,,,,,,,,,,,,,,,
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Wyjasnienie uzytych skrotow

Skroty Opisy
T1 Catkowita temperatura wody na wyjsciu z modutu hydraulicznego (za wyjsciem
ogrzewania elektrycznego lub z kotta gazowego)
T1S Zadana temperatura (instalacja jednostrefowa)
T1S1 Temperatura wody na wyjsciu strefy 1 (instalacja dwustrefowa)
T1S2 Temperatura wody na wyjsciu strefy 2 (instalacja dwustrefowa)
T2 Temperatura po stronie cieczy czynnika chtodniczego modutu hydraulicznego
T2B Temperatura po stronie czynnika chtodniczego modutu hydraulicznego
T5 Temperatura w zasobniku c.w.u.
Tw_out Temperatura na wyjsciu ptytowego wymiennika ciepta
Tw_in Temperatura na wejsciu ptytowego wymiennika ciepta
TW2 Temperatura na wyjsciu strefy 2
T4 Temperatura zewnetrzna
PUMP_I Wbudowana pompa wody w module hydraulicznym
BUMP O Zewnetrzna pompa wodna do instalacji jednostrefowej
- Strefowa pompa wodna do instalacji dwustrefowej
PUMP_C Pompa wodna strefy 2 do instalacji dwustrefowej
PUMP_S Pompa wodna systemu solarnego
PUMP_D Pompa cyrkulacyjna c.w.u.
IBH Wspomagajgca grzatka elektryczna
TBH Grzatka wspomagajgca zasobnika c.w.u.
AHS Zewnetrzne zrédto ciepta
SV1 Zawor trojdrogowy przetgczania c.o. i c.w.u.
SV2 Zawor trojdrogowy przetgczania strefy grzania i strefy chtodzenia
SV3 Zawor trojdrogowy mieszajacy dla drugiej strefy grzewczej

/\ NIEBEZPIECZENSTWO

Nie wolno wykonywac¢ zadnych czynnosci na ztgczach elektrycznych, jezeli urzgdzenie nie zostato odtgczone od sieci zasilania
elektrycznego.

Podczas demontazu panelu serwisowego moze dojs¢ do przypadkowego dotkniecia czesci bedgcych pod napieciem.

Nie wolno zostawia¢ jednostki bez dozoru podczas montazu lub prac serwisowych, jesli panel serwisowy zostat zdemontowany.
Nie nalezy dotyka¢ rur z wodg podczas pracy lub zaraz po zakohczeniu pracy urzadzenia, gdyz rury mogg by¢ goragce i moze
dojs¢ do oparzenia. Aby unikng¢ obrazen, nalezy zaczekac z pracami do momentu kiedy instalacja wodna osiggnie temperature
otoczenia lub zatozy¢ rekawice ochronne.

Nie wolno dotyka¢ zadnych przetgcznikéw mokrymi czesciami ciata. Dotykanie przetgcznikéw mokrymi dtorimi moze doprowadzic
do porazenia prgdem elektrycznym.

/\ OSTRZEZENIE

Opakowanie foliowe nalezy wyrzucié. Nie nalezy dopusci¢ do tego, aby bawity sie nim dzieci. W przeciwnym wypadku istnieje
ryzyko zadtawienia si¢ dziecka opakowaniem z tworzywa sztucznego.

Materiaty opakowaniowe nalezy utylizowa¢ w bezpieczny sposob, takie jak gwozdzie czy inne elementy metalowe lub drewniane,
ktére moga prowadzi¢ do obrazen.

Montaz urzadzenia nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Nieprawidtowy montaz moze by¢ przyczyna
nieszczelnosci, porazenia prgdem lub pozaru.

Podczas montazu nalezy korzysta¢ wytgcznie z dedykowanych akcesoriow i czesci. Korzystanie z czesci innych niz wymienione
moze by¢ przyczyng wycieku wody, porazenia prgdem, pozaru i upadku jednostki z uchwytu.

Nalezy zainstalowac¢ jednostke na fundamencie odpowiednim do podtrzymania jej ciezaru. Nieodpowiednio solidna podstawa
moze doprowadzi¢ do upadku urzgdzenia i spowodowac obrazenia.

Prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ biorgc pod uwage warunki, takie jak silny wiatr, huragany czy trzesienia ziemi.
Nieprawidtowy montaz moze by¢ przyczyng wypadkow z powodu przewrdcenia sie sprzetu.

Nalezy upewnic sie, ze wszystkie prace elektryczne sg wykonywane zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz niniejszg instrukcjg
z zachowaniem osobnego obwodu. Niewystarczajgca moc obwodu zasilania lub niewtasciwy montaz instalacji elektrycznej moze
by¢ przyczyng porazenia prgdem lub pozaru.

Nalezy pamieta¢ o montazu wytgcznika réznicowoprgdowego w sposdb zgodny z obowigzujgcym prawem. Brak zainstalowanego
wytgcznika réznicowoprgdowego moze by¢ przyczyng porazenia pradem lub pozaru.

Nalezy upewnic¢ sie, ze instalacja elektryczna jest bezpieczna. Nalezy wykorzystywac przewody o odpowiedniej specyfikacji i
upewnic sie, ze przytgcza terminali, a takze kable sg chronione przed wodg i innymi niekorzystnymi sitami zewnetrznymi. Stabe
potgczenie lub nieprawidtowy montaz moze by¢ przyczyng pozaru.

W trakcie wykonywania instalacji elektrycznej zasilania, przewody nalezy poprowadzi¢ w taki sposob, aby panel przedni mégt
by¢ bezpiecznie zamkniety. W przypadku braku panelu przedniego moze dojs¢ do przegrzania sie stykow, porazenia pragdem lub
pozaru.

Po ukonczeniu montazu nalezy upewnic sig, ze nie wycieka czynnik chtodniczy.
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Nigdy nie nalezy dotyka¢ bezposrednio czynnika chiodniczego, aby unikng¢ powaznego odmrozenia. Nie nalezy dotykac
przewoddéw z czynnikiem chtodniczym podczas pracy i bezposrednio po wytgczeniu urzgdzenia, poniewaz mogg by¢ one gorgce
lub zimne, zaleznie od stanu czynnika, sprezarki oraz innych czesci obiegu czynnika chfodniczego. Dotykanie przewodow z
czynnikiem chtodniczym grozi oparzeniami lub odmrozeniami. Aby unikng¢ obrazen, nalezy zaczekac¢, az rury ostygng lub ogrzejg
sie. Nalezy dotykac rur wytgcznie po zatozeniu rekawic ochronnych.

Nie nalezy dotykac czesci wewnetrznych (pompa, grzatka dodatkowa itp.) podczas pracy i bezposrednio po wytgczeniu urzadzenia.
Dotkniecie czesci wewnetrznej moze by¢ przyczyng oparzenia. Aby unikng¢ obrazen, nalezy zaczekac, az czesci wewnetrzne
ostygng lub ogrzejg sie. Czesci wewnetrznych nalezy dotyka¢ wytgcznie po zatozeniu rekawic ochronnych.

/\ UWAGA

Nalezy uziemi¢ urzadzenie.

Rezystancja uziemienia musi by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Nie nalezy podtaczac¢ uziemienia do rur z gazem ani wodg, odgromnikéw ani do uziemienia linii telefonicznych.

Niepetne uziemienie moze by¢ przyczyng porazenia pradem.

- Rury gazowe: pozar lub wybuch moze wystapi¢ w przypadku wycieku gazu.

- Instalacja wodna: twarde winylowe rury nie sprawdzg sie jako uziemienie.

- Odgromniki lub uziemienie linii telefonicznych: prég elektryczny moze wzrosng¢ ponad norme w przypadku uderzenia pioruna.

Nalezy zainstalowac¢ przewdd zasilajgcy przynajmniej 1 metr (3 stopy) od telewizoréw lub odbiornikéw radiowych, aby wyeliminowac

zaktdcenia lub szumy (zaleznie od fal radiowych odlegto$¢ 1 metra / 3 stop moze nie wystarczy¢ do eliminacji szumow).

Nie nalezy my¢ jednostki. W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do porazenia pradem lub pozaru. Urzgdzenie musi by¢ zainstalowane

zgodnie z krajowymi przepisami dotyczgcymi oprzewodowania. Jesli przewdd zasilajgcy zostanie uszkodzony, nalezy zleci¢ jego

wymiane producentowi, serwisowi lub osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia, aby unikngé zagrozenia.

Nie nalezy instalowac jednostki w nastepujacych miejscach:

- miejscach, w ktdérych znajduje sie mgta z oleju mineralnego, rozpylony olej lub opary oleju. Plastikowe czesci moga rozktadac sie w
takim $rodowisku, a przez to mogg powstawac luzy lub nieszczelnosci;

- miejscach, w ktérych powstajg zrgce gazy (np. z kwasu siarkowego). Korozja miedzianych rur lub spawanych czesci moze doprowad-
zi¢ do wycieku czynnika chtodniczego;

- miejscach, w ktérych znajdujg sie zrédta fal elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne mogg zaktocic prace uktadu sterowania
i spowodowac awarie sprzetu;

- miejscach, w ktérych mogg wyciekac tatwopalne gazy, gdzie w powietrzu moze unosi¢ sie wtdkno weglowe lub tatwopalny pyt, a takze
miejsca, w ktérych obecne s3 lotne tatwopalne zwigzki, np. opary rozcienczalnikéw lub benzyny. Gazy powyzszego typu moga by¢
przyczyng pozaru;

- miejscach, w ktérych powietrze zawiera wysokie stezenie soli, np. nadmorskie obszary.

- miejscach, w ktorych czesto zmienia sie napiecie, np. fabryki.

- w pojazdach lub na statkach;

- miejscach, w ktérych obecne s3g opary kwaséw lub zasad.

Urzadzenia mogg uzywac dzieci, ktére ukonczyty 8 rok zycia, oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, zmystowych

i umystowych, a takze nieposiadajgce doswiadczenia i wiedzy, pod warunkiem, ze nadzoruje je osoba posiadajgca odpowiednie

uprawnienia lub zostaty poinstruowane w zakresie bezpiecznej obstugi urzgdzenia oraz rozumiejg potencjalne zagrozenia. Dzie-

ciom nie wolno bawi¢ sig jednostkg. Dzieciom nie wolno czysci¢ ani konserwowac jednostki pod nadzorem.

Opiekunowie dzieci muszg zadbac o to, aby dzieci nie bawity si¢ urzgdzeniem.

Jesli przewdd zasilajgcy zostanie uszkodzony, nalezy jego wymiane producentowi, serwisowi lub osobie posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia.

UTYLIZACJA: nie nalezy utylizowa¢ z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Nalezy zbiera¢ odpady z urzgdzenia do

oddzielnego przetworzenia. Nie nalezy utylizowac¢ urzadzeh elektrycznych w ramach odpadéw komunalnych. Nalezy dostarczyé

je do wyznaczonych punktéw zbidrki. Wiecej o punktach odbioru mozna dowiedzie¢ sie od przedstawicieli wladzy lokalnej. Jesli
urzgdzenie elektryczne zostanie zutylizowane na sktadowisku lub wysypisku $mieci, niebezpieczne substancje mogg wydostac
sie do wdd gruntowych i dostac sie do tancucha pokarmowego, a przez to zaszkodzi¢ powszechnemu zdrowiu i dobrostanowi.

Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zgodnie z krajowymi przepisami

oraz niniejszym schematem obwodu. Nalezy z zachowaniem zgodnos$ci z przepisami prawa zainstalowa¢ w instalacji statej

roztgcznik dla wszystkich biegunéw z minimalnym odstepem stykéw 3 mm oraz zabezpieczenie réznicowo-pragdowe o natezeniu
znamionowym nieprzekraczajgcym 30 mA.

Przed przygotowaniem oprzewodowania/orurowania nalezy upewnic sie, ze obszar montazu jest bezpieczny (Sciany, podtoga itp.)

i wolny od ukrytych niebezpieczenstw, takich jak woda, prad czy gaz.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy przytacze elektryczne uzytkownika uzytkownika jest zgodne z wymogami w zakresie

instalacji elektrycznej jednostki (dotyczy miedzy innymi poprawnego uziemienia, wyciekdw, przekroju przewodu o odpowiedniej

obcigzalnosci prgdowej itp.). Jesli wymogi w zakresie instalacji elektrycznej produktu nie zostang spetnione, nie wolno uzywac
produktu do czasu usuniecia problemow.

Produkt nalezy zamontowac¢ stabilnie. W razie koniecznosci dodatkowo zabezpieczy¢ zamontowany produkt.

Y INFORMACJA

Informacje o gazach fluorowanych

- Pompa ciepta zawiera gazy fluorowane. Aby dowiedzie¢ sie szczeg6tow w zakresie konkretnego gazu i jego ilosci, nalezy zapoznaé
sie z etykietami na jednostce. Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z przepisami dotyczgcymi gazow.

- Dziatania, takie jak montaz, serwis, konserwacja i naprawa, mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

- Demontaz i recykling produktu nalezy zleci¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

- Jesli w jednostce zainstalowano system wykrywania wyciekow, musi by¢ sprawdzany pod kgtem wyciekéw przynajmniej co 12
miesiecy. Po kazdej kontroli jednostki pod katem szczelnosci koniecznie nalezy sporzadzi¢ dokumentacje dziatan.
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2 AKCESORIA

2.1 Akcesoria na wyposazeniu

~Nawyposazeniu

. Nezwa Rysunek N
Instrukcja montazu i obstugi 1
Zespdt rury przytgczeniowej 1

wylotu wody
Etykieta efektywnosci 1
energetycznej

3 PRZED MONTAZEM

B Przed montazem
Nalezy sprawdzi¢ nazwe modelu i numer seryjny jednostki.

B Transport urzadzenia

1 Urzadzenie nalezy przenie$¢ za pomoca zawiesia znajdujgcego
sie z lewej i prawej strony urzadzenia. Nalezy pociggng¢
jednoczesnie obie strony zawiesia, aby zapobiec odigczeniu sie
zawiesia od urzgdzenia.

;

2 Podczas przenoszenia urzgdzenia nalezy trzymac obie strony
zawiesia poziomo i utrzymywac plecy prosto.
3 Po zamontowaniu urzadzenia nalezy zdjg¢ zawiesie.

4/6 kW (mm)
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8/10/12/14/16 kW (mm)

W
N i
il
":/III,L,'J),r"
i
) .
< <
r—9 _C
.. Model | A | B | C._
__4~6kW 1-fazowy | 335 | 200 | 455
_.8-10kW 1-fazowy | 350 220 560
_12-16kW 1-fazowy | 355 | 275 | 520
12-16kW 3-fazowy 465 250 445
/A uwAGA

B Aby unikng¢ obrazen, nie nalezy dotyka¢ wlotu powietrza ani
aluminiowych lameli jednostki.

® Nieuzywac uchwytéw w przypadku kratek wentylatora, aby nie
uszkodzi¢ jednostki.

® Jednostka jest bardzo ciezka! Nalezy zapobiec upadkom
urzadzenia w wyniku nieodpowiedniego pochylenia podczas
przenoszenia.

4 WAZNE INFORMACJE
DOTYCZACE CZYNNIKA
CHLODNICZEGO

Produkt zawiera gaz fluorowany. Zabrania sie uwalniania takich
gazow do atmosfery. Typ czynnika chtodniczego: R32, wartos¢
GWP: 675. GWP = potencjat tworzenia efektu cieplarnianego.

Objetosé czynnika chtodniczego
_fabrycznie podana do jednostki
Model Plyn Ekwiwalent w
] CModniczylkg | .tonachCO2
e ARW L 02
LKW 150 LA02
L BKW 185 LT
e JOKW 1,65 LT
LA2kW 1-faza 184 D24
.. 14KW 1-faza ..84 28
16kW 1-faza 184 L2A
o 12kW 3-fazy .1.84 28
L 4kW 3-fazy 184 D24
16kW 3-fazy 1,84 1,24
A\ uwaca
m Czestotliwos¢ kontroli pod katem wyciekow czynnika chtod-
niczego:

- Urzadzenia, ktore zawierajg mniej niz 3 kg fluorowanych
gazow cieplarnianych lub urzgdzenia hermetycznie zamkniete,
ktére sa odpowiednio oznakowane i zawierajg mniej niz 6 kg
fluorowanych gazéw cieplarnianych, nie podlegajg kontroli
szczelnosci.

W przypadku jednostek z fluorowanymi gazami cieplarnianymi
w ilosciach ekwiwalentnych przynajmniej 5 tonom CO2, ale
mniej niz 50 tonom CO2, co 12 miesiecy lub co 24 miesigce, o
ile zostat zainstalowany system wykrywania wyciekdw.
Montaz, obstuge i konserwacje jednostki nalezy zleci¢ osobie
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

5 MIEJSCE MONTAZU
/\ 0STRZEZENIE

Koniecznie nalezy wdrozy¢ $rodki, ktdre uniemozliwia matym

zwierzetom wchodzenie do jednostki.

® Mate zwierzeta w przypadku kontaktu 2z czeSciami
elektrycznymi moga spowodowac awarie, powstawanie dymu
lub pozar. Nalezy poinformowac klienta, aby zadbat o czystos¢
wokot jednostki.




Nalezy wybra¢ miejsce instalacji spetniajgce wymienione
kryteria oraz zgodne z wymogami klienta.

Dobrze wentylowane miejsca.

Miejsca, w ktorych jednostka nie bedzie przeszkadzata
sgsiadom.

Bezpieczne miejsca, w ktorych ciezar i drgania jednostki nie
stanowig problemu, a jednostke mozna wypoziomowac.
Miejsca, w ktérych nie istnieje ryzyko wycieku fatwopalnego
gazu ani wycieku z produktu.

Sprzet nie nadaje sie do uzytku w strefach zagrozonych
wybuchem.

Miejsca, w ktérych mozliwa bedzie realizacja.

Miejsca, w ktorych dtugosci orurowania i oprzewodowania jed-
nostki bedg miescity sie w przewidzianych limitach.

Miejsca, w ktérych wyciek wody z jednostki nie spowoduje
szkdd (np. w przypadku zablokowania rury odptywowej).
Miejsca, w ktérych w maksymalnym mozliwym stopniu ograni-
czony jest kontakt z deszczem.

Nie nalezy instalowa¢ jednostki w miejscach uczeszczanych.
W przypadku prac budowlanych (np. szlifowania) generujgcych
duze ilosci pytu, nalezy ochroni¢ jednostke przed mozliwymi
zanieczyszczeniami.

Nie nalezy odktada¢ Zadnych rzeczy na jednostke, réwniez
wyposazenia (dotyczy ptyty gornej).

Nie nalezy wspinac sie na jednostke, siada¢ ani stawac na niej.
Nalezy dopilnowa¢, aby w przypadku wycieku czynnika
chtodniczego podjete zostaty odpowiednie $rodki zaradcze
zgodne z obowigzujgcym prawem.

Nie nalezy instalowa¢ jednostki w poblizu morza Iub
w miejscach, w ktérych bedzie miata kontakt z gazami
powodujgcymi korozje.
Jeslijednostka zostanie zainstalowana w miejscu wystawionym
na dziatanie silnego wiatru, nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage
na ponizsze kwestie.

Silne wiatry osiagajgce predko$¢ 5 m/sek. lub skierowane w
strone przeciwng do wylotu powietrza jednostki powoduja krétkie
spiecie (zasysanie wylotowego powietrza) oraz mogg mieé
ponizsze konsekwencje:

Spadek mocy operacyjne;.

Czeste przyspieszanie zamarzania podczas grzania.
Zaktocenia w pracy spowodowane wysokim cisnieniem.
Spalenie silnika.

Przy silnych, stale wiejgcych wiatrach z przodu jednostki
wentylator moze obracac¢ sig bardzo szybko i ulegng¢ awarii.

W normalnych warunkach nalezy zainstalowa¢ jednostke zgodnie z
ponizszymi danymi:

(ciana lub przeszkoda)

3 FL>300

wlot powietrza

e

z Przewéd
wlot ( )] odptywowy wody
powietrza = L]
: - =
>600
22000 . wlot powietrza
LLL L L
>600
o
="
=11
|
|
)
i
)
R

23

4/6/8/10/12/14/16 kW (jednostka: mm)
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Nalezy upewni¢ sie, ze wokét jednostki znajduje sie
wystarczajgca przestrzen umozliwiajgca montaz.

Nalezy ustawi¢ wylot jednostki pod odpowiednim katem do
kierunku wiatru.

Nalezy przygotowa¢ kanat odptywowy wody wokot
fundamentu, aby odprowadzi¢ wode z otoczenia jednostki.
Jesli woda nie odptywa z jednostki, nalezy zamontowaé
urzadzenie na betonowych blokach (wysokos¢ fundamentu
musi wynosi¢ okoto 100 mm).

W przypadku montazu urzadzenia na ramie, nalezy
zamontowa¢ tace wodoodporng (okoto 100 mm) od spodu
jednostki w celu uniemozliwienia podptywania wody od dotu.
Podczas montazu jednostki w miejscu wystawionym na
opady $niegu nalezy pamietac, aby zapewnic jak najwyzsze
fundamenty.

W przypadku montazu urzadzenia na Scianie

budynku, nalezy zamontowac¢ tace wodoodporng

(brak na wyposazeniu) (okoto 100 mm pod
urzadzeniem), aby zabezpieczy¢ $ciane przed *s

ciekngca wodg (patrz rysunek po prawej).

5.1 Wybo6r miejsca montazu w chiodnym
klimacie

Zapoznaj si¢ z punktem ,Transport” w rozdziale "3 PRZED
MONTAZEM".

@ INFORMACJA

Podczas obstugi jednostki zlokalizowanej w chtodnym klimacie

nalezy pamietac o zgodnosci z ponizszg instrukcja.

® Aby zapobiec ekspozycji na oddziatywanie wiatru, nalezy
zainstalowac¢ jednostke strong ssgcg skierowang w strone
Sciany.

® Nie nalezy instalowac jednostki w miejscu, w ktérym strona
ssgca bedzie skierowana w strone wiatru.

® Aby unikng¢ ekspozycji na oddziatywanie wiatru, nalezy
zamontowac ekran po stronie wylotu powietrza z jednostki.

m \W obszarach, na ktorych wystepujg intensywne opady $niegu,
nalezy tak wybra¢ miejsce montazu, aby byta jednostka byta
zabezpieczona przed sniegiem. W przypadku wystepowania
zacinajgcego $niegu, ktory moégtby dotrze¢ do wymiennika,
nalezy zamontowac ostone ochronnag.

1. Nalezy zamontowa¢ daszek

2. Nalezy zamontowa¢ podest i zainstalowa¢ jednostke na tyle
wysoko, aby nie zostata zasypana $niegiem.

5.2 Wybo6r miejsca montazu w cieptym
klimacie

Nalezy chronié¢ urzadzenie przed promieniowaniem stonecznym
Temperatura zewnetrzna jest mierzona przy pomocy sondy jednostki
zewnetrznej, dlatego nalezy upewnic sie, ze jednostka zewnetrzna
zostanie zamontowana w cieniu lub pod daszkiem, aby unikng¢
bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Jesli nie jest to
mozliwe, nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢ jednostke.

/\ OSTRZEZENIE

Nieostonieta instalacja, nalezy zamontowac ostone chronigcg przed
$niegiem: (1) aby zapobiec uderzeniom deszczu i $niegu w wymien-
nik ciepta, co skutkuje stabg wydajnoscig grzewcza urzgdzenia, po
dtugim czasie akumulacji, wymiennik ciepta zamarza; (2) aby za-
pobiec wystawieniu termistora powietrza jednostki zewnetrznej na
dziatanie promieni stonecznych, co skutkuje brakiem uruchomienia;
(3) aby zapobiec zamarzaniu deszczu.



6 SRODKI OSTROZNOSCI
DOTYCZACE MONTAZU

6.1 Wymiary
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8/10/12/14/16 kW
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A
Rys: 6-1 jednostka: mm Rys: 6-2
Model A LGB e B E L
4/6kW 1008 | 375 ) 426 | 663 | 134 .10 )70 f.712 f 160
8/10/12/14/16kW | 1118 456 523 656 191 110 170 865 230

6.2 Wymogi w zakresie montazu

B Nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$¢ podtoza i wypoziomowac
urzgdzenie aby jednostka nie generowata drgan ani hatasu
podczas pracy.

® \W oparciu o rysunek podstawy nalezy zamontowac¢ jednostke
w bezpieczny sposob, korzystajgc ze Srub (nalezy przygotowac
cztery zestawy kotkdw rozporowych ®10, nakretek i podktadek
ogdinodostgpnych na rynku).

B Sruby nalezy przykreci¢ tak, aby znalazly sie w odlegtosci 20
mm od powierzchni podstawy.

Kotek
rozporowy @10

Gumowa mata

antywibracyjna
Twarde v I/ﬂ =100
podioze lub 24 ‘
pokrycie 280 Betonowa
dachowe pivinica
h=100mm
Rys: 6-3 (jednostka: mm)

o

Rys: 6-4

6.3 Pozycja otworu spustowego

Otwor spustowy

Ten otwér spustowy jest zakryty gumowa zatyczka.
Jesli jeden z otworéw nie spelnia wymagan
odptywowych, drugi moze by¢ uzywany w tym
samym czasie.

416 kKW

Rys: 6-5
Otwor spustowy

Otwor spustowy jest zamykany gumowym
korkiem. Jesli maty otwdr nie spefnia wymogéw
w zakresie odptywu, nalezy korzystac réwniez z
duzego otworu.

8/10/12/14/16 kW

@ INFORMACJA

Jesliz powodu chtodui* pomimo otwarcia duzego otworu spustowego
nie mozna odprowadzi¢ wody, nalezy koniecznie zainstalowaé
elektryczng tasme grzewcza.

Zaleca sie montaz urzgdzenia z bazowa grzatka elekiryczna.
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6.4 Wymogi w zakresie przestrzeni
serwisowej

6.4.1 Informacje dotyczace montazu jednostek

jedna na drugiej
1) W przypadku przeszkdd z przodu wylotu powietrza. 2) W przypadku gdy przeszkoda wystepuje przed wliotem powietrza.

R
h

)

=

D

2200mm

=N

\
Rys: 6-6
.......... Jednostka e A(mm) Q UWAGA
4~16kW 22000 Konieczne jest zainstalowanie rur przytgczeniowych wylotu wody w

przypadku gdy urzadzenie jest zamontowane jedno na drugim, aby
uniemozliwi¢ przeptyw kondensatu do wymiennika ciepta.

6.4.2 Montaz kilku jednostek w szeregu
1) W przypadku montazu jednej jednostki w rzedzie.

Jednostka | A(mm) | Bl(mm) | B2(mm) | .C(mm)
4~16kW 2 3000 2 2000 > 150 2 600

2) W przypadku montazu wielu jednostek w potgczeniu bocznym na rzad.

Jednostka | A(mm) | Bl(mm) | B2(mm) | _C(mm)
4~16kW 2 3000 2 2000 2 300 2 600
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7 ZAMONTOWAC RURE POLACZENIOWA

7.1 Rurociagi czynnika chtodniczego

gazowy plyn
T2

/\ UWAGA

® Nalezy zwrdci¢ uwage, aby unikac¢ elementéw, w ktdrych tgczy sie z rurami przytgczeniowymi.
B Aby zapobiec utlenianiu sie przewodow czynnika chtodniczego wewnatrz podczas spawania, konieczne jest napetnienie azotem,
w przeciwnym razie tlenek zablokuje uktad cyrkulacji.

7.2 Wykrywanie wyciekéw

Za pomocg wody z mydfem lub wykrywacza nieszczelnosci sprawdzié, czy kazde potgczenie jest szczelne czy nie (patrz Rys.7-2):
A to zawor odcinajgcy po stronie wysokiego cisnienia

B to zawdr odcinajgcy po stronie niskiego cisnienia

C i D s3 potaczeniem rur tgczacych interfejs jednostek wewnetrznych i zewnetrznych

Punkt kontrolny jednostki wewnetrznej \D C

Punkt kontrolny jednostki zewnetrznej

Rys.7-2

7.3 lzolacja cieplna

Aby unikng¢ strat zimna lub ciepta z rur potgczeniowych do srodowiska zewnetrznego podczas pracy urzgdzenia, nalezy oddzielnie zasto-

sowac skuteczne $rodki izolacyjne dla rury gazowej i cieczowe;j.

1) Rura po stronie gazu powinna by¢ wykonana ze spienionego materiatu izolacyjnego o zamknietych komorkach, ktory posiada klase
ognioodpornosci B1 i odporno$¢ na temperature powyzej 120°C°C.

2) Gdy $rednica zewnetrzna rury miedzianej wynosi <d12.7mm, grubos$¢ warstwy izolacyjnej co najmniej wiecej niz 15 mm, gdy srednica
zewnetrzna rury miedzianej wynosi 2@15.9mm, grubos$¢ warstwy izolacyjnej wynosi co najmniej 20mm.

3) Prosze zastosowac zatgczone materialy termoizolacyjne i wykonac izolacje cieplng bez przerw dla czesci tgczacych rury jednostki
wewnetrzne;.
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7.4 Metoda tgczenia

Jednostka zewnetrzna

Jednostka
wewnetrzna
Jednostka
wewnetrzna _ - ], o
H L1
Jednostka zewnetrzna
.
1 - ‘]’ ]
Rys 7-5 L1

,,,,,,,,,, Modele o Atekw
Maks. diugose rur (H+L1) | . 30m
Maksymalna réznica w wysokosci (H) 20m
1) Rozmiar rur po stronie gazu i po stronie cieczy.
,,,,,,,,,, Model . Czynnik chtodniczy Strona gazowal strona ciekta
,,,,,,,,,, AlBKW LR ... 215902635
,,,,,,,,,, 8/10kW LR L P158i@952
1214/16 kW 1-fazowa | R&2 . L P158I@952
12/14/16 kW 3-fazowa R32 15,9/09,52
2) Sposob potgczenia.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Strona gazowa Stronaciekta
4~16kW jednostka zewnetrzna Kielichowe OWe
Jednostka wewnetrzna Kielichowe Kielichowe

7.5 Usun zanieczyszczenia lub wode w rurach

1) Przed podiaczeniem przewodoéw rurowych do jednostki zewnetrznej i wewnetrznej nalezy upewni¢ sie, ze nie ma zadnych zanieczyszczen
ani wody.
2) Nalezy przemy¢ rury azotem pod wysokim cisnieniem i nigdy nie uzywaé czynnika chfodniczego jednostki zewnetrznej.

7.6 Testy szczelnosci
Nataduj azotem pod ci$nieniem po podtgczeniu rur jednostki wewnetrznej/zewnetrznej, aby wykonac test szczelnosci.

/\ UWAGA

Azot pod cisnieniem [4,3 MPa (44 kg/cm?) dla R32] nalezy stosowac¢ w testach szczelnosci.
Dokreci¢ zawory wysokiego i niskiego cisnienia przed tadowaniem azotu pod ci$nieniem.
Natadowac¢ azot cisnieniowy ze zigcza na zaworach cisnieniowych.

W testach szczelnosci nigdy nie nalezy uzywac tlenu, gazu tatwopalnego ani gazu trujgcego.

7.7 Usuwanie powietrza za pomocg pompy prozniowej
1) Uzywajgc pompy prézniowej do tworzenia prézni, nigdy nie nalezy uzywaé czynnika chtodniczego do usuwania powietrza.
2) Tworzenie prozni powinno odbywac sie po stronie ciekte;.

7.8 llos¢ czynnika chiodniczego do dodania

Obliczy¢ ilos¢ dodanego czynnika chtodniczego w zaleznos$ci od $rednicy i dtugosci rury bocznej cieczy na potgczeniu jednostki zewnetrznej
z jednostkg wewnetrzng. Jesli dlugos¢ rury bocznej cieczy jest mniejsza niz 15 metréw, nie ma potrzeby dodawania wiekszej ilosci czynnika
chfodniczego, wiec przy obliczaniu iloéci dodanego czynnika chtodniczego nalezy odja¢ 15 metréw dtugosci rury bocznej cieczy.

i i Catkowita dtugos¢ przewodu cieczowego L (m)
Dodany czynnik chtodniczy Model <15 15
i i iy o AOKRW 09 . o (L15)x20g
Catkowity dodatkowy czynnik chtodniczy 811011214116 KW 0g (L-15)x38g

85



8 OKABLOWANIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ
/\ 0STRZEZENIE

Whytacznik gtéwny lub inny sposéb roztgczenia, posiadajgcy separacje stykow we wszystkich biegunach, musi by¢ wigczony do statego
okablowania zgodnie z odpowiednimi lokalnymi przepisami i regulacjami. Przed wykonaniem jakichkolwiek potgczen nalezy wytgczyé
zasilanie. Nalezy uzywac¢ wytacznie przewoddéw miedzianych. Nigdy nie Sciska¢ wigzek kabli i upewni¢ sie, ze nie majg one kontaktu z
orurowaniem i ostrymi krawedziami. Nalezy upewni¢ sie, ze na potgczenia zaciskowe nie jest wywierany nacisk zewnetrzny. Wszystkie
przewody i komponenty muszg by¢ zainstalowane przez licencjonowanego elektryka i muszg by¢ zgodne z odpowiednimi lokalnymi
przepisami i regulacjami.

Okablowanie w miejscu instalacji nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem elektrycznym dostarczonym z urzgdzeniem i instrukcjami
podanymi ponize;j.

Nalezy upewnic sie, ze uzywane jest dedykowane zrodto zasilania. Nigdy nie nalezy uzywac zrddta zasilania wspotdzielonego z innym
urzadzeniem.

Nalezy pamieta¢ o uziemieniu. Nie nalezy uziemia¢ urzadzenia do przewodu zasilajgcego, ochronnika przepieciowego lub uziemienia
telefonicznego. Niepetne uziemienie moze spowodowac porazenie pragdem elektrycznym.

Nalezy pamieta¢ o zainstalowaniu wytgcznika réznicowo-prgdowego (30 mA). Niezastosowanie sie do tego wymogu moze spowodowac
porazenie pradem.
Nalezy pamietac o zainstalowaniu wymaganych bezpiecznikéw lub wytgcznikéw automatycznych.

8.1 Srodki ostroznosci przy wykonywaniu roboét elektrycznych

B Zamocowac przewody tak, aby kable nie stykaty sie z rurami (szczegdlnie po stronie wysokiego cisnienia).

B Zabezpieczy¢ przewody elekiryczne za pomoca opasek, jak pokazano na rysunku, tak aby nie stykaty sie z orurowaniem,
szczegolnie po stronie wysokiego cisnienia.

B Upewnic sig, ze na ztgcza zaciskowe nie jest wywierany nacisk zewnetrzny.

B Podczas instalowania wytgcznika ziemnozwarciowego nalezy upewnic¢ sie, ze jest on kompatybilny z falownikiem (odporny na
zaktocenia elektryczne o wysokiej czestotliwosci), aby unikngé niepotrzebnego otwierania wytgcznika ziemnozwarciowego.

Q UWAGA

Przerywacz obwodu ziemnozwarciowego musi by¢ wytgcznikiem typu szybkiego o natezeniu 30 mA (<0,1 s).

B To urzgdzenie jest wyposazone w falownik. Instalacja kondensatora wyprzedzajgcego faze nie tylko zmniejszy efekt poprawy
wspotczynnika mocy, ale moze réwniez spowodowaé nieprawidiowe nagrzewanie kondensatora z powodu fal o wysokiej
czestotliwosci. Nigdy nie nalezy instalowa¢ kondensatora wyprzedzajgcego faze, poniewaz moze to doprowadzi¢ do wypadku.

8.2 Srodki ostroznosci dotyczace wykonywania instalacji zasilania

Aby podtaczy¢ kostke zaciskowg zasilania, nalezy uzy¢ okragtego styku zaciskowego. Jesli nie mozna go uzy¢ z przyczyn, ktérych

nie mozna wyeliminowac, nalezy zachowa¢ zgodnosc¢ z ponizszymi instrukcjami.

® Nie nalezy podigczaé przewodow réznych miernikéw do tego samego ztgcza zasilania (luzne potgczenia mogg by¢ przyczyng
przegrzania).

B Podczas tgczenia przewodow tego samego miernika, nalezy postepowac zgodnie z ponizszym rysunkiem.

Od ., B o Iy

® Nalezy uzy¢ odpowiedniego srubokreta, aby dokreci¢ sruby zaciskéw. Niewtasciwy srubokret moze uszkodzi¢ teb wkretu i
uniemozliwi¢ jego odpowiednie dokrecenie.

B Zbyt mocne dokrecenie wkretéw styku moze by¢ przyczyng ich uszkodzenia.

® Nalezy podtgczy¢ przerywacz awaryjny uziemienia i bezpiecznik do przewodu zasilajgcego.

m \V trakcie podigczenia przewoddéw nalezy upewnic sie, ze zostaty uzyte odpowiednie przewody, zostaty poprowadzone wszystkie
potgczenia a przewody zostaty przymocowane w taki sposob, ze sity zewnetrzne nie bedg w stanie uszkodzi¢ zaciskow.

8.3 Wymogi w zakresie urzadzen zabezpieczajacych

1) Nalezy dobra¢ $rednice przewoddw (minimalna warto$¢) poszczegdinych jednostek indywidualnie na podstawie tabeli 8-1 i tabeli 8-2,
gdzie natezenie znamionowe w tabeli 8-1 to MCA w tabeli 8-2. Jesli MCA przekracza 63 A, srednice przewoddw nalezy dobra¢ zgodnie
z obowigzujgcym prawem.

2) Nalezy dobra¢ zabezpieczenie z separacjg stykow we wszystkich biegunach nie mniejszg niz 3 mm oraz z petnym roztagczaniem. MFA
stuzy do wyboru zabezpieczen elektrycznych i wytgcznikéw ochronnych:

Tabela81 e
_Natezenie znamionowe urzadzenia: (A) | ~ Przekr6j nominalny (mm?) —
e ... Przewody elastyczne | Przewody potaczenia statego

s ......0si0o75 1125
>3is6 o7sit 1125
>6ist0 s 1125
>10is16 Asi2s 15i4
>16i<25 _.25i4 256
>25i<32 4ie 4i10
>32i<50 ooeit0 6i16
>50i <63 10i 16 10i 25
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Tabelaﬂ 8-2

Jednostka zewnetrzna OFM
Instalacja Napiecie (V) in. . (V) | MCA (A) | TOCA (A) | MFA (A) KW | FLA (A)
W 220-240 19 | 010 | 050
6kw 220-240 0,10 | 0,50
8kW 220-240 017 | 1,50
10kW 220-240 017 | 1,50
12kW 220-240 0,17 | 1,550
14kW 220-240 0,17 | 1,50
16kW 220-240 0,17 | 1,50
12kW trojfazowe | 380-415 0,17 | 1,50
14kW trojfazowe | 380-415 0,17 | 1,50
16kW trojfazowe | 380-415 0,17 | 1,50

Q INFORMACJA

MCA: maks. wzmocnienie obwodu (A) - TOCA: faczne wzmocnienie przetezenia (A) - MFA: maks. wzmocnienie bezpiecznikdw (A)
MSC: maks. wzmocnienie rozruchowe (A) - RLA: w nominalnych warunkach proby chfodzenia lub grzania natezenie wejSciowe sprezarki,
gdzie MAKS. Hz moze obstugiwa¢ wzmocnienie obcigzenia znamionowego (A)

kW: moc znamionowa silnika - FLA: wzmocnienie petnego obcigzenia (A)

8.4 Zdejmowanie pokrywy skrzynki przetgcznikéw

Jednostka AKW | 6kW | 8kW | 10kw | 12kW | 14kw | 1ekw |, 12KW | 14kW | 16kW
W tréjfazowe | trojfazowe | tréjfazowe
Maksymalne zabezpieczenie
nadpradowe (MOP) (A) 18 18 19 19 30 30 30 “ o 14 “o
Rozmiar przewodéw (mm?) 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 2,5 2,5 2,5

Podane wartosci sg warto$ciami maksymalnymi (doktadne wartosci znajdujg sie w danych elektrycznych).

I
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JEDNOSTKA ZEWNETRZNA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
ZASILANIE ELEKTRYCZNE ZASILANIE ELEKTRYCZNE
Jednofazowy Tréjfazowy

Q

UWAGA =
Przerywacz obwodu ziemnozwarciowego musi by¢ wytgcznikiem typu szybkiego o natezeniu 30 mA (<0,1 s).
Nalezy stosowa¢ 3-zytowy przewodd ekranowany.

8.5 Aby zakonczy¢ instalacje jednostki zewnetrznej
Nalezy zaizolowaé i zamocowac orurowanie czynnika chtodniczego i kabel potgczeniowy w nastepujgcy sposob:

................ A . Rura gazowa

................ B | ......\zolacja rury gazowej

................ C ol .......Rura wykorczeniowa
A=y Yo o | D .| . Rura cieczowa

................ E ] ... |zolacja rury z cieczg
B F Kabel potgczeniowy
C
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9 PRZEGLAD JEDNOSTKI

9.1 Demontaz jednostki

7,
AN
i 7ZZE SN

W
77
1 :
RIS

o —
. —
= =
4/6kW 8/10/12/114/16kW
Drzwi1 Aby uzyska¢ dostep do sprezarki Drzwi1 Aby uzyskac dostep do sprezarki
i cze$ci elektrycznych i czeSci elektrycznych

/\ OSTRZEZENIE

B Przed zdjeciem drzwi odcigé wszystkie zrédta zasilania - tzn. zasilanie urzadzenia oraz zasilanie grzatki wspomagajgcej oraz
zasobnika cieptej wody uzytkowej (jesli dotyczy) 1.

m Czesci wewnatrz jednostki moga by¢ gorace.

9.2 Elektroniczna skrzynka sterujaca

Uwaga: rysunek ma charakter pogladowy (faktyczny produkt moze sie roznic).

PCBA

PCBA

PCBB ° ° PCBB

4/6kW 8/10kW

88



i

PCBA —

PCBB

jednofazowe 12/14/16kW

N
I

PCBA j

a PCBB

xnUW

(ty)
1
oo
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./‘ﬁ(- L
{1
o
H [ ]
o7 B
PCBC

tréjfazowe 12/14/16kW

9.2.1 Jednofazowe do jednostki 4-16 kW
1) PCB A, 4-10kW, modut falownika

Uwagi: dla 4-6 kW, dwa kondensatory

1 2 3
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‘ -EE-BE-8
T + U \" w

ot = 4
m-m
9——0
L]
CN501
o
8 — 1Ol cNso2 @
° ° ° ° CN20 EL? 4
g ] H
. é oo é °
o’ 0|05 o cN19 | of 5
@ o o] oo CN302

c 0 & ® O
!
6
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Elementy ptyty

Ztgcze wejsciowe L mostka prostownikowego (CN501)




2) PCB A, 12-16kW, modut falownika

L1
o o ] Kod ...Elementypiyty
A 1 . ZaczesprezarkiU
eipegiel 2 . ZaczesprezarkiV
U v ow 3  Zigcze sprezarkiwv -
R N P 4 Z{ac e wentylatora (CN19)
5
6
e Ei_s 8 Zarezerwowany (CN6)
o N32 D_s 9 Ztgcze wejsmowe L mostka prostownlkowego (CN501)
Bﬂ N6 ! 10 Ztgcze wejsciowe N mostka prostownikowego (CN502)
ﬂmsm e onzs [Jr—7
O =0 o ] 0
0 o :
3) PCB B, 4-16kw, Gtéwna ptlyta sterujgca
i N N I B A
( - 1)
ol b -0 -0 k O
N3 PE2 PE1 l@l
_ BB c\o
IOI
e v
11
CN11 'Q‘
—12
— b | CN22
2 N
.7. 9 :D]: :oooooooog CN24E;*713
. S a7 onze )
BOF 28 =i o [gf N (B 14
O
CN4E\ —16
Ntz E*iw
cNg . cNss| CN14 E*iw
o O I
D .. cmﬁ}»—w
CN2 CN30) CN36  CN37 CN38 CN20:
ODDD ﬁﬁﬂ..ﬁ@
.

T

CN7 CN5 CN6 C
U
1

|

34 33 32 31 27 26 25 24 23 22 21 20
Ked | ] Elementy ptyty . Kod | o Elementy ptyty
1 Ztgcze wyjsciowe L na PCB A (CN28) 18 | Ztgcze przetgcznika niskiego C|sn|en'qg(CN14)
Ztacze komunikacji z ptytg systemu sterownia hydro-
? Zarezenwowany (GN22) B bou (CN29)
3 Ztgcze wyjsciowe N na PCB A (CN27) 20 e Zarezerwowany (CN20)
4 _ Zarezerwowany (CN3) A Zarezerwowany (CN38)
5 Zigcze uziemienia (PE2) 22 Zarezerwowany (CN37)
6 Wyswietlacze cyfrowe (DSP1) 3 0 Zarezerwowany (CN36)
7 ji 24 Ztgcze komunikacii (zare;grwowar]y,mCN30)
8 T Ztacze komunikacji (zarezerwowany, CN2) -
9 26 Zarezerwowany (CN55)
10 2r | Ztgcze elekirycznego zaworu rozpreznego (CN33)
11 28 Zarezerwowany (CN21)
Ztgcze sondy zewnetrznej temperatury i czujnika tem-
12 peratury kondensatora (CN9) ® Zarezerwowany (CN19)
13 Zlacze wejsciowe +12V/9V (CN24) 30 Ztgcze elektrycznej tasn(wc))/p%;g()awczej obudowy (CN16)
4 Zigcze czujnika temperatury ssania (CN1) | 31 | Zlacze zaworu czterodrogowego (CN6)
15 | . Ztacze czujnika temperatury roztadowywania (CN8) | 32 | Ztgcze zaworu SV6 (CN5)
16 Ztgcze czujnika cisnienia (CN4) 33 | Ztgcze elekirycznej tasmy grzewczej sprezarki 1 (CN7)
17 Ztgcze przetgcznika wysokiego cisnienia (CN13) 34 Ztacze elektrycznej t(agm/sg)rzewczej sprezarki 2
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9.2.2 Tréjfazowe do jednostek 12/14/16 kW
1) PCB A, modut falownika

9
8
7 10
6
1
5
12
4
13
) oo "
s L gy i L
KOV aN20 [T e
) — N o R
@) O }
1
RO Elementy plyty
L Ztacze wyjsciowe +15V (CN20)
R Ztgcze sprezarki W (CN19)
R Ztgcze sprezarkiV(CN18)
A Ztgcze sprezarkiU(CN17)
5 Wejscie zasilaniaL3(CN15)
6 Wejscie zasilania L2(CN7)
A Ztacze wejsciowe P_out modutu IPM (CNS)
I Wejscie zasilania L1 (CN1G)
I Ztgcze wejsciowe P_in modutu IPM(CN1)
L Ztgcze komunikacjizPCBB(CN8)
L Plyta PED (CN22)
B Zigcze przetgcznika wysokiego cisnienia (CN23)
13 Ztgcze komunikacji z PCB C (CN2)
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2) PCB B, Gtéwna plyta sterujaca

9 10 11 12 13
O CN41 CN26 (@) CN24 CN4 CN6 (@]

| [ |

Q CN36 — 14
CN21

...... :
CN8 | &—
gAH E 16

o
[

— 24

= B oo
CN20 E E 25
= S

26

T TTY '
| N2 | ——— 57
I

! CN30 | ——— 28

CN38
i CN53| e—— 29
1O O  Ni09 Od %0
..................... Kod . ) ) Elementy plyty
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T ) Ztgcze uziemienia (CN38)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 i} Z%qcze zaworu dwudrogowego 6 (CN27)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3o . Ztgcze zaworu dwudrogowego 5 (CNZO)N
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 . Zigcze elektrycznej taSmy grzewczej 2 (CN7)
..................... 5 i} Ztgcze elekirycznej tasmy grzewczej 1 (CN10)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 . Zarezerwowany (CN11)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [ i} Ziacze zaworu czterodrogowego (CN18)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8 . Zarezerwowany (CN21)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g i} Z+acze zasilania z PCB C (CN41)
.................... 10 i} Z%acze komunlkacu z mlernlklem mocy (CN26)
.................... "n i} Z’chze komunikacji z ptytg systemu sterownia hydroboxu (CN24)
.................... 12 i Ztgcze komunikaciji z PCB C(CN4)
.................... 13 i} Ztacze czujnika ci$nienia (CN6)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14 i} Zlacze komunikacji z PCB A (CN36)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %5 i} Ztacze czujnika temperatury Th (CN5)
.................... 16 Ztacze czujnika temperatury Tp (CN8)
.................... v Z{qcze sondy zewnetrznej temperatury i czujnika temperatury kondensatora (CN9)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18 ) _Wyswietlacze cyfrowe (DSP1)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19 . Przefgcznik DIP (S5, S6)
................... 20 } Z’facze przetgcznika niskiego cinienia (CN31)
................... 21 i Ziqcze przetgcznika niskiego cisnienia i szybkiej kontroli (CN29)
....................... 22 .. Obrotowy przetgcznik D|F’ (S3)
................... 23 Zlqcze czu1n|kow temperatury (Tw_out, Tw_in, T1, T2 T2B) (CN35) (Zarezerwowany)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24 i} Zigcze komumkac;n XYE (CN28)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2% i} _ Klawisz wymuszonego ch+odzen|a i kontroli (S3 S4)
................... 26 i} Ztacze komunikacji H1 H2E (CN37)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2r i} _ Ziacze elektrycznego zaworu rozpreznego (CN22)
28 i} Ztacze zasilania wentylatora 15VDC (CN30)
29 i} Ztgcze zasilania wentylatora 31OVDC (CN53)
30 Ztacze wentylatora (CN109)
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3) PCB C, piyta filtra

O CN204 CN205 CN206 Q
NN NN NN
g R
I NN NN NN
9 o || §
4 N
3
8 -
PE3
PE2
/ — '7 14
6 e g l .
CN213 CN214 l
®[2
PE1
CN202
CN211
s ‘777—] CN203 CN200 CN201 m@m
}» - -I
= NN s st ANIAN ¥
@ ol [0l
O & = O
Y I 1 |
4 3 2 1

Tréjfazowa 12/14/16kW PCB C

Elementy ptyty

Zasilanie L1 (L1)

93




10 PRZEBIEG TESTU

Uruchomi¢ zgodnie z "punktami kluczowymi dla pracy probnej" na pokrywie elektrycznej skrzynki sterownicze;j.

/\ UWAGA

B Bieg testowy mozna rozpocza¢ dopiero po podtgczeniu urzadzenia zewnetrznego do zasilania na 12 godzin.
® Uruchomienie prébne nie moze sie rozpoczac¢, dopdki wszystkie zawory nie zostang potwierdzone jako otwarte.
® Nigdy nie nalezy wykonywa¢ wymuszonego biegu (moze ochrona nie zadziata¢, pojawi sie niebezpieczenstwo).

11 OSTRZEZENIA DOTYCZACE WYCIEKU CZYNNIKA
CHLODNICZEGO

Jedli fadunek czynnika chtodniczego w urzgdzeniu jest wiekszy niz 1,842 kg, nalezy spetni¢ nastepujace wymagania.
® \Wymagania dotyczace limitdw tadowania w obszarze niewentylowanym:
Maksymalna ilo$¢ czynnika chtodniczego w urzgdzeniu powinna by¢ zgodna z ponizszymi informacjami:
m, ..=2,5 x (LFL)** x 1,8 x (A)"
ng wymagana minimalna powierzchnia podtogi Amin do instalacji urzgdzenia z tadunkiem czynnika chtodniczego mc powinna by¢ zgo-
na z:
A_.=(m /2,5 x (LFL)*x 1,8))
gdzie
m_.... to maksymalny dopuszczalny fadunek w pomieszczeniu, w kg
A to powierzchnia pomieszczenia, w m?
A . to wymagana minimalna powierzchnia pomieszczenia w m?
m_: ilo$¢ czynnika chtodniczego w urzgdzeniu w kg
LFL: oznacza dolng granice palnosci w kg/m3, warto$¢ wynosi 0,306 dla czynnika chtodniczego R32
® Nalezy zainstalowa¢ wentylator mechaniczny, aby zmniejszy¢ gestos¢ czynnika chtodniczego ponizej poziomu krytycznego (re-
gularnie wentylowac).
B W przypadku braku mozliwo$ci regularnego wietrzenia, nalezy zainstalowac¢ urzadzenie alarmujgce o nieszczelno$ci zwigzane z
wentylatorem mechanicznym.

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

Pomieszczenie jest wypetnione wyciekajacym
czynnikiem chtodniczym

(Czynnik chtodniczy wyciekt w catosci)

4/6 kW Rys.11-1

Jednostka
wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

|

Pomieszczenie jest wypetnione wyciekajacym
czynnikiem chtodniczym

(Czynnik chiodniczy wyciekt w catosci)

8/10/12/14/16 kW Rys.11-2
Jednostka
i wewnetrzna
9_ Perystom
wentylacyjny
(P \’ Alarm nieszczelnosci zwigzany z
T wentylatorem mechanicznym

(Syrena wykrywajaca wycieki powinna by¢
instalowana w miejscach tatwo utrzymujacych
czynnik chtodniczy) Rys.11-3
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12 ODDANIE DO UZYTKU

Instrukcja obstugi urzgdzenia wewnetrznego i instrukcja obstugi urzgdzenia zewnetrznego musza byc¢ przekazane klientowi. Nalezy wyjasn-
i¢ szczegotowo klientom zawarto$¢ instrukcji obstugi.

/\ OSTRZEZENIE

B O instalacje pompy ciepta nalezy poprosi¢ sprzedawce. Niekompletna instalacja wykonana samodzielnie moze spowodowa¢ wyciek
wody, porazenie prgdem i pozar.

B O usprawnienie, naprawe i konserwacje nalezy zwrdcic¢ sie do sprzedawcy. Niepetne usprawnienie, naprawa i konserwacja moga
spowodowac wyciek wody, porazenie prgdem i pozar.

B Aby unikng¢ porazenia pradem, pozaru lub obrazen ciata, lub w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidtowosci, takich jak
zapach ognia, nalezy wylaczy¢ zasilanie i skontaktowac sie ze sprzedawca w celu uzyskania instrukgcji.

B Nie wolno dopusci¢ do zamoczenia jednostki wewnetrznej lub pilota zdalnego sterowania. Moze to spowodowa¢ porazenie prad-
em lub pozar.

® Nigdy nie nalezy naciskaj przycisku pilota twardym, ostrym przedmiotem. Pilot moze ulec uszkodzeniu.

® Nigdy nie nalezy wymienia¢ bezpiecznika na taki o niewlasciwej wartosci znamionowej pradu lub innych przewodéw, gdy
bezpiecznik sie przepali. Uzycie drutu lub drutu miedzianego moze spowodowa¢ awarie urzadzenia lub wywotac pozar.

® Dlugotrwate wystawianie ciata na dziatanie strumienia powietrza nie jest korzystne dla zdrowia.

B Nie nalezy wkiada¢ palcow, pretow lub innych przedmiotéw do wlotu lub wylotu powietrza. Gdy wentylator obraca sie z duzg
predkoscig, spowoduje to obrazenia.

® Nigdy nie nalezy uzywac¢ w poblizu urzagdzenia tatwopalnego spreju, takiego jak lakier do wiosoéw, farba lakowa,moze to spowo-
dowac pozar .

® Nigdy nie nalezy wklada¢ zadnych przedmiotéw do wlotu lub wylotu powietrza. Przedmioty dotykajace wentylatora przy wysokich
obrotach mogg byc¢ niebezpieczne.

B Nie wyrzuca¢ tego produktu jako niesortowanych odpadéw komunalnych. Konieczne jest oddzielne zbieranie takich odpadéw w celu ich
specjalnego przetworzenia.Nie wyrzucac urzadzen elektrycznych jako niesortowanych odpadéw komunalnych, korzysta¢ z oddzielnych
urzgdzen do zbierania odpadéw. Skontaktowac sie z wlkadzami lokalnymi w celu uzyskania informacji na temat dostepnych systemow
potgczen.

® Jesli urzadzenia elektryczne sg wyrzucane na wysypiska smieci, niebezpieczne substancje moga przedostac sie do wody grun-
towej i dostac sie do tancucha pokarmowego, szkodzac zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

B Aby zapobiec wyciekowi czynnika chtodniczego, skontaktuj sie ze sprzedawcg . Gdy zainstalowane urzadzenie pracuje w matym
pomieszczeniu, wymagane jest utrzymywanie niskiego stezenia czynnika chtodniczego na wypadek wycieku. W przeciwnym razie moze
to mie¢ wplyw na jako$¢ powietrza w pomieszczeniu i doprowadzi¢ do powaznego wypadku3..

B Czynnik chlodniczy w pompie ciepta jest bezpieczny i zwykle nie wycieka. Jesli czynnik chtodniczy wycieknie w pomieszczeniu,
kontakt z ogniem palnika, grzejnika lub kuchenki moze spowodowac¢ powstanie szkodliwego gazu.

B Wylaczy¢ wszelkie palne urzadzenia grzewcze, przewietrzy¢ pomieszczenie i skontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego za-
kupiono urzadzenie. Nie nalezy uzywac¢ pompy ciepta, dopoki serwisant nie potwierdzi, ze czesc¢, z ktérej wycieka czynnik chtodniczy,
zostata naprawiona.

A\ uwaca

® Nie nalezy uzywa¢ pompy cieptado innych celéw. Aby unikngé pogorszenia jakosci, nie nalezy uzywaé urzadzenia do chtodzenia in-
strumentéw precyzyjnych, zywnosci, roslin, zwierzat lub dziet sztuki.

B Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy zatrzymac¢ urzadzenie, wytgczy¢ zasilanie lub wyciggna¢ przewod zasilajacy. W
przeciwnym razie moze doj$¢ do porazenia pradem i obrazenciata .

B W celu uniknigcia porazenia pragdem lub pozaru, nalezy upewnic sig, ze zainstalowany jest detektor uziemienia.

® Nalezy upewnic¢ sie, ze pompa ciepta jest uziemiona. Aby unikng¢ porazenia prgdem, nalezy upewnic¢ sie, ze urzgdzenie jest uzie-
mione, a przewdd uziemiajgcy nie jest potaczony z rurg gazowa lub wodng, przewodem odgromowym lub telefonicznym przewodem
uziemiajgcym.

® Aby unikna¢ obrazen, nie nalezy zdejmowac ostony wentylatora jednostki zewnetrzne;j.

B Nie nalezy obstugiwa¢ pompy ciepta mokrg reka,moze dojs¢ do porazenia pradem .

B Nie nalezy dotyka¢ zeberek wymiennika ciepta, sq one ostre i moga spowodowac¢ skaleczenia ..

B Pod jednostka wewnetrzng nie nalezy umieszczaé przedmiotéw, ktére mogtyby zosta¢ uszkodzone przez wilgo¢ Kondensacja
moze sie tworzy¢, jesli wilgotnos¢ jest wyzsza niz 80%, wylot odptywu jest zablokowany lub filtr jest zanieczyszczony.

B Po dtuzszym okresie uzytkowania nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i mocowanie urzadzenia nie sg uszkodzone. W przypadku
uszkodzenia urzgdzenie moze spas¢ i spowodowac obrazenia.

B Aby uniknaé¢ niedoboru tlenu, nalezy odpowiednio przewietrzy¢ pomieszczenie, jesli wraz z pompg ciepta uzywany jest sprzet
z palnikiem.

m Utozy¢ waz spustowy tak, aby zapewni¢ sprawne odprowadzanie wody. Niepetne odprowadzenie wody moze spowodowac podto-
pienie budynku, mebli itp.

® Nigdy nie nalezy dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika. Nie zdejmuj przedniego panelu. Niektdre czesci wewnatrz sg nie-
bezpieczne w dotyku i moga wystgpi¢ problemy z maszyna.

B Nigdy nie nalezy wykonywa¢ czynnosci serwisowych samodzielnie. Wcelu wykonania czynnosci serwisowych nalezy skontaktowac
sie z lokalnym serwisem .

® Nigdy nie nalezy kierowaé¢ strumienia powietrza na mate dzieci, rosliny i zwierzata. Moze to mie¢ na nie negatywny wptyw.

B Nie nalezy pozwala¢ dziecku na umieszczanie jakichkolwiek przedmiotéw na jednostce zewnetrznej Upadek lub potkniecie sie
moze spowodowac obrazenia ciata.

B Nie nalezy eksploatowa¢ pompy ciepta podczas stosowania srodkéw owadobojczych typu fumigacja pomieszczen. Nieprzestr-
zeganie tego zalecenia moze spowodowac osadzanie sie chemikalidw w urzadzeniu, co moze zagraza¢ zdrowiu oséb nadwrazliwych
na chemikalia.

B Nie nalezy umieszczaé urzadzen wytwarzajgcych otwarty ogien w miejscach narazonych na przeptyw powietrza z urzadzenia

lub pod jednostka wewnetrzng. Moze to spowodowaé niepetne rozgrzanie lub deformacje urzagdzenia z powoduwysokiej temperatury.
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B Nie nalezy instalowa¢ pompy ciepta w miejscu, gdzie moze wycieka¢ tatwopalny gaz. Jesli gaz wycieknie i pozostanie wokét pompy
ciepta, moze wybuchng¢ pozar.

® Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez mate dzieci lub osoby z niepeltnosprawnoscia bez nadzoru.

® Nalezy nadzorowaé mate dzieci, aby nie bawily sie urzgdzeniem.

B Rolety jednostki zewnetrznej nalezy okresowo czysci¢ w przypadku zakleszczenia. Okienka te stuzg do odprowadzania
ciepta z podzespotdw, jesli zakleszczenie spowoduje skrocenie ich zywotnosci z powodu przegrzania przez dtugi czas.

B Temperatura obiegu czynnika chlodniczego bedzie wysoka, przewéd potgczeniowy nalezy trzymac z dala od miedzianej
rurki.

13 FUNKCJE | WYDAJNOSC

13.1 Sprzet ochronny
To urzgdzenie zabezpieczajgce umozliwi zatrzymanie pompy ciepta, gdyby pompa ciepta zostata skierowana na prace przymusowa.
Urzadzenia zabezpieczajgce mogg by¢ aktywowane w nastepujacych warunkach.
B Funkcja chlodzenia
Wiot lub wylot powietrza jednostki zewnetrznej jest zablokowany.
Silny wiatr nieustannie wieje na wylot powietrza z jednostki zewnetrznej.
B Funkcja ogrzewania
Zbyt duzo zanieczyszczen przylega do filtra w systemie wodnym.
Wylot powietrza jednostki wewnetrznej jest zatkany.
® Niewlasciwa obstuga podczas pracy
Jesli wystgpi niewtasciwa obstuga z powodu braku o$wietlenia lub mobilnej sieci bezprzewodowej, nalezy wytgczy¢ reczny wytgcznik
zasilania i wtgczy¢ go ponownie, a nastepnie nacisna¢ przycisk WE./WYL.

Q UWAGA

Po uruchomieniu sprzetu zabezpieczajgcego nalezy wytgczy¢ reczny wytgcznik zasilania i ponownie uruchomic urzgdzenie po rozwigzaniu
problemu.

13.2 O przerwie w dostawie pradu

m Jedli podczas pracy dojdzie do przerwania zasilania, nalezy natychmiast przerwa¢ wszystkie czynnosci.
B Ponowne wigczenie zasilania. Jesli funkcja automatycznego restartu jest wtgczona, urzadzenie zostanie automatycznie urucho-
mione.

13.3 Wydajnos¢ grzewcza

m Ogrzewanie to proces wykorzystujgcy pompe ciepta, w ktérym ciepto jest absorbowane z powietrza zewnetrznego i uwalniane do
wody w pomieszczeniu. Po obnizeniu temperatury zewnetrznej odpowiednio spadfa wydajnos¢ grzewcza.

® W przypadku zbyt niskiej temperatury zewnetrznej sugeruje si¢ zastosowanie dodatkowego zrodta ciepta.

B \W regionach o zimnym klimacie zakup jednostki wewnetrznej wyposazonej w grzatke elektryczng uzyska lepszg wydajnos¢ (szc-
zegotowe informacje znajdujg sie w instrukcji obstugi jednostki wewnetrznej).

Y UWAGA

1) Silnik urzgdzenia zewnetrznego bedzie pracowat jeszcze przez 60 sekund, aby usung¢ ciepto resztkowe, gdy urzadzenie zewnetrzne
otrzyma polecenie WYLACZENIA podczas ogrzewania.

2) Jesli awaria pompy ciepta wystgpi z powodu zakiocen, nalezy ponownie podtgczy¢ pompe ciepta do zasilania, a nastepnie ponownie jg
wigczyc.

13.4 Funkcja ochrony sprezarki
B Funkcja ochronna zapobiega wtgczeniu pompy ciepta przez okoto kilka minut, gdy jest ona ponownie uruchamiana bezposrednio
po pracy.

13.5 Praca w trybie chtodzenia i ogrzewania

® Jednostka wewnetrzna w tym samym systemie nie moze jednoczes$nie chtodzi¢ i grzac.
m Jesli producent pompy ciepta ustawit tryb pracy, pompa ciepta nie moze pracowac w trybach innych niz wstepnie ustawiony. Na
panelu sterowania zostanie wyswietlony komunikat Gotowos¢ lub Brak priorytetu.

13.6 Wihasciwosci pracy w trybie ogrzewania

® \Woda nie nagrzeje sie natychmiast na poczatku trybu grzania, 3~5 minut (w zalezno$ci od temperatury wewnetrznej i zewnetrzn-
ej), dopoki wewnetrzny wymiennik ciepta nie nagrzeje sie, a nastepnie nie stanie sie gorgcy.
B Podczas pracy silnik wentylatora w jednostce zewnetrznej moze przesta¢ dziata¢ pod wptywem wysokiej temperatury.

13.7 Odszranianie w trybie ogrzewania

® \W celu zwiekszenia wydajnosci, urzgdzenie rozpocznie automatyczne odszranianie (okoto 2~10 minut), a nastepnie woda zosta-
nie spuszczona z jednostki zewnetrzne;.
B Podczas odszraniania silniki wentylatorow w jednostce zewnetrznej przestajg pracowac.
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13.8 Kody btedéw

Po aktywacji zabezpieczenia na sterowniku uzytkownika wyswietlony zostanie kod btedu (nie obejmuje awarii zewnetrznej). Liste bfedow i
dziatan naprawczych znajdziesz w tabeli ponizej. Zresetuj kod btedu, ustawiajgc przetgcznik w rozdzielnicy kolejno w pozycji OFF i ON. Jesli
reset zabezpieczen nie powiedzie sie, skontaktuj sie z Autoryzowanym Serwisem Beretta.

KOD AWARIA LUB
BLEDU OCHRONA PRZYCZYNA AWARII | DZIALANIE NAPRAWCZE
Utrata fazy lub przewdd neutralny , - . . . y
c i przewod fazy zostaly podiaczone 1. fSa;;;awdz, czy przewody zasilajgce podtgczono w stabilny sposéb, aby nie utraci¢
odwrotnie _(dotyczy — wylacznie 2. Upewnij sie, ze przewody neutralny i fazy nie zostaty podtgczone odwrotnie.

Btad czujnika temperatury czynnika
chtodniczego  wychodzgcego z
parownika (T3)

Btad czujnika temperatury otoczenia
(T4)

Btad czujnika temperatury ssania
(Th)

Btad czujnika temperatury wylotowej
(Tp)

Problem z komunikacja pomiedzy

jednostkami wewnetrznymi i
zewnetrznymi
Btad komunikaciji pomiedzy

modutem falownika PCB A a PCB
B ptyty gtéwnego uktadu sterowania

Awaria
falownika

EEprom ptyty modutu

Ochrona przed niskim ci$nieniem
podczas chtodzenia Pe < 0,6

Przetgcznik ochrony przed niskim
ci$nieniem

1. Silny wiatr lub tajfun wiejgcy w strone wentylatora zmienia kierunek pracy wentyla-

1. Luzne ztgcze czujnika T3. Nalezy podtgczy¢ ponownie.

2. Ztacze czujnika T3 jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz ztgcze.
Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

.Luzne ztacze czujnika T4. Podtgcz ponownie.

2.Ztacze czujnika T4 jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz zigcze. Za-
bezpiecz element klejem wodoodpornym.
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1. Luzne ztgcze czujnika Th Podtgcz ponownie.
. Ztacze czujnika Th jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz ztgcze.
Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

1. Luzne ztgcze czujnika Tp. Podigcz ponownie.
. Ztacze czujnika Tp jest mokre lub zawiera wode. Usun wode i wysusz ztgcze.
Zabezpiecz element klejem wodoodpornym.

1. Przewdd nie fgczy PCB B gtéwnego uktadu sterowania z ptytg gtéwnego uktadu
sterowania jednostki wewnetrznej. Podtgcz ponownie przewdd.

. W okolicy jest silne pole magnetyczne lub powstajg zaktécenia spowodowane ur-
zgdzeniami o wysokiej mocy, takimi jak windy, duze transformatory itp. Aby ochronié

1. PCB B i modutu falownika podtgczono zasilanie. Nalezy sprawdzi¢, czy kontrolka
PCB modutu falownika jest wt. czy wyt. Jesli kontrolka jest wyt., podigczyé ponownie
przewdd zasilajgcey.

. Jesdli kontrolka jest wigczona, nalezy sprawdzi¢ potgczenie pomiedzy PCB modutu
falownika i PCB ptyty gtéwnej uktadu sterowania. Jesli przewdd jest luzny lub
uszkodzony, podigczyé go ponownie lub wymienic.

tora. Nalezy obrdci¢ jednostke, aby ostoni¢ wentylator przed silnym wiatrem lub
tajfunem.

. Sprawdz, czy moc zasilania miesci sie w normie.

. Nalezy wytgczy¢ i witgczy¢ urzadzenie kilka razy w krotkim czasie. Nalezy wytgczyé
jednostke na ponad 3 min, a nastepnie wigczyc¢ jg ponownie.

. Obieg ptyty gtéwnego systemu sterowania jest wadliwy. Nalezy zamontowa¢ nowg

ptyte PCB.

N SN

. Btedny parametr EEprom. Nalezy wprowadzi¢ ponownie dane EEprom.
. Ukfad scalony EEprom jest zepsuty. Nalezy zamontowac nowy uktad scalony EE-
prom.

1. Brakuje czynnika chtodniczego w instalacji (objetosciowo). Nalezy uzupetnic

odpowiednig objeto$¢ czynnika chtodniczego.

W trybie grzania lub c.w.u. wystepujg problemy. Mozliwe, ze zewnetrzny wymiennik

ciepfa jest zabrudzony. Nalezy wyczysci¢ wymiennik.

. Przeptyw wody jest niewystarczajgcy w trybie chtodzenia. Nalezy zwiekszy¢
przeptyw wody.

. Elektryczny zawor rozprezny zablokowany lub ztgcze jest luzne. Nalezy opukaé
korpus zaworu i podtgczyé/odigczy¢ ztgcze kilka razy, aby upewni¢ sie, ze zawor
dziata prawidtowo.

2.
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™
-d

Przetgcznik ochrony przed wysokim
ciSnieniem

Zabezpieczenie przed przetezeniem
w sprezarce

Zabezpieczenie  przed  wysokg
temperaturg wylotowa
Nalezy wymienic

Ochrona przed wysokg temperaturg
wychodzacg czynnika chtodniczego
w parowniku

Ochrona przed zbyt wysokg temp.
modutu przetwornika

Tryb grzania, tryb c.w.u.:

1. Zbyt niski przeptyw wody. Zbyt wysoka temperatura wody (mozliwe, ze w instalacji

jest powietrze). Nalezy odpowietrzy¢ instalacje.

Cisnienie wody nizsze niz 0,1 MPa. Nalezy uzupetni¢ wode w instalaciji, aby uzyskac¢

cisnienie w zakresie 0,15~0,2 MPa.

3. Zbyt duza ilo$¢ czynnika chtodniczego (objetosciowo). Nalezy zadba¢ o odpowiednig
objetos¢ czynnika chtodniczego.

. Elektryczny zawor rozprezny zablokowany lub ztgcze jest poluzowane. Nalezy
opukac korpus zaworu i podtgczyé/odtaczy¢ ztgcze kilka razy, aby upewnic sie, ze
zawor dziata prawidtowo. Nalezy zainstalowac uzwojenie w odpowiedniej lokalizacji.
Tryb c.w.u.: wymiennik ciepta zasobnika wody jest za maty. Tryb chtodzenia:

. Nie zdjeto ostony wymiennika ciepta. Nalezy jg zdjac.

2.

. Taki sam powdd w przypadku P1.
. Napiecie zasilania jednostki jest niskie. Nalezy zwiekszy¢ napiecie zasilacza do
zadanego zakresu.

N =N =

1. Taki sam powdd w przypadku P1.

2. Czujnik temperatury TW_out jest luzny. Nalezy podtgczy¢ go ponownie.

3. Czujnik temperatury T1 jest luzny. Nalezy podtgczy¢ go ponownie.

4. Czujnik temperatury T5 jest luzny. Nalezy podiaczyé go ponownie.

1. Napiecie zasilania urzadzenia jest niskie, nalezy zwiekszy¢ napiecie zasilania do
wymaganego zakresu.

2. Przestrzen miedzy jednostkami jest zbyt waska dla wymiany ciepta. Nalezy
zwiekszy¢ odstep miedzy jednostkami.

3. Wymiennik ciepta jest zabrudzony lub co$ blokuje sie na jego powierzchni. Nalezy
oczysci¢ wymiennik ciepta lub usung¢ przeszkode.

4. Wentylator nie dziata. Silnik wentylatora lub wentylator jest uszkodzony. Nalezy
wymieni¢ wentylator lub silnik wentylatora.

5. Zbyt duza ilo$¢ czynnika chtodniczego. Natadowac czynnik chtodniczy w odpowie-
dniej ilosci.

6. Natezenie przeptywu wody jest niskie, w systemie jest powietrze lub wysokosé
podnoszenia pompy jest niewystarczajgca. Nalezy usunag¢ powietrze i wybracé
ponownie pompe.

7. Czujnik temperatury wylotu wody jest poluzowany lub uszkodzony, nalezy podigczy¢
go ponownie lub wymieni¢ na nowy.

9. Przewody lub sruby modutu sg poluzowane. Nalezy podtgczy¢ ponownie przewody

i Sruby. Klej termoprzewodzacy jest suchy lub odpada. Nalezy doda¢ troche kleju
termoprzewodzgcego.
10. Potaczenie przewoddw jest poluzowane. Nalezy podtaczy¢ ponownie przewdd.
11. Ptytka modutu inwertera jest uszkodzona, nalezy wymieni¢ na nows.
12. Jesli okaze sie, ze system sterowania dziata poprawnie, oznacza to, ze sprezarka
jest uszkodzona. Nalezy jg wymieni¢ na nowa.

1. Nie zdjeto ostony wymvié‘r'ivh‘i”lv(‘é'véivéb"rvélml'\'lrérl'é'zy ja zdjac.
. Wymiennik ciepta jest zabrudzony. Nalezy wyczysci¢ wymiennik.
. Brak miejsca wokét jednostki, wymiana ciepta jest niemozliwa.

. Napiecie zasilania jednostki jest niskie. Nalezy zwigkszy¢ napiecie zasilania do
zgdanego zakresu.

. Przestrzen pomiedzy jednostkami jest zbyt waska, aby dochodzito do wymiany
ciepta. Nalezy zwiekszy¢ przestrzen pomiedzy jednostkami.

3. Wymiennik ciepta jest zabrudzony. Nalezy wyczysci¢ wymiennik.

. Wentylator nie dziata. Silnik wentylatora lub wentylator ulegt awarii. Nalezy wymieni¢
wentylator lub silnik wentylatora.

. Winstalaciji jest powietrze lub wystepujg nieprawidtowosci w pracy pompy. Nalezy
odpowietrzy¢ instalacje lub wymieni¢ pompe.

. Czujnik temperatury wody wychodzacej jest luzny lub ulegt awarii. Nalezy go po-

98




KOD AWARIA LUB
BLEDU OCHRONA PRZYCZYNA AWARII | DZIALANIE NAPRAWCZE
1. Nalezy sprawdzi¢ zasilanie.
2. Jesli zasilacz ma stan OK, nalezy sprawdzi¢, czy kontrolka OK jest pod$wietlona,
i stan napigcia PN. Jesli napigcie wynosi 380 V, problem powoduje ptyta gtéwna.
Jesli kontrolka nie Swieci, nalezy odtgczyc¢ zasilanie, sprawdzi¢ IGBT. Jesli napiecie
jest nieprawidtowe, ptyta falownika jest uszkodzona i nalezy jg wymienic.
£ Ochrona przed niskim napieciem|3. Jesli nie wystepujg problemy z IGBT, plyta inwertera jest sprawna. W przypadku
' szyny zbiorczej DC nieprawidtowej mocy z mostka prostownika nalezy sprawdzi¢ mostek (taka sama
metoda jak przy IGBT: integruje weryfikacje, sprawdz, czy dwutlenki sg uszkodzone
czy nie).
4. W przypadku F1 po uruchomieniu sprezarki mozliwg przyczyng jest zwykle ptyta
gtéwna. W przypadku F1 po uruchomieniu wentylatora przyczyng moze by¢ ptyta
.................................................. falOWnlka
1. Po uptywie 5 minut od wytgczenia zasilania nalezy wigczy¢ ponownie i sprawdzic,
czy mozna przywroci¢ zasilanie.
b H Usterka ptyty PED 2. Jesli nie mozna przywrdci¢ zasilania, nalezy wymieni¢ ptyte zabezpieczajgcg PED,
a nastepnie ponownie sprawdzi¢, czy mozna przywroci¢ zasilanie.
S N 3. Jesli nie mozna przywrdci¢ zasilania, nalezy wymienic ptyte modutu IPM.
L 0  |Nalezy wymieni¢
Zabezpieczenie  przed niskim
Vo napieciem generatora pradu statego
= ' |- Zabezpieczenie ukiadu pompy
|ciepta przed wysokim cisnieniem
Zabezpieczenie  przed  niskim
. o |napieciem generatora pradu statego (1. Sprawdz cinienie w instalacji pompy ciepta.
- Zabezpieczenie uktadu pompy|2. Sprawdz oporno$é faz sprezarki.
... |clepta przed wysokim cisnieniem |3, Spra_wdki kolejnos¢ przewodow zasilania U, V, W pomiedzy ptytg falownika i
) sprezarka.
"L’ P@q‘pracy MCE ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ 4. S%r%wdiqkolejnoéé przewodow zasilania L1, L2, L3 pomiedzy ptytg falownika i
, ¢ |Zabezpieczenie przed zerowg| plytg filtra.
-~ |predkoscig 5. Sprawdz ptyte falownika.
L 7 |Zabezpieczenie kolejnosci faz
N Ochrona przed réznica predkosci
~......|>15 Hz przedniego i tylnego zegara
Ochrona przed roznicg predkoscia
Lta >15 Hz pomiedzy zegarem
rzeczywistym i ustawionym

14DANE TECHNICZNE

14.1 Ogolne

Model 4KW 6kW 8kW ‘ 10kW
Wejscie mocy znamionowej 2.200W 2.600W 3.300W 3e00W
Prad znamionowy 105A 12,0A 14,5A - 160A

POJemnosc znamlonowa

Zapoznaj S|e z danymi technlcznyml

Wymlary HxWxD

1.008x712x426mm 1.118x865x523mm

Pakowanle (WXHXD)

1.065<810x485mm 11904970560

S|In|k wentylatora

Sprezarka

Wymlennlk mep*a -

Waga netto

Waga brutto

‘gazowa

Strona C|ekla

S|In|k DC/ POZ|0mo
Podwomy obrotowy mwerter DC
Wezownica
,,,,,,,,,,,, na
,,,,,, 15009 16509
...... 55 kg 75kg
444444 635kg 8O Kg
...... 2635
@15,9
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DN32
30m
20m

b s35oC ...................................................
 -5~+43°C
-25~+43°C

12kW 14kW 16kW "°1fzakz‘j’v‘”y t’°1za|f‘7va ‘ "°4‘;sz‘7va
” 220 - 240V~50Hz  380-415V3N~50Hz
5.400W 5.700W 6.100W 5.400W 5700W | 6.100W
24,5A 25,0A 26,0A 9,0A 100A | 11,0A
1.118x865x523mm © 1.118x865x523mm
1.190x970x560mm © 1.190x970x560mm

Silnik DC / Poziomo
Podwéjpy obrotowy invyerter DC

Wezownica

R32
1.840g f f 18409
e : : e
1105 kg f f 1255kg
oo 52 : : e

@159 ” ” 215,9
" ~ DN32 ”

30m

20m

38g/m

25~+35°C
) ) ) -5~+43°C )
Tryb cieptej wody uzytkowe;j -25~+43°C

14.2 Dane techniczne

Model ‘ ‘ 004 ‘ 006 ‘ 008 ‘ 010 ‘ 012 ‘ 014 ‘ 016 ‘012T ‘ 014T | 016T
s y—— o ———————————————
Moc nominaha | kw | 425 | 620 | 830 | 10,00 | 12,10 | 14,50 | 16,00 | 12,10 | 14,50 | 16,00
Wspbiczynnik COP | kwkw| 520 | 500 | 520 | 500 | 495 | 470 | 450 | 495 | 470 | 450
Wspbiczynnik SCOP | kwkw | 485 | 495 | 522 | 520 | 481 | 472 | 462 | 481 | 472 | 462
Sezonowa sprawnosé grzewczans | % | 191 | 195 | 206 | 205 | 189 | 186 | 182 | 189 | 186 | 182
Klasa efektywnosci energetycznéj """"""""""""""""""""""" A++;” A+++ A+++ A++;” A++-'|‘-m A++-'|‘-m A++;” A+++ A+++A+++
et
Moc nominalna | kW | 435 | 635 | 820 | 10,00 | 12,30 | 14,20 | 16,00 | 12,30 | 14,20 | 16,00
Wspbiczynnik COP  |kwkw| 380 | 375 | 395 | 380 | 380 | 365 | 360 | 380 | 365 | 360
it e —————
Moc nominalna 6,00 | 7,50 | 950 | 12,00 | 13,80 | 16,00 | 12,00 | 13,80 | 16,00
Wspdlczynnik COP 300 | 318 | 310 | 3,10 | 3,00 | 290 | 30 | 300 | 290
Wspdiczynnik SCOP 352 | 337 | 347 | 345 | 347 | 341 | 345

Sezonowa sprawno$¢ grzewcza ns . 138 132 137 135 136 133 135
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Moc nominalna kW 4,50 6,55 8,40 | 10,00 | 12,00 | 13,50 | 14,20 | 12,00 | 13,50 | 14,20
Wskaznik efektywnosci energetycznej EER 5,55 4,90 5,05 4,80 4,00 3,61 3,61 4,00 3,61 3,61
aezcnowy wspoiczynnik efektywnosa 777 | 821 | 895 | 878 | 710 | 690 | 675 | 7.04 | 685 | 6,71
Moc nominaina kw | 470 | 700 | 740 | 820 | 11,60 | 12,70 | 14,00 | 11,60 | 12,70 | 14,00
Wskaznik efektywnosci energetycznej EER 3,45 3,00 3,38 3,30 2,75 2,55 2,45 2,75 2,55 2,45
aezonowy wspoiczynnik efektywnosa 499 | 534 | 583 | 598 | 489 | 486 | 469 | 486 | 483 | 467
syttt ———
Cisnienie akustyczne (6) dB(A) 45 45 46 49 50 51 54 50 51 55
Poziom mocy akustycznej (7) dB(A) 56 58 59 60 64 65 68 64 65 68
Dane elektryczne

Zasilanie elekiryczne viphi 220-240/1/50 380-415/3/50
Dopuszczalne napigcie eIektryczHé """""""""""""" V . 20240 | 380-4'1.5”“‘ -
Maksymalna moc wejsciowa (8) kW 2,2 2,6 3,3 3,6 5,4 57 6,1 54 57 6,1
Prad petnego obcigzenia (9) A 12 14 16 17 25 26 27 10 11

Czynnik chtodniczy R32

llos¢ czynnika chtodniczego 1,5 1,65 1,84

Typ sprezarki Podwajny obrotowy inwerter DC

Typ wentylatora zewnetrznego Silnik DC/poziomy

llos¢ wentylatorow 1

Wymiennik ciepta po stronie zrodk Wezownica

Wymiennik ciepta po stronie instalacji Typ piyty

7) Deklarowana warto$¢ zgodnie z EN 12102-1

(

()
®)
4)
(®)
(6)
(7)
(8)

(9) Maksymalny prad roboczy urzgdzenia

Zewnetrzna temperatura powietrza 35°C; wejscie/wyjscie wody: 12/7°C

4) Zewnetrzna temperatura powietrza 35°C; wejécie/wyjscie wody: 23/18°C

1) Zewnetrzna temperatura powietrza 7°C DB, 6°C WB; wejscie/wyjécie wody: 30/35°C
2) Zewnetrzna temperatura powietrza 7°C DB, 6°C WB; wej$cie/wyjscie wody: 40/45°C
3) Zewnetrzna temperatura powietrza 7°C DB, 6°C WB; wej$cie/wyjscie wody: 47/55°C

6) Mierzone w odlegtosci 1m od frontu jednostki i ( 1+ wysoko$¢ jednostki)/2m nad podtogg w komorze pétbezechowe;j

8) Moc pobierana przez sprezarke i wentylator w skrajnych warunkach pracy przy znamionowym napigciu zasilania

A Wydajnos¢ deklarowana jest zgodna z odpowiednimi normami i przepisami UE: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013;

(UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014/C 207/02.

14.3 Wydajnos¢ oparta na strefie klimatycznej

Model

Wspétczynnik SC

Deklarowane ot#‘:'lag‘énie (Pdesign) -7°C

Deklarowane ob{gi{gggnie (Pdesign) +2°C

Deklarowane obcigzenie (Pdesign) +7°C

Deklarowane obciazenie (Pdesign) +12°C | kW | 1,32 | 1,28
Roczny pobér energic | KWh | 2744 | 3345

Klasa efektywnosci energetycznej | A+t
Poziom mocy akustycznej w

pomieszczeniach | EWLELE
Poziom mocy akustycznej w dB(A) 56 58
[pomieszczeniach
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Sezonowa Sprawnosc ns
Wspo{czynnlk SCOP
Deklarowane obquenle

Deklarowane ObC'QZE”' B 2| B TS et
Roczny pobor energii | VR 2351,‘...2.,:?4.5‘“..3218,‘....,:,‘...m....,:,‘...m... 8804 | 5153
Klasa efektywnosci energetyczne] | | Avkr | Avrr | Aree | A | Abks | Abee | A | A |

Poziom mocy akustycznej w dB(A) 38 38 42
‘pomieszczeniach

Bomiom moar akus{ycznej e o e e B B L
pomieszczeniach dB(A) 56 58 59

Dektaronane cbcizerie (Pdesign) +2°C ffff KW | 483 | 502 | 755 | 806 | 1207 | 13,04 | 13,38 | 12,07 | 13,04 | 1338

Deidarowane obcigzenie (Pdesign) +7°C ”fff KW | 386 | 398 | 522 | 552 | 1310 | 778 | 841 | 714 | 778 | 841
Deklarowane obciazenie (Pdesign) +12°C_ | kW | 163 | 179 | 262 | 262 | 355 | 375 | 387 | 355 | 375 | 387
Roczny pobér energii KWh | 1.146 | 1.244 | 1.551 | 1617 | 2.202 | 2.457 | 2.781 | 2.296 | 2.462 | 2.786

Sezonowa sprawno$¢ ns % 102,1 | 11,1 | 112,0 | 116,4 | 117,8 | 118,9 | 121,8 | 117,7 | 118,9 | 121,8
Deklarowaneobqueme |5de3|gn SO ST NBiutoss S O S SRt o BURS ek AT BURSek ct VIR v e s Itk vel IS AT RSt et Rt e
Deklarowane obcigZenie (
Deklarowane obcigz
Deklarowaneobquenle Pdesign +120 kW 1,36 | 1,37 | 1,46 | 1,47 | 3,33 | 3,33 | 343 | 3,33 | 3,33 | 343
Roczny pobor energii | kwWh | 3.159 | 3.681 | 4.950 | 5.540 | 8.419 | 8.866 | 9.309 | 8.420 | 8.867 | 9.310

Deklarowane obquenle
Deklarowane obmazenle

Roczny pobdr energii | kWh | 2.769 | 3.300 | 3.976 | 4.423 | 6.870 | 7.667 | 8.431 | 6.871 | 7.667 | 8.431

472 462 '
112,14 | 1345
9 | 7,94 | 856
om0 s
4 | 3,75 | 3,78
3 | 6.013 | 6.805
1 'A+++m NA+++ '

s |0 | 50 | 520 | 451

e |aos | 718 | 510 | T081
Sos | 5es | see | s1e | ase | 3
; 48 | Ta0 | e | s [oma |

Pde3|gn

—_— i~
= =

Pde3|gn

P~ i~
i 0
=%
o}
23
iQ
=]

o i

Pesign)+12°C | kW |

43 43

PdeS|gn

(
(Pdesign) +2°C__ | KW | 128 | 160 | 221 | 257 | 406 | 432 | 442 | 406 | 432 | 442
(

(

+7°C | KW | 1,01 | 102 | 1,44 | 165 | 278 | 306 | 2,97 | 278 | 3,06 | 297

n|e

)-7
)
Pdesign)
)

Pde3|gn
Pde3|gn

~ i~ e~
= = =

A Dane deklarowane zgodnie z dyrektywa w sprawie etykiet energetycznych 2010/30 /EC oraz rozporzadzeniem WE (UE) 811/2013.

15INFORMACJE SERWISOWE

1)

2)

3)

4)

Kontrole

Przed rozpoczeciem pracy nad instalacjg zawierajgcg tatwopalny czynnik chtodniczy nalezy przeprowadzi¢ kontrole bezpiec-
zenstwa, aby zminimalizowac¢ ryzyko zaptonu. Przed rozpoczeciem naprawy uktadu czynnika chtodniczego, nalezy zachowac
zgodno$¢ z ponizszymi Srodkami ostroznosci.

Procedura robocza

Prace nalezy wykonywac zgodnie z kontrolowang procedurg w celu minimalizacji ryzyka obecnosci tatwopalnego gazu lub oparu.

Ogodlny obszar prac
Wszyscy pracownicy odpowiedzialni za konserwacje i pracujgcy na lokalnym obszarze muszg zosta¢ poinstruowani w zakresie
realizowanych zadan oraz muszg unikac pracy w przestrzeni zamknietej. Obszar wokot przestrzeni roboczej musi by¢ odgrodzony.
Upewnij sig, ze warunki na wyznaczonym obszarze sg bezpieczne, a tatwopalne materiaty sg pod kontrola.
Kontrola pod kgtem obecnos$ci czynnika chtodniczego
Obszar nalezy sprawdzac¢ odpowiednim urzgdzeniem wykrywajgcym czynnik chtodniczy przed pracg i w jej trakcie, aby technicy
mieli Swiadomos¢ wystepowania potencjalnie tatwopalnych gazéw lub oparéw. Nalezy upewnic sie, ze wykorzystywany sprzet
wykrywajgcy wycieki nadaje sie do uzytku w przypadku fatwopalnych czynnikdéw chtodniczych, tj. nie iskrzy, jest zaizolowany lub
bezpieczny.
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5)

6)

7)

9)

10)

Obecnos¢ gasnicy

Jesli prace z urzadzeniem lub jego komponentami wymagajg prac wykonywanych na gorgco, w fatwo dostepnym miejscu musi
znajdowac sie odpowiedni sprzet gasniczy (gasnica proszkowa lub $niegowa).

Brak zrédta iskry

Zadna z os6b przeprowadzajgcych prace serwisowe zwigzane z elementami- rurami, w ktérych znajduje sie palny czynnik
chtodniczy lub w ktérych ten czynnik chiodniczy wczesniej wystepowat, nie moze uzywac zadnych zrédet iskry w taki sposob,
ktéry moze doprowadzi¢ do ryzyka pozaru lub eksplozji. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do pozaru lub wybuchu. Wszelkie
mozliwe zrédta zaptonu, w tym zapalone papierosy, nalezy trzymacé poza obszarem montazu, naprawy, demontazu lub utylizacji, o
ile istnieje mozliwos¢ uwolnienia sie do otoczenia tatwopalnego czynnika chtodniczego. Przed rozpoczeciem prac nalezy spraw-
dzi¢ obszar wokot sprzetu, aby upewni¢ sie, ze jest wolny od tatwopalnych substancji lub zrédet zaptonu. W obszarze roboczym
nalezy rozstawi¢ znaki ZAKAZ PALENIA.

Obszar wentylowany

Przed podjeciem pracy ze sprzetem lub prac na gorgco, nalezy upewnic sie, ze obszar nie jest zamkniety lub jest odpowiednio
wentylowany. Taki sam stopien wentylacji powinien by¢ zapewniony w czasie pracy. Wentylacja powinna umozliwia¢ bezpieczne
rozpraszanie uwalnianego czynnika chtodniczego i wyprowadzanie go na zewnatrz do atmosfery.

Kontrola sprzetu chtodniczego

W przypadku wymiany komponentow elektrycznych nalezy stosowaé czesci odpowiednie do danego celu i zgodne ze specyfikacja-

mi. Nalezy zawsze postepowa¢ wedtug wytycznych producenta w zakresie konserwacji i serwisu. W przypadku jakichkolwiek

watpliwosci nalezy skonsultowac sie z dziatem technicznym producenta. Jesli instalacja wykorzystuje tatwopalny czynnik chtod-

niczy, nalezy skorzysta¢ z ponizszej listy kontrolnej.

B Rozmiar tadunku odpowiada powierzchni pomieszczenia, w ktérym instalowane sg czesci zawierajgce czynnik chtodniczy.

B Zapewnione sg odpowiednie, wolne od przeszkdd maszyny wentylacyjne i wyloty.

® W przypadku korzystania z posredniego obiegu czynnika chtodniczego, nalezy sprawdzi¢ dodatkowe obwody pod katem
obecno$ci czynnika chtodniczego. Nalezy oznaczy¢ sprzet w widoczny i czytelny sposob.

® Nieczytelne oznaczenia i znaki nalezy poprawic.

B Przewody z czynnikiem chtodniczym lub komponenty zainstalowano w miejscu wolnym od substancji, kiére mogtyby do-
prowadzi¢ do ich korozji (nie dotyczy komponentéw z natury odpornych na korozje lub nalezycie zabezpieczone pod katem
korozji).

Kontrole urzgdzen elektrycznych

Naprawa i konserwacja komponentow elektrycznych musi obejmowac wszystkie wstepne kontrole w zakresie bezpieczenstwa

i inspekcje komponentow. W przypadku wykrycia wad, ktére mogg narazi¢ na bezpieczenstwo, nie nalezy podtgczaé pragdu do

obwodu do czasu ich usunigcia. Jesli wady nie mozna usung¢ od razu, a konieczna jest kontynuacja dziatania, nalezy zasto-

sowac $rodki tymczasowe odpowiednie do konkretnej sytuacji. Nastepnie problem zgtosi¢ wtascicielowi sprzetu. W ten sposob
wszystkie zainteresowane strony zostang o nim zawiadomione. Wstepne kontrole bezpieczenstwa muszg obejmowac:
B roztadowanie kondensatorow w bezpieczny sposéb i z maksymalnym ograniczeniem generowania iskier
B sprawdzenie, czy podczas fadowania, odprowadzania czy oczyszczania uktadu zaden wystawiony na kontakt komponent
elektryczny ani przewdd nie jest pod napieciem
B sprawdzenie, czy nie powstaty przerwy w instalacji uziemiajgcej.
Naprawy uszczelnionych komponentéw
a)Podczas napraw uszczelnionych komponentéw wszystkie przewody pod napieciem nalezy odtgczy¢ od sprzetu, nad ktérym beda
prowadzone prace, przed usunigciem uszczelnionych oston i podobnych elementéw. Jesli sprzet musi by¢ zasilany podczas
naprawy, przygotuj stale dziatajgcy srodek wykrywajgcy wycieki w miejscu, w ktérym istnieje najwieksze prawdopodobienstwo
niebezpieczenstwa, aby méc w pore reagowac na zagrozenia.
b)Szczegding uwage poswie¢ nastepujgcym pozycjom, aby mie¢ pewnos¢, ze podczas pracy nad komponentami elektrycznymi
obudowa nie zostanie zmieniona w sposob obnizajgcy poziom ochrony. Powyzszy punkt dotyczy rowniez kabli, nadmiarowej
liczby potgczen, stykdw niezgodnych z oryginalnymi specyfikacjami, uszkodzen elementéw uszczelniajgcych, nieprawidtowego
montazu dtawikow itp.

® Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie zostato zamontowane w bezpieczny sposob.

® Nalezy upewnic sie, ze uszczelki lub materialy uszczelniajgce nie uleglty degradacji i nadal skutecznie zapobiegajg ulatnianiu
sie tatwopalnych substancji. Czesci zamienne muszg by¢ zgodne ze specyfikacjami producenta.

Q INFORMACJA

Zastosowanie uszczelek silikonowych moze pogorszy¢ skutecznosé niektorych urzadzen wykrywajgcych przecieki. Bezpiecznych
komponentéw nie trzeba izolowac przed rozpoczeciem nad nimi pracy.

11)

12)

13)

Naprawa bezpiecznych komponentéw

Nie nalezy stosowac trwatych obcigzen indukcyjnych lub pojemnosciowych w przypadku obwodoéw, jesli istnieje ryzyko przekroc-
zenia dopuszczalnego napiecia i natezenia podczas pracy sprzetu. Podczas pracy sprzetu lub w obecnosci fatwopalnych sub-
stancji mozna prowadzi¢ prace wytgcznie nad bezpiecznymi komponentami. Aparat badawczy musi mie¢ odpowiednie parametry.
Komponenty nalezy zastepowac¢ wytgcznie czesciami okreslonymi przez producenta. Inne czesci moga byé przyczyng zaptonu
czynnika chtodniczego, ktére wyciekto do powietrza.

Okablowanie

Nalezy sprawdzi¢, czy okablowanie nie zostato uszkodzone w wyniku zuzycia, korozji, nadmiarowego nacisku, drgan, kontaktu
z ostrymi krawedziami lub czynnikami Srodowiskowymi. Kontrola musi obejmowac réwniez skutki starzenia sig i ciagtych drgan
pochodzgcych ze sprezarek lub wentylatorow.

Wykrywanie tatwopalnych czynnikéw chtodniczych
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14)

15)

16)

17)

Nie nalezy dopus¢ do tego, aby do poszukiwania lub wykrywania wyciekdéw czynnika chtodniczego stosowane byty potencjalne
zrodia zaptonu. Nie uzywaj palnika halogenowego (ani innych wykrywaczy wykorzystujgcy otwarty ogien).

Metody wykrywania wyciekéw

Ponizsze metody wykrywania wyciekow sg akceptowalne w przypadku uktadéw zawierajgcych tatwopalny czynnik chtodniczy.
Aby wykry¢ tatwopalny czynnik chtodniczy, nalezy uzywac elektronicznych wykrywaczy wyciekoéw i pamietac, ze czutos¢ moze
nie by¢ odpowiednia lub konieczna moze by¢ ich ponowna kalibracja (sprzet wykrywajacy nalezy skalibrowaé w obszarze wolnym
od czynnika chtodniczego). Nalezy upewni¢ sie, ze wykrywacz nie stanowi potencjalnego zrédta zaptonu i nadaje sie do uzytku
z czynnikiem chtodniczym. Sprzet wykrywajgcy wycieki musi by¢ ustawiony na wykrywanie udziatu procentowego LFL czynnika
chtodniczego i musi zostac¢ skalibrowany do uzytku w przypadku stosowanego czynnika chtodniczego (potwierdzenie przy maks.
25% zawartosci gazu). Ciecze do wykrywania wyciekdw nadajg sig do uzytku w przypadku wigkszosci czynnikdw chtodniczych, ale
nigdy nie nalezy uzywac¢ detergentéw z chlorem. W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do reakgji chloru z czynnikiem chtodniczym i
korozji miedzianego orurowania. Jesli istnieje podejrzenie wycieku, nalezy usung¢ lub zgasi¢ wszelkie zrodta ognia. Jesli zostanie
wykryty wyciek czynnika chtodniczego wymagajacy lutowania, nalezy usuna¢ z uktadu catkowicie czynnik chtodniczy, ewentualnie
odizolowac¢ je w czegsci uktadu oddalonej od miejsca wycieku (przy uzyciu zawordw odcinajgcych). Nastepnie przepuscic¢ przez
uktad azot wolny od tlenu (OFN) przed lutowaniem i po nim.

Demontaz i ewakuacja

Podczas préby dojscia do uktadu czynnika chtodniczego, np. w celu wykonania naprawy, nalezy postepowa¢ wedtug standar-
dowych procedur. Ze wzgledu na tatwopalng nature czynnika chtodniczego nalezy zachowac¢ zgodnos$¢ z najlepszymi praktykami.
Zawsze nalezy postepowac zgodnie z ponizszg procedurg:

®  Usun czynnik chtodniczy.

Oczys$¢ obwod gazem obojetnym.

Odprowadz czynnik chtodniczy.

Oczys$¢ ponownie gazem obojetnym.

Otworz obwad, tnge lub lutujgce.

tadunek czynnika chtodniczego nalezy odzyska¢ do odpowiednich zbiornikdéw czynnika chtodniczego. Uktad przeczysci¢ OFN,
aby jednostka byta bezpieczna. Proces nalezy powtarza¢ do skutku.

Do tego celu nie nalezy uzywac sprezonego powietrza ani tlenu.

Czyszczenie nalezy wykonaé, odcinajgc préznie w uktadzie z OFN i podajgc gaz az do osiggniecia cinienia roboczego. Nastepnie

wystarczy wywietrzy¢ gaz i obcigzy¢ uktad podcisnieniem. Proces powtarza¢ do catkowitego usuniecia czynnika chtodniczego
z uktadu.

Gdy wykorzystany zostanie ostatnitadunek OFN, w uktadzie powinno panowac cisnienie atmosferyczne umozliwiajgce rozpoczecie
pracy.

w przypadku zamiaru lutowania orurowania, powyzsza procedura jest niezbedna.

Nalezy upewnic sig, ze wylot pompy znajduje sie z dala od wszelkich Zzrédet zaptonu, a pomieszczenie jest odpowiednio wen-
tylowane.

Procedura tadowania

Poza konwencjonalnymi procedurami fadowania, nalezy pamieta¢ o spetnieniu ponizszych wymogow:

® Nalezy upewni¢ sie, ze zanieczyszczenie czynnikiem chtodniczym nie ma miejsca podczas korzystania ze sprzetu tad-
ujgcego. Weze lub przewody muszg by¢é mozliwie krétkie, aby zminimalizowac ilos¢ czynnika chtodniczego, jakie zawieraja.
Butle muszg sta¢ w pozyciji pionowej.

Przed zatadowaniem czynnika chtodniczego do uktadu, nalezy upewnic sie, ze uktad chtodzenia jest uziemiony.

Nalezy oznakowac uktad po ukornczeniu fadowania (chyba ze zostat oznaczony wczesniej).

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie przepetni¢ uktadu czynnikiem chtodniczym.

Przed uzupetieniem uktadu nalezy sprawdzi¢ cisnienie, korzystajac z OFN. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ uktad pod kgtem
szczelno$ci po ukonczeniu podawania, ale przed przekazaniem sprzetu do uzytku. Test szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
przed opuszczeniem miejsca pracy.

Wycofanie z uzytku
Przed przeprowadzeniem procedury technik musi zna¢ wszystkie szczegdty dotyczgce sprzetu oraz innych kwestii. Zalecang
dobrg praktyka jest bezpieczne odprowadzenie catosci czynnika chtodniczego. Przed realizacjg zadania nalezy pobraé probke
oleju i czynnika chtodniczego. Mozliwe, Zze przed ponownym uzytkiem odzyskanego czynnika konieczna bedzie jego analiza.
Przed rozpoczeciem pracy nad zadaniem nalezy zadbac¢ o zrédto energii elektrycznej.
a) Nalezy zapoznac si¢ z komponentami i funkcjami sprzetu.
b) Nalezy zadba¢ o izolacje elektryczng uktadu.
c) Przed rozpoczeciem procedury, nalezy upewni¢ sie, ze:

® Dostepny jest sprzet mechaniczny do przenoszenia, np. do przenoszenia butli z czynnikiem chtodniczym.

® Dostepne sg wszelkie niezbedne $rodki ochrony osobistej i sg one uzywane prawidtowo.

B Proces odprowadzania przebiega stale pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

B Urzadzenia do odprowadzania czynnika chfodniczego i butle na czynnik chtodniczy spetniajg odpowiednie standardy.

d) Jesli jest to mozliwe, nalezy odessac czynnik chtodniczy z ukfadu.

e) Jesli nie mozna skorzysta¢ z podcisnienia, nalezy przygotowac rozgateziony przewdd, aby czynnik chtodniczy mozna byto
usuwac z roznych czesci uktadu.

f) Zanim rozpoczniesz odprowadzanie, upewnij sie, ze butla stoi poziomo.

g) Maszyne odprowadzajgca nalezy uruchomic i obstugiwa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

h) Nie nalezy przepetnia¢ butli (do butli nalezy odprowadzi¢ maksymalnie 80% jej zawartosci w przypadku substancji ciektej).

i) Nie nalezy przekracza¢ maksymalnego cisnienia roboczego butli, nawet tymczasowo.

j) Po prawidtowym napetnieniu butli i ukonczeniu procesu nalezy upewnic¢ sie, ze butle i sprzet natychmiast przeniesiono z

miejsca pracy do odpowiedniej lokalizacji, a wszystkie zawory izolujgce sprzetu zostaty zamkniete.

k) Odzyskanego czynnika chtodniczego nie nalezy przekazywacé do innego uktadu, chyba ze zostat oczyszczony i sprawdzony.
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18)

19)

20)

Oznaczenia

Sprzet nalezy oznaczy¢ informacjami o wycofaniu z eksploatacji lub odprowadzeniu czynnika chtodniczego. Etykieta musi by¢
opatrzona datg i podpisana. Nalezy upewni¢ sie, ze na sprzecie sg etykiety ostrzegajgce o zawartosci tatwopalnego czynnika
chtodniczego.

Usuwanie czynnika chtodniczego

Podczas usuwania czynnika chtodniczego z ukfadu na czas serwisu lub przed wycofaniem z eksploatacji zalecang dobrg praktyka
jest bezpieczne usuniecie catego czynnika chtodniczego. Przed odprowadzeniem czynnika chtodniczego do butli nalezy upewnié
sie, ze do tego celu uzywane bedg wytgcznie zgodne butle na czynnik chtodniczy. Nalezy upewni¢ sie, ze dostepna liczba butli
wystarczy do odprowadzenia catego tadunku z uktadu. Wszystkie butle, ktére bedg uzywane do odprowadzania czynnika chtod-
niczego, zostang opatrzone symbolami informujgcymi o czynniku chtodniczym (tj. specjalne butle do odprowadzania czynnika).
Butle musza by¢ wyposazone w zawér nadcisnieniowy i odpowiednie sprawne zawory odcinajgce. Puste butle do odprowadzania
nalezy wynies¢ z obszaru i schtodzi¢ przed odprowadzaniem, o ile istnieje taka mozliwos¢. Sprzet do odprowadzania musi by¢
sprawny i nadawac sie do odprowadzania fatwopalnych czynnikéw chtodniczych. Dodatkowo w okolicy dostepne muszg by¢
instrukcje dotyczgce sprzetu. Do tego dostepny musi by¢ sprawny i skalibrowany zestaw wag. Weze muszg by¢ kompletne i w
dobrym stanie, a na ich wyposazeniu muszg by¢ szczelne przytgcza. Przed uzyciem maszyny odprowadzajgcej nalezy sprawdzic,
czy jest sprawna i znajduje sie w zadowalajgcym stanie, byta nalezycie konserwowana, a odpowiednie komponenty elektryczne
sg uszczelnione z myslg o bezpieczenstwie pozarowym na wypadek uwolnienia sie czynnika chtodniczego. W razie jakichkolwiek
niejasnosci skontaktuj sie z producentem. Odprowadzony czynnik chtodniczy nalezy dostarczy¢ dystrybutorowi w odpowiedniej
butli do odprowadzania. Na miejscu sporzadzona zostanie karta przekazania odpadéw. Nie nalezy miesza¢ czynnikéw chtodn-
iczych w jednostkach do odprowadzania, zwtaszcza w butlach. Jesli konieczne jest usuniecie oleju ze sprezarki, nalezy upewni¢
sie, ze zostata ona uniesiona do akceptowalnego poziomu zapobiegajgcego kontaktowi tatwopalnego czynnika chtodniczego
z lubrykantem. Zanim przekaze sie sprezarke dystrybutorowi, nalezy przeprowadzi¢ proces odprowadzania. Jesli chcesz przy-
spieszy¢ proces, mozesz w tym celu zastosowac wytgcznie podgrzewanie elektryczne korpusu sprezarki. Olej odprowadzaj z
ukfadu w bezpieczny sposob.

Transport, oznaczanie i przechowywanie jednostek

Transport sprzetu zawierajgcego tatwopalny czynnik chtodniczy musi przebiegaé zgodnie z przepisami w zakresie transportu.
Sprzet powinien by¢ oznakowany zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Utylizacje sprzetu zawierajgcego tatwopalny czynnik chtodniczy nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacym prawem.
Przechowywanie sprzetu/urzadzen.

Sprzet nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producenta.

Przechowywanie zapakowanego (niesprzedanego) sprzetu.

Ochrona opakowania sklepowego musi zabezpiecza¢ sprzet wewnatrz przed uszkodzeniami mechanicznymi moggcymi do-
prowadzi¢ do wycieku czynnika chtodniczego.

Maksymalna liczbe sztuk przechowywanych w jednym miejscu okreslaja przepisy obowigzujgcego prawa.
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ANEKS A: obieg czynnika chtodniczego
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1 Sprezarka 10 Czujnik wymiennika zewnetrznego
2 Zawor czterodrogowy 1 Zawor odcinajacy (@az)
3 Separator gazu i cieczy 12 Zawor odcinajgey (ciecz)
4 Wymiennik ciepta po stronie powietrza 13 Przetacznik wysokiego ci$nienia
5 Elektroniczny zawér rozprezny 14 Przetgcznik niskiego cisnienia
6 Zawor elektromagnetyczny 15 Czujnik ci$nienia
7 Filtr siatkowy 16 Kapilara . R
8 Czuijnik temperatury ttoczenia 17 Czujnik temperatury ssania
9 Czujnik temperatury zewnetrznej
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ANEKS B: Schemat elektryczny 4/6/8/10kW
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ANEKS C: Schemat elektryczny 12/14/16kW
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ANEKS D: Schemat elektryczny 3-fazowego 12/14/16kW
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Via Risorgimento, 23 A

geretta

www.berettaclima.it

Poiché I'Azienda e costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche
estetiche e dimensionali, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli accessori, possono essere soggetti a variazione.

In order to improve its products, our company reserves the right to modify the characteristics and information contained
in this manual at any time and without prior notice. Consumers statutory rights are not aected.

W celu udoskonalania produktéw nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji w
dowolnym czasie.
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